KARCHER

BP 7 Home and Garden eco'ogic

La BP 7 H&G Eco! est idéale pour I'arrosage et I'alimentation domestique. Elle est silencieuse

et économe grace a la technologie multicellulaire et grace a sa fonction veille O watts. AUTO SAFE
ON/OFF GUARD

1 Facilement utilisable pour la maison et le jardin 3 Veille 0 Watt

Alimente efficacement en eau la maison tout en générant une pressi- Réduction de la consommation avec la fonction Ecologic.
on constante au jardin

2 Longue durée de vie 4 Pompe multicellulaire
Avec pré-filtre, claplet anti-retour et protection contre la marche a Efficacité énergétique optimale et fonctionnement silencieux
sec
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET EQUIPEMENTS

BP 7 Home and Garden eco'ogic

KARCHER

Parfait pour la maison et le jardin

Grande durée de vie

Conception multicellulaire pour une efficacité énergétique et
un niveau sonore améliorés

Caractéristiques techniques

Référence 1.645-356.0
Code EAN 4039784697775
Puissance moteur max. w 1200
Débit max. I/h 6000
Hauteur refoulement / pression max. m/ bar 60/6
Hauteur d'aspiration m 8
Température max. d'admission d'eau  Tempéra- 35
ture max.
eau (°C)
Poids (sans accessoires) kg 134
Dimensions (I x L x h) mm 230 x 540 x 373
Filetage des raccords Gl
Cable d'alimentation HO7RN-F 1,85
Tension V' 230 - 240
Fréquence Hz 50
Equipement
Raccordement optimisé | | Pieds en caoutchouc réduisant le bruit
Sécurité anti-marche a sec ]
Large ouverture de remplissage | |
Raccord pour pompes G1 |
Interrupteur marche / arrét action- | |
nable au pied
Fonction marche/arrét automatique ]
Pré filtre et clapet anti-retour inclus | |
Poignée ergonomique |
Rangement du cable de la pompe | ]
Ecrans d'indication des disfonctionne- [ ]
ments
Deux sorties d'eau | |

B Standard.
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BP 7 HOME AND GARDEN ECO!0GIC

1.645-356.0

KARCHER

DAY
1 2 5 6
8 9 10-11 12 13 14 15
Référence Prix Descriptif

Adaptateurs / Raccords

Raccord male / male G1 => G1 116.997-473.0 A l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapi-
dement et sUrement raccorder une pompe avec filet de vis
interne avec un raccordement d'eau.

Raccord en T, 2 voies G1 2 | 6.997-4740 A l'aide de cet élémént de raccordement 2 voies, vous pou-
vez rapidement et sirement raccorder une pompe avec filet
de vis interne avec deux raccordements d'eau.

Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" 316.997-359.0 Raccord résistant a la dépression pour raccorder les flexibles|

(19mm) avec clapet anti-retour d'aspiration a la pompe. Comprend un filetage orientable, un

pour sortie G2 collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour
pompes a raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".

Raccord rapide complet 1/2" (13 4 16.997-358.0 Pour raccorder des flexibles a eau 1/2"(12,7 mm) aux

mm) pompes a raccord fileté 1" (33,3 mm).

Raccord rapide complet 3/4" 5 6.997-340.0 Pour raccorder des flexibles a eau 3/4"(19 mm) aux pompes

(19mm) a raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.

Adaptateur de obinet et tuyau 6 ]2997-113.0 0

d'arrosage L

Raccord pour conduit d'aspiration 7 |2997-115.0 |0

Accouplement de tubes 8 2997-116.0 O

Adaptateur de raccordement pour 9 2997-120.0 L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect

pompes (axial/radial), G1 relie les pompes Karcher présentant un filetage intérieur G1
aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants
ainsi qu'aux accessoires Karcher d'ancienne génération.

Flexibles d'aspiration

Tuyau d'évacuation @ 19mm, 25m | 10 | 6.997-347.0 Flexible d'aspiration résistant a la dépression. Vendu au

Tuyau d'évacuation @ 25mm, 25m | 11 | 6.997-346.0 metre et a couper a la longueur requise.

Flexible d'aspiration prét a I'emploil 12 | 6.997-348.0 Flexible d'aspiration résistant a la dépression complet et

35m prét au raccordement direct a la pompe. Pour prolonger
I'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspi-
ration. Pour pompes a raccord fileté G1 (33,3 mm).

Raccord souple pour puits 13| 6.997-360.0 Raccordement résistant a la dépression pour les puits abys-
sins ou les canalisations du coté aspiration. Le raccordement
de la pompe doit respecter la Iégislation locale sur I'eau.
Raccord fileté 1" (33,3 mm) aux deux extrémités.

Suction kit, 3.5 m 14| 2997-110.0

Equipement d'aspiration, 7m 15| 2997-111.0

Unité d'aspiration 1,5 m pour 16| 2997-112.0 Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prét au

tuyaux 1" (25 mm) raccordement et résistant au vide, permettant de relier des
pompes avec tuyaux 1" coté aspiration. Idéal pour les
pompes et installations d'eau a usage domestigue.

Divers

Kit de raccordement domestique 17 | 2.997-125.0 Tuyau de raccordement entre les pompes maison et jardin

pour tuyaux G3/4 électroniques et les systemes de conduite rigides: Le kit de
raccordement domestique pour tuyaux (G3/4), avec joint
PerfectConnect.

Filtres

Crépine d'aspiration avec clapet 18 | 6.997-345.0 Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au

anti-retour 3/4" (19mm) meétre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire a la

Crépine d'aspiration avec clapet 19| 6.997-342.0 ré-aspiration. Avec collier de serrage.

anti-retour 1" (25,4mm)

B Standard. [ Accessoires optionnels.
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BP 7 HOME AND GARDEN ECO!0GIC KARCHER
1.645-356.0

e
22
Référence Prix Descriptif
Kit complet crépine Inox avec 20 | 6.997-341.0 Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement
clapet anti-retour + adaptateur 1" au flexible d'aspiration vendu au métre. Le clapet anti-retour|
(25,4mm) / 3/4" (19mm) réduit le temps nécessaire a la ré-aspiration. Avec collier de
serrage.
Prefiltre pour pompe, large 21 2.997-210.0 (O]
Preéfiltre pour pompe, petit 22 | 2997-211.0 O

B Standard. [0 Accessoires optionnels.
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