
         
 

Mitigeur temporisé 
TEMPOMIX
Réf. 795000

Avec robinets d'arrêt

DESCRIPTION
Mitigeur temporisé TEMPOMIX  - Réf. 795000 

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo sur plage :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Corps en laiton massif chromé.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Butée de température réglable.
Croisillon ergonomique en métal chromé.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Déclenchement souple

Économie d'eau de 85 %

Laiton massif chromé, fixations 
renforcées

Choix de la température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mitigeur temporisé TEMPOMIX  - Réf. 795000 

Raccordement F3/8"

Technologie Temporisée

Hauteur de goutte 60 mm

Longueur de bec 110 mm

Débit 3 l/min

Normes

Garantie



         
 

Mitigeur temporisé 
TEMPOMIX
Réf. 796000

DESCRIPTION
Mitigeur temporisé TEMPOMIX  - Réf. 796000 

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo mural :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Corps en laiton massif chromé M3/4".
Filtres et clapets antiretour.
Butée de température réglable.
Bec fixe.
Croisillon en métal chromé.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Déclenchement souple

Économie d'eau de 85 %

Laiton massif chromé

Choix de la température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mitigeur temporisé TEMPOMIX  - Réf. 796000 

Raccordement M3/4"

Technologie Temporisée

Longueur de bec 70 mm

Débit 3 l/min

Normes

Garantie



         
 

Mitigeur temporisé 
TEMPOMIX
Réf. 798152

DESCRIPTION
Mitigeur temporisé TEMPOMIX  - Réf. 798152 

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo mural :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Corps en laiton massif chromé M3/4".
Filtres et clapets antiretour.
Butée de température réglable.
Bec orientable.
Croisillon en métal chromé.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Déclenchement souple

Économie d'eau de 85 %

Laiton massif chromé

Choix de la température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mitigeur temporisé TEMPOMIX  - Réf. 798152 

Raccordement M3/4"

Technologie Temporisée

Hauteur 180 mm

Longueur de bec 180 mm

Débit 3 l/min

Normes

Garantie



Raccord équerre
Réf. 838020

Sans robinet d'arrêt

DESCRIPTION
Raccord équerre  - Réf. 838020 

Sans robinet d’arrêt.
Laiton chromé.
Écrou escamotable.
M1/2"-F3/4".
L.30 mm, H.29 mm.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Universel

Laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Raccord équerre  - Réf. 838020 

Raccordement M1/2" - F3/4"

Hauteur 29 mm

Longueur 30 mm

Normes

Garantie
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TEMPOMIX
Ensemble de douche temporisé dans boîtier étanche

Ensemble de douche temporisé encastré :

• Boîtier d’encastrement étanche.

• Plaque Inox poli brillant 160 × 220 mm inviolable.
• Épaisseur de parement réglable de 10 à 30 mm.
• Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

• Bague antiligature.

• Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.
• Butée de température maximale (réglable par l’installateur).
• Temporisation ~30 sec, déclenchement souple.

• Débit 6 l/min à 3 bar.
• Pomme de douche ROUND chromée, inviolable à diffuseur antitartre

avec régulation automatique de débit.
• Fixations cachées, robinets d’arrêt M1/2".
• Clapets antiretour et filtres intégrés.
• Croisillon en métal chromé.

TEMPOMIX douche dans boîtier étanche

Ensemble de douche avec pomme ROUND 790BOX 
 + 790219

Mitigeur de douche sans pomme 790BOX 
 + 790218

• Économie d'eau : 80 %

• Confort : choix de la température sur le mitigeur monocommande, déclenchement souple

• Antivandalisme : bague antiligature chromée, installation encastrée, fixations cachées



Mitigeur temporisé 
TEMPOMIX 3
Réf. 794000

Déclenchement souple, robinets d'arrêt

DESCRIPTION
Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3  - Réf. 794000 

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo sur plage :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Déclenchement souple

Économie d'eau de 85 %

Laiton massif chromé, fixations 
renforcées

Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3  - Réf. 794000 

Raccordement F3/8"

Technologie Temporisée

Hauteur de goutte 70 mm

Longueur de bec 105 mm

Débit 3 l/min

Normes

Garantie


	FR_fre_795000
	FR_fre_796000
	FR_fre_798152
	FR_fre_838020
	FR_fre_794000



