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Cisaille droite

DESCRIPTION

Cisaille droite

PRÉCISE

Elle découpe jusqu'à 1,8 mm sans endommager la pièce et ne fait pas de rebord.

Elle est idéale pour la coupe d'aluminium jusqu'à 1,2 mm.

CONFORTABLE

Elle est équipée d'une butée pour le positionnement de l'index, la section de 45 mm du corps de la cisaille permet

une tenue 'pleine main' permettant un excellent maintien et le réglage de la puissance au fur et à mesure de la

découpe.

Cisaille à coupe rectiligne.

Carter composite isolant du froid.

Variateur sur le dessus.

Levier de commande avec sécurité.

Echappement arrière avec silencieux.

Faible niveau de bruit compte tenu du produit.

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES

   Désignation    CISAILLE PNEUMATIQUE DROITE 6,3 BARS RACCORD 1/4''

   Référence commerciale    1817

   L (mm)    258

   Poids (g)    1320

   l (mm)    45

   H (mm)    45

   Force T    130 Kg

   Capacité (mm)    Acier 1.8

   Vibration (m/s²)    1.09

   Niveau Sonore (dBa)    79

   Pression d'alimentation (bar)    6,3

   Consommation (l/min)    400

   Raccord alimentation "    1/4"

   Cadence coupe mm    /

   Garantie    M

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. 


