AU FORUM FICHE TECHNIQUE
DU BATIMENT

Code chrono : 487777
Pinces a décoffrer
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PINCES A DECOFFRER 7181
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INFORMATIONS GENERALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Les pinces a décoffrer 7181 disposent de deux cotés, dont Chrono : 487777

I'un est un arrache-clou robuste, et l'autre & la fois levier et - -
décoffrer. La forme du col de cygne permet un bras de Réf fournisseur : 7181600001

levier puissant nécessitant peu de mouvement. La - L Pinces a décoffrer
géométrie exclusive de la pince a décoffrer offre une Désignation : 7181

meilleure capacité d'arrachage des clous.

Les pinces sont en acier a haute teneur en carbone C55,
de qualité supérieure. Quant a ses extrémités, elles sont
forgées et trempées, pour une plus longue longévité (dureté
55 HRC +/-3). De plus, la peinture rouge époxy cuite au
four offre plus d'épaisseur tout en garantissant une durée
de vie optimale.

Caractéristiques techniques :

e Dureté 55 HRC +/-3

e Acier a haute teneur en carbone C55

Longueur (mm) : 600

AVANTAGES

e <Acier a haute teneur en carbone C55.
e <Extrémités forgées et trempées.

e *Robuste.

3, boulevard Jean-Jaurés
93400 Saint-Ouen

Pour commander ce produit, adressez-vous a U FORU /
U eATET Tel : 01.76.40.02.40

votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr
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AU FOR FICHE TECHNIQUE
DU BATIMENT

Code chrono : 487777

CHRONO REF FOURNISSEUR DESIGNATION LONGUEUR (MM)
a87777
7181600001 Pinces a décoffrer 7181 600
487778
7181800001 Pinces a décoffrer 7181 800
Unité de conditionnement : A l'unité
Hauteur de I'article (centimétre ) : 3.5
Largeur de I'article (centimetre ) : 59.5
3303807181055

3, boulevard Jean-Jaures
Pour commander ce produit, adressez-vous a U FORU 93400 Saint-Ouen
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr — Tel : 01.76.40.02.40
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