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   RELEVANTS

 AVENTOS HK 
 - Pour portes relevantes pivotantes
- Idéal pour façades larges
- Encombrement réduit vers le haut grâce au mouvement 
de bascule 

 2   Réservoirs de force AVENTOS HK 
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  Composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 jeu de caches (D + G)
- 8 vis Ø4 x 35 mm
Angle d’ouverture 107° sauf 100° pour AVE2129. 

  FP = Hauteur du corps (mm) x [poids de la façade + (2 x poids de la  poignée) kg] 

 

  Présentation  :  gris 
  Puissance (FP) 
  480-1500   AVE2123GR 
  750-2500   AVE2125GR 
  1500-4900   AVE2127GR 
  3200-9000   AVE2129GR 

CADCACAAD

 AVENTOS HK

AVE2123
FP 480 - 1500

AVE2125
FP 750 - 2500

AVE2127
FP 1500 - 4900

AVE2129
FP 3200 - 9000

Nous recommandons d’effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir  
de force sont à la limite des valeurs admises. 

Facteur de puissance LF 

Ré
se

rv
oi

re
 d

e 
fo

rc
e 

FP = Hauteur du corps (mm) x [poids de la porte + (2 x poids de la poignée) kg]. 

 2   Gabarit de perçage 

  Pour perçage des ergots de positionnement AVENTOS. 

  Référence  TDP  Référence
  gabarit   GAB655020 

CACACAADD

 Accessoires

 2   Set attaches façades AVENTOS 
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  Set de 2 attaches façades symétriques. 
Permet un montage simple et rapide par clipsage. 
 Matériau : acier 

  Utilisation  TDM  Référence
  façade bois   SET2042 
  cadre alu étroit   SET2042A 

  SET2040   cadre alu étroit sans fraisage 

CACACAADD
  Le set SET2040 n’est 
pas compatible avec le 
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