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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BLÅKLÄDER 

et des raisons solides de letre

2433 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES 2434 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MI-HAUTES 

RETRO COLLECTION

Ajustement : ......................................Normale
Pointures : .............................................. 35–48
Matériau de dessus : ...............Cuir enduit PU
Embout de protection des orteils : .Aluminium

Ajustement : ......................................Normale
Pointures : .............................................. 35–48
Matériau de dessus : ...............Cuir enduit PU
Embout de protection des orteils : .Aluminium

Semelle anti-perforation : ......................Acier
Fermeture :............................................Lacets
Certification : ..........20345:2011 S3 SRC ESD
Poids (Pointure 42) : ................................670 g

Semelle anti-perforation : ......................Acier
Fermeture :............................................Lacets
Certification : ..........20345:2011 S3 SRC ESD
Poids (Pointure 42) : ............................... 690 g

Chaussures pour tous les usages qualitatives et résistantes dans un design classique. Tous les modèles ont une semelle intérieure ana-
tomique ainsi qu’une semelle extérieure en caoutchouc avec une protection antidérapante. Conviennent aux travaux légers en bâtiment, 
construction, transport, entretien, réparation et maintenance.
Les pointures 35–39 ont une forme féminine.
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