
FAÇADE DE BAIGNOIRE ÉP.16 MM
Sur vérins métalliques réglables. 
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 PPSM : Panneau de Particules Surfacé Mélaminé | ** HYDROFUGE : PPSM de type «Milieu humide».

FAÇADE DE BAIGNOIRE - Sur vérins métalliques.
Mobilier SALLE DE BAINS

FABRICATION
FRANÇAISE

DESCRIPTIF TECHNIQUE  
Façade et retour : PPSM* Blanc Standard ou PPSM* Blanc Hydrofuge**  ou Stratifié Blanc Standard, ép.16 mm, 4 chants 
plaqués ; 
Mise à niveau : Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm.

Références Désignations Larg (mm) Haut (mm)

B10G22108. Facade de Baignoire L1080 mm 1080 535

B10G22120. Facade de Baignoire L1200 mm 1200 535

B10G22130. Facade de Baignoire L1300 mm 1300 535

B10G22140. Facade de Baignoire L1400 mm 1400 535

B10G22150. Facade de Baignoire L1500 mm 1500 535

B10G22160. Facade de Baignoire L1600 mm 1600 535

B10G22170. Facade de Baignoire L1700 mm 1700 535

B10G22180. Facade de Baignoire L1800 mm 1800 535

B10G22200. Facade de Baignoire L2000 mm 2000 535

B10G22067. Retour de Baignoire L670 mm 670 535

B10G22075. Retour de Baignoire L750 mm 750 535

.  Remplacer le point du code, par les lettres de la finition (Cf. nuancier). 
Exemple : Façade L1400 mm en finition S (Stratifié blanc) Réf. B10G22140S.

CODES

Finition B
PPSM* 

Blanc Standard 

Finition S
STRATIFIÉ

Blanc Standard 

Finition H
PPSM* 

Blanc Hydrofuge**

COMPLÉMENTS POUR FAÇADE DE BAIGNOIRE ÉPAISSEUR 16 MM

Références Désignations

B10G90BS2 Baguette simple, coloris blanc, pour façade de baignoire ép.16 mm

B10G90BA2 Baguette d’angle, coloris blanc, pour façade de baignoire ép.16 mm

Conditionnement par 5 pièces indivisibles.i

FINITIONS

SCHÉMA TECHNIQUE
VUE DE DROITE


