
Note : Dimensions en mm et dans l’ordre {H x L x P}

Réf Désignation Dim H x L x P (mm)

KITS  - CoLLeCTIF AudIo  .  BuS GB2

Kits GKA62 platine monobloc aluminium

Combiné audio supplémentaire TEKNA

Combiné audio TEKNA permettant l’extension des kits GB2

G T 562 Combiné audio TEKNA GB2 229 x 86 x 55 

Kits audio HAUT-RISQUE GKA62 GB2

Kits préprogrammés audio comprenant tous les éléments nécessaires à des installations simples et 
rapides : 

 - Parfaitement adaptés au petit collectif
 - Platine de rue monobloc GTV62 de 5 mm d’épaisseur pré-percée T25
 - Porte-étiquettes rétroéclairés bleu
 - Jusqu’à 14 logements

G KA 62/203 Kit 3 appels audio avec postes à combiné Façade : 270 x 180 x 5 
Cuve : 255 x 162 x 57

G KA 62/204 Kit 4 appels audio avec postes à combiné Façade : 270 x 180 x 5 
Cuve : 255 x 162 x 57

G KA 62/205 Kit 5 appels audio avec postes à combiné Façade : 293 x 180 x 5 
Cuve : 278 x 162 x 57

G KA 62/206 Kit 6 appels audio avec postes à combiné Façade : 293 x 180 x 5 
Cuve : 278 x 162 x 57

G KA 62/207 Kit 7 appels audio avec postes à combiné Façade : 316 x 180 x 5 
Cuve : 301 x 162 x 57

G KA 62/208 Kit 8 appels audio avec postes à combiné Façade : 316 x 180 x 5 
Cuve : 301 x 162 x 57

G KA 62/209 Kit 9 appels audio avec postes à combiné Façade : 339 x 180 x 5 
Cuve : 324 x 162 x 57

G KA 62/210 Kit 10 appels audio avec postes à combiné Façade : 339 x 180 x 5 
Cuve : 324 x 162 x 57

G KA 62/211 Kit 11 appels audio avec postes à combiné Façade : 362 x 180 x 5 
Cuve : 347 x 162 x 57

G KA 62/212 Kit 12 appels audio avec postes à combiné Façade : 362 x 180 x 5 
Cuve : 347 x 162 x 57

G KA 62/213 Kit 13 appels audio avec postes à combiné Façade : 385 x 180 x 5 
Cuve : 370 x 162 x 57

G KA 62/214 Kit 14 appels audio avec postes à combiné Façade : 385 x 180 x 5 
Cuve : 370 x 162 x 57


