Informations technigues

1 compas pour maintien du
couvercle en position

2 fermoirs + 1 tringle avec trou @ 6.5 pour cadenas

2 poignées indésoudables

Renforts faces et cotés

2 Omeégas de renforts soudés sur couvercle et fond

1 compas pour maintien du couvercle en position ouverte a 95°
Modeles empilables, pour un stockage facilité
Epaisseur tdle 0.7mm

Gris RAL7021

ouverte a 95°

Renfort facilitant 'empilage Tringle avec trou de 6.5 mm pour
cadenas-fermoirs renforcés

2 poignées sur platines
indésoudables

Référence Caractéristiques Bl il NOItie
a (LxIxH) L
CANBOO 600x290x240 42 55
CAN700 700x370x270 70 7,5
CANSOO 2 fgrmows + 1 tringle avec trog @ 6.5 pour cadenas, 2 800x450x320 115 10
C poignées, 1 compas pour maintien du couvercle en
AN90O position ouvert (sauf CAN6GOO et CAN7QO), 900x530x380 180 125
CAN970 970x570x410 225 14
CAN1100 1100x620x450 305 17
CL30 Cadenas laiton de 30 mm avec 3 clés
Trolley d'équipement équipé de roues jumelées pour un fonctionnement silencieux et une bonne adaptation au sol.
Montage et démontage rapide. Poignée télescopique réglable en hauteur avec dispositif d'encliquetage. Livié avec un
420900 . N - . ) . .
dispositif d'attache permettant son utilisation avec de nombreux produits., Pré-montage des pattes de fixations a prévoir
avant utilisation. Dim. 270x570x1130
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