
BUTÉE DE PORTE

Structurée en 3 thèmes : butées au sol, butées murales et butées portes lourdes, la gamme 
Vachette offre un large choix de butées qualitatives destinées aux professionnels du bâtiment. 
Déclinée en combinaison avec la gamme d’ensembles de porte, elle permet de compléter 
esthétiquement une prescription de poignées.

Une gamme complète et polyvalente

Solidité

■ ■ �Modèles réalisés dans des matériaux résistants  
aux utilisations intensives

Choc amorti

■ ■ �Tous nos modèles sont équipés de bandeaux 
amortisseurs

Esthétique

■ ■ Vis invisible et grand choix de finitions et formes

Schémas  
à télécharger

Butées au sol  
fixation incluse

Garantie, normes et labels

Descriptif technique
■■ Tous nos modèles sont livrés sous sachet individuel :
- avec vis et cheville de pose normalisées pour les butées de sol
- sans fixation pour les butées murales et butées portes lourdes

Butées cylindriques 3737, 3737C, 3737Z, 3540, 
3743, 3750, 2545
• �Capuchon cache vis et bague amortisseur

en élastomère

Butées design 4536, 3845, 4340
• Amortisseur cache vis en élastomère

Butées murales 4080, 6090, 4126, 4126C
• A hauteur de béquille
• A hauteur de plinthe

Butées portes lourdes 9874, 9874MAGN
• Tout type de porte
• Prévue pour usage extérieur
• �Avec amortisseur ressort ou arrêt aimantée pour 

porte jusqu’à 120 kg
• Livré avec contre plaque acier
• Retenue35 kg

• Cale de réhausse en option 
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Butées  
murales Référence Matériau Finitions Dimensions

en mm

4080 Aluminium

Anodisé 
argent, 
anodisé 

champagne, 
Anodinox

Ø 40 x H 80

Aide au choix
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ACCESSOIRE 
ET DÉCORATION BUTÉE DE PORTE

Butée murale
■■■Livrées sans vis ni chevilles.

> BUTÉE 4080 - ALUMINIUM

Fam. Référence Gencod 
315915

7 4080 074480 1

Désignation produit

BUTEE DE PLINTHE 4080 ANODINOX

7 4080 008502 7 BUTEE DE PLINTHE 4080 ARGENT

7 4080 008508 9 BUTEE DE PLINTHE 4080 CHAMPAGNE
4080




