COUPE-CABLES ET COUPE-CABLES ACIER

Coupe-cables 95

> Pour couper les cables en cuivre et en aluminium,
unifilaires et multifilaires

>Ne convient ni a la coupe du fil d'acier ni a des
conducteurs en cuivre étirés a froid

> Tranchants trempés, meulés avec précision

> Coupe nette du cable et sans écrasement

> Coupe facile avec prise d'une seule main

> Ergot de protection évitant les pincements

> Charniére vissée réglable, sécurité automatique

> Acier a outils de qualité spéciale, forgé, trempé a I'huile

Forme 2

Ressort d’ouverture intégré dans la charniére : imperdable et protégé

Forme 4 95 16 165 N
Outil multifonctions pour mise en ceuvre de cables NYM de 3 x 1,5 mm? & A 1000V S s

5 x 2,5 mm2 (coupe, dégainage, dénudage); Zone de dénudage universel
pour les deux sections de conducteurs rigides; centrage en toute sécurité
du cable sur la zone de dénudage par géométrie en V des tranchants

9512 165 T*
Pince a ceillet de fixation pour un dispositif antichute

Coupe d'un cable avec une pince coupante de Coupe d'un cable avec un coupe-cables: coupe
c6té: effort physique plus important, coupe peu nette, facile et nette, sans déformation du cable
déformation et écrasement importants du cable

95 41 165: a fonction de dénudage Le cliquet verrouille les ciseaux avec ressort
Capacités de coupe
EAN « @ @ Capacités de dénudage ﬂ
Réf. 4003773- mm Outil Poignées Forme @mm = mm? mm? AWG | g
A 1000V &GS 2 a2 . . = -
95 16 165 039648 | 165 Y X chromée | isolées par gaines bi-matiére, certifiées VDE 1 15 50 1/0 | 262




COUPE-CABLES ET COUPE-CABLES ACIER

Coupe-cables

a double tranchants

> Pour couper les cables en cuivre et aluminium

>Ne convient ni a la coupe du fil d"acier ni a des conducteurs en cuivre
étirés a froid

> Tranchants trempés, meulés avec précision

> Coupe nette du cable et sans écrasement

> Diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la
partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans
la partie arriére des tranchants) permet de couper d'une seule main des
cables d'un diamétre max. de 20 mm

> Effort nécessaire faible grace a un rapport de démultiplication propice
et a des tranchants a la géométrie optimisée

> Ergot de protection évitant les pincements
> Charniere vissée réglable, sécurité automatique 95 16 200

> Adier & outils de qualité spéciale, forgé, trempé & I'huile A 1000V S s

Le double tranchant permet une prise en main ergonomique dans
toutes les situations de coupe dans la limite de la capacité indiquée.

Coupe préliminaire : le fait d'utiliser le tranchant avant pour couper I'isolation de cébles plus épais
permet de conserver un débattement ergonomique.

Coupe définitive : une fois la gaine du cable coupée dans le profil avant, on coupe les conducteurs
dans le profil arriere. Coupe préliminaire a I'avant, coupe définitive a I'arriére — la coupe est plus

facile.
Capacités de coupe
EAN - ] ] 52
Réf. 4003773-  mm Outil Poignées @ mm mm? AWG g

9516200 026761 | 200 41000V &GS @ FE chromée isolées par gaines bi-matiere, certifiées VDE =~ 20 | 70 | 200 340



