
OPALIA

OPALIA F14 / F17 VENTOUSE

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance utile minimale : 8,6 kW. - Puissance utile
maximale : de 23,7 à 29 kW. - Rendement sur PCI : de
87,6 à 88 %. - Pression d'eau minimale : 0,2 bar.

Chrono : 409016

Réf Fabricant : ZD97TN00

Désignation : Sans mélangeur

Capacité (L) : 17

Gestionnaire Onebase :
Christophe
LELIEVRE

RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FABRICANT DÉSIGNATION CAPACITÉ (L)
GESTIONNAIRE

ONEBASE

409015 ZB97TN00 Sans mélangeur 14 Christophe LELIEVRE

409016 ZD97TN00 Sans mélangeur 17 Christophe LELIEVRE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

3532041185172

Unité de conditionnement : Carton de 1

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 409016

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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