
Rabots

Le travail en toute liberté

HL 850

Caractéristiques techniques HL 850

Puissance absorbée (W) 850

Vitesse de rotation de l’arbre (min⁻¹) 12.000

Largeur du rabot (mm) 82

Hauteur de coupe (mm) 0 – 3,5

Profondeur de feuillure max. ∞

Ø raccord d’aspiration (mm) 36

Poids (kg) 3,9

Rabots électriques

Notre rabot électrique

Raboter et feuillurer près des bords : grâce au concept du porte outil d’un seul côté, le rabot  
électrique HL 850 travaille avec une profondeur de feuillure illimitée. Pas de limitation de la profondeur 
de feuillure, pas de retouche.
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Ondulé fin, grossier ou rustique. Pour structurer,  
le porte-outils est remplacé en un tour de main.

Pas de dérapage ni de déviation : la rainure en V à 90° dans la 
semelle du rabot permet au rabot électrique HL 850 de glisser 
comme sur un rail lors du chanfreinage de planches ou poutres.

Un chanfreinage précis

Rendu de surfaces

Livraison standard Réf.

HL 850

HL 850 EB-Plus
Porte-outils HK 82 SD, guide parallèle, butée de profondeur, raccord d’aspiration, clé Allen OC 5,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC
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