
VMC auto-réglables

KIT VMC DECO DHU À DÉTÉCTION D'HUMIDITÉ
+ 3 BOUCHES

CLASSE & GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Équipée de deux sondes hygrométriques situées dans le
piquage cuisine et dans un des piquages sanitaires
permettant un passage automatique en grand débit par
détection d'humidité. Le réglage de la sensibilité des
sondes hygrométriques s'effectue sur le caisson (de 60% à
90% HR). - Caisson équipé de 4 piquages sanitaires Ø 80
mm, démontables par 1/4 de tour : - 2 auto-calibrés
15m3/h - 1 auto-calibré 30m3/h. - 1 équipé de sondes
hygrométriques. - Maîtrise du débit cuisine par système
Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement. -
Kit livré avec 2 bouches sanitaires Ø 80 mm extra-plates +
1 bouche cuisine Ø 125 mm extra-plate. - Particulièrement
compact. - Pour des logements du T1 au T7, jusqu'à 4
sanitaires.

Chrono : 647677

Réf Fabricant : 603116

Désignation :
Kit VMC à détéction
d'humidité + 3
bouches

RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FABRICANT DÉSIGNATION

647677 603116 Kit VMC à détéction d'humidité + 3 bouches

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 647677

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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