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ESSENCE DE TEREBENTHINE 
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COMPOSITION 

Essence de térébenthine : N°CAS : 8006-64-2. 

UTILISATIONS 

Dissolvant : Des cires pour une meilleure pénétration 
dans le bois. Détache la peinture fraîche, graisses et 
goudron, moisissures sur bois. Nettoie et nourrit les 
bois, parquets, meubles bruts ou cirés. Entretient et 
donne du brillant aux tomettes sans email, ardoise, 
pare feuilles, brique. Prépare aussi le bois, boiseries 
avant peinture. Préparation : 50% de Térébenthine + 
50% d’Huile de lin MIEUXA. 

Diluant : Des peintures, vernis à l’huile de lin et des 
cires. De la pâte à bois, des cirages et des cires 
durcies. 

MODE D’EMPLOI 

Conseil : pour 500g de cire d’abeille, rajouter 2L 
d’Essence de Térébenthine MIEUXA, vous obtiendrez 
une excellente encaustique prête à l’emploi. Pour une 
utilisation en détachant, faire un essai préalable, 
tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et 
rincer. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, 
refermez bien la bouteille aussitôt après chaque 
utilisation et rangez-la hors de portée des enfants. En 
cas de contact avec les yeux ou la peau, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau. 
Centre anti-poison         
France : 01.40.05.48.48 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 
essais préalables 
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