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ÉQUIPEMENT DE CONDUITE MONTANTE 

+  Liaison entre le té de piquage et le compteur
+  Robinet condamnable en position fermée et

déverrouillable uniquement par une personne habilitée
+  Corps avec 2 méplats permettant un bon maintien au

serrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
-  Pression maximale d’utilisation : 500 mbar 
-  Filetage mâle et écrou prisonnier tournant femelle 6/20 à 

Joint Plat Compteur plombable
-  Pour compteur G4 (6 m3/h)
- Classe de température : - 20°C / + 60°C
- Certifié NF ROB GAZ 
-  Conforme NF EN 331

BASSE PRESSION (BP)
ROBINET DE COMPTEUR JPC

ENTRÉE SORTIE MANŒUVRE TYPE COMPTEUR RÉF. SKINPACK RÉF. SACHET
mâle 6/20 femelle 6/20 manette jaune, vis de condamnation G4 22054220 42054220
mâle 6/20 femelle 6/20 tête carrée, vis de condamnation G4 02051220 _
mâle 10/32 femelle 10/32 manette jaune, vis de condamnation G6 - G10 02052232 _

BOUCHON MÂLE FILETAGE RÉF.
6 pans mâle 6/20 0034301

Tête carrée mâle 6/20 0034001
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ÉQUIPEMENT POUR CONDUITE MONTANTE (CM) CUIVRE ET ACIER


