
MINIDARD
Le Minidard est un chalumeau soudeur-braseur très basse pression convenant parfaitement aux métiers exigeant de la précision. Ultra-léger et très ma-
niable, le chalumeau Minidard peut être utilisé avec un mélange oxygène-acétylène ou oxygène-hydrogène.
Il est livré en coffret composé de 5 aiguilles (becs), d’un chalumeau et de 1,80 m de tuyau Ø 4 × 6.
Vous pouvez constituer votre installation avec le Kit Minidard composé de deux détendeurs de haute précision et du chalumeau Minidard.
L’équipement complet peut être réalisé en ajoutant au Kit Minidard, un chariot ainsi qu’une paire de bouteilles d’oxygène et d’acétylène type B5.

CHALUMEAU MINIDARD					

Code 	 Désignation			 Unité	 Classe	 Poids (Kg)	
A140701	 Minidard livré avec 5 becs (2,5 / 6 / 45 / 70 / 113 l)	 1 pce	 MTO	 0,34		

ÉQUIPEMENTS MINIDARD			

Code	 Désignation			 Unité	 Classe	 Poids (Kg)	
A307807M	 Tuyau vert (oxygène) - Couronne de 20 m	 1 mètre	 MTO	 0,34		
A307808M	 Tuyau rouge (gaz combustible) - Couronne de 20 m	 -	 MTO	 0,22		
22161048	 Chariot porte-bouteilles B5		 1 pce	 DFW	 5		

• ULTRA-LÉGER: 160 g
• ULTRA-PETIT: 165 mm
• Livré avec 5 becs

SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AUX:
• BIJOUTIERS
• PROTHÉSISTES DENTAIRES
• ÉLECTRONICIENS
• LABORATOIRES
• ARTISTES …

BARÈME DE SOUDAGE MINIDARD

Becs Débits (L/h) Pressions (mbar)

Oxygène Gaz combustible

N°1 0,65 140 140

N°2 2,5 210 210

N°3 6 210 210

N°4 45 210 210

N°5 70 280 280

N°6 113 350 350

TRÈS FINES ÉPAISSEURS DE SOUDAGE:
De 1/10 à 1 mm

9/16 D&G 
sphéro-conique

NORME EN ISO 5172


