NOTA: R

Gaches électriques et serri

Ensemble Manélec en bronze (Breveté S.G.D.G.)

Ltilisation: Immeubles sans concierge ni gardien.

.

DESCRIPTION :

L'ensembie Manslec se compose de ©

- 1 gache électrique Manelec (h 138 - 1.24) munie de :
* 1 uge carrée creuse sur le foncet
* 1 manette M sur le palatre

- 1 bloc de sécurité extérieur comprenant :

* 1 cvlindre actionné par une clé plate
= 1 uge carrée pleme, s'engageant dans la uge

- 1 serrure a simple empennage Réf: 12

Simple empénage
Pour portes en fer a montants étroits
Possibilité de décondamnation mécanique :

- extérieure par clé (fourni avec 2 clés)
- intérieure au moyen de la Manette M.
Bloc de sécurité indémontable de |'extérieur

creuse de la giche

M

Bloc de sécurité :
il est fixé par 2 vis (diamétre 6) a téte frais;es qui traversent le montant

Percer 3 ous ©
= 2 rous lisses A (diamétre 6,3) fraisés intéricurement pour le passage des vis du bloc de
sécurité
* 1 1rou lisse B (diamétre 9) pour le passage des 2 tiges, creuse et pleine. Coulissant
T'une dans l'autre, la liatson bloc-gache est assurée quelle que soit I'épaisseur du
montant.

Gache :
s1 besoin est, ajouter une cale d'épaisseur sous la tétiére
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coup de

- Respecter les indications "Haut" et "Bas" portées sur la face intérieure du bloc de sécurité.

- Le carré du bloc de sécurité est marqué d'un coup de pointeau : avant de l'enfoncer dans la tige creuse,
s'assurer que le pointeau est bien tourné vers le "Haut'.

- St la porte a un battement intérieur, arrondir ce dernier comme |'mndique la figure c1-contre.

res a simple empennage a décondamnation par clé :

battement extérieur

intérieur




