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Chauffe-eau électrique

Le chauffe-eau
durable e{ !niversel
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SERENITE DOUBLE ENTRAXE 4 FORMATS DUREE DE VIE
Une garantie de 5 ans 500/800mm & 700/800mm Vertical mural PROLONGEE @
pour votre tranquilité Remplace tous les chauffe-eau (étroit et compact), Le chauffe-eau sans
verticaux muraux stable et horizontal entartrage pour un confort
mural longue durée

(1) Sauf modéle 50L, équipé de la technologie ACI.
{2) Concerne uniguement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives. w w w t h e r m o r fr
Sous réserve de I'utilisation de I'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté de I'eau doit rester supérieure & 8°f. = =



CARACTERISTIQUES  Eauré O "\
TECHNIQUES ACI |

hybride
7 capacités de 50 a 300litres et 4 diamétres
(505, 513, 570 et 575mm) adaptés a chaque besoin.

ol
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Résistance stéatite anticalcaire: insérée dans un fourreau,
sans contact direct avec I'eau. En cas de remplacement,
pas besoin de vidange.

Double protection anticorrosion: anode en titane inusable
enrobée de magnésium. Pas d’entretien de I'anode

Protection immédiate et permanente grace au courant imposé

Remplacement facile et rapide de I'ancien chauffe-eau
en évitant de refaire les trous grace au double entraxe.

Cuve conforme aux normes d’hygiéne grice a son revétement
intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.

|
Antichauffe a sec: pas de mise en chauffe si 'appareil n'est pas e
rempli d’eau.

Formats adaptés a chaque besoin: disponible au sol,
au mur (horizontal et vertical) et en version compacte. s A

Poignées de préhension confortables pour une installation facilitée.
Emballages : suppression des films plastique :
moins de déchets, facile a remballer. :

(1) Sauf 50L, équipé de la technologie ACI.

UNE OFFRE COMPLETE POUR REPONDRE A VOS ATTENTES

VERTICAL MURAL STABLE HORIZONTAL
@ 3/4"
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DIMENSIONS ET REFERENCES

Capacité [Nombre de Co(lll,:?::lrznt?et;on 0"5'135%'(’[55 T — Dimensions (mm poids | Classe ; IRétérente
© | personnes e | s |redssement| crau wde(kg) énergétique

8570 1000 1200 115 182 0,24 5hi8 | 570 | 780 510 135 32 C 861410
Duralis verticaux gf=n 150 3 1800 143 al 020 5hi8 | 570 1030 500 50| - |20 - 4 ¢ 81415
Muraux compa "°"" 200 4 2400 1,88 368 020 Sh08 | 570 11255 J-<n. M i {1050 [ 950 [ 165 | 265 | 51 ¢ 881420

ACCESSOIRES

Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".

BOVmons,
M@' (réf. 800281): pour un changement de tension @ provorerec | C € 'm |IPB A0V o hranes
(mono tri) en moins de 2 minutes (a partir de 150L R | s | oy | s

et tous les horizontaux).
Trépied universel 50 a 200L (réf. 900 991).

Kit agro (réf.029444) prix : nous consulter, sonde haute température
pour un chauffe-eau de 100 a 300 L (sauf HM) a usage agricole ou

industriel (maintien des garanties du chauffe-eau a 5 ans cuve et piéces). me rm o r E-‘/






