
Cylindres

Caractéristiques

Permettent de conserver vos garnitures et serrures en 
place.

Haute sûreté
• Barillets à profils particuliers qui permettent de s’adapter

sur des serrures déjà posées. Evitent ainsi le remplacement 
des serrures en place.  

• Panneton en bronze aciéré, matériau inoxydable et à
 haute résistance.

• Résistance au vandalisme : barillet profil laiton monobloc,
galets, goujons en laiton massif, goujons transversaux et 
ressorts en inox, axe central de pompe en inox, ensemble 
insensible à la corrosion.

• Goujons avec fausses intersections pour une grande
résistance au crochetage.

• Protection contre le perçage : broche centrale en acier
inoxydable.

Disponibles en clés
• reproductibles : 5 ailettes
• protégées à vie : GMO5, GMO8 et 7000

Utilisation
Adaptation sur toutes serrures à larder ou serrures en 
applique recevant le profil.

Conditionnement
Unitaire
3 clés par cylindre
2 clés par cylindre sur combinaison ou s’entrouvrant

Cylindres à profils particuliers qui permettent 
de s’adapter sur des serrures déjà posées de 
type Fontaine ou Laperche. Le cylindre se 
manœuvre avec une clé côté extérieur et côté 
intérieur.

Série 950

Cylindres adaptables
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Dimensions communes 
Dimension minimum 30x30mm. 
Rallongement par 10mm.




