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Chaufféeo

La solution pour
les budgets limités

_ CLASSE
ENERGETIQUE

PIECES

* Un large choix de modéles
* Protection par anode magnésium

* Fabriqué en France®
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B [ ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANGAISE La sérénité s'installe chez vous



Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité ont toujours été
des qualités impératives dans le développement de
nos produits.

C'est pourquoi nous avons choisi de fabriquer Chaufféo
en France, dans nos usines de La Roche-sur-Yon (85)
et de Saint-Louis (68).

LA SOLUTION POUR UNE GAMME COMPLETE

LES BUDGETS LIMITES FABRIQUEE EN FRANCE*

+ Protection par anode magnésium + Disponible en 3 formats: Vertical mural,
Nécessite un entretien et un remplacement le cas Vertical sur Socle, Horizontal Mural
échéant, tous les 2 ans +- De50La500L

+ Résistance « thermoplongeur »: obligation de vidanger
le chauffe-eau en cas de remplacement de I'anode et
de la résistance
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Une large gamme pour s'adapter & tous les besoins




MISE EN CEUVRE
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(kit de cerclage eau froide  eau chaude

obligatoire 009115)

Horizontal Mural raccordement dessous

CARACTERISTIQUES CHAUFFEO HORIZONTAL

CITE CONSTANT NSOMMATION SSE POIDS
D H A B YA C
RACCORDEMENT DESSOUS
1200 3h59 150 L 0,38 1,35 C 530 680 45 370 120 550/563 28 023107
[ 100 | 1200 5h07 1921 0,32 1,52 c 530 840 275 500 150 550/563 32 02310
230mono. 4450 5h29 277L 025 175 c 530 1140 575 800 150 550/563 39 023115
200 2200 5h33 371L 0,22 2,07 C 530 1460 575 800 470 550/563 48 023120

*Sauf 50 L et 500 L e Q i
1) De 15 & 65°C o

2) Quantité d'eau chaude mitigée & 40°C fournie par l'appareil réglé & 65°C

3) Pour un appareil réglé & 65°C et une ambiance & 20°C
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