
Selection PROSelection PRO

green laser

FLG 66-Xtreme GREEN SP  
Le plus robuste, rouge ou 
vert selon votre choix

	· 4 lignes verticales à 90° les unes des autres
	· 1 ligne horizontale d'angle 130°
	· Point d'aplomb
	· Lignes laser s allument separament
	· Point d equerrage
	· Fonction automatique peut être bloquée pour 
une utilisation en manuel

	· Alarme visuelle et sonore si le laser est hors 
plage de calage

	· Trépied de sol intégré au laser
	· Vis de réglage micrométrique 
pour reglages fins

	· Fonctionne avec cellule (en option)

	· Batterie Li-ion
	· Chargeur
	· Boîtier pour piles alcalines
	· Lunettes de visualisation laser
	· Cible magnétique
	· Coffret rigide

FOURNITURE 

FLG 66-XTREME GREEN SP

RÉF.  580550

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'autocalge	
Précision	
Portée sans cellule	
Portée avec cellule	
Classe laser	
Autonomie (toutes lignes allumées)	
Alimentation	
	
Etanchéité	
Plage de température	
Poids (instrument seul sans batterie)	

FLG 66-XTREME GREEN SP

± 2°
± 2 mm / 10 m
40 m* (rayon)
100 m* (rayon)
2	
15 h	
Li-Ion
piles alcalines (en option)
IP 65
0 °C – +40 °C	
1,4 kg

PROPRIÉTÉS

* dépend des conditions de luminosité


