
SO
LU

TI
O

N
S 

EA
U

 C
H

A
U

D
E 

SA
N

IT
A

IR
E

C

N
O

U
V

E
A

U

CONSOLE 
UNIVERSELLE

800
mm

mm

mm

700

500

HPC+

HPC+ réunit le meilleur de la technologie au service de la qualité. 
Intégrant un système innovant de protection durable et continu de 
la cuve contre la corrosion et le calcaire, HPC+ garantit une longue 
durée de vie de l’équipement, quel que soit la dureté de l’eau. Les 
produits HPC+ sont les premiers du marché à avoir une garantie cuve 
de 7 ans sans entretien.

CONÇU POUR DURER PLUS
LONGTEMPS, DANS LES
CONDITIONS LES PLUS
EXTRÊMES

PROTECTION MAXIMUM
A 2 anodes indépendantes permettant une protection 

permanente de la cuve contre la corrosion : 
- 1 anode titane inusable. 
- 1 anode magnésium qui diffuse des particules de 
magnésium pour augmenter la protection de la cuve, en 
complément à l’anode titane.
A Résistance stéatite : elle limite l’entartrage de la cuve et 

atténue le bruit de chauffe.

CONFORT SANITAIRE OPTIMAL
A Fonction Nanomix : optimise la stratification de l’eau pour 

éviter que l’eau froide entrante ne se mélange à l’eau 
chaude déjà stockée ; pour bénéficier d’une douche gratuite 
par jour.
A Grâce à la performance de son système de protection, 

HPC+ est garanti 7 ans cuve, sans entretien. Les pièces 
quant à elles bénéficient d’une garantie de 5 ans.

INNOVANT
A Thermostat haute performance CoreTech : permet 

d’atteindre la classe B et d’analyser plus en profondeur les 
besoins du consommateur afin d’ajuster la température de 
chauffe à ses besoins.

POSE ULTRA SIMPLE
A Le produit est équipé de poignées de préhension et de vis 

imperdables.
A Les cotes et gabarit de pose sont indiqués directement sur 

l’emballage.
A Raccord diélectrique livré de série.
A Un trépied universel est proposé en accessoire.
A La vidange de la cuve n’est pas nécessaire en cas 

d’intervention sur la résistance.
A HPC+ est équipé de la console universelle, permettant le 

remplacement simple et rapide de l’ancien chauffe-eau, 
sans avoir à repercer le mur.

GAIN DE TEMPS
A Plus besoin de refaire des trous dans les murs grâce à 

la console universelle, livrée de série avec les chauffe-
eau électriques verticaux muraux de 150 à 200 litres*, 
permettant le remplacement simple et rapide de l’ancien 
chauffe-eau. 
*A l’exception des chauffe-eau de 150 l diamètre 560



7
ANS

GARANTIE CUVE 
SANS ENTRETIEN

5
ANS

GARANTIE
PIÈCES

100 150 200 100 150 200 250 300

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de pose Vertical mural Stable

Diamètre mm 530 530 530 560 560 560 570 570

Capacité de stockage ECS l 100 150 200 100 150 200 250 300

NF Élec. Performance CAT. ***

Alimentation électrique V 230 MONO 230 MONO/400TRI

Puissance W 1200 1800 2400 1200 1800 2400 3000

h:min 05:57 05:35 05:45 05:15 05:30 05:25 06:38

Production d’eau à 40°C l 180 277 372 172 271 372 458 563

Pertes statiques à 65°C kWh/24h 1.06 1.35 1.76 1.03 1.41 1.73 2.17 2.45

Constante de refroidissement Wh/l.K.24h 0.22 0.19 0.22 0.20 0.18 0.17

Protection anticorrosion Anode titane + anode magnésium

Type de résistance Stéatite

POIDS

Poids net Kg 33 42 49 34 42 53 60 67

ErP

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau C

Profil de soutirage déclaré L M L M L

Référence 3000393 3000394 3000395 3000399 3000401 3000402 3000683 3000684

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ACCESSOIRES
Référence

RÉHAUSSE POUR MODÈLES STABLES (HORS 500 L) 3018064

JEU DE 2 PATTES DE TRANSFERT 3018051

RACCORD DIÉLECTRIQUE (JOINT FOURNI) 3018071

Kit d’accrochage plafond CEE 100 l 895930

Kit d’accrochage plafond CEE 150 - 200 l 3018073

KIT D'ENCASTREMENT POUR MODÈLES VERTICAUX 1314450

TRÉPIED POUR MODÈLES VERTICAUX 3018067

MITIGEUR THERMOSTATIQUE 3018060
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VERTICAUX MURAUX
Diamètre mm 530 560
Capacité l 100 150 200 100 150 200

A mm 560 1050 1050 530 750 1050

B mm - 800 800 - 500 800

C mm 835 1160 1463 770 1010 1280

D mm 230 230 230 230 230 230

E mm 175 175 175 175 175 175

G mm 545 545 545 575 575 575

H mm G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

K mm 275 110 413 240 260 230

M mm - 250 250 - 250 250

STABLES
Diamètre mm 570
Capacité l 250 300

C mm 1690 1970

G mm 660 660

H mm G3/4 G3/4

L mm 395 395

HPC+

COTES D’ENCOMBREMENT (EN MM)

CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES


