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Protection 

Arrachement

Description/Description/Descripción

Profil européen. Mécanisme à 5 goupilles en mail-

lechort. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier 

nickelé (laiton pour organigramme).

European profile. 5 pin mechanism. Driver cam made 

of powdered metal. 3 nickel plated steel keys (brass for 

master keying system).

Perfil europeo. Mecanismo de 5 pasadores de alpaca. 

Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado 

(latón en organigrama).

Finition/Finish/Acabado

Laiton ou nickelé

Brass or nickel plated

Latón o niquelado

Version/Option/Versión

Panneton orientable pour la dimension 30x10mm 

(autres dimensions sur demande).

With ajustable driver came for 30x10mm (other dimen-

sions on request).

Paletón orientable para las dimensiones 30x10 mm 

(otras dimensiones sobre demanda).

Cylindre de sûreté / HG 5 AVEC TRIANGLE



Cylindre de sûreté / HG 5 AVEC TRIANGLE

Designation Boite

CYLINDRE PROFILE HG 

30X10 triangle externe 

11 laiton

TE11053019 

Designation Boite

CYLINDRE PROFILE HG 

30X30 triangle externe 

11 3 clés nickelé

TE11053931 


