FEIN

Descriptif technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Montage

Une grande variété d’applications

Lame a concrétion carbure

Pour la dépose de joints de carrelage abimés. Egalement
pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton
cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi
que pour I'entretien et la retouche de joints de ponts de
navire. Ne convient pas pour les joints tres durs en époxy
ou en ciment. Lalternative rentable aux outils en
diamant.

Modele ultra fin. Largeur de coupe env. 1,2 mm.
Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur
les arétes sans chevauchement.

Référence: 63502170210

90 mm

SLP




FEIN

Descriptif technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Montage

Une grande variété d’applications

Lame a concrétion carbure

Pour la dépose de joints de carrelage abimés. Egalement
pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton
cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi
que pour I'entretien et la retouche de joints de ponts de
navire. Ne convient pas pour les joints tres durs en époxy
ou en ciment. Lalternative rentable aux outils en
diamant.

Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur
les arétes sans chevauchement. Largeur de coupe env.
2,2 mm.

Référence: 63502 169 21 0

90 mm

SLP




FEIN

Descriptif technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Montage

Lame a concrétion carbure

Pour la dépose de joints de carrelage abimés. Egalement
pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton
cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi
que pour I'entretien et la retouche de joints de ponts de
navire. Ne convient pas pour les joints tres durs en époxy
ou en ciment. Lalternative rentable aux outils en
diamant.

Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur
les arétes sans chevauchement. Largeur de coupe env.
2,2 mm.

Référence: 63502118210

75 mm

SL
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