
Protection avancée : Le HyFlex  11-735 est doté

d'une doublure renforcée en Lycra  conçue à l'aide

de la technologie de résistance aux coupures

INTERCEPT™, offrant une protection contre les

coupures EN ISO C/ANSI A4.

Durabilité exceptionnelle : Avec une enduction PU

sur la paume, nos gants offrent une résistance

exceptionnelle et des performances durables,

atteignant le niveau 4 de la norme EN et le niveau 6

de la norme ANSI en matière de résistance à

l'abrasion.

Ajustement confortable: La doublure tricotée légère

10G du HyFlex  11-735 offre un équilibre idéal entre

confort, flexibilité et protection.

Adhérence améliorée : Le revêtement en

polyuréthane durable garantit une adhérence et des

performances supérieures, même dans des

conditions légèrement huileuses.

11-735
Protection résistante et durable contre
les coupures grâce à une doublure
souple et respirante

Coupures Abrasion Applications moyennes

Gants durables offrant une résistance à la coupure
ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4 et EN ISO C,
garantissant une protection accrue et une durée de
vie prolongée des gants.

Secteurs industriels

Industrie automobile

Matériel industriel et biens d’équipement

Métallurgie

Industrie chimique

Secteur de l'après-vente automobile

Applications

Opérations d’assemblage et de transformation des métaux

Assemblage et inspection de pièces

Assemblage et désassemblage d’équipements

Manipulation de pièces structurelles

Montage et démontage

Fixation de pièces et composants

Chargement et déchargement de camions et véhicules

Manutention de marchandises entrantes

Maintenance/Entretien

Serrurerie

Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public
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Principales propriétés

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology : protection avancée des

mains

Revêtement PU sur la paume : excellente adhérence et résistance à

l'abrasion

Doublure tressée légère 10G : confort doux, flexible et renforcé par

Lycra .

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot

élastique)

Seul un très faible nombre d’utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet
ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Technologies

               ANSI/ISEA 105-2024             

  6   3           
     A4           

4X43C

11-735
Protection résistante et durable contre
les coupures grâce à une doublure
souple et respirante

Normes de performance & Conformité réglementaire

Spécifications

MARQUE | RÉF. DESCRIPTION Jauge TAILLE LONGUEUR COULEUR DE L'ENDUCTION CONDITIONNEMENT

HyFlex  11-735 F in i t ion: Paume enduite

Matér iau  de l ’enduct ion: Polyuréthane

Matér iau  du  support: Fibre de verre,

PEHP, Nylon, Spandex

Modèle  de manchette: Poignet tricot

10 6, 7, 8, 9,

10, 11

224-269 mm ;

8.81-10.59 in

Noir 12 paires par sachet,

12 sachets par carton
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