
PALAGA

 
           

RM
RM
Risques
Mineurs

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé.  
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition CL 24/07/2023 -  © Singer® Safety.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr

Avantages
Résistant et léger grâce à la matière extérieure (polyester ripstop enduit PVC).
Chaud grâce à la doublure (polyester).
Polyvalent grâce à la capuche amovible.
Personnalisable grâce à l'ouverture à glissière pour sérigraphie.
Fonctionnel et pratique grâce aux nombreuses poches.
Ajustement rapide grâce à la fermeture à glissière.

Protection du 

CORPS

Certification
Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie I.

Domaine d'utilisation*

SECOND OEUVRE AGRICULTURE ESPACES VERTS TRANSPORT LOGISTIQUE

Caractéristiques techniques
Parka. 
Matière extérieure: 100% polyester (ripstop) enduit PVC, 245 g/m². 
Doublure: polyester taffeta (manches, bas du vêtement  
et capuche, 55 g/m²) et polyester polaire (corps, 230 g/m²).
Matelassage: 100% polyester, 120 g/m².
Coutures étanchées. Capuche amovible  
par fermeture à glissière avec cordon de serrage.
5 poches extérieures et 2 poches intérieures.
Fermeture à glissière (double curseur) sous rabat auto-agrippant.
Lignes rétro-réfléchissantes. Ouverture à glissière pour sérigraphie.
Coloris: noir et gris. Tailles: S à 4XL.
Conditionnement: carton de 10 pièces.
Sous-conditionnement: sachet individuel.
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