
Robinet d'urinoir TEMPOSTOP
Réf. 777000

Temporisé 3 secondes

DESCRIPTION
Robinet d'urinoir TEMPOSTOP  - Réf. 777000 

Robinet temporisé d'urinoir à poser en applique :
Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle.
Installation murale.
Temporisation ~3 secondes.
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Rosace murale.
Droit pour alimentation en ligne.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Temporisation ÉCO de 3 secondes

Laiton massif chromé

Résistance à plus de 500 000 
manœuvres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Robinet d'urinoir TEMPOSTOP  - Réf. 777000 

Raccordement 1/2"

Technologie Temporisée

Hauteur 62 mm

Débit 0,15 l/sec

Normes

Garantie



         
 

Robinet d'urinoir TEMPOSTOP
Réf. 778000

Temporisé 3 secondes

DESCRIPTION
Robinet d'urinoir TEMPOSTOP  - Réf. 778000 

Robinet temporisé d'urinoir à poser en applique :
Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle.
Installation murale.
Temporisation ~3 secondes.
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Rosace murale.
Équerre pour alimentation encastrée.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Temporisation ÉCO de 3 secondes

Laiton massif chromé

Résistance à plus de 500 000 
manœuvres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Robinet d'urinoir TEMPOSTOP  - Réf. 778000 

Raccordement 1/2"

Technologie Temporisée

Débit 0,15 l/sec

Normes

Garantie



Robinet d'urinoir TEMPOSTOP
Réf. 779000

Temporisé 7 secondes

DESCRIPTION
Robinet d'urinoir TEMPOSTOP  - Réf. 779000 

Robinet temporisé d'urinoir à poser en applique :
Pour urinoir siphonique.
Installation murale.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 0,25 l/sec à 3 bar, ajustable.
Corps en laiton massif chromé M3/4".
Droit pour alimentation en ligne.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Temporisation de 7 secondes

Laiton massif chromé

Résistance à plus de 500 000 
manœuvres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Robinet d'urinoir TEMPOSTOP  - Réf. 779000 

Raccordement 3/4"

Technologie Temporisée

Hauteur 72 mm

Débit 0,25 l/sec

Normes

Garantie
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779BOX + 779221

Robinet temporisé encastré TEMPOSTOP 3/4" :

• Pour urinoir ordinaire ou siphonique.
• Boîtier d’encastrement étanche.

• Plaque Inox poli brillant 160 × 220 mm inviolable.
• Rosace antiligature.

• Épaisseur de parement réglable de 10 à 30 mm.
• Déclenchement souple.

• Temporisation ~7 sec.

• Débit préréglé à 0,25 l/sec à 3 bar, ajustable.
• Filtre intégré.
• Corps en laiton massif et robinet d'arrêt F1/2".

TEMPOSTOP 
Robinet temporisé d’urinoir dans boîtier étanche

• Économie d’eau

• Antivandalisme : laiton massif, plaque Inox, installation encastrée, fixations cachées
• Confort : déclenchement souple

Robinet TEMPOSTOP dans boîtier étanche 779BOX 
 + 779221

DESCRIPTION
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