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L’INFO EN PLUS
	■ ��Pensez à l’adaptateur pour les prises 2P+T  
�CA 751_____________________________________	 P01101997Z

POINTS FORTS
	■ Autotest complet intégré
	■ _Test de tension jusqu’à 690 Vac (16 2/3 – 800 Hz) / 750 Vdc

	■ Versions IP2X disponible, conforme NF C 18-510
	■ Pointe de touche et cordon amovibles
	■ Contrôle de l’ordre de phase jusqu’à 400 Hz

CONTENU
	■ 1 détecteur de tension livré avec :
	■ �1 cordon à pointe de touche noire Ø 2 mm avec capuchon de sécurité cristal
	■ 1 pointe de touche rouge Ø 2 mm avec capuchon de sécurité cristal
	■ 1 dragonne
	■ 2 piles 1.5 V LR03

	■ �La version IP2X est livrée avec :
	■ �2 pointes de touches (rouge/noir) IP2X Ø 4 mm
	■ 1 cordon noir de longueur 1,10 m équipé d'un système porte-pointe
	■ 1 dragonne
	■ 2 piles 1.5 V LR03

ACCESSOIRES / RECHANGES
	■ Pointe de touche rouge Ø 2 mm____________________	 P01102008Z
	■ �Capuchon sécurité cristal pour pointe de touche  
Ø 2 mm (x10)_ _______________________________	 P01102033

	■ Voir tous les accessoires page 48

CA 742 - CA 742 IP2X
Réf. :	 P01191742Z	 P01191742D

CA 762 - CA 762 IP2X
Réf. :	 P01191762Z	 P01191762D

CARACTÉRISTIQUES

CA 742 CA 762
Détection de tension

Tension 12 Vac ≤ U ≤ 690 Vac 
12 Vdc ≤ U ≤ 750 Vdc

Fréquence DC, 16 2/3 à 800 Hz
Impédance > 300 kΩ > 400 kΩ

Intensité max.  3,5 mARMS

Indication de la polarité Oui

Indication de  
tension dangereuse

Le voyant rouge ELV (Extra Low Voltage) indique que la 
tension est supérieure à la TBT (Très Basse Tension de 
Sécurité) et clignote d'autant plus rapidement que la 

tension présente est élevée.

Repérage Phase / Neutre Au delà de 120* V (45 - 65 Hz)
Au delà de 400 V (16 2/3 - 45 Hz)

Continuité avec buzzer
Seuil de déclenchement 100 Ω typique (150 Ω max.)

Test de continuité étendue - 2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩ
Courant de test ≤ 1 mA

Tension en circuit ouvert ≤ 3,3 V
Protection Jusqu'à 1000 V

Rotation de phases Non Méthode 2 fils
Tension Ph/Ph - 50 V ≤ U ≤ 690 Vac

Fréquence - Comprise entre 45 et 
400 Hz

Buzzer Bip discontinu pour la détection de tension et Bip continu 
pour la continuité

Normes et sécurité 
électrique

CEI 61010 600 V CAT IV
CEI 61243-3 Ed.2 relative aux Détecteurs De Tension 

(DDT/VAT)
CEI 61326-1, émission et immunité en milieu industriel

Degré de protection  
de l'enveloppe

Boîtier : IP65 
Pointes de touches (en option) : IP2X

Conditions climatiques Utilisation de -15 °C à +45  °C / 20 à 95 % HR
Alimentation 2 piles 1,5V (LR03)
Autonomie 7500 mesures de 10 s 7000 mesures de 10 s
Dimensions / Masse 163 x 64 x 40 mm / 210 g
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* Valeur typique avec des équipements standards de protection (E.P.I)


