
Le neutralisateur de condensats de chaudière
CondenseMaster (jusqu’à 35 KW).
Maintient un environnement neutre dans les égouts et les fosses septiques.

CondenseMaster est une solution simple et efficace pour
neutraliser les condensats acides des chaudières à condensation 
haute efficacité. Simplement connecté au tuyau d’évacuation 
de la chaudière, CondenseMaster participe à la protection de 
l’environnement et au respect des normes en neutralisant des rejets 
acides avant qu’ils n’atteignent les égouts.
La cartouche CondenseMaster dispose d’une géométrie interne 
novatrice pour empêcher toute fuite de l’unité durant le transport
et tout colmatage du produit durant sa durée de vie d’un an, même
s’il est utilisé avec une chaudière domestique à fort rendement.

Particulièrement efficace dans les périodes où la chaudière 
condense partiellement et que le pH du condensat généré est le
plus acide.

• Taille des connexions : Ø 32
• Type de connexion : PVC à coller
• Nature du matériau : ABS
• Longueur avec raccord : 255 mm - cartouche seule,

hors raccord : 160 mm
• Diamètre (mm) : 42
• Durée de vie : 12 mois
• Media utilisé : cristaux de dolomite calcinée

(carbonate de calcium/magnésium)
• Capacité de traitement : pour chaudière jusqu’à 35 Kw/h

Code
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Modèle

Cartouche CondenseMaster seule

Anti-colmatage
Mise en place et  
entretien facilités

Installation de chauffage type




