ORGANES DE
COMMANDE & SECURITE

Pour portes coulissantes



RACCORDEMENTS
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Dispositif de  Sélecteur Intérieutr:t
230/240 V AC gggr&?%e de de fonction commutateur
50/60 Hz proximité de
la porte
*Organes de sécurité pour les zones de protection a I'ouverture et a la fermeture conformément a la norme DIN 18650 et EN 16005
Référence Produit Caractéristiques Code article
Prosecure Prosecure Opti Motion Mono avec angle d’inclinaison réglable,
Opti Motion champs de détection réglables, fonction de réglage pour un champ
Stereo visuel incliné, détection de direction, détection de traversée
optimisée, fonction Slow Motion immunité et signalisation de statut.
Température ambiante -20° C &4 60° C
noir 86111000
argent 86112000

blanc 86113000



DORMA GmbH +Co. KG
DORMA Platz 1

58256 ENNEPETAL
ALLEMAGNE
www.dorma.com

DORMA France SAS

2-4 rue des Sarrazins
94046 CRETEIL CEDEX
FRANCE
www.dorma.com

DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRUGGE
BELGIQUE
www.dorma.com

DORMA Schweiz AG
Industrie Hegi la
9425 THAL
SUISSE
www.dorma.ch

Documentation non contractuelle.
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