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 AGENCEMENT 

 PATÈRES 
Serrures et systèmes de fermeture

 •  Bi-patères tôle en acier
•  Finition peinture époxy
•  Conditionnement : carton de 25 pièces 

 Largeur  Hauteur  Profondeur  Finition  Code article

  38   140   37   blanc RAL9016 brillant   F10555BLA 

  38   140   37   noir RAL9005 brillant   F10555NOI 

  38   140   37   bleu RAL5002 brillant   F10555BLE 

  38   140   37   jaune RAL1003 brillant   F10555JAU 

  38   140   37   vert RAL6018 brillant   F10555VER 

  38   140   37   rouge RAL3020 brillant   F10555ROU 
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 F10555 Bi-patères en acier de couleur 

  Autres couleurs 
possibles, 
nous consulter 

 •  Pour bi-patère F10555 uniquement
•  En acier
•  Finition peinture époxy
•  Conditionnement : carton de 10 pièces 

 Finition  Code article

  blanc RAL9016 brillant   PLF10555BLA 

  noir RAL9005 brillant   PLF10555NOI 

  jaune RAL1003 brillant   PLF10555JAU 

  bleue RAL5002 brillant   PLF10555BLE 

  rouge RAL3020 brillant   PLF10555ROU 

  vert RAL6018 brillant   PLF10555VER 
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 PLF10555 Plaques signalétiques pour bi-patères F10555 

  Autres couleurs 
possibles, 
nous consulter 

 •  Conditionnement : carton de 25 pièces 

 Largeur  Hauteur  Profondeur  Finition  Code article

  42   125   35   inox 304 brossé   F13497 
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 F13497 Bi-patères en acier inox 304 brossé 

 •  Patère en acier recouvert de peinture époxy
•  Poid maxi à suspendre : 4 kg
•  Conditionnement : carton de 25 pièces 

magnétique

+
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 Largeur  Hauteur  Profondeur  Finition  Code article

  38   120   35   blanc RAL9016 brillant   12079/9016FT 

  38   120   35   noir RAL9005 mat fi ne texture   12079/9005FT 

  38   123   35   gris 7016 mat fi ne texture   12079/7016FT 

 12179 Patère verticale magnétique 


