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Le cylindre est destiné à être monté exclusivement sur une serrure A2P avec laquelle il est associé et ne peut être utilisé que dans cette 

finalité 

Cylindres à profil européen  
de haute sécurité

•  Copie de clé protégée par brevet :
la carte de propriété et le mobile 
de la clé (système breveté jusqu’en 
2033) protègent
contre toute reproduction illicite

•  Haute résistance au crochetage
et au Bumping (crochetage et 
ouverture par choc avec fausse clé) 
avec la forme de son
contre-piston breveté BKP

•  Résistance à la casse et à la torsion avec le système 
S (excepté sur cylindres compatibles a2p* et a2p**)

• Résistance à l’enfoncement : panneton déporté
• Résistance au perçage
• A2P : apte à équiper les serrures Bricard A2P
•  3 clés en varié et organigramme (PG clé rouge, PGPP 

clé verte) et 4 clés en A2P : clé individuelle bleue
• Clé réversible
•  Cylindre double entrée débrayable 

en version standard et A2P
•  12 goupilles sur 3 rangées dont 6+1 actives

et 5 passives
• Clé en maillechort : épaisseur 2.9 mm
• Nombre de variures disponibles : 40 000 000
• Conforme à la norme EN 1303-2015
•  En option : maintien de la compatibilité sur 

organigramme existant Dual XP S (1ère génération)
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Dual XP S2

Classement selon la norme EN 1303-2015,  
gage de qualité

grade N grade

Sécurité relative à la clé grade 1 à 6 6

Résistance aux attaques grade 0 à D D

Durabilité grade 4 à 6 6

fonction débrayable

(1)  Pour conserver la certification A2P, le cylindre doit être associé aux serrures de la liste disponible sur www.cnpp.com (Rubriques listes A2P-domaine H61).  
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Cylindres à profil européen  
de haute sécurité

Dual XPS2
1/2 cylindre européen - nickelé - varié (sans option)

Dimensions
Références Prix Unit. 

HT en €L Ext Int
40 30 10 15534020 115,77
45 35 10 15534070 150,50
50 40 10 15534030 188,69
55 45 10 15534080 204,91
60 50 10 15534040 238,47

Dimensions
Références Prix Unit. 

HT en €L Ext Int
65 55 10 15534090 266,25
70 60 10 15534140 289,42
75 65 10 1553410 312,56
80 70 10 15534060 347,28
90 80 10 15534200 405,18

Pour conserver la certification A2P, le cylindre doit être associé aux serrures de la liste disponible sur www.cnpp.com  
(Rubrique listes A2P-domaine H61). Le cylindre est destiné à être monté exclusivement sur une serrure A2P  
avec laquelle il est associé et ne peut être utilisé que dans cette finalité

cylindre européen A2P** - nickelé - pour serrures à mortaiser 8162 A2P** -  
varié (sans option)

Dimensions
Références Prix Unit. 

HT en €L Ext Int

protecteur finition satinée - double entrée
60 30 30 15328070 260,11

70 30 40 15328820 291,31

75 30 45 15328270 336,85

80 30 50 15328170 382,35

protecteur finition dorée - double entrée
60 30 30 15328072 260,11

70 30 40 15328822 291,31

75 30 45 15328272 336,85

80 30 50 15328172 382,35

Pour conserver la certification A2P, le cylindre doit être associé aux serrures de la liste disponible sur 
www.cnpp.com (Rubrique listes A2P-domaine H61). Le cylindre est destiné à être monté exclusivement 
sur une serrure A2P avec laquelle il est associé et ne peut être utilisé que dans cette finalité

cylindre européen A2P* - nickelé - pour serrures à mortaiser 
9171, 8161, 8151 et 8121 PMR  A2P* - varié (sans option)

Dimensions
Références

Prix Unit. 
HT en €L Ext Int

pour série 8161  A2P* sans protecteur - double entrée
60 30 30 15515070 149,04
65 35 30 15515810 189,26
70 30 40 15515820 166,92
70 35 35 15515130 166,92
70 40 30 15515120 166,92
75 30 45 15515270 196,74
75 35 40 15515280 196,74
80 30 50 15515170 219,09
80 40 40 15515180 219,09
85 35 50 15515310 327,88
90 40 50 15515210 350,23
90 45 45 15515290 350,23
100 50 50 15515230 439,54

pour série 9171, 8151, 8121 PMR A2P* avec protecteur - double entrée
60 30 30 15525070 203,87
70 30 40 15525820 228,33
75 30 45 15525270 217,52
80 30 50 15525170 206,69


