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Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Meuleuse angulaire sans fil

GWS 18V-10 PC

Nouvelle référence en termes de maitrise d’outil et de
puissance dans la catégorie 18 V

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 18V

Régime a vide 9.000 tr/min

Disque a ébarber / a tronconner, & 125 mm
Référence 0 601 9G3 EOB

> Plus d'informations sur le produit

Caracteristiques techniques Informations sur les bruits et

Caractéristiques techniques V|brat|ons
Régime a vide 9.000 tr/min  Poncage des surfaces (dégrossissage)
Tension de la batterie 18V Valeur d'émission vibratoire ah 5 m/s?
Filetage de la broche M14 Incertitude K 1,5 m/s?
Poids sans batterie 2ke  Poncage avec feuille abrasive
Dimensions de I’emballage (longueur x 360 x 446 x 155 mm Valeur d'émission vibratoire ah 3,5 m/s?
largeur x hauteur)
Incertitude K 1,5 m/s?

Poids avec batterie 2,8 kg

'Valeurs totales des vibrations (Poncage des
surfaces (dégrossissage))'

Valeur d'émission vibratoire ah 5 m/s?

Incertitude K 1,5 m/s?

'Valeurs totales des vibrations (Poncage avec
feuille abrasive)'

Valeur d'émission vibratoire ah 3,5 m/s?

Incertitude K 1,5 m/s?

Accessoires

Disque a ébarber / a tronconner, & 125 mm

Plateau de poncage souple, @ 125 mm
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Avantages :

m  Puissance équivalente a celle d’'une meuleuse filaire de 1
000 W grace au moteur sans charbon et a la batterie
ProCORE18V

m  Meilleure protection de l'utilisateur et un plus grand
confort d’utilisation grace au KickBack Control et au
systeme de freinage intelligent

m  Pour encore mieux protéger I'utilisateur, la meuleuse
s'arréte instantanément dés que le PROtection switch
(interrupteur homme mort) est relaché
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