
Crémones F15 DF, DF-DV, DV-D1/2 - avec rampe

Composants de ferrure

Cote A = axe fixation AFM
sous le boîtier

Cote B = axe fixation AFM 
au-dessus du boîtier

Crémone cote D fixe Crémone cote D variable

Crémones F15 DF avec rampe
HFF   Long. D GV N° d'article Axe fixation Nb. Rec.

  AFM vis Haut  
 A  B 

 383- 523  363 155  G-22000-00-0-1  -  -  1 140
 450- 550  390 155  G-22001-00-0-1  -  -  2 100
 551- 720  560 200  G-22002-00-0-1  -  301  2 170
 721- 970  810 200  1 6-35729-00-0-1  -  315  3 250

  851- 1100  940 200  1 6-35730-00-0-1  -  315  4 250
  1101- 1350  1190 200  1 6-35731-00-0-1  -  315  5 250

 700- 850  690 250  1 G-22003-00-0-1  -  365  3 150
  851- 1100  940 250  1 6-35732-00-0-1  -  365  4 250
 1101- 1350  1190 250  1 6-35733-00-0-1  -  365  5 250
  851- 1100  940 400  1 G-22004-00-0-1  294 -  4 250
 1101- 1350  1190 400  1 6-35734-00-0-1  294 -  5 250
 1351- 1600  1440 400  2 6-35735-00-0-1  238 -  6 250
 1101- 1350  1190 500  1 G-22005-00-0-1  365 -  6 250
 1351- 1600  1440 500  2 G-22006-00-0-1  -  630  7 250
 1601- 1850  1690 500  3 6-35736-00-0-1  238 -  9 250
 1351- 1600  1440 600  2 G-22007-00-0-1  494 -  7 250
 1601- 1850  1690 600  3 G-22008-00-0-1  494 -  9 250
 1601- 1850  1690 700  2 G-22009-00-0-1  -  830  8 250
 1851- 2100  1940 700  2 G-22010-00-0-1  -  830  9 250
 1851- 2100  1940 800  2 G-22011-00-0-1  -  930  9 250
 1851- 2100  1940 980  3 G-22013-00-0-1  641 -  12 250
 2101- 2350  2190 800  3 G-22012-00-0-1  -  930  10 250
 2101- 2350  2190 980  4 G-22014-00-0-1  641 -  12 250
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