
TRACEUR FLUORESCENT TEMPORAIRE 
[2 MOIS]

Tempo TP s’utilise pour les marquages au sol de durée courte (2 à 8 semaines).  
Grâce à sa formulation de peinture spécialement conçue pour faciliter l’élimination de la couleur, 

il est particulièrement adapté pour les repérages en milieu urbain (marquages provisoires)  
ou sur sites classés ou protégés.

D’utilisation facile et sûre, le Tempo TP est doté du capot  
de sécurité « TP » breveté Soppec.

TEMPO
TP 
2 MOIS

BLANC
141600

ROUGE 
141613

ORANGE
141616

JAUNE 
141617

VERT 
141618

CERISE 
141625

BLEU 
141619



PROPRIÉTÉS

• Très bonne adhérence sur supports bétons, bitume, herbe, bois, sable....
• Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50 m d’un aérosol plein)
• Très fluorescent, visible de loin
• Durée de marquage : jusqu’à 2 mois maximum
• Séchage rapide : environ 10 mn
• Températures d’utilisation : -20 à + 50°C
• Elimination facilitée par action mécanique (jet d’eau, nettoyant basse pression, brosses...)

CARACTERISTIQUES

Composition
Liant : mélange complexe d’huiles minérales et d’argiles
Pigments : minéraux et organiques sans métaux lourds
Solvants : mélange complexe exempt de solvants chlorés  
et de composés aromatiques
Gaz propulseur: mélange spécifique iso butane propane

Mode d’application
Manuellement ou avec notre matériel d’application (canne & pistolet voir pages 22 et 24)
AVANT UTILISATION : bien agiter tête en bas
APRÈS UTILISATION : purger tête en haut

Hygiène et sécurité :
Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet www.quick-fds.com. 
Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l’utilisation grâce au capot de sécurité SOPPEC breveté.
Etiquetage CLP présentant deux pictogrammes 


