
SUPPORT PLAFOND - CARRÉ - 84x84mm
REF : 7705

Ref. 7705

InstallationParamètres Electriques 
Angle inclinaison : 45°

Matériaux utilisés : aluminium

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,090 Kg

IP20

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 

84x84mm

75 mm

45°
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Percer le plafond

3 4

765

45°

Spot inclinable

Clipser l’ampoule
à la douille

Douille

Rabattre les ailettes
sur ressorts

PLacer l’ampoule, la douille
et le support de spot

dans le diamètre de perçage
du plafond

Rabattre les ailettes
au dessus du plafond

Positionner l’ampoule
au dessus du support entre

les ailettes de positionnement

Produit : Support plafond
Finition : Argent
Orientable : Oui
Dimensions (L x l) : 84 x 84 mm
Dimension perçage (Ø) : Ø75 mm
Fixation plafond : Ailettes sur ressorts
Fixation ampoule : Ailettes de positionnement
Emballage : Boite
EAN : 3760173772049

OU 140 21

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton  31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100  -  Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

FICHE TECHNIQUE



SUPPORT PLAFOND - CARRÉ - 84x84mm
REF : 7706

Ref. 7706

Installation

 

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 

84x84 mm

75 mm

Paramètres
Matériaux utilisés : Aluminium
Poids Net : ≈0,093 Kg

Produit : Support plafond
Finition : Blanc Brillant
Orientable : Oui
Dimensions (L x l) : 84 x 84 mm
Dimension perçage : Ø75 mm
Fixation plafond : Ailettes sur ressorts
Fixation ampoule : Étrier de fixation
Emballage : Boite
EAN : 3760173772056

OU 03 20 - 01 21 - 244 21 - 047 22

45°
IP20

Dimensions

21

Percer le plafond

3 4 765

45°

Spot inclinable

Clipser l’ampoule
à la douille

Douille

Rabattre les ailettes
sur ressorts

PLacer l’ampoule, la douille
et le support de spot

dans le diamètre de perçage
du plafond

Rabattre les ailettes
au dessus du plafondPositionner l’ampoule

au dessus du support entre
les ailettes de positionnement

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton  31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

FICHE TECHNIQUE



SUPPORT PLAFOND - CARRÉ - NOIR - 83 x 83mm
REF : 77060

Ref. 77060

Installation

 

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

83x83 mm

75 mm

Paramètres
Matériaux utilisés : Aluminium
Poids Net : ≈0,092 Kg

Produit : Support plafond
Finition : Noir
Orientable : Oui
Dimensions (L x l) : 83 x 83 mm
Dimension perçage : Ø75 mm
Fixation plafond : Ailettes sur ressorts
Fixation ampoule : Étrier de fixation
Emballage : Boite
EAN : 3701124425522

OU 09 20 - 187 21

60°
IP20

Dimensions

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton  31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 -  Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

21

Percer le plafond

3 4 765

60°

Spot inclinable

Clipser l’ampoule
à la douille

Douille

Rabattre les ailettes
sur ressorts

PLacer l’ampoule, la douille
et le support de spot

dans le diamètre de perçage
du plafond

Rabattre les ailettes
au dessus du plafondPositionner l’ampoule

au dessus du support entre
les ailettes de positionnement

FICHE TECHNIQUE
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