/2NIGIK CENTRALE

P 1 PORTE

(_IEYIZEN centrale VIGIK® 1 porte

Les centrales Vigik® de type DGM1, conviennent
parfaitement & des installations de contréle d’'accés
simples.

COMPATIBLE AVEC
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La DGM1 peut étre préconisée pour 3 types de configurations :

- La centrale DGM1 indépendante permet de gérer les accés
des sociétés de services et résidents (badge maitre),

- Equipée du programmateur PCV123, |la centrale DGM1
peut assurer la gestion de résidents et les accés services,

- Dans le cas d'une demande de suivi d’'historique de passage,
la DGM1 peut se connecter & une centrale (TERENA)
via son interface Bus (INTWDGM1).
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= Standard Mifare®.

m Jusqu’a 100 portes sur le méme site : soit 100
DGM1 adressables de 1 8 100 + mode portilion.

m Hiérarchisation des accés liés
aux badges lors de leur création :
1 accés sur les 100 possibles + portillon.

m Téte DGM1 : Trés haute résistance aux flammes.

= Dimensions :
-DGM1 (LxIxP)=78x57 x24 mm,
- Téte DGM1 (O x P) = 044 x 41 mm.
= Gestion 1 porte : 1 relais NO/NF.
= 1 entrée bouton poussoir.
=« Nombre illimité d'utilisateurs ( Suivant mode).
=« Capacité blacklist : 180 badges.

m Facilité de programmation :
- programmation des badges sur PC,

= [nstallation avec fil SYT 1/10 blindé de la téte de lecture

jusqu'a 2 m. Au dela et jusqu'a 10 m, un fil coaxial 50 Ohms

- transfert sur le PCV123,
- téléchargement sur site par simple
contact du PCV123 sur la téte Vigik®™.

m Nombre de badges résidents sur site illimité.
s Economique.
m Possibilité d’effacer les badges

pour les reprogrammer.
= Annulation sans fil de badges résidents

et passes.
m Borniers débrochables.

est préconisé.

« Code site écrit dans le badge lors de son enregistrement.

=« Mode "Black list” (permettant de supprimer les badges volés
ou perdus)

= Numéro des badges non enregistré dans la centrale.

= Fonctionne avec les badges PVP et METAL, les cartes BV (IS0
MIFARE® - format carte de cradit) et télécommande ERV.

« Raccordement de la téte par bornier.

= Connexion R5-232,

= Alimentation : 12 V AC/DC.

= Consommation : 300 mA max.

CODE REFERENCE DESCRIPTION
FO108000016 DGM1 CENTRALE VIGIK® 1L PORTE + TETETDG1
FO108000018 coGM1 CORDON POUR LIAISON ENTRE PCV123 ET DGM1 OU DGM1D .
__FO109000016  INTWDGM1 __ INTERFACE BUS WIEGAND POURDGMY

* Voir conditlars de garantie & vie Ivnitée,
¥ Ftapissament Reoewant di Public.

cdvigroup.com



/2AVIGIK ACCESSOIRES COMPATIBLE .

» DGM1 ET DGM4

[ W& PERW Programmateur VIGIK®
=

-

! m Nombre de badges résidents illimités.
. m Portatif et autonome.

w Dimensions (Lx | x P) : 180 x 100 x 40 mm.
= Logiciel de gestion de patrimoine.
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{ = Gestion de 15 sites en simultanée,
= Fonctions :
¢ - Gestion des services,
'; - Lecture des cartes services,
i - Lecture et programmation, des badges résidents,
: - Centralisation de 'administration et des résidents sur PC.
§ w Livré avec :
i - Logiciel de gestion de patrimoine pour DGM1 et DGM4.,
- La programmation des badges et services se fait sur un PC
ou avec le PCV123. a
1 ] - Le chargement des informations
s dans le PCV123 permet le téléchargement des données .
——— iy directement sur |a téte de lecture des DGM1 et DGM4 (gain de tem ps). -
= Alimentation : secteur ou piles (2 x LR6 - Non fournies). C€ comtmaton ce
CODE REFERENCE DESCRIPTION
FDLDBDOOOII? PCV123 PROGRAMMATEUR VIG[K" POUR DGMl ET DGM4

. SRR AU Y Sl 2 ATl Badges et cartes Mifare® 13,56 Mhz
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CODE REFERENCE

= Option : Impression

personnalisée

ou gravure (selon modéle).
u Dimensions (Lx I x P) :
- METAL = 60 x 30 x 7 mim,

-BV=85x54x08mm,
-PVP=52%x23 x5 mm,
-ERV=72x42 x 13 mm.
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DESCRIPTION

ERV

FOLOB000D32 _ MCTAL
FOL0B000034  METALSPLASERIF

~ FO108000006 '__ BV
__ FOLOBOOODOS _

FO104000032

FOLO4000011
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* Voir conditiors de garantic & vie limitée,
T Fapissemer Rece want ol Pubiic.

_BADGE MIFARE 13,56 MHZ METAL AVEC PORTE CLES - DIGITAG"

GRAVURE PERSDNNALISEE BADGE METAL

BADGE FORMAT CARTE DE CREDIT - MIFARE* 13,56 MHZ

BADGE POLYCARBON.RTE MIFARE® 13 56 MHZ

EMETTEUR RADIO 4 (_:AN!\UX + BADGE - MIFARE™ 13,56 MHZ

IMPRESSION PERSONNALISEE NOIREBBLANC

IMPRESSION PERSONNALISEECOULEUR

cdvigroup.com
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