BLOCK'AIR

Fixation invisible et indémontable
Accessoires de montage et de fixation fournis

6 positions d’entrebaillement

LES + PRODUIT

* BLOCK’AIR peut se poser sur fenétre oscillo-battante.

Entrebdilleur de haute sécurité pour fenétre

Mécanisme de verrouillage a
7 paillettes, livré avec 2 clés numérotées.
Livré en différentes variures ou en s’entrouvrant

Péne et bras en acier zingué

La clé de la sécurité pour vos fenétres...

Block’air se pose sur fenétre a un battant, ouverture a la francaise
ou oscillo-battante, en bois, PVC ou aluminium. Dans les collectivités
(groupes scolaires, cliniques, hopitaux, maisons de retraite,
administrations, hotels,...) le risque de défenestration est trés grand,
notamment lors d’aération par la fenétre. Ce «verrou-entrebailleur»
de fenétre robuste a été spécialement étudié pour l‘utilisation en
collectivités : contre le risque majeur de défenestration et contre les
intrusions extérieures. Lentrebaillement et la fermeture de la fenétre
se font suivant la volonté de |'utilisateur et sans Iintervention du
personnel responsable de I‘ouverture.

En position ouverte :

Block’air dispose de 6 positions d’entrebaillement,
empéchant une ouverture compléte de la fenétre,
évitant ainsi les intrusions de I’extérieur et les risques

de défenestration.
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Autres initions RAL sur demande

En position fermée :

21 mm
Le systéme Block’air s‘intégre parfaitement et peut aussi

condamner I'ouverture de la fenétre. £ ] :
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