
Serrure 3 points haut et bas à cylindre
pêne dormant et rouleau 
Pour tringles filetées - Têtière plate de 22 mm

2274.xx.0

Description produit 
• Serrure 3 points haut et bas pêne dormant et rouleau
• Pêne dormant coulissant en 2 tours de clé
• Course des pênes haut et bas 16 mm en 2 tours de clé
• Condamnation par tringles filetées ( Prévoir kit tringles 2837.00.0)
• Serrure avec système permet le positionnement des axes des tringles

haute et basse où vous le souhaitez, réglage variable selon les largeurs de coffres
• Mécanisme à engrenages condamnation à 2 tours de clé
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Carastéristiques techniques
• Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
• Têtière plate 22 x 2.5 x ht 300 mm inox
• Hauteur du coffre 240 mm
• Réglage de l’axe des tringles                 :

de 9,5 mm à 29 mm pour coffre de 36 mm
de 12,5 mm à 32 mm pour coffre de 39 mm
de 14,5 mm à 34 mm pour coffre de 41 mm
de 18,5 mm à 38 mm pour coffre de 45 mm

• Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames (non fournies)
• Livré sans cylindre, sans tringle et sans gâche
• Livré avec :	1 vis inox de cylindre
• Compatible avec le kit tringles réf 2837.00.0 et les gâches hautes et basses plates

2834.00.0 et 2834.xx.4 ainsi que les gâches à obturateur 9954.31.0 et 9954.31.3
• Compatible avec les gâches aluminium série 2839 ainsi les gâches centrales inox séries

2835 additionnées d’une cale de blocage pour rouleau 2834.52.0
Compatible également avec les gâches centrales réglables à cames 2835.18.xR et
2835.20.xR
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Schémas techniques

Réf : 2274.xx.0     



Serrure 3 points haut et bas avec
pêne dormant et rouleau - Pour tringles plates 
Têtière plate de 24 ou 22 mm

2274.xx.TI24 - 2274.xx.TI

Description produit 
• Serrure 3 points haut et bas pêne dormant et rouleau
• Pêne dormant coulissant en 2 tours de clé
• Mécanisme à engrenages condamnation à 2 tours de clé
• Course des pênes haut et bas 16 mm
• Condamnation par tringles plates (non founies)
• Serrure avec système         : Départs de tringles intégrés sous têtière permettant

la liaison avec les tringles plates haute et basse, le système         facilite le montage
et évite les réglagles compliqués

• Utilisation avec tringles plates (non fournies) voir avec un aluminier ou
un gammiste pour se procurer ce type de tringles plates

Carastéristiques techniques
• Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
• Têtière inox plate 24  x 2.5 x ht 300 mm ou 22 x 2.5 x 300 mm
• Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames (non fournies)
• Livré sans cylindre, sans tringle plate et sans gâche
• Livré avec :	1 vis inox de cylindre
• Compatible avec les gâches aluminium série 2839 ainsi les gâches centrales inox

séries 2835 additionnées d’une cale de blocage pour rouleau 2834.52.0
Compatible également avec les gâches centrales réglables à cames 2835.18.xR
et 2835.20.xR
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Schémas techniques

Réf : 2274.xx.TI24 Réf : 2274.xx.TI


	7086-fiche-produit-2274.xx.0
	7089-fiche-produit-2274.xx.tixx

