
Leica DISTOTM D2
The original laser distance meter



Vue d'ensemble
Vu e d 'e n s emb le

Le Leica DISTO™est un lasermètre utilisant un
laser de classe 2. Voir le chapitre Caractéristiques
techniquespour le domaine d'application.
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Caractéristiques techniques
Ca ra c té ris tiq u e s te c h n iq u e s

Leica DISTO™D2

Informations générales

Précision obtenue dansdes conditions favorables * 1,5mm / 1/16" ***

Précision obtenue dansdes conditionsdéfavorables ** 3mm / 1/8" ***

Portée dansdansdes conditions favorables ** 0,05 - 100m / 0,16 - 330ft ***

Portée dansdansdes conditionsdéfavorables ** 0,05 - 60m / 0,16 - 200ft ***

Pluspetite unité demesure affichée 0,1mm / 1/32 in

X-Range Power Technology oui

Classe laser 2

Type de laser 635 nm, <1mW

ø du point| à (distances) 6 /30 /60mm | 10/ 50/ 100m

Classe de protection IP54 (protection contre la poussière et l'eau de ruissellement)

Arrêt auto du laser au bout de 90 s

Arrêt auto de l'appareil au bout de 180 s

Bluetooth® Smart Bluetooth® v4.0

Portée de Bluetooth® Smart <10m

Durée de vie desbatteries (2 xAAA) jusqu'à 10 000mesures

Dimensions (H xP xL) 116 x44 x26mm | 4,57 x1,73 x1,02 in

Poids (avecbatteries) 100 g/ 3,53 oz

Plage de température stockage | service -25 à 70 °C/ -13 à 158 °F | -10 à 50 °C/ 14 à 122 °F

* Conditions favorables : cible blanche à réflexion diffuse (mur peint en blanc), faible luminosité de fond et températures modérées.
** Conditions défavorables : cibles à réflectivité plus faible ou plus élevée ou forte luminosité de fond ou températures situées près des limites supérieure ou inférieure de la plage spécifiée.
*** Les tolérances s'appliquent sur une distance de 0,05 m à 5m avec un niveau de fiabilité de 95 %.
Dans des conditions favorables, la tolérance peut se dégrader de 0,10mm/m sur des distances supérieures à 5m.
Dans des conditions défavorables, la tolérance peut se dégrader de 0,15mm/m sur des distances supérieures à 5m.



Caractéristiques techniques

Fonctions

Mesure de la distance oui

MesureMin / Max oui

Mesure continue oui

Piquetage oui

Addition/Soustraction oui

Surface oui

Volume oui

Fonction Peintre (surface avecmesure partielle) oui

Pythagore 2 points, 3 points

Mémoire 10 valeurs

Bip oui

Rétroéclairage oui

Pièce finalemultifonctionnelle automatique oui

Bluetooth® Smart oui

Leica DISTO™D2


