
Pistolet à colle haute performance conçu pour un usage 
industriel, avec un débit de colle exceptionnel de 2200 g/h. Pour 
les bricoleurs exigeants et pour une utilisation intensive. Intègre 
un contrôle de température ajustable (120°-230°C), pour 
diverses utilisations sur différents matériaux, une gâchette 4 
doigts pour réduire l'effort. Convient aussi bien pour les colles 
polyamides que les EVA. Equipé d'un cordon électrique de 3,5 
mètres pour un meilleur accès, il inclut 2 supports : un support 
mobile pour conserver une mobilité d'utilisation et un support 
fixe pour assurer une grande stabilité sur poste de travail.

Caractéristiques

Temps de chauffe d'une minute à 130°C et 3 minutes à 210°C

Contrôle de température ajustable de 120 à 230°

Températures préréglées: 130 °C, 150°C, 170 °C, 190 °C, 210°C, 

230 °C

Convient aussi bien aux colles polyamides et EVA.

Buse standard de Ø3.5 mm, interchangeable

Gâchette 4 doigts, plus ergonomique

Pistolet à colle industriel PRO EG380 
Réf. Produit : 5000223

Spécifications
Réf. Produit  5000223

Couleur ------------

Matière Plastique technique et Métal

Puissance W 400 W

Diamètre du bâton de colle  12mm

Température C° 120 - 230°C

Temps de chauffe 4 min

Température réglable Oui

Buses interchangeables Oui

Débit de colle gr/h 2000g/h

Utilisé pour Fermeture de carton, électronique, 
assemblage de bois, menuiserie 
industrielle, pose de câbles

EG380 220-240V emballés en 
coffret plastique    

Autre  

Poids 1,82
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