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Caractéristiques techniques AGC 18

Tension de la batterie (V) 18

Régime à vide (min⁻¹) 4.500 – 8.500

Ø de disque (mm) 125

Filetage de la broche/bride M14

Capacité batterie Li-ion (Ah) 5,2

Poids avec batterie Li-Ion (kg) 2,7

La solution robuste pour le tronçonnage 
et le meulage

Le moteur   EC-TEC encapsulé et sans charbons et le système 
électronique isolé sont parfaitement protégés de la poussière.
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La meuleuse d’angle sans fil

La meuleuse d’angle sans fil AGC 18 est très résistante à la poussière grâce au Moteur sans charbons 
  EC-TEC totalement hermétique et au système électronique protégé qui lui confèrent une durée de vie 
prolongée. Le régime réglable en continu de 4 500 à 8 500 min⁻¹ garantit un tronçonnage et un meulage 
adaptés au matériau.

Meuleuse d’angle sans fil

Tronçonnage

* La photo ne correspond pas à la livraison standard ; 
le capot de protection pour le tronçonnage et le 
disque de tronçonnage doivent être commandés 
séparément.
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Sa conception a été pensée pour un fonctionnement optimal lors du 
tronçonnage. Le moteur et le carter sont désaccouplés l’un de l’autre 
pour permettre un fonctionnement particulièrement régulier et réduire 
les vibrations.

Ergonomie impressionnante

Sécurité incluse

Meuleuse d’angle sans fil | Tronçonnage

Le démarrage progressif, la protection électronique contre les 
surcharges, le frein-moteur et la protection de redémarrage 
garantissent un travail en toute sécurité.

Livraison standard Réf.

AGC 18 capot de protection SH-AGC 18, poignée supplémentaire VIBRASTOP, écrou de serrage rapide 
QNR-AGC 18, bride BF-AGC 18, clé à ergots KF-AGC 18, en Systainer SYS3 M 187

AGC 18-125 5,2 EB-Plus
2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6 576826


