Acton

Inox A2 | 62327

VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE REDUITE SIX LOBES
DOUBLE FILET

SIX LOBE SMALL COUNTERSUNK HEAD DECKING SCREWS WITH TWIN THREAD
NIEDRIEGEM SENKKOPF HOLZSCHRAUBEN INNENSECHSRUND UND DOPPELGEWINDE
TORNILLOS PARA TERRAZAS CABEZA AVELLANADA BAJA SEIS LOBULADOS ROSCA DOBLE
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m [dxL|  Code |Cond.]|Sur-cond.|kg/100]
5X50  623275X50 200 5X70  623275X70 100 800 0,600
5X50 623275X50SEAU 400 1600 0420 5X70 623275X70SEAU 300 1200 0,600
5X60  623275X60 200 1600 0,605 5X80  623275X80 100 800 0,660
5X60 623275X60SEAU 400 1600 0,605 5X100  623275X100 100 400 1,000

1 EMBOUT OFFERT

Conforme au DTU 51.4 pour la pose des terrasses et platelages extérieurs
Complying with DTU 51.4 for decking

Applications : terrasses et platelages extérieurs

Practical applications : decking

Régles de poses de platelages extérieurs : 35 a 40 vis/m?

Vis posée 2cm minimum du bord de la lame / Pré-pergage recommandé




