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Deutsch

Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und
zu beachten, um mit dem Messwerkzeug ge-
fahrlos und sicher zu arbeiten. Wenn das
Messwerkzeug nicht entsprechend den vor-
liegenden Anweisungen verwendet wird, konnen die in-
tegrierten Schutzvorkehrungen im Messwerkzeug beein-
trachtigt werden. Machen Sie Warnschilder am Mess-
werkzeug niemals unkenntlich. BEWAHREN SIE DIESE

ANWEISUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEI-

TERGABE DES MESSWERKZEUGS MIT.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Be-
dienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder an-
dere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

» Das Messwerkzeug wird mit einem Warnschild ausge-
liefert (in der Darstellung des Messwerkzeugs auf der
Grafikseite gekennzeichnet).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE " jec60825.1:2014
INTOBEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT , < 10mW, 630 - 650 nm

» Ist der Text des Warnschildes nicht in lhrer Landes-
sprache, dann iiberkleben Sie ihn vor der ersten Inbe-
triebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in Ihrer
Landessprache.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-

& nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in

den direkten oder reflektierten Laserstrahl.
Dadurch konnen Sie Personen blenden, Unfélle
verursachen oder das Auge schadigen.

» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen be-
wusst zu schlieBen und der Kopf sofort aus dem Strahl
zu bewegen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-
tung vor.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Schutz-
brille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen
des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht vor der Laser-
strahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Sonnen-
brille oder im StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bie-
tet keinen vollstandigen UV-Schutz und vermindert die
Farbwahrnehmung.

» Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Messwerkzeuges erhalten bleibt.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht un-
beaufsichtigt benutzen. Sie konnten unbeabsichtigt
Personen blenden.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosi-
onsgefédhrdeter Umgebung, in der sich brennbare

Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Im Mess-
werkzeug konnen Funken erzeugt werden, die den Staub
oder die Ddmpfe entziinden.

» Beim Betrieb des Messwerkzeugs ertonen unter be-
stimmten Bedingungen laute Signaltone. Halten Sie
deshalb das Messwerkzeug vom Ohr bzw. von anderen
Personen fern. Der laute Ton kann das Gehor schadigen.

Bringen Sie das Messwerkzeug und die ma-
ﬂ gnetischen Zubehére nicht in die Nahe von
Implantaten und sonstigen medizinischen

Geréten, wie z.B. Herzschrittmacher oder In-
sulinpumpe. Durch die Magnete von Mess-
werkzeug und Zubehor wird ein Feld erzeugt,
das die Funktion von Implantaten und medizini-
schen Geraten beeintrachtigen kann.

» Halten Sie das Messwerkzeug und die magnetischen
Zubehdre fern von magnetischen Datentragern und
magnetisch empfindlichen Geraten. Durch die Wirkung
der Magnete von Messwerkzeug und Zubehor kann es zu
irreversiblen Datenverlusten kommen.

Produkt- und

Leistungsbeschreibung

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Ermitteln und Uberprii-
fen von waagerechten und senkrechten Linien.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innen- und AuBen-
bereich geeignet.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) Austrittsoffnung Laserstrahlung
(2) Batterieanzeige
(3) Anzeige Pendelarretierung
(4) Taste Empfangermodus
(5) Anzeige Empfangermodus
(6) Taste fiir Laser-Betriebsart
(7) Ein-/Ausschalter
(8) Stativaufnahme 1/4"
(9) Stativaufnahme 5/8"
(10) Arretierung des Batteriefachdeckels
(11) Batteriefachdeckel
(12) Laser-Warnschild
(13) Seriennummer

(14) Aussparung fiir Bluetooth® Modul zur Lokalisie-
rung

1609 92A 4HP|(26.09.2019)

Bosch Power Tools



(15) Magnet"

(16) Universelle Halterung”
(17) Laser-Zieltafel”

(18) Laserempfanger”
(19) Laser-Sichtbrille®
(20) Schutztasche”

(21) Stativ”

(22) Teleskopstange”

(23) Koffer®

(24) Einlage”

(25) Bluetooth® Modul zur Lokalisierung®

A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Deutsch |7

Linienlaser GLL 3-80

Schutzart IP 54 (staub- und
spritzwassergeschiitzt)

A) Der Arbeitshereich kann durch ungiinstige Umgebungsbedin-
gungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

B) bei20-25°C

C) giiltigan den vier horizontalen Kreuzungspunkten

D) Die angegebenen Werte setzen normale bis giinstige Umge-
bungsbedingungen (z.B. keine Vibration, kein Nebel, kein
Rauch, keine direkte Sonneneinstrahlung) voraus. Nach starken
Temperaturschwankungen kann es zu Genauigkeitsabweichun-
gen kommen.

E) Estritt nur eine nicht leitfdhige Verschmutzung auf, wobei je-
doch gelegentlich eine voriibergehende durch Betauung verur-
sachte Leitfahigkeit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung lhres Messwerkzeugs dient die Serien-
nummer (13) auf dem Typenschild.

Technische Daten Montage

Linienlaser (IR Batterien einsetzen/wechseln

Sachnummer 3601K63S..  Fiir den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung

Arbeitsbereich® von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.

_ Standard 30m  Zum Offnen des Batteriefachdeckels (11) driicken Sie auf

 im Emofingermodus 25 m die Arretierung (10) und nehmen den Batteriefachdeckel

- prang - ab. Setzen Sie die Batterien ein.

—_mit Laserempfdnger 5-120m  Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der

Nivelliergenauigkeit®“'®) +0,3mm/m  Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

Selbstnivellierbereich +4° Die Batterieanzeige (2) zeigt immer den aktuellen Batterie-

Nivellierzeit <45 Statusan:

Betriebstemperatur -10°C...+40°C iU ——— Kapazitat

Lagertemperatur —20°c...+70°c  Dauerlichtgriin 100-75%

max. Einsatzhéhe iber 2000m Dauerlichtgelb 75-35%

Bezugshohe Dauerlicht rot 35-10%

relative Luftfeuchte max. 90 % kein Licht Batterien leer

Verschmutzungsgrad 28) Werden die Batterien schwach, wird die Helligkeit der Laser-

entsprechend IEC 61010-1 linien langsam verringert.

Laserklasse 2 Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden
Sie nur Batterien eines Herstellers und mit gleicher Kapazi-

Lasertyp 630-650 nm, <10 mW tit.

Co 10 » Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug,

Divergenz 50 x 10 mrad (Vollwinkel) wenn Sie es ldngere Zeit nicht benutzen. Die Batterien

Kiirzeste Impulsdauer 1/10000's kénnen bei langerer Lagerung im Messwerkzeug korrodie-

- - ren und sich selbst entladen.

kompatible Laserempféanger LR6,LR7

Statlv:i\ufnahme 1/4",5/8 Betrieb

Batterien 4 x1,5VLR6 (AA)

Betriebsdauer mit 4h  Inbetriebnahme

3 Laserebenen » Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direk-

Gewicht entsprechend 0,82 kg ter Sonneneinstrahlung.

EPTA-Procedure 01:2014
MaBe (Ldnge x Breite x Hohe)

149 x 84 x 142 mm

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Tem-
peraturen oder Temperaturschwankungen aus. Lassen
Sie es z.B. nicht langere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie
das Messwerkzeug bei groBeren Temperaturschwankun-
gen erst austemperieren und fiihren Sie vor dem Weiter-
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arbeiten immer eine Genauigkeitsiiberpriifung durch (sie-
he ,Genauigkeitsiiberpriifung des Messwerkzeugs®, Sei-
te 9).

Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankun-
gen kann die Prazision des Messwerkzeugs beeintrachtigt
werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Mess-
werkzeugs. Nach starken duBeren Einwirkungen auf das
Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer
eine Genauigkeitstiberpriifung durchfiihren (siehe ,Ge-
nauigkeitsiiberpriifung des Messwerkzeugs*, Seite 9).

» Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es
transportieren. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit
verriegelt, die sonst bei starken Bewegungen beschadigt
werden kann.

Ein-/Ausschalten
Zum Einschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/
Ausschalter (7) in die Position 0 On* (fiir Arbeiten mit Pen-

delarretierung) oder in die Position ’b On* (fiir Arbeiten

mit Nivellierautomatik). Das Messwerkzeug sendet sofort

nach dem Einschalten Laserlinien aus den Austrittséffnun-
gen(1).

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder
Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl,
auch nicht aus groBerer Entfernung.

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den

Ein-/Ausschalter (7) in Position Off. Beim Ausschalten wird

die Pendeleinheit verriegelt.

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht
unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug
nach Gebrauch ab. Andere Personen kdnnten vom La-
serstrahl geblendet werden.

Bei Uberschreiten der héchstzuldssigen Betriebstemperatur

von 40 °C erfolgt die Abschaltung zum Schutz der Laserdi-

ode. Nach dem Abkiihlen ist das Messwerkzeug wieder be-
triebsbereit und kann erneut eingeschaltet werden.

Nahert sich die Temperatur des Messwerkzeugs der hochst-

zuldssigen Betriebstemperatur, wird die Helligkeit der Laser-

linien langsam verringert.

Abschaltautomatik deaktivieren

Wird ca. 120 min lang keine Taste am Messwerkzeug ge-
driickt, schaltet sich das Messwerkzeug zur Schonung der
Batterien automatisch ab.

Um das Messwerkzeug nach der automatischen Abschaltung
wieder einzuschalten, kdnnen Sie entweder den Ein-/Aus-
schalter (7) erst in Position ,,0ff* schieben und das Mess-
werkzeug dann wieder einschalten, oder Sie driicken einmal
die Taste Laser-Betriebsart (6) oder die Taste Empfanger-
modus (4).

Um die Abschaltautomatik zu deaktivieren, halten Sie (bei
eingeschaltetem Messwerkzeug) die Taste fiir Laser-Be-
triebsart (6) mindestens 3 s lang gedriickt. Ist die Abschalt-
automatik deaktiviert, blinken die Laserstrahlen kurz zur Be-
statigung.

Um die automatische Abschaltung zu aktivieren, schalten Sie
das Messwerkzeug aus und wieder ein.

Signalton deaktivieren

Nach dem Einschalten des Messwerkzeugs ist der Signalton
immer aktiviert.

Zum Deaktivieren bzw. Aktivieren des Signaltons driicken
Sie gleichzeitig die Taste Laser-Betriebsart (6) und die Taste
Empfangermodus (4) und halten sie mindestens 3 s ge-
driickt.

Sowohl beim Aktivieren als auch beim Deaktivieren erténen
drei kurze Signalt6ne zur Bestatigung.

Betriebsarten

Das Messwerkzeug verfiigt iiber mehrere Betriebsarten, zwi-

schen denen Sie jederzeit wechseln kdnnen:

- Erzeugen einer waagerechten Laserebene,

- Erzeugen einer senkrechten Laserebene,

- Erzeugen von zwei senkrechten Laserebenen,

- Erzeugen einer waagerechten Laserebene sowie zweier
senkrechter Laserebenen.

Nach dem Einschalten erzeugt das Messwerkzeug eine waa-

gerechte Laserebene. Um die Betriebsart zu wechseln,

driicken Sie die Taste Laser-Betriebsart (6).

Alle Betriebsarten kénnen sowohl mit Nivellierautomatik als

auch mit Pendelarretierung gewahlt werden.

Empfangermodus

Fiir das Arbeiten mit dem Laserempfanger (18) muss - un-
abhangig von der gewahlten Betriebsart - der Empfanger-
modus aktiviert werden.

Im Empfangermodus blinken die Laserlinien mit sehr hoher
Frequenz und werden dadurch fiir den Laserempfanger (18)
auffindbar.

Zum Einschalten des Empféngermodus driicken Sie die Tas-
te Empfangermodus (4). Die Anzeige Empfangermodus (5)
leuchtet griin.

Fiir das menschliche Auge ist die Sichtbarkeit der Laserlini-
en bei eingeschaltetem Empfangermodus verringert. Fiir Ar-
beiten ohne Laserempfanger schalten Sie deshalb den Emp-
fangermodus durch erneutes Driicken der Taste Empfanger-
modus (4) aus. Die Anzeige Empfangermodus (5) erlischt.

Nivellierautomatik

Arbeiten mit Nivellierautomatik

Stellen Sie das Messwerkzeug auf eine waagerechte, feste
Unterlage, befestigen Sie es auf der universellen Halte-

rung (16) oder dem Stativ (21).

Schieben Sie fiir Arbeiten mit Nivellierautomatik den Ein-/
Ausschalter (7) in Position % On“.

Die Nivellierautomatik gleicht Unebenheiten innerhalb des
Selbstnivellierbereiches von +4° automatisch aus. Die Nivel-
lierung ist abgeschlossen, sobald sich die Laserlinien nicht
mehr bewegen.

Ist die automatische Nivellierung nicht méglich, z.B. weil die
Standflache des Messwerkzeugs mehr als 4° von der Waage-
rechten abweicht, beginnen die Laserlinien in schnellem
Takt zu blinken. Bei aktiviertem Signalton ertént ein Signal-
ton in schnellem Takt.

1609 92A 4HP|(26.09.2019)
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Stellen Sie das Messwerkzeug waagerecht auf und warten
Sie die Selbstnivellierung ab. Sobald sich das Messwerkzeug
innerhalb des Selbstnivellierbereiches von +4° befindet,
leuchten die Laserstrahlen dauerhaft und der Signalton wird
abgeschaltet.

Bei Erschiitterungen oder Lagednderungen wahrend des Be-
triebs wird das Messwerkzeug automatisch wieder einnivel-
liert. Uberpriifen Sie nach einer erneuten Nivellierung die
Position der waagerechten bzw. senkrechten Laserlinie in
Bezug auf Referenzpunkte, um Fehler durch eine Verschie-
bung des Messwerkzeugs zu vermeiden.

Arbeiten mit Pendelarretierung

Schieben Sie fiir Arbeiten mit Pendelarretierung den Ein-/
Ausschalter (7) in Position g On®. Die Anzeige Pendelarre-
tierung (3) leuchtet rot und die Laserlinien blinken dauerhaft
in langsamem Takt.

Beim Arbeiten mit Pendelarretierung ist die Nivellierautoma-
tik ausgeschaltet. Sie konnen das Messwerkzeug frei in der
Hand halten oder auf eine geneigte Unterlage stellen. Die La-
serlinien werden nicht mehr nivelliert und verlaufen nicht
mehr zwingend senkrecht zueinander.

Genauigkeitsiiberpriifung des Messwerkzeugs

Genauigkeitseinfliisse

Den groBten Einfluss (bt die Umgebungstemperatur aus.
Besonders vom Boden nach oben verlaufende
Temperaturunterschiede kénnen den Laserstrahl ablenken.
Da die Temperaturschichtung in Bodennahe am groBten ist,
sollten Sie das Messwerkzeug ab einer Messstrecke von

20 m immer auf einem Stativ montieren. Stellen Sie das
Messwerkzeug auBerdem nach Moglichkeit in der Mitte der
Arbeitsflache auf.

Neben duBeren Einfliissen konnen auch geratespezifische
Einfliisse (wie z.B. Stiirze oder heftige StoBe) zu Abweichun-
gen filhren. Uberpriifen Sie deshalb vor jedem Arbeitsbeginn
die Nivelliergenauigkeit.

Uberpriifen Sie jeweils zuerst die Nivelliergenauigkeit der
waagerechten Laserlinie und danach die Nivelliergenauigkeit
der senkrechten Laserlinien.

Sollte das Messwerkzeug bei einer der Priifungen die maxi-
male Abweichung liberschreiten, dann lassen Sie es von ei-
nem Bosch-Kundendienst reparieren.

Waagerechte Nivelliergenauigkeit der Querachse
iiberpriifen

Fiir die Uberpriifung benétigen Sie eine freie Messstrecke
von 5 m auf festem Grund zwischen zwei Wanden A und B.

- Montieren Sie das Messwerkzeug nahe der Wand A auf ei-
nem Stativ oder stellen Sie es auf festen, ebenen Unter-
grund. Schalten Sie das Messwerkzeug im Betrieb mit Ni-
vellierautomatik ein. Wahlen Sie die Betriebsart, in der ei-
ne waagerechte Laserebene sowie eine senkrechte Laser-
ebene frontal vor dem Messwerkzeug erzeugt werden.

Deutsch |9

- Richten Sie den Laser auf die nahe Wand A und lassen Sie
das Messwerkzeug einnivellieren. Markieren Sie die Mitte
des Punktes, an dem sich die Laserlinien an der Wand
kreuzen (Punkt ).

- Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, lassen Sie es ein-
nivellieren und markieren Sie den Kreuzungspunkt der La-
serlinien an der gegeniiberliegenden Wand B (Punkt I1).

- Platzieren Sie das Messwerkzeug - ohne es zu drehen -
nahe der Wand B, schalten Sie es ein und lassen Sie es
einnivellieren.

- Richten Sie das Messwerkzeug in der Hohe so aus (mithil-
fe des Stativs oder gegebenenfalls durch Unterlegen),
dass der Kreuzungspunkt der Laserlinien genau den zuvor
markierten Punkt Il auf der Wand B trifft.

Bosch Power Tools
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- Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, ohne die Hohe
zu verandern. Richten Sie es so auf die Wand A, dass die
senkrechte Laserlinie durch den bereits markierten
Punkt I lauft. Lassen Sie das Messwerkzeug einnivellieren
und markieren Sie den Kreuzungspunkt der Laserlinien
auf der Wand A (Punkt I11).

- Die Differenz d der beiden markierten Punkte | und Il auf
der Wand A ergibt die tatsachliche Hohenabweichung des
Messwerkzeugs.

Auf der Messstrecke von 2 x 5 m = 10 m betragt die maximal

zuldssige Abweichung:

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. Die Differenz d zwischen den

Punkten I und Il darf folglich hochstens 3 mm betragen.

Nivelliergenauigkeit der senkrechten Linien iiberpriifen
Fiir die Uberpriifung benétigen Sie eine Tiirdffnung, bei der
(auf festem Grund) auf jeder Seite der Tiir mindestens 2,5 m
Platz sind.

- Stellen Sie das Messwerkzeug in 2,5 m Entfernung von
der Tiiroffnung auf festem, ebenem Grund auf (nicht auf
einem Stativ). Schalten Sie das Messwerkzeug im Betrieb
mit Nivellierautomatik ein. Wahlen Sie eine Betriebsart, in
der eine senkrechte Laserebene frontal vor dem Mess-
werkzeug erzeugt wird.

i 7
~ o 4

'I“;,,/(
e

>

/

- Markieren Sie die Mitte der senkrechten Laserlinie am Bo-
den der Tiiroffnung (Punkt I), in 5 m Entfernung auf der
anderen Seite der Tiroffnung (Punkt 11) sowie am oberen
Rand der Tiroffnung (Punkt I11).

|
U~ )
e

WL

- Drehen Sie das Messwerkzeug um 180° und stellen Sie es
auf der anderen Seite der Tiir6ffnung direkt hinter den
Punkt Il Lassen Sie das Messwerkzeug einnivellieren und
richten Sie die senkrechte Laserlinie so aus, dass ihre Mit-
te genau durch die Punkte I und 1 verlauft.

- Markieren Sie die Mitte der Laserlinie am oberen Rand
der Tir6ffnung als Punkt V.

- Die Differenz d der beiden markierten Punkte 11l und IV
ergibt die tatsdchliche Abweichung des Messwerkzeugs
von der Senkrechten.

- Messen Sie die Hohe der Tiiréffnung.

Wiederholen Sie den Messvorgang fiir die zweite senkrechte

Laserebene. Wahlen Sie dazu eine Betriebsart, in der eine

senkrechte Laserebene seitlich neben dem Messwerkzeug

erzeugt wird, und drehen Sie das Messwerkzeug vor dem Be-
ginn des Messvorganges um 90°.

Die maximale zuldssige Abweichung berechnen Sie wie folgt:

doppelte Hohe der Tiiréffnung x 0,3 mm/m

Beispiel: Bei einer Hohe der Tiiréffnung von 2 m darf die ma-

ximale Abweichung

2 x2m x +0,3 mm/m = +1,2 mm betragen. Die Punkte I1|

und IV dirfen folglich hochstens 1,2 mm auseinander lie-

gen.

Arbeitshinweise

» Verwenden Sie immer nur die Mitte der Laserlinie zum
Markieren. Die Breite der Laserlinie andert sich mit der
Entfernung.

Arbeiten mit der Laser-Zieltafel

Die Laser-Zieltafel (17) verbessert die Sichtbarkeit des La-
serstrahls bei ungiinstigen Bedingungen und gréBeren Ent-
fernungen.

Die reflektierende Halfte der Laser-Zieltafel (17) verbessert
die Sichtbarkeit der Laserlinie, durch die transparente Halfte
ist die Laserlinie auch von der Riickseite der Laser-Zieltafel
erkennbar.

Arbeiten mit dem Stativ (Zubehor)

Ein Stativ bietet eine stabile, héheneinstellbare Messunter-
lage. Setzen Sie das Messwerkzeug mit der 1/4"-Stativauf-
nahme (8) auf das Gewinde des Stativs (21) oder eines han-
delsiiblichen Fotostativs. Fiir die Befestigung auf einem han-
delsiiblichen Baustativ benutzen Sie die 5/8"-Stativaufnah-
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me (9). Schrauben Sie das Messwerkzeug mit der Feststell-
schraube des Stativs fest.

Richten Sie das Stativ grob aus, bevor Sie das Messwerk-
zeug einschalten.

Befestigen mit der universellen Halterung (Zubehar)
(siehe Bild B)

Mithilfe der universellen Halterung (16) konnen Sie das
Messwerkzeug z.B. an senkrechten Flachen, Rohren oder
magnetisierbaren Materialien befestigen. Die universelle
Halterung ist ebenso als Bodenstativ geeignet und erleich-
tert die Hohenausrichtung des Messwerkzeugs.

Richten Sie die universelle Halterung (16) grob aus, bevor
Sie das Messwerkzeug einschalten.

Arbeiten mit Laserempfanger (Zubehor) (siehe Bild B)
Bei ungiinstigen Lichtverhaltnissen (helle Umgebung, direk-
te Sonneneinstrahlung) und auf groBere Entfernungen ver-
wenden Sie zum besseren Auffinden der Laserlinien den La-
serempfanger (18). Schalten Sie beim Arbeiten mit dem La-
serempfanger den Empfangermodus ein (siehe ,Empfanger-
modus®, Seite 8).

Laser-Sichtbrille (Zubehér)

Die Laser-Sichtbrille filtert das Umgebungslicht aus. Da-

durch erscheint das Licht des Lasers fiir das Auge heller.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Schutz-
brille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen
des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht vor der Laser-
strahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Sonnen-
brille oder im StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bie-
tet keinen vollstandigen UV-Schutz und vermindert die
Farbwahrnehmung.

Arbeitsheispiele (siehe Bilder A-F)

Beispiele fiir Anwendungsmaglichkeiten des Messwerkzeugs
finden Sie auf den Grafikseiten.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder ande-
re Flissigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen
Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losemittel.
Reinigen Sie insbesondere die Flachen an der Austrittsoff-
nung des Lasers regelmaBig und achten Sie dabei auf Fus-
seln.

Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in der
Schutztasche (20) bzw. dem Koffer (23).

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug in der
Schutztasche (20) bzw. dem Koffer (23) ein.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
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zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kénnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Entsorgung

Messwerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Messwerkzeuge und Batterien nicht
in den Hausmdill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Messwerkzeuge und gemaB der
europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Bosch Power Tools
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Safety Instructions

Allinstructions must be read and observed

in order for the measuring tool to function

safely. The safeguards integrated into the

measuring tool may be compromised if the
measuring tool is not used in accordance with these in-
structions. Never make warning signs on the measuring
tool unrecognisable. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE AND INCLUDE THEM WITH THE
MEASURING TOOL WHEN TRANSFERRING IT TO A THIRD
PARTY.

» Warning! If operating or adjustment devices other
than those specified here are used or other proced-

ures are carried out, this can lead to dangerous expos-

ure to radiation.

» The measuring tool is delivered with a warning label
(marked in the illustration of the measuring tool on
the graphics page).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE " jec60825.1:2014
INTOBEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT , < 10mW, 630 - 650 nm

» If the text on the warning label is not in your native
language, cover it with the label supplied, which is in
your language, before initial commissioning.

Do not direct the laser beam at persons or

& animals and do not stare into the direct or

reflected laser beam yourself. You could
blind somebody, cause accidents or damage
your eyes.

» If laser radiation hits your eye, you must close your
eyes and immediately turn your head away from the
beam.

» Do not make any modifications to the laser equip-
ment.

» Do not use the laser goggles as protective goggles.
The laser goggles make the laser beam easier to see; they
do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles as sunglasses or while
driving. The laser goggles do not provide full UV protec-
tion and impair your ability to see colours.

» Have the measuring tool serviced only by a qualified
specialist using only original replacement parts. This
will ensure that the safety of the measuring tool is main-
tained.

» Do not let children use the laser measuring tool unsu-
pervised. They could accidentally dazzle someone.

» Do not use the measuring tool in explosive atmo-
spheres which contain flammable liquids, gases or
dust. Sparks may be produced inside the measuring tool,
which can ignite dust or fumes.

» When operating the measuring tool, loud signal tones
may sound under certain circumstances. For this

reason, keep the measuring tool away from your ears
and from other persons. The loud sound can damage
hearing.

Keep the measuring tool and the magnetic
ﬂ accessories away from implants and other
medical devices, e.g. pacemakers or insulin

pumps. The magnets inside the measuring tool
and accessories generate a field that can impair
the function of implants and medical devices.

» Keep the measuring tool and the magnetic accessor-
ies away from magnetic data storage media and mag-
netically sensitive devices. The effect of the magnets in-
side the measuring tool and accessories can lead to irre-
versible data loss.

Product Description and
Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

The measuring tool is intended for determining and checking
horizontal and vertical lines.

The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.

Product Features

The numbering of the product features shown refers to the il-
lustration of the measuring tool on the graphic page.

(1) Laser beam outlet aperture
(2) Battery indicator
(3) Pendulum lock indicator
(4) Receiver mode button
(5) Receiver mode indicator
(6) Button for laser operating mode
(7) On/off switch
(8) 1/4"tripod mount
(9) 5/8"tripod mount
(10) Battery compartment cover locking mechanism
(11) Battery compartment cover
(12) Laser warning label
(13) Serial number
(14) Recess for Bluetooth® localisation module
(15) Magnet”
(16) Universal holder”
(17) Laser target plate”
(18) Laser receiver”
(19) Laser googles”
(20) Protective bag"
(21) Tripod®
(22) Telescopic rod”
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(23) Case”
(24) Inlay"
(25) Bluetooth® localisation module®

A) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of

iesin our ies range.
Technical Data
Article number 3601K63S..
Working range”
- Standard 30m
- inreceiver mode 25m
- with laser receiver 5-120m
Levelling accuracy®®” +0.3mm/m
Self-levelling range +4°
Levelling time <4s
Operating temperature -10°Cto +40°C
Storage temperature -20°Cto+70°C
Max. altitude 2000 m
Relative air humidity max. 90%
Pollution degree according to 20
IEC61010-1
Laser class 2
Laser type 630-650 nm, <10 mW
Ce 10
Divergence 50 x 10 mrad (full angle)
Shortest pulse duration 1/10000s
Compatible laser receivers LR6,LR7
Tripod mount 1/4",5/8"
Batteries 4 x1.5VLR6 (AA)
Duration of operation with 4h
3 laser planes
Weight according to 0.82kg
EPTA-Procedure 01:2014
Dimensions 149 x 84 x 142 mm
(length x width x height)

IP 54 (dust and
splash-proof)

A) The working range may be reduced by unfavourable environ-
mental conditions (e.g. direct sunlight).

B) At20-25°C

C) Applies to the four horizontal intersection points

D) The values stated presuppose normal to favourable environ-
mental conditions (e.g. no vibration, no fog, no smoke, no direct

sunlight). Extreme fluctuations in temperature can cause devi-
ations in accuracy.

E) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional tem-
porary conductivity caused by condensation is expected.

The serial number (13) on the type plate is used to clearly identify

your measuring tool.

Protection rating
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Assembly

Inserting/changing the batteries

It is recommended that you use alkaline manganese batter-
ies to operate the measuring tool.

To open the battery compartment cover (11), press on the
locking mechanism (10) and remove the battery compart-
ment cover. Insert the batteries.

When inserting the batteries, ensure that the polarity is cor-
rect according to the illustration on the inside of the battery
compartment.

The battery indicator (2) always indicates the current bat-
tery status:

LED Capacity

Green continuous light 100-75%
Yellow continuous light 75-35%
Red continuous light 35-10%

No light Batteries drained

If the batteries are running low, the laser lines will gradually

become dimmer.

Always replace all the batteries at the same time. Only use

batteries from the same manufacturer and which have the

same capacity.

» Take the batteries out of the measuring tool when you
are not using it for a prolonged period of time. The bat-
teries can corrode and self-discharge during prolonged
storage in the measuring tool.

Operation

Starting Operation

» Protect the measuring tool from moisture and direct
sunlight.

» Do not expose the measuring tool to any extreme tem-
peratures or fluctuations in temperature. For example,
do not leave it in a car for extended periods of time. If it
has been subjected to significant fluctuations in temper-
ature, first allow the measuring tool to adjust to the ambi-
ent temperature and then always carry out an accuracy
check before continuing work (see "Accuracy Check of
the Measuring Tool", page 15).

The precision of the measuring tool may be compromised
if exposed to extreme temperatures or fluctuations in
temperature.

» Avoid substantial knocks to the measuring tool and
avoid dropping it. Always carry out an accuracy check
before continuing work if the measuring tool has been
subjected to severe external influences (see "Accuracy
Check of the Measuring Tool", page 15).

» Switch the measuring tool off when transporting it.
The pendulum unit is locked when the tool is switched off,
as it can otherwise be damaged by big movements.

Bosch Power Tools
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Switching On/Off

To switch on the measuring tool, slide the on/off switch (7)

to the "@ on" position (for working with the pendulum lock)

ortothe" @0n" position (for working with automatic level-
ling). As soon as it is switched on, the measuring tool emits

laser lines from the outlet apertures (1).

» Do not direct the laser beam at persons or animals and
do not stare into the laser beam yourself (even from a
distance).

To switch off the measuring tool, slide the on/off switch (7)

to the Off position. The pendulum unit is locked when the

tool is switched off.

» Never leave the measuring tool unattended when
switched on, and ensure the measuring tool is
switched off after use. Others may be blinded by the
laser beam.

If the maximum permitted operating temperature of 40 °C is

exceeded, the tool shuts down to protect the laser diode.

Once it has cooled down, the measuring tool is operational

again and can be switched back on.

If the temperature of the measuring tool is approaching the

maximum permissible operating temperature, the laser lines

will gradually become dimmer.

Deactivating the Automatic Shut-Off Function

If no button on the measuring tool is pressed for approx.
120 min, the measuring tool will automatically switch itself
off to preserve battery life.

To switch the measuring tool back on after it has been auto-
matically switched off, you can either slide the on/off switch
(7) to the "Off" position first and then switch the measuring
tool back on, or press either the laser mode button (6) or the
receiver mode button (4) once.

To deactivate the automatic shut-off function, hold down the
laser mode button (6) for at least 3 s (with the measuring
tool switched on). If the automatic shut-off function is deac-
tivated, the laser beams will flash briefly as confirmation.

To activate the automatic shut-off function, switch the meas-
uring tool off and on again.

Deactivating the Signal Tone Function

The signal tone function is always activated once the meas-
uring tool is switched on.

To deactivate or activate the signal tone function, simultan-

eously press the laser mode button (6) and the receiver
mode button (4) and hold them down for at least 3 s.

Three short signal tones will sound as confirmation both
when the signal tone function is activated and deactivated.

Operating Modes

The measuring tool has several operating modes which you

can switch between at any time. These are for:

- Generating a horizontal laser plane,

- Generating a vertical laser plane,

- Generating two vertical laser planes,

- Generating a horizontal laser plane and two vertical laser
planes.

After you switch it on, the measuring tool generates a hori-
zontal laser plane. To change the operating mode, press the
laser mode button (6).

All operating modes can be selected with both automatic lev-
elling or the pendulum lock.

Receiver Mode

Receiver mode must be activated when working with the
laser receiver (18), regardless of which operating mode is
selected.

In receiver mode, the laser lines flash at a very high fre-
quency, enabling them to be detected by the laser receiver
(18).

To switch on receiver mode, press the receiver mode button
(4). The receiver mode indicator (5) will light up green.
When receiver mode is switched on, the laser lines are less
visible to the human eye. Therefore, switch receiver mode
off by pressing the receiver mode button (4) again to work
without a laser receiver. The receiver mode indicator (5) will
goout.

Automatic Levelling

Working with Automatic Levelling

Position the measuring tool on a level, firm surface or attach
it to the universal holder (16) or the tripod (21).

For work with automatic levelling, slide the on/off switch (7)
tothe % On" position.

The automatic levelling function automatically compensates
irregularities within the self-levelling range of +4°. The level-
ling is finished as soon as the laser lines stop moving.

If automatic levelling is not possible, e.g. because the sur-
face on which the measuring tool stands deviates by more
than 4° from the horizontal plane, the laser lines will begin to
flash quickly. If the signal tone function is activated, rapid
signal tones will sound.

Set up the measuring tool in a horizontal position and wait
for the self-levelling to take place. As soon as the measuring
tool is within the self-levelling range of +4°, the laser lines
will light up continuously and the signal tones will cease.

In case of ground vibrations or position changes during oper-
ation, the measuring tool is automatically levelled again.
Upon re-levelling, check the position of the horizontal or ver-
tical laser line with regard to the reference points to avoid er-
rors by moving the measuring tool.

Working with the Pendulum Lock

For work with the pendulum lock, slide the on/off switch (7)
tothe "@on" position. The pendulum lock indicator (3)
lights up red and the laser lines continuously flash slowly.
For work with the pendulum lock, the automatic levelling is
switched off. You can hold the measuring tool freely in your
hand or place it on a sloping surface. This means that the
laser lines are no longer levelled and no longer necessarily
run perpendicular to one another.
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Accuracy Check of the Measuring Tool

Influences on Accuracy

The largest influence is exerted by the ambient temperature.
In particular, temperature differences that occur from the
ground upwards can refract the laser beam.

Since the temperature stratification is greatest at ground
level, you should always mount the measuring tool on a tri-
pod for measuring distances of 20 m or more. In addition,
position the measuring tool in the centre of the work surface,
wherever this is possible.

In addition to external influences, device-specific influences
(e.g. falls or heavy impacts) can also lead to deviations. For
this reason, check the levelling accuracy each time before
beginning work.

First check the levelling accuracy of the horizontal laser line,
then the levelling accuracy of the vertical laser lines.

Should the measuring tool exceed the maximum deviation
during one of the tests, please have it repaired by a Bosch
after-sales service.

Checking the Horizontal Levelling Accuracy of the

Transverse Axis

For this check, you will need a free measuring distance of

5 m on firm ground between two walls (designated A and B).

- Mount the measuring tool close to wall A on a tripod, or
place it on afirm, flat surface. Switch on the measuring
tool in the mode with automatic levelling. Select the oper-
ating mode for generating a horizontal laser plane and a
vertical laser plane directly in front of the measuring tool.

- Aim the laser at the closer wall A and allow the measuring
tool to level in. Mark the middle of the point at which the
laser lines cross on the wall (point I).

English |15

- Turn the measuring tool 180°, allow it to level in and mark
the point where the laser lines cross on the opposite wall
B (point I1).

- Position the measuring tool - without rotating it - close to
wall B, switch it on and allow it to level in.

- Align the height of the measuring tool (using the tripod or
by placing objects underneath as required) so that the
point where the laser lines cross exactly hits the previ-
ously marked point Il on wall B.

A — i
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- Turn the measuring tool 180° without adjusting the
height. Aim it at wall A such that the vertical laser line runs
through the already marked point I. Allow the measuring
tool to level in and mark the point where the laser lines
cross on wall A (point I11).

- The discrepancy d between the two marked points | and
111 on wall A reveals the actual height deviation of the
measuring tool.

The maximum permitted deviation on the measuring dis-

tance of 2 x 5m = 10 mis as follows:

10 m x +0.3 mm/m = +3 mm. The discrepancy d between

points | and Il must therefore amount to no more than 3 mm.

Checking the Levelling Accuracy of the Vertical Lines
For this check, you will need a door opening (on solid
ground) which has at least 2.5 m of space either side of the
door.

- Place the measuring tool 2.5 m away from the door open-
ing on a firm, flat surface (not on a tripod). Switch on the
measuring tool in the mode with automatic levelling. Se-
lect the operating mode for generating a vertical laser
plane directly in front of the measuring tool.

Bosch Power Tools

1609 92A 4HP(26.09.2019)



16 | English

- Mark the centre of the vertical laser line on the floor of the
door opening (point 1), 5 m away on the other side of the
door opening (point 1) and on the upper edge of the door
opening (point I11).

T {
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Rotate the measuring tool 180° and position it on the

other side of the door opening, directly behind point I1.

Allow the measuring tool to level in and align the vertical

laser line in such a way that its centre passes through

points | and Il exactly.

- Mark the centre of the laser line on the upper edge of the
door opening as point IV.

- Thediscrepancy d between the two marked points 11l and

IV reveals the actual vertical deviation of the measuring

tool.

Measure the height of the door opening.

Repeat the measuring process for the two vertical laser

planes. To do this, select the operating mode for generating

avertical laser plane to one side of the measuring tool and

rotate the measuring tool by 90° before beginning the meas-

uring process.

You can calculate the maximum permitted deviation as fol-

lows:

Doubled height of the door opening x 0.3 mm/m

Example: At a door opening height of 2 m, the maximum de-

viation amounts to

2 x2mx 0.3 mm/m = +1.2 mm. The points Il and IV

must therefore be no further than 1.2 mm from each other.

Working Advice

» Only the centre of the laser line must be used for
marking. The width of the laser line changes depending
on the distance.

Working with the Laser Target Plate

The laser target plate (17) improves visibility of the laser
beam in unfavourable conditions and at greater distances.
The reflective half of the laser target plate (17) improves vis-
ibility of the laser line. The transparent half enables the laser
line to be seen from behind the laser target plate.

Working with the Tripod (Accessory)

Atripod offers a stable, height-adjustable support surface
for measuring. Place the measuring tool with the 1/4" tripod
mount (8) on the thread of the tripod (21) or a conventional
camera tripod. Use the 5/8" tripod mount (9) to secure the
measuring tool on a conventional building tripod. Tighten the
measuring tool using the locking screw of the tripod.
Roughly align the tripod before switching on the measuring
tool.

Securing with the universal holder (accessory)

(see figure B)

Using the universal holder (16), you can secure the measur-
ing tool on vertical surfaces, pipes or magnetizable materi-
als, for example. The universal holder is also suitable for use
as a building tripod and facilitates height adjustment of the
measuring tool.

Roughly align the universal holder (16) before switching on
the measuring tool.

Working with the laser receiver (accessory)

(see figure B)

Use the laser receiver (18) to improve detection of the laser
lines in adverse lighting conditions (bright environment, dir-
ect sunlight) and over greater distances. When working with
the laser receiver, switch on receiver mode (see "Receiver
Mode", page 14).

Laser Goggles (Accessory)

The laser goggles filter out ambient light. This makes the
light of the laser appear brighter to the eye.

» Do not use the laser goggles as protective goggles.
The laser goggles make the laser beam easier to see; they
do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles as sunglasses or while
driving. The laser goggles do not provide full UV protec-
tion and impair your ability to see colours.

Example applications (see figures A-F)

Examples of possible applications for the measuring tool can
be found on the graphics pages.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Keep the measuring tool clean at all times.
Never immerse the measuring tool in water or other liquids.
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Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any de-
tergents or solvents.

The areas around the outlet aperture of the laser in particular
should be cleaned on a regular basis. Make sure to check for
lint when doing this.

Only store and transport the measuring tool in the protective
bag (20) or the case (23).

If the measuring tool needs to be repaired, send it off in the
protective bag (20) or the case (23).

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Cambodia

Robert Bosch (Cambodia) Co., Ltd

Unit 8BC, GT Tower, 08th Floor, Street 169,
Czechoslovakia Blvd, Sangkat Veal Vong
Khan 7 Makara, Phnom Penh

VATTIN: 100169511

Tel.: +855 23 900 685

Tel.: +855 23 900 660

www.bosch.com.kh

People’s Republic of China
China Mainland

Bosch Power Tool (China) Co. Ltd.
Bosch Service Center

567, Bin Kang Road

Bin Kang District

Hangzhou, Zhejiang Province
China 310052

Tel.: (0571) 8887 5566 / 5588
Fax: (0571) 8887 6688 x 5566# / 5588#
E-Mail: bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions
Robert Bosch Co. Ltd.

Flat B, 2/F, Yeung Yiu Chung No. 6 Industrial Building,
19 Cheung Shun Street

Cheung Sha Wan

Kowloon, Hong Kong

Customer Service Hotline: +852 2101 0235

Fax: +852 25909762

E-Mail: info@hk.bosch.com

www.bosch-pt.com.hk

India

Bosch Service Center

69, Habibullah Road, (Next to PSBB School), T. Nagar
Chennai-600077

Phone: (044) 64561816
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Bosch Service Center

18, Community Center
Phase 1, Mayapuri

New Delhi-110064
Phone: (011) 43166190

Indonesia

PT Robert Bosch

Palma Tower 10th Floor

Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310

Tel.: (21) 3005-5800
www.bosch-pt.co.id

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6

46200 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: (03) 79663194

Toll-Free: 1800 880188

Fax: (03) 79583838

E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

Pakistan

Robert Bosch Middle East FZE - Pakistan Liaison Office
2nd Floor Plaza # 10, CCA Block, DHA Phase 5

Lahore, 54810

Phone: +92(303)4444311

Email: Faisal.Khan@bosch.com

Philippines

Robert Bosch, Inc.

28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio, Global City,
1634 Taguig City

Tel.: (632) 8703871

Fax: (632) 8703870
www.bosch-pt.com.ph

Singapore

Powerwell Service Centre Ptd Ltd

Bosch Authorised Service Centre (Power Tools)
4012 Ang Mo Kio Ave 10, #01-02 TECHplace
Singapore 569628

Tel.: 6452 1770

Fax: 6452 1760

E-Mail: ask@powerwellsc.com
www.powerwellsc.com

www.bosch-pt.com.sg

Thailand

Robert Bosch Ltd.

FYI Center Tower 1, 5th Floor,
2525 Rama IV Road, Klongtoei,
Bangkok 10110

Tel.: 020128888

Fax: 02 0645802
www.bosch.co.th

Bosch Power Tools
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Bosch Service - Training Centre

La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
10/11 La Salle Moo 16

Srinakharin Road

Bangkaew, Bang Plee

Samutprakarn 10540

Tel.: 02 7587555

Fax: 02 7587525

Vietnam

Branch of Bosch Vietnam Co., Ltd in HCMC
14th floor, Deutsches Haus, 33 Le Duan
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694
Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com.vn

Bahrain

EA Juffali and Brothers for Technical Equipment Company.

Kingdom of Bahrain, Al Aker - Block 0624 - Road 2403 -
Building 0055D

Phone: +97317704537

Fax: +973177045257

Email: h.berjas@eajb.com.sa

Egypt

RBEG-LLC

22 Kamal Eldin Hussein

Sheraton Heliopolis

11799 Cairo

E-mail: boschegypt.powertools@eg.bosch.com

Iran

Robert Bosch Iran

3rd Floor, No 3, Maadiran Building
Aftab St., Khodami St., Vanak Sq.
Tehran 1994834571

Phone: +9821- 86092057

Iraq

Sahba Technology Group

Al Muthana airport road

Baghdad

Phone Bagdad: +964 (0) 7 901 930366
Phone Dubai: +971 (0) 4 422 1898
Email: duraid@sahbatechnology.com

Jordan

Roots Arabia - Jordan
Al-Hurriyah Street, Al-Mugabalein
Amman 11623, Jordan

P.0.Box: 110068

Tel.: +962 6 4398990

E-mail: bosch@rootsjordan.com

Kuwait

Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Plot 16, Street 3rd
P.0. Box 164 - Safat 13002

Phone: +965 - 2496 88 88

Fax: +965-248108 79

E-mail: josephkr@aaalmutawa.com

Lebanon

TehiniHana & Co. S.A.R.L.

P.0. Box 90-449

Jdeideh 1202 2040

Dora-Beirut

Phone: +9611255211

Email: service-pt@tehini-hana.com

Libya

El Naser for Workshop Tools
Swanee Road, Alfalah Area
Tripoli

Phone: +21821 4811184

Oman

Malatan Trading & Contracting LLC
P.0. Box 131, Ruwi, Muscat

Postal Code: 112, Sultanate of Oman
Phone: +968 2479 4035/4089/4901
Mob: +968-91315465

Fax: +968 2479 4058

E-Mail: sudhirkumar@malatan.net

Qatar

International Construction Solutions W L L
P.0.Box 51, Doha

Phone: +974 40065458

Fax: +974 4453 8585

Email: csd@icsdoha.com

Saudi Arabia

Juffali Technical Equipment Co. (JTECO)
P.0.Box: 1049 - Jeddah 21431 - KSA

Jeddah: 00966 (0) 126920770 - Ext 433
Riyadh: 00966 (0) 11 409 3976 - Ext-30/34/39
Dammam: 00966 (0) 13 833 9565

E-mail: M.Zreik@eajb.com.sa

Syria

Dallal Establishment for Power Tools

Damascus. Baramkeh street - Ibn Amer street,
Phone: +963112241006 or 009631122414009
Mobile: 00963991141005

Email: rita.dallal@hotmail.com

United Arab Emirates

Central Motors & Equipment,

P.0. Box 26255, Dubai

Dubai: 00971 (0) 4 3090920/3090930
Abu Dhabi: 00971 (0) 24017745
Sharjah: 00971 (0) 6 5932777

Al Ain: 00971 (0) 37157419

E- Mail: Mallappa.Madari@centralmotors.ae

Yemen

Abu Alrejal Trading Corporation

P.0.Box: 17024, Zubeiry St.

Sana'a, Yemen

Tel: +967-1-2020 10

Fax: +967-1-47 1917

E-mail: tech-tools@abualrejal.com/yahya@abualrejal.com
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Ethiopia

Forever plc

Kebele 2,754, BP 4806,
Addis Ababa

Phone: +251 111 560 600
Email: foreverplc@ethionet.et

Ghana

Robert Bosch Ghana Limited

21 Kofi Annan Road Airport Residential Area Accra
Tel. +233 (0)3027 94616

Kenya

Robert Bosch East Africa Ltd
Mpaka Road P.0O. Box 856
00606 Nairobi

Nigeria

Robert Bosch Nigeria Ltd.

52-54 Isaac John Street P.0. Box
GRA lkeja - Lagos

Tanzania

Diesel & Autoelectric Service Ltd.

117 Nyerere Rd., P.O. Box 70839
Vingunguti 12109, Dar Es Salaam
Phone: +255222 861 793/794

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West

Dublin 24
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Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia
Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeliave. 61
0102 Thilisi, Georgia

Tel. +995322510073
www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, After Sales Service
Muratbaev Ave., 180

050012, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Israel

Ledico Ltd.

31 Lazrov Street

P.0. Box 6018 Rishon Le Ziyon
service@ledico.com

Disposal

Measuring tools, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of measuring tools or batteries
with household waste.

Bosch Power Tools
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Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, measuring tools
that are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Francais

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute
sécurité de 'appareil de mesure, lisez atten-
tivement toutes les instructions et tenez-en
compte. En cas de non-respect des pré-
sentes instructions, les fonctions de protection de I'ap-
pareil de mesure risquent d’étre altérées. Faites en sorte
que les étiquettes d’avertissement se trouvant sur I’ap-
pareil de mesure restent toujours lisibles. CONSERVEZ

CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SOR ET REMETTEZ-

LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’APPAREIL DE

MESURE.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de com-
mande ou d’ajustage que ceux indiqués ici ou Pexécu-
tion d’autres procédures risque de provoquer une ex-
position dangereuse aux rayonnements.

» L’appareil de mesure est fourni avec une plaque
d’avertissement (repérée dans la représentation de
P’appareil de mesure sur la page des graphiques).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE ' iec6os25-1:2014
INTO BEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT , < 10mW, 630 - 650 nm

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement n’est pas
dans votre langue, recouvrez I’étiquette par 'autocol-
lant dans votre langue qui est fourni, avant de procé-
der a la premiére mise en service.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des

& personnes ou des animaux et ne regardez ja-

mais dans le faisceau laser projeté par I'ap-
pareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir
des personnes, de provoquer des accidents ou
de causer des Iésions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez im-
médiatement les yeux et déplacez la téte pour I'éloi-
gner du faisceau. N’apportez jamais de modifications
au dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser comme des
lunettes de protection. Les lunettes de vision laser
aident seulement a mieux voir le faisceau laser ; elles ne
protégent pas contre les effets des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser comme des
lunettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les

lunettes de vision laser n'offrent pas de protection UV
compléte et elles faussent la perception des couleurs.

» Ne confiez la réparation de I'appareil de mesure qu’a
un réparateur qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange d’origine. La sécurité de 'appareil de me-
sure sera ainsi préservée.

» Ne laissez pas les enfants utiliser appareil de mesure
laser sans surveillance. Ils pourraient éblouir des per-
sonnes par inadvertance.

» Ne faites pas fonctionner I'appareil de mesure en at-
mosphére explosive, en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. L'appareil de mesure peut
produire des étincelles susceptibles d’enflammer les
poussiéres ou les vapeurs.

» Dans certaines conditions, des signaux sonores stri-
dents retentissent lors de l'utilisation de I'appareil de
mesure. Veillez pour cette raison a tenir 'appareil
éloigné des oreilles ou d’autres personnes lors de sa
mise en marche. Le signal sonore strident peut provo-
quer des séquelles auditives.

N’approchez pas I'appareil de mesure et les
& accessoires magnétiques de personnes por-
teuses d’implants chirurgicaux ou d’autres

dispositifs médicaux (stimulateurs car-
diaques, pompe a insuline, etc.). Les aimants
de 'appareil de mesure et des accessoires gé-
nérent un champ magnétique susceptible d'al-
térer le fonctionnement des implants chirurgi-
caux et dispositifs médicaux.

» N’approchez pas I'appareil de mesure et les acces-
soires magnétiques de supports de données magné-
tiques ou d’appareils sensibles aux champs magné-
tiques. Les aimants de 'appareil de mesure et des acces-
soires peuvent provoquer des pertes de données irréver-
sibles.

Description des prestations et du
produit

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil de mesure est congu pour projeter et vérifier des
lignes horizontales et verticales.

L’appareil de mesure est congu pour une utilisation en inté-
rieur et en extérieur.

Eléments constitutifs
La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de 'appareil de mesure sur la page graphique.
(1) Orifice de sortie du faisceau laser
(2) Témoin des piles
(3) Témoin Systéme pendulaire bloqué
(4) Touche Mode cellule de réception
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(5) Témoin Mode cellule de réception
(6) Touche pour mode de fonctionnement laser
(7) Interrupteur Marche/Arrét
(8) Raccord de trépied 1/4"
(9) Raccord de trépied 5/8"
(10) Verrouillage du couvercle du compartiment a piles
(11) Couvercle du compartiment a piles
(12) Etiquette d’avertissement laser
(13) Numéro de série
(14) Evidement pour module Bluetooth® de localisa-
tion
(15) Aimant”
(16) Support universel
(17) Cible laser”
(18) Cellule de réception”
(19) Lunettes de vision laser”
(20) Housse de protection”
(21) Trépied”
(22) Tige télescopique”
(23) Coffret
(24) Calage”
(25) Module Bluetooth® de localisation®

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Laser lignes GLL 3-80

Référence 3601K63S..
Portée”
- Standard 30m
- Enmode cellule de 25m
réception
- Avec cellule de réception 5-120m
Précision de nivellement®9®) +0,3mm/m
Plage d’auto-nivellement +4°
Durée de nivellement <4s
Températures de fonctionne- -10°C...+40°C
ment
Températures de stockage -20°C...+70°C
Altitude d'utilisation maxi 2000 m
Humidité d’air relative maxi 90 %
Degré d’encrassement selon DEL
CEI61010-1
Classe laser 2
Type de laser 630-650 nm, <10 mW
Cs 10

Divergence 50 x 10 mrad (angle plein)
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Laser lignes GLL 3-80

Durée d'impulsion minimale 1/10000's
Cellules de réception laser LR6,LR7
compatibles

Raccord de trépied 1/4",5/8"
Piles 4 x1,5VLR6 (AA)
Autonomie avec 3 plans laser 4h
Poids selon 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014

Dimensions (longueur x
largeur x hauteur)

Indice de protection

149 x 84 x 142 mm

IP 54 (protection contre
la poussiere et les
projections d’eau)

A) Laportée peut étre réduite par des conditions défavorables (par

ex. exposition directe au soleil).

B) a20-25°C

C) Valable pour les quatre points d’intersection horizontaux.

D) Lesvaleurs indiquées s'appliquent dans des conditions am-

biantes normales a favorables (par ex. pas de vibrations, pas de
brouillard, pas de fumée, pas d’ensoleillement direct). Aprés de

fortes variations de températures, la précision peut différer de
lavaleur indiquée.

E) Nestconcu que pour les salissures/saletés non conductrices
mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phé-
noménes de condensation.

Pour une identification précise de votre appareil de réception, servez-

vous du numéro de série (13) inscrit sur la plaque signalétique.

Montage

Mise en place/remplacement des piles

Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines au manga-
nése.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles (11), ap-
puyez sur le verrouillage (10) et retirez le couvercle du com-
partiment a piles. Insérez les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui
se trouve a l'intérieur du compartiment a piles.

Le témoin des piles (2) indique I'état de charge actuel des
piles :

LED Capacité
Vert continu 100-75%
Jaune continu 75-35%
Rouge continu 35-10%

Pas de lumiére Piles déchargées

Quand les piles arrivent en fin de vie, la luminosité des lignes

laser se met a baisser lentement.

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utili-

sez que des piles de laméme marque et de méme capacité.

» Sortez les piles de 'appareil de mesure si vous savez
qu’il ne sera pas utilisé pendant une période prolon-
gée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger

Bosch Power Tools
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quand I'appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une
longue durée.

Utilisation

Mise en marche

» Protégez I'appareil de mesure contre ’humidité, ne
I’exposez pas directement aux rayons du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des tempéra-
tures extrémes ou de brusques variations de tempéra-
ture. Ne le laissez pas trop longtemps dans une voiture
exposeée au soleil, par exemple. Lorsque 'appareil de me-
sure a été soumis a de fortes variations de température,
attendez qu'’il revienne a la température ambiante et
contrélez toujours sa précision avant de continuer a tra-
vailler (voir « Contréle de précision de 'appareil de me-
sure », Page 23).

Des températures extrémes ou de brusques changements
de température peuvent réduire la précision de 'appareil
de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber 'ap-
pareil de mesure. Lorsque 'appareil de mesure a été
soumis a de fortes sollicitations extérieures, effectuez
toujours un contréle de précision avant de continuer a tra-
vailler (voir « Contréle de précision de 'appareil de me-
sure », Page 23).

» Eteignez I'appareil de mesure quand vous le transpor-
tez. Al'arrét de I'appareil, I'unité pendulaire se verrouille
afin de prévenir tout endommagement consécutif a des
mouvements violents.

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche 'appareil de mesure, placez l'inter-

rupteur Marche/Arrét (7) dans la position « ®on» (pour uti-

lisation avec systeme pendulaire bloqué) ou dans la position

« QU On » (pour utilisation avec nivellement automatique).

Immédiatement aprés avoir été mis en marche, I'appareil de

mesure projette un faisceau laser par l'orifice de sortie (1).

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, méme si vous étes a grande distance de ce der-
nier.

Pour arréter 'appareil de mesure, placez 'interrupteur

Marche/Arrét (7) dans la position « Off ». Lorsque I'appareil

est éteint, I'unité pendulaire se verrouille.

» Ne laissez pas I'appareil de mesure sans surveillance
quand il est allumé et éteignez-le aprés l'utilisation.
D’autres personnes pourraient étre éblouies par le fais-
ceau laser.

Lorsque la température de service maximale admissible de

40 °C est dépasseée, I'appareil s’éteint automatiquement afin

de protéger la diode laser. Une fois qu'il a refroidi, I'appareil

de mesure est de nouveau opérationnel, il peut étre remis en
marche.

Quand la température de 'appareil de mesure se rapproche

de la température de service maximale admissible, la lumi-

nosité des lignes laser se met a baisser lentement.

Désactivation de la fonction d’arrét automatique

Sivous n’actionnez aucune touche pendant env. 120 min,
['appareil de mesure s’arréte automatiquement afin d’écono-
miser les piles.

Pour remettre en marche I'appareil de mesure aprés un arrét
automatique, vous pouvez trois possibilités : placer I'inter-
rupteur Marche/Arrét (7) en position « Off » puis remettre
en marche I'appareil de mesure ou bien appuyer une fois soit
sur la touche Mode de fonctionnement laser (6), soit sur la
touche Mode cellule de réception (4).

Pour désactiver la fonction d’arrét automatique (quand I'ap-
pareil de mesure est en marche), maintenez la touche Mode
de fonctionnement laser (6) enfoncée pendant au moins 3 s.
La désactivation de la fonction d'arrét automatique est
confirmée par le clignotement bref des lignes laser.

Pour activer la fonction d'arrét automatique, éteignez I'appa-
reil de mesure et remettez-le en marche.

Désactivation du signal sonore

Aprés la mise en marche de 'appareil de mesure, le signal
sonore est toujours activé.

Pour désactiver ou activer le signal sonore, actionnez simul-
tanément pendant au moins 3 s la touche Mode de fonction-
nement laser (6) et la touche Mode cellule de réception (4).
Pour confirmer la désactivation ou la réactivation, trois
courts signaux sonores se font entendre.

Modes de fonctionnement

L’appareil de mesure dispose de plusieurs modes de fonc-

tionnement entre lesquels vous pouvez commuter a tout mo-

ment :

- Projection d’un plan laser horizontal,

- Projection d’un plan laser vertical,

- Projection de deux plans laser verticaux,

- Projection d’un plan laser horizontal et de deux plans la-
ser verticaux.

Aprés sa mise en marche, I'appareil de mesure projette tou-

jours un plan laser horizontal. Pour changer de mode de

fonctionnement, appuyez sur la touche Mode de fonctionne-

ment laser (6).

Tous les modes de fonctionnement peuvent étre sélection-

nés aussi bien en cas d’utilisation avec nivellement automa-

tique ou avec systéme pendulaire bloqué.

Mode Cellule de réception

Pour travailler avec la cellule de réception (18), il faut - quel
que soit le mode de fonctionnement sélectionné - activer le
mode Cellule de réception.

Dans le mode Cellule de réception, les lignes laser clignotent
atres haute fréquence pour pouvoir étre détectées par la
cellule de réception (18).

Pour activer le mode Cellule de réception, actionnez la
touche (4). Le témoin (5) s’allume en vert.

Dans le mode Cellule de réception, les lignes laser sont
moins visibles a I'ceil nu. Pour travailler sans cellule de ré-
ception, désactivez pour cette raison le mode Cellule de ré-
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ception en actionnant a nouveau la touche (4). Le témoin
(5) s’éteint.

Nivellement automatique

Travail avec nivellement automatique

Placez I'appareil de mesure sur une surface horizontale
stable, fixez-le sur le support universel (16) ou sur le tré-
pied (21).

Pour travailler avec nivellement automatique, placez l'inter-
rupteur Marche/Arrét (7) dans la position « @0n ».

Le nivellement automatique compense automatiquement
linclinaison de 'appareil a l'intérieur de la plage d’auto-nivel-
lement de +4°. Le nivellement automatique est terminé des
que les lignes laser ne bougent plus.

Quand un nivellement automatique n’est pas possible, par
ex. du fait que la surface sur laquelle repose 'appareil de me-
sure est inclinée de plus de 4° par rapport a I'horizontale, les
lignes laser se mettent a clignoter rapidement. Si le signal
sonore est activé, un signal sonore a fréquence rapide reten-
tit.

Placez alors I'appareil de mesure a I'horizontale et attendez
que le nivellement automatique se fasse. Dés que 'appareil
de mesure se trouve a l'intérieur de la plage de nivellement
automatique de +4°, les lignes laser cessent de clignoter.

S'il subit des secousses ou change de position pendant son
utilisation, 'appareil de mesure se remet a niveau automati-
quement. Aprées chaque nouveau nivellement, vérifiez la po-
sition des lignes laser horizontale et verticale par rapport aux
points de référence afin d’éviter des erreurs dues au dépla-
cement de 'appareil de mesure.

Utilisation de I'appareil de mesure avec le systéme
pendulaire bloqué

Pour travailler avec le nivellement automatique, placez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (7) dans la position « @on». Leté-
moin Systéme pendulaire bloqué (3) s’allume en rouge et les
lignes laser clignotent en permanence a une fréquence lente.
Lors d’une utilisation de I'appareil avec le systéme pendu-
laire bloqué, le nivellement automatique est désactivé. Vous
pouvez tenir 'appareil de mesure dans une main ou bien le
poser sur une surface inclinée. L'inclinaison des lignes laser
n’est plus corrigée et elles ne sont donc plus forcément per-
pendiculaires 'une par rapport a l'autre.

Controle de précision de 'appareil de mesure

Facteurs influant sur la précision

C'est la température ambiante qui exerce la plus grande in-
fluence. Ce sont notamment les écarts de température entre
le sol et la hauteur de travail qui peuvent faire dévier le fais-
ceau laser.

Puisque c’est au niveau du sol que la stratification de tempé-
rature est la plus importante, il est recommandé de fixer I'ap-
pareil de mesure sur un trépied pour les mesures sur
grandes distances (a partir de 20 m). Si possible, installez
en plus I'appareil de mesure au centre de la zone de travail.
Etant donné que les résultats de mesure peuvent étre altérés
alafois par des facteurs extérieurs (températures extrémes,
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fortes variations de température, etc.) et par des facteurs
mécaniques (par ex. chutes ou chocs violents), il est impor-
tant de vérifier la précision de nivellement avant chaque tra-
vail.

Controlez d’abord la précision de nivellement de la ligne la-
ser horizontale, ensuite la précision de nivellement des
lignes laser verticales.

Sil'appareil de mesure dépasse I'écart de précision admis-
sible lors de 'un des controles, faites-le réparer dans un
centre de service aprés-vente Bosch.

Controéle de la précision de nivellement horizontal de
Iaxe transversal

Pour ce contrdle, il est nécessaire de pouvoir effectuer une
mesure sur une distance de 5 m entre deux murs A et B.

- Montez I'appareil de mesure sur un trépied prés du mur A
ou placez-le sur une surface stable et plane. Mettez en
marche I'appareil de mesure dans le mode avec nivelle-
ment automatique. Choisissez le mode dans lequel une
ligne laser horizontale ainsi qu’une ligne laser verticale
sont projetées directement devant 'appareil de mesure.

- Dirigez le laser vers le mur le plus proche A et attendez
que 'appareil de mesure se mette a niveau. Marquez sur
le mur le point de croisement des lignes laser (point ).

- Tournez I'appareil de mesure de 180°, attendez que I'ap-
pareil de mesure se mette a niveau et marquez le point de
croisement des lignes laser sur le mur B d’en face
(point ).

- Placez I'appareil de mesure - sans le tourner - prés du
mur B, mettez-le en marche et attendez qu'il se mette a
niveau.
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- Ajustez la hauteur de I'appareil de mesure (a I'aide du tré-
pied ou, le cas échéant, avec des cales) de sorte que le
point de croisement des lignes laser coincide sur le mur B
avec le point Il marqué précédemment.

A — i
%kl = !

- Tournez I'appareil de mesure de 180° sans modifier la
hauteur. Orientez-le vers le mur A de sorte que la ligne la-
ser verticale passe par le point | marqué précédemment.
Attendez que I'appareil de mesure se mette a niveau et
marquez le point de croisement des lignes laser sur le mur
A (point ll).

- L’écartd entre les deux points | et Il sur le mur A indique
I'écart de hauteur réel de 'appareil de mesure.

Pour une distance de mesure de 2 x 5m = 10 m, 'écart

maximal admissible est de :

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. L’écart d entre les points | et

11 ne doit par conséquent pas excéder 3 mm.

Contrdle de la précision de nivellement des lignes

verticales

Pour ce contréle, vous avez besoin d’'une embrasure de

porte avec au moins 2,5 m de chaque c6té de la porte (sur

un sol stable).

- Posez I'appareil de mesure sur une surface stable et plane
(pas sur un trépied) a 2,5 m de distance de 'embrasure
de porte. Mettez en marche I'appareil de mesure dans le
mode avec nivellement automatique. Choisissez un mode
de fonctionnement dans lequel une ligne verticale est pro-
jetée directement devant I'appareil de mesure.

- Marquez le milieu de la ligne laser verticale au bas (au ni-
veau du sol) de 'embrasure de porte (point1), a5 mde
distance du coté opposé de 'embrasure de porte
(point Il) ainsi qu'au bord supérieur de 'embrasure de
porte (point I1l).
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- Tournez 'appareil de mesure de 180° et placez-le de
l'autre coté de 'embrasure de porte, directement derriére
le point II. Attendez que I'appareil de mesure se mette a
niveau et ajustez la position de la ligne laser verticale de
sorte que son milieu passe exactement par les points | et
Il

- Marquez le milieu de la ligne laser au bord supérieur de
'embrasure de porte (point IV).

- L’écart d entre les deux points Il et IV indique 'écart réel
de l'appareil de mesure par rapport a la verticale.

- Mesurez la hauteur de 'embrasure de porte.

Répétez la méme procédure de mesure pour la deuxieme

ligne laser verticale. Choisissez un mode de fonctionnement

dans lequel une ligne laser verticale est projetée latérale-

ment a cOté de 'appareil de mesure et faites pivoter I'appa-

reil de mesure de 90° avant le début de la procédure de me-

sure.

L’écart maximal admissible se calcule comme suit :

2 fois la hauteur de 'embrasure de porte x 0,3 mm/m

Exemple : Si la hauteur de 'embrasure de porte est de 2 m,

['écart maximal ne doit pas excéder

2x2mx+0,3mm/m = +1,2 mm. Les points lll et IV ne
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doivent par conséquent pas étre éloignés de plus de 1,2 mm
F'un de l'autre.

Instructions d’utilisation

» Pour marquer la position d’une ligne laser, marquez
toujours le milieu de la ligne. La largeur des lignes laser
varie en effet selon la distance.

Travail avec la cible laser

Lacible laser (17) améliore la visibilité du faisceau laser
dans des conditions défavorables et sur les grandes dis-
tances.

La partie réfléchissante de la cible laser (17) améliore la visi-

bilité du faisceau laser, la partie transparente rend le fais-
ceau laser visible méme lorsque I'utilisateur se trouve der-
riere la cible laser.

Travail avec le trépied (accessoire)

Un trépied constitue un support de mesure stable et réglable
en hauteur. Fixez I'appareil de mesure avec son raccord de
trépied 1/4" (8) sur le trépied (21) ou un trépied d’appareil
photo du commerce. Pour la fixation sur un trépied de chan-
tier, utilisez le raccord de trépied 5/8" (9). Vissez 'appareil
de mesure avec la vis de serrage du trépied.

Mettez le trépied plus ou moins a niveau avant de mettre en
marche I'appareil de mesure.

Fixation avec le support universel (accessoire)

(voir figure B)

Le support universel (16) permet de fixer 'appareil de me-
sure p. ex. sur des surfaces verticales, des tuyaux ou des ma-
tériaux magnétisables. Le support universel peut également
servir de trépied de sol. Il facilite I'alignement en hauteur de
I'appareil de mesure.

Mettez le support universel (16) plus ou moins a niveau
avant de mettre en marche I'appareil de mesure.

Travail avec la cellule de réception (accessoire)

(voir figure B)

Dans des conditions d’éclairage défavorables (tres forte lu-
minosité, soleil direct) et pour les mesures sur grandes dis-
tances, il est recommandé d'utiliser la cellule de réception
(18) pour mieux voir les lignes laser.Pour travailler avec la
cellule de réception, activez le mode Cellule de réception
(voir « Mode Cellule de réception », Page 22).

Lunettes de vision du faisceau laser (accessoire)

Les lunettes de vision du faisceau laser filtrent la lumiére am-

biante. L'ceil pergoit ainsi la lumiére du laser comme étant

plus claire.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser comme des
lunettes de protection. Les lunettes de vision laser
aident seulement a mieux voir le faisceau laser ; elles ne
protégent pas contre les effets des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser comme des
lunettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les
lunettes de vision laser n’offrent pas de protection UV
compléte et elles faussent la perception des couleurs.
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Exemples d’utilisation (voir les figures A-F)

Vous trouverez des exemples d'utilisation de I'appareil de
mesure sur les pages graphiques.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Maintenez I'appareil de mesure propre.

N'immergez jamais I'appareil de mesure dans de 'eau ou
dans d'autres liquides.

Nettoyez I'appareil a I'aide d’un chiffon doux et humide.
N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Nettoyez régulierement la zone autour de I'ouverture de sor-
tie du faisceau laser en évitant les peluches.

Ne transportez et rangez I'appareil de mesure que dans sa
housse de protection (20) ou dans le coffret (23).
Sil'appareil de mesure a besoin d’étre réparé, renvoyez-le
dans sa housse de protection (20) ou le coffret (23).

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

Algérie

Siestal

Zone Industrielle lhaddaden

06000 Bejaia

Tel.: +213(0) 982 400991/2

Fax:+213(0) 34201569

E-Mail : sav@siestal-dz.com

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL

53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca

Tel.: +212529314327

E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Tunisie

Robert Bosch Tunisie SARL

7 Rue Ibn Battouta Z.1. Saint Gobain
Mégrine Riadh

2014 Ben Arous

Tél.:+216 71427 496/879
Fax:+21671428621

E-Mail : sav.outillage@tn.bosch.com
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Cote d’lvoire

Rimco

ZONE 3, 9 RUE DU CANAL
01 BP V230, Abidjan 01
Tel.:+22521259338
Sénégal

Bernabé

Km 2,5 - Bd du Centenaire de la Commune de Dakar
B.P. 2098 DAKAR
Tel.:+221 338490101
Fax:+221338233420

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+32 25880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ot
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colit d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets
Priere de rapporter les appareils de mesure, leurs acces-

soires et les emballages dans un Centre de recyclage respec-

tueux de I'environnement.
Ne jetez pas les appareils de mesure et les piles
avec des ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
appareils de mesure hors d’usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant I'environnement.

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Leer y observar todas las instrucciones, pa-
ra trabajar sin peligro y riesgo con el apara-
to de medicion. Si el aparato de medicion no
se utiliza segun las presentes instrucciones,
pueden menoscabarse las medidas de seguridad integra-
das en el aparato de medicion. Jamas desvirtiie las sefa-
les de advertencia del aparato de medicion. GUARDE
BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA EN-
TREGA DEL APARATO DE MEDICION.
» Precaucion - si se utilizan dispositivos de manejo o de
ajuste distintos a los especificados en este documento
o si se siguen otros procedimientos, esto puede con-
ducir a una peligrosa exposicion a la radiacién.
» Elaparato de medicion se entrega con un rétulo de ad-
vertencia (marcado en la representacion del aparato
de medicion en la pagina ilustrada con el niimero).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE " jec60825.1:2014
INTOBEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT , < 10mW, 630 - 650 nm

» Si el texto del rétulo de advertencia no esta en su idio-
ma del pais, entonces ciibralo con la etiqueta adhesiva
adjunta en su idioma del pais antes de la primera pues-
ta en marcha.

No oriente el rayo laser sobre personas o

& animales y no mire hacia el rayo laser direc-

to o reflejado. Debido a ello, puede deslum-
brar personas, causar accidentes o dafar el
0jo.

» Silaradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar cons-
cientemente los ojos y mover inmediatamente la cabe-
za fuera del rayo.

» No efectiie modificaciones en el equipamiento del la-
ser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser como gafas
protectoras. Las gafas de visualizacion laser sirven para
detectar mejor el rayo laser; sin embargo, éstas no prote-
gen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser como gafas
de sol o en el trafico. Las gafas de visualizacion laser no
proporcionan proteccion UV completa y reducen la per-
cepcion del color.
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» Sodlo deje reparar el aparato de medicion por personal
técnico calificado y solo con repuestos originales. So-
lamente asi se mantiene la seguridad del aparato de medi-
cion.

» No deje que niiios utilicen el aparato de medicion laser
sin vigilancia. Podrian deslumbrar involuntariamente
personas.

» No trabaje con el aparato de medicion en un entorno
potencialmente explosivo, en el que se encuentran li-
quidos, gases o polvos inflamables. El aparato de medi-
cion puede producir chispas e inflamar los materiales en
polvo o vapores.

» Bajo determinadas condiciones, en la operacion del
aparato de medicion suenan fuertes senales aclisti-
cas. Por esta razon, mantenga el aparato de medicion
lejos de la oreja u otras personas. La fuerte sefial acUsti-
ca puede causar dafos auditivos.

No coloque el instrumento de medicion y los
accesorios magnéticos cerca de implantes y
otros dispositivos médicos, como p. ej. mar-

capasos o0 homba de insulina. Los imanes del
instrumento de medicién y los accesorios gene-
ran un campo, que puede afectar el funciona-
miento de los implantes y de los dispositivos
médicos.
» Mantenga el instrumento de medicion y los accesorios
magnéticos alejados de soportes de datos magnéticos
y de equipos sensibles al magnetismo. Los imanes del
instrumento de medicion y de los accesorios magnéticos
pueden provocar pérdidas de datos irreversibles.

Descripcion del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

El aparato de medicion ha sido disefiado para determinary
verificar lineas horizontales y verticales.

El aparato de medicion es apropiado para ser utilizado en el
interior y a la intemperie.

Componentes principales
La numeracion de los componentes estd referida a laimagen
del aparato de medicion en la pagina ilustrada.
(1) Abertura de salida del rayo laser
(2) Indicacion de pila
(3) Indicador de bloqueo del péndulo
(4) Tecla de modo receptor
(5) Indicador de modo receptor
(6) Tecla para el modo de operacion laser
(7) Interruptor de conexion/desconexion
(8) Alojamiento de tripode de 1/4"
(9) Alojamiento de tripode de 5/8"
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(10) Enclavamiento de la tapa del alojamiento de las
pilas

(11) Tapadel alojamiento de la pila

(12) Senal de aviso laser

(13) Numero de serie

(14) Abertura para mddulo Bluetooth® para la localiza-
cion

(15) Iman”

(16) Soporte universal®

(17) Tablilla reflectante de laser”

(18) Receptor laser”

(19) Gafas para laser”

(20) Bolsa de proteccion®

(21) Tripode®

(22) Barra telescopica®

(23) Maleta”

(24) Suplemento®

(25) Mddulo Bluetooth® para la localizacion®

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

)

)

Datos técnicos

Laser de linea GLL 3-80

Numero de articulo 3601K63S..
Zona de trabajo”
- estandar 30m
- enelmodo receptor 25m
- con receptor laser 5-120m
Precisién de nivelacion®” +0,3mm/m
Margen de autonivelacion +4°
Tiempo de nivelacion <4s
Temperatura de servicio -10°C... +40°C
Temperatura de almacena- -20°C...+70°C
miento
Altura de aplicacion max. 2000 m
sobre la altura de referencia
Humedad relativa del aire 90 %
max.
Grado de contaminacién e
segln IEC61010-1
Clase de laser 2
Tipo de laser 630-650 nm, <10 mW
Ce 10
Divergencia 50 x 10 mrad
(angulo completo)
Duracién de impulso mas 1/10000s

corta
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Laser de linea GLL 3-80

Receptores laser compatibles LR6,LR7
Fijacion para tripode 1/4",5/8"
Pilas 4 x 1,5VLR6 (AA)
Duracidn del servicio con 4h
3 niveles laser

Peso seguln 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014

Medidas (longitud x ancho x
altura)

Grado de proteccion

149 x 84 x 142 mm

IP 54 (protegido contra pol-

vo y salpicaduras de agua)

A) Lazona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno
adversas (p. gj. irradiacion solar directa).

B) con20-25°C

C) Valido en los cuatro puntos de cruce horizontales.

D) Los valores indicados asumen condiciones ambientales norma-
les afavorables (p. ej. sin vibraciones, sin niebla, sin humo, sin
luz solar directa). Tras fuertes fluctuacion de temperatura pue-
den generarse desviaciones de precision.

E) Solo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo
ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada
por la condensacion.

Para la identificacion univoca de su aparato de medicion sirve el nu-

mero de referencia (13) en la placa de caracteristicas.

Montaje

Colocar/cambiar las pilas

Para el funcionamiento de la herramienta de medicion se re-
comiendan pilas alcalinas de manganeso.

Para abrir la tapa del alojamiento de las pilas (11), pulse el
blogueo (10) y retire la tapa del alojamiento de las pilas. Co-
loque las pilas.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la repre-
sentacion en el lado interior del compartimiento de pilas.
Elindicador de pilas (2) indica siempre el estado actual de
carga de las pilas:

Diodo luminoso (LED) Capacidad

Luz permanente verde 100-75%
Luz permanente amarilla 75-35%
Luz permanente roja 35-10%

Sin luz Pilas agotadas

Si se debilitan las pilas, se reduce lentamente la luminosidad

de las lineas laser.

Reemplace siempre simultaneamente todas las pilas. Utilice

solo pilas de un fabricante y con igual capacidad.

» Retire las pilas del aparato de medicion, si no va a uti-
lizarlo durante un periodo largo. Si las pilas se almace-
na durante mucho tiempo en el aparato de medicion, pue-
den corroerse y autodescargarse.

Operacion

Puesta en marcha

» Proteja el aparato de medicion de la humedad y de la
exposicion directa al sol.

» No exponga el aparato de medicion a temperaturas ex-
tremas o fluctuaciones de temperatura. No lo deje, por
ejemplo, durante un tiempo prolongado en el automavil.
En caso de grandes fluctuaciones de temperatura, deje
que se temple primero el aparato de medicion y realice
siempre una verificacién de precision antes de continuar
con el trabajo (ver "Verificacion de precision del aparato
de medicion", Pagina 29).

Las temperaturas extremas o los cambios bruscos de
temperatura pueden afectar a la exactitud del aparato de
medicion.

» Evite que el aparato de medicion reciba golpes o que
caiga. Después de influencias externas severas en el apa-
rato de medicion, deberia realizar siempre una verifica-
cion de precision antes de continuar con el trabajo (ver
"Verificacion de precision del aparato de medicion", Pagi-
na29).

» Desconecte el aparato de medicion cuando vaya a
transportarlo. Al desconectarlo, la unidad del péndulo se
inmoviliza, evitandose asi que se dafe al quedar sometida
a una fuerte agitacion.

Conexion/desconexion

Para conectar el aparato de medicion, empuije el interruptor

de conexion/desconexion (7) a la posicion ‘@ on (paratra-

bajos con blogueo del péndulo) o a la posicion “b On" (para
trabajos con nivelacion automatica). Inmediatamente des-

pués de la conexion, el instrumento de medicién proyecta li-

neas laser desde las aberturas de salida (1).

» No oriente el rayo laser contra personas ni animales,
ni mire directamente hacia el rayo laser, incluso en-
contrandose a gran distancia.

Para desconectar el aparato de medicién, coloque el inte-

rruptor de conexion/desconexion (7) en la posicion Off. Al

desconectar, se bloquea la unidad oscilante.

» No deje sin vigilancia el aparato de medicion encendi-
do y apague el aparato de medicion después del uso.
El rayo laser podria deslumbrar a otras personas.

En caso de sobrepasar la temperatura de servicio maxima

permisible de 40 °C, tiene lugar la desconexion para prote-

ger el diodo laser. Una vez que se haya enfriado, puede co-
nectarse nuevamente el aparato de medicion y seguir traba-
jando con él.

Sila temperatura del aparato de medicion se aproxima a la

temperatura de servicio maxima admisible, se reduce lenta-

mente la luminosidad de las lineas laser.

Desactivacion del automatismo de desconexion

Sino se presiona ninguna tecla del aparato de medicién du-
rante aprox. 120 minutos, el aparato de medicion se apaga
automaticamente para proteger las pilas.
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Para volver a conectar el aparato de medicion después de
una desconexion automatica, puede colocar el interruptor
de conexion/desconexion (7) primero en la posicion "Off"y
después volver a conectar el aparato de medicion, o pulse
una vez la tecla de modo de operacion laser (6) o la tecla de
modo de recepcion (4).

Para desactivar la desconexion automatica, (con el aparato
de medicion conectado), mantenga pulsada la tecla de modo
de operacion laser (6) durante al menos 3 s. Sila descone-
xidn automética esta desactivada, los rayos laser parpadean
brevemente a modo de confirmacién.

Para activar el automatismo de desconexion, desconecte y
vuelva a conectar el aparato de medicion.

Desactivacion de la seial actistica

Al conectar el aparato de medicion se encuentra activada
siempre la sefal acustica.

Para desactivar o activar la sefial actstica, presione simulta-
neamente la tecla de modo de operacion laser (6) y la tecla
de modo de recepcion (4) y manténgalas pulsadas durante
al menos 3s.

Tanto al activarla como al desactivarla se emiten tres tonos
breves para confirmar esta accion.

Modos de operacion

El aparato de medicion dispone de varios modos de opera-

cion los cuales puede Ud. seleccionar siempre que quiera:

- Generar un plano laser horizontal,

- Generar un plano laser vertical,

- Generar dos planos laser verticales,

- Generar un plano laser horizontal asi como dos planos la-
ser verticales.

Tras la conexion, el aparato de medicion genera un nivel Ia-

ser horizontal. Para cambiar el modo de operacion, oprima

la tecla de modo de operacion laser (6).

Todos los modos de operacion se pueden seleccionar con ni-

velacidn automatica asi como también con bloqueo del pén-

dulo.

Modo receptor

Para trabajar con el receptor laser (18) se debe activar el
modo receptor, independientemente del modo de operacién
seleccionado.

En el modo receptor parpadean las lineas laser con una fre-
cuencia muy altay por ello son localizables para el receptor
laser (18).

Para conectar el modo receptor, presione la tecla modo re-
ceptor (4). El indicador modo receptor (5) se ilumina en ver-
de.

Con el modo receptor conectado, la visibilidad de las lineas
laser se reduce para el ojo humano. Por ello, para los traba-
jos sin receptor laser, desconecte el modo receptor presio-
nando de nuevo la tecla modo receptor (4). El indicador mo-
do receptor (5) se apaga.
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Nivelacion automatica

Operacion con nivelacion automatica

Coloque el aparato de medicion sobre una superficie hori-
zontal y sélida, fijelo en el soporte universal (16) o en el tri-
pode (21).

Para los trabajos con nivelacion automatica, desplace el co-
nector/desconector (7) a la posicion" @On".

La nivelacion automatica compensa automaticamente los
desniveles dentro del margen de autonivelacion de +4°. La
nivelacion se ha finalizado, una vez que ya no se muevan las
lineas laser.

Sino es posible trabajar con nivelacion automatica, p. €j. de-
bido a que la superficie de apoyo del aparato de medicion di-
verge mas de 4° de la horizontal, comienzan a parpadear las
lineas laser con un ciclo rapido. Con la sefial acUstica activa-
da, se emite un tono de sefial con un ritmo rapido.

Coloque horizontalmente el aparato de medicion y espere la
autonivelacion. Tan pronto el aparato de medicion se en-
cuentra dentro del margen de la autonivelacion de +4°, se
encienden permanentemente las lineas laser y se desconec-
ta el tono de sefal.

En el caso de vibraciones o modificaciones de posicion du-
rante el servicio, el aparato de medicion se nivela de nuevo
automaticamente. Tras una nueva nivelacion, verifique la po-
sicion de la linea laser horizontal o vertical en cuanto a los
puntos de referencia, para evitar errores debido a un despla-
zamiento del aparato de medicion.

Trabajos con bloqueo del péndulo

Para los trabajos con bloqueo del péndulo, desplace el inte-
rruptor de conexion/desconexion (7) a la posicion "@on".
Elindicador de blogueo del péndulo (3) se enciende en color
rojoy las lineas laser parpadean permanentemente en ciclo
lento.

En el caso de trabajos con bloqueo del péndulo esta desco-
nectada la nivelacion automatica. Puede sostener el aparato
de medicion libremente en la mano o ponerlo sobre una base
inclinada. Las lineas laser ya no se nivelan y ya no son nece-
sariamente perpendiculares entre si.

Verificacion de precision del aparato de
medicion

Factores que afectan a la precision

La influencia mas fuerte la tiene la temperatura ambiente.
Especialmente las variaciones de temperatura que pudieran
existir a diferente altura respecto al suelo pueden provocar
una desviacion del rayo laser.

Ya que las variaciones de temperatura son mayores cerca
del suelo se recomienda montar siempre el aparato de medi-
cién sobre un tripode al medir distancias superiores a los

20 m. Siempre que sea posible, coloque ademas el aparato
de medicion en el centro del area de trabajo.

Fuera de los influjos exteriores, también los influjos especifi-
cos del aparato (como p. ej. caidas o golpes fuertes) pueden
conducir a divergencias. Verifique por ello la exactitud de la
nivelacion antes de cada comienzo de trabajo.
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Verifique respectivamente primero la exactitud de la nivela-
cion de la linea laser horizontal y luego la exactitud de la ni-
velacion de las lineas verticales.

Sien alguna de estas comprobaciones se llega a sobrepasar
la desviacion maxima admisible, haga reparar el aparato de
medicion en un servicio técnico Bosch.

Control de la precision de nivelacion horizontal en el eje

transversal

Para la comprobacion se requiere un tramo libre de 5 m so-

bre un firme consistente entre dos paredes Ay B.

- Cologue el aparato de medicion cerca de la pared A mon-
tandolo sobre un tripode, o colocandolo sobre un firme
consistente y plano. Conecte el aparato de medicion en el
servicio con nivelacién automatica. Seleccione el modo
de operacion en el que se genera un plano laser horizontal
asi como un plano laser vertical por el frente del aparato
de medicion.

- Oriente el laser contra la cercana pared A, y deje que se
nivele el aparato de medicion. Marque el centro del pun-
to, en el cual se cruzan las lineas laser en la pared (pun-

tol).
A:[1};})3"""""""[{
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Gire el aparato de medicion en 180°, espere a que éste se
haya nivelado y marque la interseccion de las lineas laser
en la pared B del lado opuesto (punto I1).

Ubique el aparato de medicion - sin girarlo - cerca de la
pared B, conéctelo y déjelo que se nivele.

Alinee el aparato de medicion en la altura (con la ayuda
del tripode o de apoyos si es necesario), de modo que la
interseccion de las lineas laser quede exactamente en el
punto Il marcado previamente en la pared B.

Gire el aparato de medicion en 180°, sin modificar la altu-
ra. Alineelo sobre la pared A, de modo que la linea laser
vertical pase por el punto | ya marcado. Espere a que se
haya nivelado el aparato de medicion y marque la inter-
seccion de las lineas laser en la pared A (punto I11).

La diferencia d de ambos puntos | y 1l marcados sobre la
pared A es la desviacion de altura real del aparato de me-
dicion.

En un recorrido de medicion de 2 x 5 m = 10 m, la divergen-
cia maxima admisible asciende a :

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. La diferencia d entre los pun-
tos Iy Il debe ascender por consiguiente a como maximo
3mm.

Comprobacion de la exactitud de nivelacion de las lineas

verticales

Para la comprobacion se requiere el vano de una puerta, de-

biéndose disponer de un espacio minimo antes y después

del mismo de 2,5 m sobre un firme consistente.

- Coloque el aparato de medicion sobre un plano firme y
consistente (sin emplear un tripode) a una separacion de
2,5 m respecto al vano de la puerta. Conecte el aparato
de medicion en el servicio con nivelacién automatica. Se-
leccione un modo de operacion, en el que se genere un
plano laser vertical frontalmente frente al aparato de me-
dicion.
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- Marque el centro de la linea laser vertical en el piso de la
abertura de puerta (punto I), a 5 m de distancia al otro la-
do de la abertura de puerta (punto I1) asi como en el mar-
gen superior de la abertura de puerta (punto I1).

T {
.
&}z/\,lv e
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- Gire el aparato de medicion en 180°y coloquelo en el
otro lado de la abertura de puerta directamente detras
del punto Il. Deje que se nivele el aparato de mediciony
alinee la linea laser vertical de manera que su centro pase
exactamente por los puntos |y Il.

- Marque el centro de la linea laser en el margen superior
de la abertura de puerta como punto IV.

- Ladiferencia d de ambos puntos Ill'y IV marcados es la
desviacion de la vertical real del aparato de medicion.

- Mida la altura del vano de la puerta.

Repita este proceso de medicidn para el segundo plano laser

vertical. Seleccione para ello el modo de operacion, en el

que se genera un plano laser vertical lateralmente al lado del
aparato de medicién y gire el aparato de medicion antes del
comienzo del proceso de medicion en 90°.

Calcule la divergencia maxima admisible como sigue:

altura doble de la abertura de la puerta x 0,3 mm/m

Ejemplo: con una altura de la abertura de la puertade 2 m, la

divergencia maxima puede ascender a

2 x2mx 0,3 mm/m = +1,2 mm. Por lo tanto, los puntos

IIl'y IV pueden estar a una distancia de 1,2 mm como maxi-

mo.
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Instrucciones para la operacion

» Utilice siempre sélo el centro de la linea laser para
marcar. El ancho de la linea de laser cambia con la distan-
cia.

Aplicacion de la tablilla reflectante

La tablilla reflectante de laser (17) mejora la visibilidad del
rayo laser bajo condiciones desfavorables y distancias mas
grandes.

La mitad reflectante de la tablilla (17) permite apreciar me-
jor el rayo lasery la otra mitad, transparente, deja ver el rayo
laser también por el dorso de la tablilla reflectante de laser.

Trabajos con el tripode (accesorio)

Un tripode ofrece una base de medicién estable y regulable
en laaltura. Coloque el aparato de medicion con el aloja-
miento del tripode de 1/4" (8) sobre la rosca del tripode
(21) o de un tripode fotografico corriente en el comercio.
Para la fijacion en un tripode de construccion corriente en el
comercio utilice el alojamiento del tripode de 5/8" (9). Ator-
nille firmemente el aparato de medicion con los tornillos de
sujecion del tripode.

Nivele el tripode de forma aproximada antes de conectar el
aparato de medicion.

Fijacion con el soporte universal (accesorio)

(ver figura B)

Con la ayuda del soporte universal (16) puede fijar el apara-
to de medicion p. ej. en superficies verticales, tubos o mate-
riales imantables. El soporte universal es apropiado también
para ser utilizado como tripode directamente sobre el suelo,
ya que facilita el ajuste de altura del aparato de medicion.
Alinee el soporte universal (16) de forma aproximada antes
de conectar el aparato de medicion.

Trabajos con receptor laser (accesorio) (ver figura B)

En el caso de condiciones de luz desfavorables (entorno cla-
ro, irradiacion solar directa) y a distancias mas grandes, uti-

lice el receptor laser (18) para una mejor localizacion de las

lineas laser. Encienda el modo receptor mientras trabaja con
el receptor laser (ver "Modo receptor", Pagina 29).

Gafas para laser (accesorio)

Las gafas para laser filtran la luz del entorno. Ello permite

apreciar con mayor intensidad la luz del laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser como gafas
protectoras. Las gafas de visualizacion laser sirven para
detectar mejor el rayo laser; sin embargo, éstas no prote-
gen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser como gafas
de sol o en el trafico. Las gafas de visualizacién laser no
proporcionan proteccion UV completa y reducen la per-
cepcion del color.

Ejemplos para el trabajo (ver figuras A-F)

Ejemplos para la aplicacién del aparato de medicion los en-
contrard en las paginas ilustradas.
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Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Mantenga limpio siempre el aparato de medicion.

No sumerja el aparato de medicién en agua ni en otros liqui-
dos.

Limpiar el aparato con un pafio htimedo y suave. No utilice
ningun detergente o disolvente.

Limpie con regularidad sobre todo el area en torno a la aber-
tura de salida del laser, cuidando que no queden motas.

Guarde y transporte el aparato de medicion solo en la bolsa
protectora (20) o en el maletin (23).

En el caso de reparacion, envie el aparato de medicion en la
bolsa protectora (20) o en el maletin (23).

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina Industrial S.A.
Calle Blanco Encalada 250 - San Isidro
B1642AMQ

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 115296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch Chile S.A.

Calle El Cacique, 0258 Providencia
7750000

Santiago de Chile

Tel.: (56) 02 7820200
www.bosch.cl

Colombia
Robert Bosch Ltda
Av. Cra 45, # 108A-50, piso 7

Bogota D.C.
Tel.: (57) 16585010
www.colombia.bosch.com.co

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Andnima

Av. Rodrigo Chavez Gonzalez, Parque Empresarial Colon,
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102

Guayaquil

Tel.: (593) 3719100 ext. 214-215

E-mail: herramientas.bosch4@ec.bosch.com
www.boschherramientas.com.ec

México

Robert Bosch S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Panama

Robert Bosch Panama, S.A.

Punta Pacifica, Av 8va Sury Calle 56 Est Ed Paitilla Of. To-
wer

Ciudad de Panama

Tel.: (507) 301-0960

www.boschherramientas.com.pa

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urb. Chacarilla
San Borja Lima

Tel.: (51) 1706 1100
www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Bolivia

Hansa

Calle Yanacocha esp. Mercado # 1004
Casilla 10800. La Paz.

Tel. Hansa: (591) 22407777

Tel. Bosch: 800 100014
www.hansaindustria.com.bo

Costa Rica

Cofersa

Pozos de Santa Ana, de Hules Técnicos 200 metros este
San José

Tel.: (506) 2205 2525

www.bosch.co.cr

Republica Dominicana

MDH SRL

Entre Privada y Caonabo lado Norte
Santo Domingo, Distrito Nacional
Tel.: (1) 534-3020

www.bosch.do
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El Salvador

Proyesa

Calle Gerardo Barrios y 27 Av. Sur, # 1507
San Salvador

Tel.: (503) 2559 9999
www.bosch.com.sv

Guatemala

Edisa

8a. Calle 6-60, Zona 4
1004

Cuidad de Guatemala
Tel.: (502) 2494 0000
www.bosch.com.gt

Honduras

Indufesa

Av. Juan Pablo Il cont. a Casa Presidencial
Tegucigalpa, Francisco Morazan

Tel.: (504) 02399953

www.bosch.hn

Nicaragua

MADINISA

Km 3 Carretera Norte, Edificio Armando Guido 3c. abajo
Managua

Tel.: (505) 2249 8152

Tel.: (505) 2249 8153

www.bosch.nom.ni

Paraguay

Robert Bosch Sociedad Anonima

Av. General José de San Martin esq. Austria, Piso 8, oficina
5

1585

Asuncion

Tel.: (595) 994 972 168

www.bosch.com.py

Uruguay

Robert Bosch Uruguay S.A.

Av. Italia 7519, local A 004 (esq. Barradas)
11500

Montevideo

Tel.: (598) 2604 7010

E-mail: herramientas.bosch@uy.bosch.com
www.bosch.uy.com

Eliminacion
Recomendamos que los aparatos de medicion, los acceso-

rios y los embalajes sean sometidos a un proceso de recupe-
racion que respete el medio ambiente.

iNo arroje los aparatos de medicion y las pilas a la
basura!

Sélo para los paises de la UE:

Los aparatos de medicion inservibles, asi como los acumula-
dores/pilas defectuosos o agotados deberan acumularse por
separado para ser sometidos a un reciclaje ecolégico seglin
las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, res-
pectivamente.
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Devem ser lidas e respeitadas todas as
instrucoes para trabalhar de forma segura e
sem perigo com o instrumento de medicao.
Se o instrumento de medicao nao for
utilizado em conformidade com as presentes instrucoes,
as protecdes integradas no instrumento de medicao
podem ser afetadas. Jamais permita que as placas de
adverténcia no instrumento de medicao se tornem

irreconheciveis. CONSERVE BEM ESTAS INSTRUCOES E

FACA-AS ACOMPANHAR O INSTRUMENTO DE MEDIQf\O

SE O CEDER A TERCEIROS.

» Cuidado - O uso de dispositivos de operacao ou de
ajuste diferentes dos especificados neste documento
ou outros procedimentos podem resultar em
exposicao perigosa a radiacao.

» 0 instrumento de medicao é fornecido com uma placa
de adverténcia (identificada na figura do instrumento
de medicao, que se encontra na pagina de esquemas).

"LASERRADIATION.DONOTSTARE
 INTOBEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT < 1'5233,%’3%‘%%‘&

» Se o texto da placa de adverténcia nao estiver no seu
idioma, antes da primeira colocacdo em
funcionamento, devera colar o adesivo com o texto de
adverténcia no seu idioma nacional sobre a placa de
adverténcia.

Nao apontar o raio laser na direcao de

& pessoas nem de animais e nao olhar para o

raio laser direto ou reflexivo. Desta forma
poderd encandear outras pessoas, causar
acidentes ou danificar o olho.

» Seum raio laser acertar no olho, fechar
imediatamente os olhos e desviar a cabeca do raio
laser.

» Nao efetue alteracdes no dispositivo laser.

» Nao os éculos para laser como dculos de protecao. Os
oculos para laser servem para ver melhor o feixe de

orientacao a laser; mas ndo protegem contra radiagao
laser.
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» Nao use os oculos para laser como 6culos de sol ou no
transito. Os 6culos para laser nao providenciam uma
protecdo UV completa e reduzem a percecdo de cores.

» S6 permita que o instrumento de medicao seja
consertado por pessoal especializado e qualificado e
s6 com pecas de reposicao originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do instrumento de medicdo.

» Nao deixe que criancas usem o instrumento de
medicdo sem vigilancia. Elas podem encandear sem
querer pessoas.

» Nao trabalhe com o instrumento de medicdo em areas
com risco de explosao, onde se encontram liquidos,
gases ou po inflamaveis. No instrumento de medicao
podem ser produzidas faiscas, que podem inflamar pos
ou vapores.

» Durante o funcionamento do instrumento de medicao
ouvem-se sons de aviso altos sob determinadas
circunstancias. Por isso, mantenha o instrumento de
medicéo afastado do ouvido ou de outras pessoas. O
som alto pode causar defeitos auditivos.

Nao coloque o instrumento de medicao nem
& o0s acessorios magnéticos perto de
implantes e outros dispositivos médicos,

como p. ex. pacemaker ou bomba de
insulina. Os imanes do instrumento de
medicao e do acessorio criam um campo que
pode influenciar o funcionamento de implantes
e dispositivos médicos.

» Mantenha o instrumento de medicao e os acessorios
magnéticos longe de suportes de dados magnéticos e
aparelhos magneticamente sensiveis. O efeito dos
imanes do instrumento de medicao e do acessdrio pode
causar perdas de dados irreversiveis.

Descricao do produto e do servico

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugdes.

Utilizacao adequada

O instrumento de medicao destina-se a determinar e
verificar linhas horizontais e verticais.

O instrumento de medicao é apropriado para a utilizagdo em
interiores e exteriores.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo do instrumento de medicdo na pagina de
esquemas.

(1) Abertura para saida do raio laser

(2) Indicacao de pilhas

(3) Indicacao da imobilizagao pendular
(4) Tecla Modo recetor

(5) Indicagao Modo recetor

(6) Tecla para o modo de operagao Laser

(7) Interruptor de ligar/desligar
(8) Suporte de tripé 1/4"
(9) Suporte de tripé 5/8"
(10) Travamento da tampa do compartimento da pilha
(11) Tampa do compartimento da pilha
(12) Placa de adverténcia laser
(13) Numero de série
(14) Entalhe para modulo Bluetooth® para localizagao
(15) iman®
(16) Suporte universal”
(17) Painel de objetivo laser”
(18) Recetor laser”
(19) Oculos para laser”
(20) Bolsa de protecao”
(21) Tripe”
(22) Barra telescopica®
(23) Mala"
(24) Inserto”
(25) Médulo Bluetooth® para localizagao”

A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessdrios
encontram-se no nosso programa de acessérios.

Dados técnicos

Nivel laser de linhas GLL 3-80

Numero de produto 3601K63S..
Raio de acao”
- standard 30m
- no modo recetor 25m
- com recetor laser 5-120m
Precisdo de nivelamento®®” +0,3mm/m
Gama de autonivelamento +4°
Tempo de nivelamento <4s
Temperatura de servico -10°C...+40°C
Temperatura de -20°C...+70°C
armazenamento
Altura méx. de utilizagao 2000 m
acima da altura de referéncia
Humidade relativa max. 90 %
Grau de sujidade de acordo DEl
comalEC61010-1
Classe de laser 2
Tipo de laser 630-650 nm, <10 mW
Ce 10
Divergéncia 50 x 10 mrad
(angulo completo)
Minima duragao de impulso 1/10000's
Recetor laser compativel LR6,LR7
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Nivel laser de linhas GLL 3-80

Encaixe do tripé 1/4",5/8"
Pilhas 4 x1,5VLR6 (AA)
Tempo de autonomia com 4h
3 niveis de laser

Peso conforme 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014

Dimensdes (comprimento x
largura x altura)

Tipo de protecao

149 x 84 x 142 mm

IP 54 (protegido contra p6 e
projecao de agua)

A) O raio de agao pode ser reduzido por condigdes ambiente
desfavoraveis (por exemplo radiagdo solar direta).

B) a20-25°C

C) Aplica-se nos quatro pontos de cruzamento horizontais.

D) Osvalores indicados pressupdem condigdes ambiente normais
afavoraveis (p. ex. auséncia de vibragdo, nevoeiro, fumo,

radiagao solar direta). Apds fortes oscilagdes de temperatura
podem ocorrer desvios de precisao.

E) S surge sujidade ndo condutora, mas ocasionalmente é
esperada uma condutividade temporaria causada por
condensagao.

Para uma identificagdo inequivoca do seu instrumento de medicao,

consulte o nimero de série (13) na placa de identificacao.

Montagem

Colocar/trocar pilhas

Para a operagdo do instrumento de medicao, é
recomendavel utilizar pilhas de mangano alcalino.

Para abrir a tampa do compartimento das pilha (11) prima o
travamento (10) e retire a tampa. Insira as pilhas.

Tenha atencdo a polaridade correta de acordo com a
representagdo no interior do compartimento das pilhas.
Aindicacao das pilhas (2) exibe sempre o estado atual das
pilhas:

LED Capacidade
Luz verde permanente 100-75%
Luz amarela permanente 75-35%
Luz vermelha permanente  35-10%
Sem luz Pilhas vazias

Se as pilhas comegarem a ficar fracas, é reduzida a

luminosidade das linhas laser.

Substitua sempre todas as pilhas em simultaneo. Utilize

apenas pilhas de um fabricante e com a mesma capacidade.

» Retire as pilhas do instrumento de medicao se nao
forem utilizadas durante longos periodos. Em caso de
armazenamento prolongado no instrumento de medicao,
as pilhas podem ficar corroidas ou descarregar-se
automaticamente.
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Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Proteja o instrumento de medicao da humidade e da
radiacdo solar direta.

» Nao exponha o instrumento de medicao a
temperaturas extremas ou oscilacdes de temperatura.
N&o os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no
automdvel. No caso de oscilagdes de temperatura
maiores, deixe o instrumento de medicao atingir a
temperatura ambiente e proceda sempre a uma
verificacao de precisao antes de continuar a trabalhar
(ver "Controlo de exatidao do instrumento de medicao",
Pagina 36).

No caso de temperaturas ou de oscilagdes de
temperatura extremas é possivel que a precisao do
instrumento de medicdo seja prejudicada.

» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento
de medicao. Apds severas influéncias externas no
instrumento de medicdo, recomendamos que se proceda
aum controlo de exatidao antes de prosseguir (ver
"Controlo de exatiddo do instrumento de medicdo",
Pagina 36).

» Desligue o instrumento de medicao quando o
transporta. A unidade pendular é bloqueada logo que o
instrumento for desligado, caso contrario poderia ser
danificado devido a fortes movimentos.

Ligar/desligar

Para ligar o instrumento de medicao, desloque o interruptor

de ligar/desligar (7) para a posicao ‘@ on" (para trabalhos

com imobilizacao pendular) ou para a posigao "% On" (para
trabalhos com nivelamento automatico). Imediatamente
apos aligacao, o instrumento de medicdo projeta linhas

laser a partir dos pontos de saida (1).

» Nao apontar o raio de laser na direcao de pessoas nem
de animais e nao olhar no raio laser, nem mesmo de
maiores distancias.

Para desligar o instrumento de medicao, desloque o

interruptor de ligar/desligar (7) para a posicao Off. Ao

desligar, a unidade pendular bloqueia.

» Nao deixe o instrumento de medicao ligado sem
vigilancia e desligue o instrumento de medicao apés
utilizagdo. Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo
raio laser.

Ao exceder a temperatura de servigo maxima permitida de

40°C ocorre um desligamento para protegao do diodo laser.

Depois de arrefecer, o instrumento de medicdo volta a estar

operacional e pode ser novamente ligado.

Se a temperatura do instrumento de medicao se aproximar

da temperatura de servico maxima permitida, a

luminosidade das linhas laser é reduzida lentamente.

Desativar dispositivo de desligamento automatico

Se nao for premida nenhuma tecla no instrumento de
medi¢do durante aprox. 120 minutos, o instrumento de
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medicao desliga-se automaticamente para efeitos de
economia das pilhas.

Para voltar a ligar o instrumento de medicdo apés o
desligamento automatico, pode deslocar primeiro o
interruptor de ligar/desligar (7) para a posigao "Off" e
depois voltar a ligar o instrumento de medicao ou pressionar
uma vez a tecla modo de operacao laser (6) ou a tecla modo
recetor (4).

Para desativar o dispositivo de desligamento automatico
mantenha (com o instrumento de medicao ligado) premida a
tecla modo de operagao laser (6) durante pelo menos 3 s.
Quando o dispositivo de desligamento automatico estiver
desativado, os raios laser piscam brevemente para
confirmagéo.

Para ativar o desligamento automético, desligue o
instrumento de medicao e volte a liga-lo.

Desativar o sinal sonoro

Depois de ligar o instrumento de medicdo, o sinal sonoro
esta sempre ativado.

Para desativar ou ativar o sinal sonoro prima em simultaneo
atecla modo de operagao laser (6) e a tecla modo recetor
(4) e mantenha-as premidas pelo menos durante 3 s.
Tanto ao ativar como ao desativar, ouvem-se trés breves
sinais sonoros para confirmacao.

Modos de operacéo

O instrumento de medicao dispde de varios tipos de

funcionamento, entre os quais podera comutar sempre que

desejar:

- producdo de uma linha laser horizontal,

- producdo de uma linha laser vertical,

- producdo de duas linhas laser verticais,

- producéo de uma linha laser horizontal assim como duas
linhas laser verticais.

Depois de ligado, o instrumento de medicao cria uma linha

laser horizontal. Para mudar o modo de operacao, pressione

ateclado modo de operacao laser (6).

Todos os modos de operacao podem ser selecionados com

nivelamento automatico e com imobilizacao pendular.

Modo recetor

Para trabalhar com o recetor laser (18) tem de se ativar o
modo recetor independentemente do modo de operagao
selecionado.

No modo recetor as linhas laser piscam numa frequéncia
muito alta e sdo assim detetadas pelo recetor laser (18).
Para ligar o modo recetor prima a tecla modo recetor (4). A
indicacao modo recetor (5) acende-se a verde.

Para 0 olho humano, a visibilidade das linhas laser é
reduzida com o modo recetor ligado. Para trabalhar sem
recetor laser desligue, por isso, 0 modo recetor
pressionando novamente a tecla modo recetor (4). A
indicacao modo recetor (5) apaga-se.

Nivelamento automatico

Trabalhar com o nivelamento automatico

Cologue o instrumento de medicao sobre uma base firme e
horizontal, ou fixe-0 no suporte (16) ou no tripé (21).

Para trabalhos com nivelamento automatico, desloque o
interruptor de ligar/desligar (7) para a posigéo “won'.

0 nivelamento automatico elimina automaticamente
desniveis dentro da gama de autonivelamento de +4°. O
nivelamento esta concluido, assim que as linhas laser
deixaram de se mexer.

Se nao for possivel efetuar o nivelamento automatico, p. ex.
porque a superficie de apoio do instrumento de medicao se
desvia mais de 4° dos planos horizontais, as linhas laser
comegam a piscar num ritmo acelerado. Com o sinal sonoro
ativado, é emitido um sinal a um ritmo rapido.

Coloque o instrumento de medi¢do na horizontal e aguarde
pelo autonivelamento. Assim que o instrumento de medicao
se encontrar na drea de autonivelamento de +4°, os raios
laser ficam acesos de modo permanente e o sinal sonoro é
desligado.

Em caso de vibragdes ou de alteracdo da posicao durante o
funcionamento, o instrumento de medicdo volta a ser
nivelado automaticamente. Apds um novo nivelamento,
verificar a posicdo horizontal ou vertical das linhas de laser
relativamente aos pontos de referéncia para evitar erros,
deslocando o instrumento de medicdo.

Trabalhar com imobilizacéo pendular

Para trabalhos com imobilizagao pendular, desloque o
interruptor de ligar/desligar (7) para a posicao "@on". A
indicagdo de imobilizacao pendular (3) acende a vermelho e
as linhas laser piscam de modo continuo num ritmo lento.
Ao trabalhar com imobilizagdo pendular, o nivelamento
automatico esta desligado. Pode segurar o instrumento de
medicdo de forma livre na mao ou coloca-lo numa base
inclinada. As linhas laser deixam de estar niveladas e de se
mover obrigatoriamente perpendiculares entre elas.

Controlo de exatidao do instrumento de medicao

Influéncias sobre a precisao

A maior influéncia é exercida pela temperatura ambiente.
Especialmente a partir do solo, as diferencas de
temperatura podem distrair o raio laser.

As camadas de temperatura proximas ao chao sao maiores,
o instrumento de medicao deveria sempre ser montado
sobre um tripé, a partir de uma distancia de medicédo de

20 m. De preferéncia também devera colocar o instrumento
de medigao no centro da superficie de trabalho.

Para além das influéncias externas, também as influéncias
especificas do aparelho (como p. ex. quedas ou pancadas
fortes) podem causar desvios. Verifique, por isso, a precisao
de nivelamento antes de iniciar o trabalho.

Comece por verificar a precisao do nivelamento da linha
laser horizontal, e depois a precisao de nivelamento das
linhas laser verticais.
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Se o instrumento de medicdo ultrapassar a divergéncia
maxima num dos controlos, devera ser reparado por um
servico pés-venda Bosch.

Verificar a precisao do nivelamento da linha laser

horizontal do eixo transversal

Para o controlo é necessario um trajeto de medigdo 5 m livre

de obstaculos, sobre solo firme entre duas paredes A e B.

- Montar o instrumento de medicao préximo a parede A,
sobre um tripé ou coloca-lo sobre uma superficie firme e
plana. Ligue o instrumento de medigdo no modo com
nivelamento automatico. Selecione o modo de operacao,
em que é criado uma linha laser no plano horizontal,
assim como no plano vertical frontal a frente do
instrumento de medicao.

h .
. |

- Apontar o laser para a parede A proxima e permitir que o
instrumento de medicao possa se nivelar. Marque o
centro do ponto onde as linhas laser se cruzam na parede
(pontol).

- Rode o instrumento de medi¢do em 180°, deixe-o nivelae
marque o ponto de cruzamento das linhas laser na parede
oposta B (ponto II).

- Posicione o instrumento de medigdo - sem o rodar -
proximo da parede B, ligue-o e deixe-o nivelar.
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- Alinhe o instrumento de medicao em altura (com a ajuda
do tripé ou colocando algo por baixo) de formaa que o
ponto de cruzamento das linhas laser acerte
precisamente no ponto |l anteriormente marcado na
parede B.

I 180° | °
[~ _‘ldI*I___ ;;;17_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_9 - :lk ==

- Rode o instrumento de medicao em 180°, sem alterar a
altura. Alinhe-o na parede A, de forma a que a linha laser
vertical passe pelo ponto | ja marcado. Deixe o
instrumento de medicao nivelar-se e marque o ponto de
cruzamento das linhas laser na parede A (ponto I11).

- Dadiferenca d dos dois pontos marcados | e Ill na parede
Aresulta o desvio de altura real do instrumento de
medicao.

Com um trajeto de medicdo de 2 x 5m = 10 m desvio

maximo permitido é de:

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. A diferenca d entre os pontos

I e 11 s6 pode ser no maximo de 3 mm.

Verificar a precisao de nivelamento das linhas verticais
Para o nivelamento é necessario um vao de porta, com no
minimo 2,5 m de espaco de cada lado do véo (sobre chao
firme).

- Coloque o instrumento de medi¢do a uma distancia de
2,5 m do vao da porta sobre uma superficie firme e plana
(ndo num tripé). Ligue o instrumento de medicao no
modo com nivelamento automatico. Selecione um modo
de operacdo, em que é criado uma linha laser no plano
vertical, assim como no plano vertical frontal a frente do
instrumento de medicao.
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- Marque o meio da linha vertical no chao do vao da porta
(ponto 1), a5 m de distancia no outro lado do vdo da
porta (ponto II) assim como no rebordo superior do vao
da porta (ponto IIl).
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- Rode o instrumento de medi¢do em 180° e coloque-0 no
outro lado do vao da porta diretamente por tras do ponto
II. Deixe o instrumento de medicao nivelar-se e alinhe a
linha laser vertical de forma a que o seu centro passe
exatamente pelos pontos I e Il.

- Marque o centro da linha laser no rebordo superior do vao
da porta como ponto IV.

- Dadiferenca d dos dois pontos marcados 1l e IV resulta
o desvio real do instrumento de medicéo do plano
vertical.

- Medir a altura do vao de porta.

Repita o processo de medicdo para a segunda linha laser

vertical. Para tal selecione um modo de operagao, em que a

linha laser vertical é criada lateralmente ao lado do

instrumento de medicao, e rode o instrumento de medigao
antes de comecar a medir em 90°.

0 desvio maximo permitido é calculado da seguinte maneira:

altura dupla da abertura da porta x 0,3 mm/m

Exemplo: numa altura de abertura de porta de 2 m o desvio

maximo pode ser

2 x2mx+0,3mm/m = +1,2 mm. Os pontos Il e IV podem

encontrar-se separados no maximo 1,2 mm entre si.

Instrucoes de trabalho

» Use sempre apenas o centro da linha laser para
marcar. A largura da linha laser altera-se com a distancia.

Trabalhar com a placa-alvo de laser

A placa-alvo de laser (17) melhora o raio laser em condigdes
desfavoraveis e distancias maiores.

A metade refletora da placa-alvo de laser (17) melhoraa
visibilidade da linha laser, através da metade transparente, a
linha laser também é visivel na parte de tras da placa-alvo de
laser.

Trabalhar com um tripé (acessorio)

Um tripé assegura uma base de medicao estavel e ajustavel
em altura. Cologue o instrumento de medicao com o suporte
de tripé der 1/4" (8) narosca do tripé (21) ou num tripé de
maquina fotografica convencional. Para a fixagdo num tripé

convencional, use o suporte de tripé 5/8" (9). Fixe o
instrumento de medicao com o parafuso de fixacao do tripé.
Alinhar aproximadamente o tripé antes de ligar o
instrumento de medicao.

Fixar com um suporte universal (acessério) (ver figura B)
Com a ajuda do suporte universal (16) pode fixar o
instrumento de medicéo por exemplo em superficies
verticais, tubos ou materiais magnetizaveis. O suporte
universal também é apropriado como tripé de chao e facilita
o alinhamento de altura do instrumento de medicéo.

Alinhe aproximadamente o suporte universal (16), antes de
ligar o instrumento de medicao.

Trabalhar com recetor laser (acessorio) (ver figura B)
Nas condigdes de luminosidade desfavoraveis (ambiente
claro, radiacao solar direta) e a distancia maiores, use o
recetor laser (18) para detetar melhor as linhas laser. Ao
trabalhar como o recetor laser ligue o modo recetor (ver
"Modo recetor", Pagina 36).

Oculos de visualizacéo de raio laser (acessorios)

Os oculos de visualizacao de raio laser filtram a luz

ambiente. Com isto a luz do laser parece mais clara para os

olhos.

» Nao os dculos para laser como dculos de protecao. Os
oculos para laser servem para ver melhor o feixe de
orientacao a laser; mas nao protegem contra radiagao
laser.

» Nao use os dculos para laser como 6culos de sol ou no
transito. Os 6culos para laser nao providenciam uma
protecdo UV completa e reduzem a percecdo de cores.

Exemplos de trabalho (ver figura A-F)

Pode ver exemplos para possibilidades de utilizagao do
instrumento de medicdo nas paginas graficas.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

Manter o instrumento de medicao sempre limpo.

Nao mergulhar o instrumento de medicao na dgua ou em
outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano hiimido e macio. Nao utilize
detergentes ou solventes.

Limpe particularmente as areas na abertura de saida do
laser com regularidade e certifique-se de que nao existem
fiapos.

Armazene e transporte o instrumento de medicao apenas na
bolsa de protegao (20) ou na mala (23).

Envie o instrumento de medicdo em caso de reparagao na
bolsa de protecao (20) ou na mala (23).

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
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www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900,CP 1195

Campinas, Sao Paulo

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Angola

Robert Bosch Ltd

Divisao de Ferramentas Elétricas

Estrada de Cacuaco 288

Luanda

Tel.: +244 927 584 446
http://www.bosch-professional.com/ao/pt/

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Eliminacdo
Os instrumentos de medicdo, acessorios e embalagens

devem ser enviados a uma reciclagem ecoldgica de matéria-
prima.

Nao deite o instrumento de medicao e as pilhas
no lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos
residuos de instrumentos de medicao europeias 2006/66/
CE é necessario recolher separadamente as baterias/as
pilhas defeituosas ou gastas e encaminhd-las para uma
reciclagem ecologica.

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le
istruzioni, per lavorare con lo strumento di
misura in modo sicuro e senza pericoli. Se lo
strumento di misura non viene utilizzato
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conformemente alle presenti istruzioni, cio puo pregiudi-

care i dispositivi di protezione integrati nello strumento

stesso. Non rendere mai illeggibili le targhette di avver-
tenza applicate sullo strumento di misura. CONSERVARE

CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSEGNARLE

INSIEME ALLO STRUMENTO DI MISURA IN CASO DI CES-

SIONE A TERZI.

» Prudenza - Qualora vengano utilizzati dispositivi di
comando o regolazione diversi da quelli qui indicati o
vengano eseguite procedure diverse, sussiste la pos-
sibilita di una pericolosa esposizione alle radiazioni.

» Lo strumento di misura viene fornito con una targhet-
ta di avvertimento (contrassegnata nella figura in cui
@& rappresentato lo strumento di misura).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE
INTOBEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT, < fgfn%%z:i%l—%%%“A

» Seil testo della targhetta di pericolo & in una lingua
straniera, prima della messa in funzione iniziale incol-
lare I'etichetta fornita in dotazione, con il testo nella
propria lingua.

Non dirigere mai il raggio laser verso perso-

& ne oppure animali e non guardare il raggio

laser né diretto, né riflesso. Il raggio laser po-
trebbe abbagliare le persone, provocare inci-
denti o0 danneggiare gli occhi.

» Se un raggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere
subito gli occhi e distogliere immediatamente la testa
dal raggio.

» Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come oc-
chiali di protezione. Gli occhiali per raggio laser servono
per un migliore riconoscimento del raggio stesso; tuttavia
non forniscono alcuna protezione contro la radiazione la-
ser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come oc-
chiali da sole oppure nel traffico. Gli occhiali per raggio
laser non offrono una protezione UV completa e riducono
la percezione dei colori.

» Farriparare lo strumento di misura solamente da per-
sonale tecnico specializzato e soltanto utilizzando
pezzi di ricambio originali. In tale maniera potra essere
salvaguardata la sicurezza dello strumento di misura.

» Evitare che i bambini utilizzino lo strumento di misura
laser senza la necessaria sorveglianza. Potrebbero in-
volontariamente abbagliare altre persone.

» Non lavorare con lo strumento di misura in ambienti a
rischio di esplosione in cui siano presenti liquidi, gas o
polveri infiammabili. Nello strumento di misura possono
prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.

» Durante l'utilizzo dello strumento di misura, in deter-
minate condizioni, vengono emessi segnali acustici a
volume elevato. Pertanto, mantenere lo strumento di
misura a distanza dall’orecchio e da altre persone
eventualmente presenti. |l segnale acustico ad alto volu-
me puo danneggiare l'udito.
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Non portare lo strumento di misura né acces-
ﬂ sori magnetici in prossimita di impianti ed al-
tri dispositivi medicali, come ad esempio pa-

cemaker o microinfusori. | magneti dello stru-
mento di misura e degli accessori generano un
campo che puo pregiudicare il funzionamento
impianti e dispositivi medicali.

» Tenere lo strumento di misura e gli accessori magneti-
ci a distanza da supporti dati magnetici e da apparec-
chiature sensibili ai campi magnetici. L'effetto dei ma-
gneti dello strumento di misura e degli accessori puo
comportare perdite irreversibili di dati.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Lo strumento di misura & concepito per il rilevamento e la ve-

rifica di linee orizzontali e verticali.

Lo strumento di misura & adatto per 'impiego in ambienti in-
terni ed all'esterno.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione

dello strumento di misura che si trova sulla pagina con la rap-

presentazione grafica.

(1) Uscita del raggio laser
(2) Indicatore del livello di carica delle pile
(3) Indicatore bloccaggio unita oscillante
(4) Tasto di modalita Ricevitore
(5) Visualizzazione modalita Ricevitore
(6) Tasto di modalita Laser
(7) Interruttore di avvio/arresto
(8) Attacco treppiede da 1/4"
(9) Attacco treppiede da 5/8"
(10) Bloccaggio del coperchio vano batterie
(11) Coperchio vano batterie
(12) Targhetta di pericolo raggio laser
(13) Numero di serie
(14) Incavo per modulo Bluetooth® per la
localizzazione
(15) Magnete"
(16) Supporto universale”
(17) Pannello di mira per laser”
(18) Ricevitore laser”
(19) Occhiali per raggio laser”
(20) Custodia protettiva®
(21) Treppiede”

(22) Astatelescopica®

(23) Valigetta”

(24) Termoformato®

(25) Modulo Bluetooth® per la localizzazione®

A) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-

)

tenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Livella laser a linee GLL 3-80

Codice prodotto 3601K63S..
Raggio d’azione”

- standard 30m
- nellamodalita Ricevitore 25m
- con ricevitore laser 5-120m
Precisione di livellamento®“") +0,3 mm/m
Campo di autolivellamento +4°
Tempo di livellamento <4s
Temperatura di -10°C... +40°C
funzionamento

Temperatura di conservazione -20°C...+70°C
Altezza d’impiego max. oltre 2000 m
I'altezza di riferimento

Umidita atmosferica relativa 90 %
max.

Grado di contaminazione 29
secondo IEC 61010-1

Classe laser 2
Tipo di laser 630-650 nm, <10 mW
Cs 10
Divergenza 50 x 10 mrad (angolo giro)
Durata minima degli impulsi 1/10000s
Ricevitori laser compatibili LR6,LR7
Attacco treppiede 1/4",5/8"
Pile 4 x1,5VLR6 (AA)
Tempo di funzionamento con 4h
3 piani laser

Peso secondo 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014

Dimensioni (lunghezza x
larghezza x altezza)

149 x 84 x 142 mm
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Livella laser alinee GLL 3-80

Grado di protezione IP 54 (protezione contro
polvere e spruzzi d’acqua)

A) Incaso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione
solare diretta), il raggio d’azione potra risultare ridotto.

B) con20-25°C
C) Valido nei quattro punti di incrocio orizzontali.

D) [Ivaloriindicati presuppongono condizioni ambientali normali e/
o favorevoli (ad esempio assenza di vibrazioni, nebbia, fumo,
nessuna irradiazione solare diretta). In seguito a violente oscilla-
zioni di temperatura & possibile che si riscontrino perdite di pre-
cisione.

E) Presenzaesclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma
che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamen-
te conduttive dalla condensa.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il

numero di serie (13) riportato sulla targhetta identificativa.

Montaggio

Introduzione/sostituzione delle pile

Per 'impiego dello strumento di misura si raccomanda di uti-
lizzare pile alcaline al manganese.

Per aprire il coperchio del vano batterie (11) esercitare
pressione sul bloccaggio (10) e quindi rimuovere il coper-
chio. Introdurre le batterie.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarita,
riportata sul lato interno del vano batterie.

Lindicatore della batteria (2) indica sempre le condizioni at-
tuali della batteria stessa:

LED Autonomia
Luce fissa verde 100-75%
Spia luminosa permanente  75-35%
gialla

Luce fissa rossa 35-10%
Nessuna luce Pile scariche

Quando le batterie inizieranno a scaricarsi, la luminosita del-

le linee laser viene lentamente ridotta.

Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utiliz-

zare esclusivamente pile dello stesso produttore e con la

stessa capacita.

» Se lo strumento di misura non viene impiegato per lun-
ghi periodi, rimuovere le pile dallo strumento stesso.
Qualora le batterie rimangano per lungo tempo all'interno
dello strumento di misura si possono verificare fenomeni
di corrosione e di autoscaricamento.

Utilizzo

Messa in funzione

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi e
dall’esposizione diretta ai raggi solari.

» Non esporre lo strumento di misura a temperature o
ad oscillazioni termiche estreme. Ad esempio, evitare
dilasciarlo per lungo tempo all'interno dell'auto. In caso di
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considerevoli oscillazioni di temperatura, lasciare che lo
strumento di misura raggiunga la normale temperatura e,
prima di procedere con ulteriori lavorazioni, eseguire
sempre una verifica della precisione (vedi «Verifica della
precisione dello strumento di misura», Pagina 42).
Temperature oppure sbalzi di temperatura estremi posso-
no pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

» Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo stru-
mento di misura. Qualora lo strumento di misura abbia
subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro
andra sempre effettuata una verifica della precisione (ve-
di «Verifica della precisione dello strumento di misura,
Pagina42).

» Spegnere lo strumento di misura, quando occorra tra-
sportalo. Spegnendo lo strumento, viene bloccata I'unita
oscillante che altrimenti potrebbe venire danneggiata in
caso di movimenti violenti.

Accensione/spegnimento

Per accendere lo strumento di misura, spostare l'interrutto-

re di accensione/spegnimento (7) in posizione &on» (per

lavori senza bloccaggio dell'unita oscillante), oppure in posi-
zione « @ On» (per lavori con il livellamento automatico).

Subito dopo I'accensione, lo strumento di misura proiettera

linee laser dalle aperture di uscita (1).

» Non dirigere mai il raggio laser su persone oppure su
animali e non rivolgere lo sguardo in direzione del rag-
gio laser stesso, neanche da grande distanza.

Per spegnere lo strumento di misura, spingere 'interruttore

di accensione/spegnimento (7) in posizione Off. In fase di

spegnimento, l'unita oscillante verra bloccata.

» Non lasciare incustodito lo strumento di misura quan-
do é acceso e spegnerlo sempre dopo l'uso. Altre per-
sone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.

Qualora venga superata la temperatura massima di funziona-

mento ammessa, pari a 40 °C, lo strumento verra spento,

per proteggere il diodo laser. Una volta raffreddato, lo stru-

mento di misura sara nuovamente pronto al funzionamento e

potra essere nuovamente acceso.

Se latemperatura dello strumento di misura si avvicinera al

valore massimo di funzionamento ammesso, la luminosita

delle linee laser verra lentamente ridotta.

Disattivazione dello spegnimento automatico

Se per circa 120 min non verra premuto alcun tasto sullo
strumento di misura, lo strumento stesso si spegnera auto-
maticamente, per salvaguardare le pile.

Per riaccendere lo strumento di misura dopo lo spegnimento
automatico, si potra dapprima azionare l'interruttore di ac-
censione/spegnimento (7) e portarlo in posizione «Off», per
poi riaccendere lo strumento di misura, oppure premere una
singola volta il tasto di modalita Laser (6) o il tasto di modali-
ta Ricevitore (4).

Per disattivare lo spegnimento automatico, a strumento di
misura acceso, mantenere premuto il tasto di modalita Laser
(6) per almeno 3 secondi. Quando lo spegnimento automati-
co sara stato disattivato, le linee laser lampeggeranno breve-
mente, a scopo di conferma.
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Per attivare lo spegnimento automatico, spegnere lo stru-
mento di misura e riaccenderlo.

Disattivazione del segnale acustico

All'accensione dello strumento di misura, il segnale acustico
sara sempre attivo.

Per disattivare o attivare il segnale acustico, premere con-
temporaneamente il tasto di modalita Laser (6) e il tasto di
modalita Ricevitore (4), mantenendoli premuti per almeno

3 secondi.

Siain caso di attivazione che di disattivazione si avvertiranno
tre brevi segnali acustici a conferma.

Modalita

Lo strumento di misura dispone di varie modalita, commuta-

bili in qualsiasi momento:

- Proiezione di un piano laser orizzontale;

- Proiezione di un piano laser verticale;

- Proiezione di due piani laser verticali;

- Proiezione di un piano laser orizzontale e di due piani la-
ser verticali.

All'accensione, lo strumento di misura proiettera un piano la-

ser orizzontale. Per commutare modalita, premere il tasto di

modalita Laser (6).

Tutte le modalita operative sono selezionabili sia con il livel-

lamento automatico, sia.con il bloccaggio dell'unita oscillan-

te.

Modalita Ricevitore

Per poter utilizzare il ricevitore laser (18), la modalita Ricevi-
tore dovra essere attiva, indipendentemente dalla modalita
selezionata.

In modalita Ricevitore, le linee laser lampeggeranno a fre-
quenza molto elevata, diventando cosi rilevabili dal ricevito-
re laser (18).

Per attivare la modalita Ricevitore, premere il relativo tasto
(4). Lindicatore di modalita Ricevitore (5) si accendera con
luce verde.

Per 'occhio umano, la visibilita delle linee laser sara ridotta,
amodalita Ricevitore attivata. Per I'impiego senza ricevitore
laser, disattivare pertanto la modalita Ricevitore, premendo
nuovamente il relativo tasto (4). L'indicatore di modalita Ri-
cevitore (5) si spegnera.

Livellamento automatico

Utilizzo del livellamento automatico

Collocare lo strumento di misura su un fondo orizzontale e
solido e fissarlo sul supporto universale (16) oppure sul
treppiede (21).

Per l'impiego con livellamento automatico, spingere l'inter-
ruttore di accensione/spegnimento (7) in posizione «

On».

Il livellamento automatico compensera automaticamente le
irregolarita, entro il campo di autolivellamento di +4°. Il livel-
lamento sara terminato quando le linee laser cesseranno di
spostarsi.

Se il livellamento automatico non € possibile, ad es. perché
la superficie d’appoggio dello strumento di misura differisce
dioltre 4° dalla linea orizzontale, le linee laser inizieranno a
lampeggiare velocemente. A segnale acustico attivo, verra
emesso un segnale a frequenza rapida.

Posizionare lo strumento di misura orizzontalmente ed atten-
dere l'autolivellamento. Non appena lo strumento di misura
si trovera nel campo di autolivellamento di +4°, i raggi laser
passeranno a luce fissa ed il segnale acustico verra disattiva-
to.

In caso di vibrazioni o variazioni di lunghezza durante il fun-
zionamento, il livellamento dello strumento di misura verra
ripetuto automaticamente. Dopo un nuovo livellamento, ve-
rificare la posizione della linea laser orizzontale o verticale ri-
spetto ai punti di riferimento, in modo da evitare errori cau-
sati da spostamenti dello strumento di misura.

Lavorare con il bloccaggio dell’unita oscillante

Per 'impiego con il bloccaggio dell'unita oscillante, spostare
linterruttore di accensione/spegnimento (7) in posizione ]
On». L'indicatore di bloccaggio dell'unita oscillante (3) siil-
lumina di rosso e le linee laser lampeggiano in modo conti-
nuo e lentamente.

In caso di lavori con il bloccaggio dell'unita oscillante il livel-
lamento automatico e disattivato. E possibile utilizzare lo
strumento di misura a mano libera, oppure sistemarlo su di
un supporto idoneo. Le linee laser non vengono pil livellate
e non sono pill necessariamente perpendicolari fra loro.

Verifica della precisione dello strumento di
misura

Fattori che influiscono sulla precisione

L'influsso maggiore & quello esercitato dalla temperatura
ambiente. In modo particolare differenze di temperatura che
si muovono dal terreno verso I'alto possono deviare il raggio
laser.

Poiché la stratificazione di temperatura raggiunge il massimo
grado nei pressi del pavimento, qualora il tratto di misura sia
uguale o superiore a 20 m, lo strumento di misura andra
sempre montato su un treppiede. Inoltre, per quanto possi-
bile, lo strumento di misura andra collocato al centro
dell’area dilavoro.

Oltre ad influssi esterni, anche influssi sullo strumento (ad
es. cadute o urti violenti) potranno comportare scostamenti.
Per tale ragione, prima di iniziare il lavoro, occorrera sempre
verificare la precisione di livellamento.

In ogni occasione, verificare dapprima la precisione di livella-
mento della linea laser orizzontale, quindi quella delle linee
laser verticali.

Se, durante una delle verifiche, lo strumento di misura do-
vesse superare lo scostamento massimo, farlo riparare da un
Servizio di Assistenza Clienti Bosch.

Verifica della precisione di livellamento orizzontale
dell’asse trasversale

Per la verifica, occorrera un tratto di misura libero di 5 m, su
base solida, fra due pareti Ae B.
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- Montare lo strumento di misura vicino alla parete A su un

treppiede, oppure posizionarlo su una base stabile e pia-
na. Accendere lo strumento di misura per un utilizzo con il
livellamento automatico. Selezionare la modalita in cui
verranno proiettati un piano laser orizzontale ed uno ver-
ticale, frontalmente rispetto allo strumento di misura.

Dirigere il laser sulla parete A vicina e attendere che lo
strumento di misura si autolivelli. Contrassegnare il cen-
tro del punto in cui le linee laser s'incroceranno sulla pare-
te (punto ).

Ruotare lo strumento di misura di 180°, attendere che si
autolivelli e contrassegnare il punto d’incrocio delle linee
laser sulla parete B di fronte (punto I1).

Collocare lo strumento di misura - senza ruotarlo - vicino
alla parete B, accenderlo ed attendere che si autolivelli.

Allineare in altezza lo strumento di misura (mediante il
treppiede, oppure, all'occorrenza, utilizzando supporti) in
modo che il punto d’incrocio delle linee laser coincida
esattamente con il punto II, contrassegnato in preceden-
7a, sulla parete B.
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- Ruotare lo strumento di misura di 180°, senza variare I'al-
tezza. Allinearlo alla parete A in modo che la linea laser
verticale attraversi il punto |, contrassegnato in preceden-
za. Attendere che lo strumento di misura si autolivelli e
contrassegnare il punto d’incrocio delle linee laser sulla
parete A (punto I11).

- Ladifferenzadfraipuntile lll, contrassegnati sulla pare-
te A, indichera I'effettivo scostamento in altezza dello
strumento di misura.

Su una distanza di misurazione di 2 x 5 m = 10 m lo scosta-

mento massimo consentito & pari a:

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. La differenzad fraipuntilell

dovra di conseguenza essere al massimo paria 3 mm.

Verifica della precisione di livellamento delle linee

verticali

Per la verifica, occorrera un’apertura di porta (su base soli-

da) con spazio di almeno 2,5 m su ciascun lato della porta

stessa.

- Posizionare lo strumento di misuraa 2,5 m di distanza
dall'apertura porta, su una base solida e piana (non su un
treppiede). Accendere lo strumento di misura per un uti-
lizzo con il livellamento automatico. Selezionare la moda-
litain cui verra proiettato un piano laser verticale, frontal-
mente rispetto allo strumento di misura.

7

I

I 4
9 /
F,./
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- Contrassegnare il centro della linea laser verticale, sulla
soglia dell'apertura porta (punto I), a 5 m di distanza
dall’altro lato dell'apertura porta (punto 1) e sul bordo su-
periore dell'apertura porta stessa (punto 11).
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- Ruotare lo strumento di misura di 180° e posizionarlo
sull'altro lato dell'apertura porta, direttamente dietro al
punto II. Attendere che lo strumento di misura si autoli-
velli ed allineare la linea laser verticale in modo che il suo
centro attraversi esattamente i puntil e ll.

- Contrassegnare come punto IV il centro della linea laser
sul bordo superiore dell'apertura porta.

- Ladifferenzad fraipuntilll e IV indichera I'effettivo sco-
stamento dello strumento di misura rispetto alla verticale.

- Misurare l'altezza dell'apertura porta.

Ripetere la misurazione per il secondo piano laser verticale.

Atale scopo, selezionare una modalita in cui verra proiettato

un piano laser verticale, lateralmente rispetto allo strumento

di misura e, prima d'iniziare la misurazione, ruotare lo stru-

mento stesso di 90°.

Lo scostamento massimo ammesso andra calcolato come

segue:

doppio dell'altezza dell'apertura porta x 0,3 mm/m

Esempio: con un’altezza dell'apertura porta di 2 m, lo scosta-

mento massimo ammesso € pari a
2 x2mx+0,3mm/m = +1,2 mm. La distanza frai punti Il
e IV non dovra, quindi, superare 1,2 mm.

Indicazioni operative

» Per contrassegnare, utilizzare sempre ed esclusiva-
mente il centro della linea laser. La larghezza della linea
laser varia in base alla distanza.

Utilizzo del pannello di mira per laser

Il pannello di mira per laser (17) migliora la visibilita del rag-

gio laser, in condizioni sfavorevoli e su distanze estese.

La meta riflettente del pannello di mira per laser (17) miglio-
ra la visibilita della linea laser; la meta trasparente rende visi-
bile la linea laser anche dal lato posteriore del pannello di mi-
ra.

Utilizzo del treppiede (accessorio)

Un treppiede permette di avere una base di misurazione sta-
bile e regolabile in altezza. Sistemare lo strumento di misura,
con lattacco treppiede da 1/4" (8), sulla filettatura del trep-
piede stesso (21), oppure di un normale treppiede fotografi-
co. Per fissarlo su un normale treppiede per edilizia, utilizza-
re l'attacco treppiede da 5/8" (9). Avvitare saldamente lo
strumento di misura con la vite di fissaggio del treppiede.

Allineare preliminarmente il treppiede, prima di accendere
lo strumento di misura.

Fissaggio con il supporto universale (accessorio)
(vedere Fig. B)

I supporto universale (16) consente di fissare lo strumento
di misura ad es. su superfici o tubi verticali, oppure su mate-
riali magnetizzabili. Il supporto universale & altrettanto adat-
to quale treppiede e agevola I'allineamento in altezza dello
strumento di misura.

Allineare preliminarmente il supporto universale (16), prima
diaccendere lo strumento di misura.

Utilizzo del ricevitore laser (accessorio) (vedere Fig. B)
In condizioni di luce sfavorevoli (ambiente luminoso, irradia-
zione solare diretta) e in caso di distanze estese, per meglio
individuare le linee laser, utilizzare il ricevitore laser (18).
Qualora si utilizzi il ricevitore laser, attivare la modalita Rice-
vitore (vedi «Modalita Ricevitore», Pagina 42).

Occhiali per raggio laser (accessorio)

Gli occhiali per raggio laser filtrano la luce ambientale. In

questo modo la luce del laser appare pit chiara per gli occhi.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come oc-
chiali di protezione. Gli occhiali per raggio laser servono
per un migliore riconoscimento del raggio stesso; tuttavia
non forniscono alcuna protezione contro la radiazione la-
ser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come oc-
chiali da sole oppure nel traffico. Gli occhiali per raggio
laser non offrono una protezione UV completa e riducono
la percezione dei colori.

Esempi di utilizzo (vedere Figg. A-F)

Esempi per possibilita di impiego dello strumento di misura
sono riportati sulle illustrazioni.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.
Non immergere in alcun caso lo strumento di misura in ac-
qua, né in alcun altro liquido.

Pulire eventuali impurita utilizzando un panno morbido inu-
midito. Non utilizzare detergenti, né solventi.

Pulire regolarmente specialmente le superfici dell'uscita del
raggio laser prestando particolare attenzione alla presenza
di peluria.

Conservare e trasportare lo strumento di misura solamente
nell'apposita custodia protettiva (20) e/o nella valiget-

ta (23).

Qualora fosse necessario eseguire delle riparazioni, inviare
lo strumento di misura nella sua custodia protettiva (20) e/o
nella sua valigetta (23).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
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nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Strumenti di misura, accessori e confezioni non pit utilizza-
bili andranno avviati ad un riciclaggio rispettoso dell'ambien-
te.

Non gettare gli strumenti di misura, né le pile, nei
rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, gli stru-
menti di misura non pit utilizzabili e, in base alla direttiva eu-
ropea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste,
andranno raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo
rispettoso dell'ambiente.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen
Alle aanwijzingen moeten gelezen en in acht
genomen worden om gevaarloos en veilig
met het meetgereedschap te werken. Wan-
neer het meetgereedschap niet volgens de
beschikbare aanwijzingen gebruikt wordt, kunnen de ge-
integreerde veiligheidsvoorzieningen in het meetgereed-
schap belemmerd worden. Maak waarschuwingsstickers
op het meetgereedschap nooit onleeshaar. BEWAAR DE-

ZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG EN GEEF ZE BIJ HET

DOORGEVEN VAN HET MEETGEREEDSCHAP MEE.

» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier aangegeven
bedienings- of afstelvoorzieningen gebruikt of andere
methodes uitgevoerd worden, kan dit resulteren in
een gevaarlijke blootstelling aan straling.

» Het meetgereedschap wordt geleverd met een waar-
schuwingsplaatje (aangeduid op de weergave van het
meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen).
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» Als de tekst van het waarschuwingsplaatje niet in uw
taal is, plak dan de meegeleverde sticker in uw eigen
taal hierover heen, voordat u het gereedschap voor de
eerste keer gebruikt.

Richt de laserstraal niet op personen of die-

& ren en kijk niet zelf in de directe of gereflec-

teerde laserstraal. Daardoor kunt u personen
verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog
beschadigen.

» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen
bewust gesloten worden en moet het hoofd onmiddel-
lijk uit de straal bewogen worden.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

» Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal; deze
beschermt echter niet tegen de laserstraling.

» Gebruik de laserbril niet als zonnebril of in het ver-
keer. De laserbril biedt geen volledige UV-bescherming
en vermindert het waarnemen van kleuren.

» Laat het meetgereedschap alleen repareren door ge-
kwalificeerd geschoold personeel en alleen met origi-
nele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaar-
borgd dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand
blijft.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder
toezicht gebruiken. Zij zouden per ongeluk personen
kunnen verblinden.

» Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving
waar ontploffingsgevaar heerst en zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. In het meetgereedschap kunnen vonken ontstaan
die het stof of de dampen tot ontsteking brengen.

» Bij het gebruik van het meetgereedschap klinken on-
der bepaalde omstandigheden luide signaaltonen.
Houd daarom het meetgereedschap uit de buurt van
uw oor, resp. van andere personen. Het luide geluid kan
het gehoor beschadigen.

Houd het meetgereedschap en de magneti-
& sche accessoires uit de buurt van implanta-
ten en andere medische apparaten, zoals pa-

cemakers en insulinepompen. Door de mag-
neten van meetgereedschap en accessoires
wordt een veld opgewekt dat de werking van
implantaten en medische apparaten kan versto-
ren.

» Houd het meetgereedschap en de magnetische acces-
soires uit de buurt van magnetische gegevensdragers
en magnetisch gevoelige toestellen. Door de werking
van de magneten van meetgereedschap en accessoires
kan het tot onomkeerbaar gegevensverlies komen.
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Beschrijving van product en werking

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het meetgereedschap is bedoeld voor het bepalen en con-
troleren van horizontale en verticale lijnen.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis
en buitenshuis.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Opening voor laserstraal
(2) Batterij-aanduiding
(3) Indicatie pendelvergrendeling
(4) Toets ontvangermodus
(5) Indicatie ontvangermodus
(6) Toets voor lasermodus
(7) Aan/uit-schakelaar
(8) Statiefopname 1/4"
(9) Statiefopname 5/8"
(10) Vergrendeling van het batterijvakdeksel
(11) Batterijvakdeksel
(12) Laser-waarschuwingsplaatje
(13) Serienummer
(14) Uitsparing voor Bluetooth® module voor lokalisa-
tie
(15) Magneet"
(16) Universele houder”
(17) Laserrichtbord”
(18) Laserontvanger”
(19) Laserbril®
(20) Opbergtas”
(21) Statief*
(22) Telescoopstang”
(23) Koffer
(24) Inleg”
(25) Bluetooth® module voor lokalisatie®

A) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Lijnlaser GLL 3-80
Productnummer 3601K63S..
Werkbereik"

- standaard 30m

Lijnlaser GLL 3-80

- inontvangermodus 25m
- met laserontvanger 5-120m
Nivelleernauwkeurigheid®®" +0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik +4°
Nivelleertijd <4s
Gebruikstemperatuur -10°C... +40°C
Opslagtemperatuur -20°C...+70°C
Max. gebruikshoogte boven 2000 m
referentiehoogte
Relatieve luchtvochtigheid 90 %
max.
Vervuilingsgraad volgens Dl
IEC61010-1
Laserklasse 2
Lasertype 630-650 nm, <10 mW
Cs 10
Divergentie 50 x 10 mrad
(volledige hoek)
Kortste impulsduur 1/10000s
Compatibele laserontvangers LR6,LR7
Statiefopname 1/4",5/8"
Batterijen 4 x1,5VLR6 (AA)
Gebruiksduur met 4h
3 laservlakken
Gewicht volgens 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014

Afmetingen (lengte x
breedte x hoogte)

149 x 84 x 142 mm

Beschermklasse

IP 54 (stof-en
spatwaterbeschermd)

A) Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandighe-
den (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.

B) bij20-25°C

C) Geldig bij de vier horizontale snijpunten.

D) De opgegeven waarden gelden bij normale tot gunstige omge-
vingsomstandigheden (bijv. geen trillingen, geen mist, geen
rook, geen direct zonlicht). Na sterke temperatuurschommelin-
gen kan de nauwkeurigheid afwijken.

E) Erontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij ech-
ter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door be-
dauwing.

Het productnummer (13) op het typeplaatje dient voor een ondubbel-

zinnige identificatie van uw meetgereedschap.

Montage

Batterijen plaatsen/verwisselen

Voor het gebruik van het meetgereedschap wordt het ge-
bruik van alkali-mangaanbatterijen aanbevolen.

1609 92A 4HP|(26.09.2019)
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Voor het openen van het batterijvakdeksel (11) drukt u op
de vergrendeling (10) en verwijdert u het batterijvakdeksel.
Plaats de batterijen.

Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens
de afbeelding op de binnenkant van het batterijvak.

De batterij-aanduiding (2) toont altijd de actuele batterijsta-
tus:

LED Capaciteit

Permanent licht groen 100-75%
Permanent licht geel 75-35%
Permanent licht rood 35-10%

Geen licht Batterijen leeg

Als de batterijen zwak worden, dan wordt de helderheid van

de laserlijnen langzaam minder.

Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterij-

en van één fabrikant en met dezelfde capaciteit.

» Haal de batterijen uit het meetgereedschap, wanneer
u dit langere tijd niet gebruikt. De batterijen kunnen bij
een langere periode van opslag in het meetgereedschap
corroderen en zichzelf ontladen.

Gebruik

Ingebruikname

» Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel
zonlicht.

» Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme tem-
peraturen of temperatuurschommelingen. Laat het
bijv. niet gedurende langere tijd in de auto liggen. Laat het
meetgereedschap bij grotere temperatuurschommelin-
gen eerst op temperatuur komen en voer vodr het verder
werken altijd een nauwkeurigheidscontrole uit (zie
,Mauwkeurigheidscontrole van het meetgereedschap*,
Pagina 48).

Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelingen
kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig
beinvloed worden.

» Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetge-
reedschap. Na sterke invloeden van buitenaf op het
meetgereedschap, moet u altijd voor het opnieuw gebrui-
ken hiervan een nauwkeurigheidscontrole uitvoeren (zie
,Mauwkeurigheidscontrole van het meetgereedschap*,
Pagina 48).

» Het meetgereedschap tijdens transport uitschakelen.
Bij het uitschakelen wordt de pendeleenheid vergren-
deld. Anders kan deze bij heftige bewegingen beschadigd
raken.

In-/uitschakelen

Voor het inschakelen van het meetgereedschap schuift u de
aan/uit-schakelaar (7) in de stand 0 On“ (voor werken met
pendelvergrendeling) of in de stand % On*“ (voor werken
met automatische nivellering). Het meetgereedschap zendt
direct na het inschakelen laserlijnen uit de lensopeningen

(1).
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» Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk
zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote af-
stand.

Voor het uitschakelen van het meetgereedschap schuift u

de aan-/uit-schakelaar (7) in stand Off. Bij het uitschakelen

wordt de pendeleenheid vergrendeld.

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbe-
heerd achter en schakel het meetgereedschap na ge-
bruik uit. Andere personen kunnen door de laserstraal
verblind worden.

Bij het overschrijden van de maximaal toegestane gebruiks-

temperatuur van 40 °C volgt een uitschakeling ter bescher-

ming van de laserdiode. Na het afkoelen is het meetgereed-
schap weer gereed voor gebruik en kan het opnieuw worden
ingeschakeld.

Als de temperatuur van het meetgereedschap de maximaal

toegestane werktemperatuur nadert, dan wordt de helder-

heid van de laserlijnen langzaam minder.

Automatische uitschakeling deactiveren

Als ca. 120 minuten lang geen toets op het meetgereed-
schap wordt ingedrukt, schakelt het meetgereedschap auto-
matisch uit om de batterijen te sparen.

Om het meetgereedschap na de automatische uitschakeling
weer in te schakelen, kunt u de aan/uit-schakelaar (7) eerst
naar stand "Off" schuiven en het meetgereedschap daarna
weer inschakelen of kunt u één keer op de toets laser-ge-
bruiksmodus (6) of op de toets ontvangermodus (4) druk-
ken.

Om de automatische uitschakeling te deactiveren (bij inge-
schakeld meetgereedschap), de toets laser-gebruiksmodus
(6) minimaal 3 sec. ingedrukt houden. Als de automatische
uitschakeling is gedeactiveerd, knipperen de laserstralen
even ter bevestiging.

Als u de automatische uitschakeling wilt activeren, schakelt
u het meetgereedschap uit en weer in.

Geluidssignaal deactiveren

Na het inschakelen van het meetgereedschap is het geluids-
signaal altijd geactiveerd.

Voor het deactiveren, resp. activeren van de signaaltoon te-
gelijkertijd op de toets laser-gebruiksmodus (6) en de toets
ontvangermodus (4) drukken en minimaal 3 sec. ingedrukt
houden.

Bij het activeren en deactiveren klinken drie korte geluidssig-
nalen ter bevestiging.

Modi

Het meetgereedschap beschikt over meerdere functies. U
kunt op elk gewenst moment tussen de functies wisselen:

- een horizontaal laservlak voortbrengen,

Een verticaal laservlak tonen,

- Twee verticale laservlakken tonen,

Een horizontaal laservlak voortbrengen, evenals twee ver-
ticale laservlakken.
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Na het inschakelen zal het meetgereedschap een horizontaal
laservlak voortbrengen. Voor het omschakelen van de ge-
bruiksmodus, drukken op de toets laser-gebruiksmodus (6).
Alle gebruiksmodi kunnen zowel met automatische nivelle-
ring als met pendelvergrendeling worden geselecteerd.

Ontvangermodus

Voor het werken met de laserontvanger (18) moet - onaf-
hankelijk van de gekozen gebruiksmodus - de ontvangermo-
dus worden geactiveerd.

In de ontvangermodus knipperen de laserlijnen met een zeer
hoge frequentie en kunnen hierdoor door de laserontvanger
(18) worden gevonden.

Voor het inschakelen van de ontvangermodus drukken op de
toets ontvangermodus (4). De indicatie ontvangermodus (5)
brandt groen.

Voor het menselijk oog zijn de laserlijnen bij ingeschakelde
ontvangermodus verminderd zichtbaar. Voor werken zonder
laserontvanger, daarom de ontvangermodus uitschakelen
door opnieuw op de ontvangermodus (4) te drukken. De in-
dicatie ontvangermodus (5) gaat uit.

Automatische nivellering

Werkzaamheden met automatisch waterpassen

Plaats het meetgereedschap op een horizontale, vlakke on-
dergrond, bevestig het op de universele houder (16) of het
statief (21).

Voor het werken met automatisch waterpassen de aan/ uit-
schakelaar (7) naar de stand "W on" schuiven.

Het automatische nivelleersysteem nivelleert automatisch
oneffenheden binnen het zelfnivelleerbereik van +4°. De ni-
vellering is afgesloten zodra de laserlijnen niet meer bewe-
gen.

Is automatisch waterpassen niet mogelijk, bijv. omdat het
opstelvlak van het meetgereedschap meer dan 4° van de ho-
rizontaal afwijkt, beginnen de laserlijnen snel te knipperen.
Bij geactiveerd geluidssignaal is een signaal in een snel ritme
te horen.

Stelin dit geval het meetgereedschap horizontaal op en
wacht het zelfwaterpassen af. Zodra het meetgereedschap
opnieuw binnen het zelfnivelleerbereik van +4° komt, blijven
de laserstralen branden en wordt de signaaltoon uitgescha-
keld.

Bij schokken of veranderingen van positie tijdens het gebruik
wordt het meetgereedschap automatisch opnieuw genivel-
leerd. Controleer na een hernieuwde nivellering de positie
van de horizontale of verticale laserlijn met betrekking tot de
referentiepunten om fouten door een verschuiving van het
meetgereedschap te vermijden.

Werken met pendelvergrendeling

Voor het werken met pendelvergrendeling schuift u de aan/
uit-schakelaar (7) in de stand 0 On*. De indicatie pendel-
vergrendeling (3) brandt rood en de laserlijnen knipperen
continu in een langzaam ritme.

Bij het werken met pendelvergrendeling is het automatische
nivelleersysteem uitgeschakeld. U kunt het meetgereed-

schap vrij in de hand houden of op een hellende ondergrond
zetten. De laserlijnen worden niet meer genivelleerd en lo-
pen niet meer noodzakelijk loodrecht op elkaar.

Mauwkeurigheidscontrole van het
meetgereedschap

Nauwkeurigheidsinvloeden

De grootste invioed oefent de omgevingstemperatuur uit.
Vooral vanaf de grond naar boven toe verlopende tempera-
tuurverschillen kunnen de laserstraal afbuigen.

Omdat de temperatuurverschillen bij de grond het grootst
zijn, dient u het meetgereedschap vanaf een meettraject van
20 meter altijd op een statief te monteren. Plaats het meet-
gereedschap bovendien indien mogelijk in het midden van
het werkvlak.

Naast externe invloeden kunnen ook toestelspecifieke in-
vloeden (zoals val of sterke stoten) leiden tot afwijkingen.
Controleer daarom de nivelleernauwkeurigheid, telkens
voordat u begint te werken.

Controleer altijd eerst de nivelleernauwkeurigheid van de
horizontale laserlijn en daarna de nivelleernauwkeurigheid
van de verticale laserlijnen.

Als het meetgereedschap bij een van de controles de maxi-
male afwijking overschrijdt, dient u het door een Bosch-klan-
tenservice te laten repareren.

Horizontale waterpasnauwkeurigheid van de breedteas

controleren

Voor de controle heeft u een vrij meettraject van 5 m op een

vaste ondergrond tussen twee muren A en B nodig.

- Monteer het meetgereedschap dicht bij muur A op een
statief of plaats het op een vlakke en stabiele ondergrond.
Schakel het meetgereedschap in de functie met automa-
tisch waterpassen in. Kies een gebruiksmodus waarbij
een horizontaal laservlak, evenals een verticaal laservlak
frontaal voor het meetgereedschap worden getoond.

- Richt de laser op de nabijgelegen muur A en laat het meet-
gereedschap waterpassen. Markeer het midden van het
punt waar de laserlijnen zich op de wand kruisen (punt ).
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- Draai het meetgereedschap 180°, laat het zich nivelleren
en markeer het kruispunt van de laserlijnen op de tegen-
overliggende wand B (punt Il).

- Plaats het meetgereedschap- zonder het te draaien -
dicht bij wand B, inschakelen en laat het zich nivelleren.

- Het meetgereedschap zodanig in de hoogte uitlijnen (met
het statief of eventueel door onderlegmateriaal), dat het
kruispunt van de laserlijnen exact het eerder gemarkeer-
de punt Il op wand B raakt.

A T :
- _‘Jdl*l— - _________________________________‘_?__ - 1'* ==
i o I

- Draai het meetgereedschap 180°, zonder de hoogte te
wijzigen. Het zodanig op de wand A richten, dat de verti-
cale laserlijn door het eerder gemarkeerde punt | loopt.
Laat het meetapparaat zich nivelleren en markeer het
kruispunt van de laserlijnen op de wand A (punt IIl).

- Het verschil d van de beide gemarkeerde punten I en 11
op de wand A geeft de werkelijke hoogteafwijking van het
meetgereedschap.

Op het meettraject van 2 x 5 m = 10 m bedraagt de maxi-

maal toelaatbare afwijking:

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. Het verschil d tussen de pun-

ten I en Il mag hierdoor maximaal 3 mm bedragen.
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Waterpasnauwkeurigheid van de verticale lijnen
controleren

Voor de controle heeft u een deuropening nodig met (op een
stabiele ondergrond) aan beide zijden van de deur minstens
2,5 meter ruimte.

Zet het meetgereedschap op 2,5 meter afstand van de
deuropening op een vlakke en stabiele ondergrond neer
(niet op een statief). Schakel het meetgereedschap in de
functie met automatisch waterpassen in. Kies een ge-
bruiksmodus waarbij een verticaal laservlak frontaal voor
het meetgereedschap worden getoond.

i 7
- TN 4

o
>

Markeer het midden van de verticale laserlijn op de vioer
van de deuropening (punt 1), op een afstand van 5 m aan
de andere zijde van de deuropening (punt I1), evenals bij
de bovenrand van de deuropening (punt IIl).

S0~ I

WT

Draai het meetgereedschap 180° en plaats het aan de an-
dere zijde van de deuropening, direct achter punt I1. Laat
het meetgereedschap zich nivelleren en de verticale la-
serlijn zodanig uitlijnen, dat het midden hiervan door de
punten I en Il loopt.

Markeer het midden van de laserlijn op de bovenrand van
de deuropening als punt IV.

Het verschil d van de beide gemarkeerde punten Il en IV
geeft de werkelijke verticale afwijking van het meetge-
reedschap.

Meet de hoogte van de deuropening.
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Herhaal de meting voor de tweede verticale laseras. Kies
hiervoor een gebruiksmodus waarbij een verticaal laservlak
aan de zijkant naast het meetapparaat wordt getoond en
draai het meetgereedschap voor aanvang van de meting 90°.
De maximale toegestane afwijking berekent u als volgt:
dubbele hoogte van de deuropening x 0,3 mm/m
Voorbeeld: bij een hoogte van de deuropening van 2 m mag
de maximale afwijking

2 x2m x +0,3 mm/m = +1,2 mm bedragen. De punten Il|
en IV mogen dus maximaal 1,2 mm uit elkaar liggen.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Gebruik bij het markeren altijd alleen het midden van
de laserlijn. De breedte van de laserlijn wijzigt met de af-
stand.

Werkzaamheden met het laserrichtbord

Het laserrichtbord (17) verbetert de zichtbaarheid van de la-
serstraal onder ongunstige omstandigheden en over grotere
afstanden.

De reflecterende helft van het laserrichtbord (17) verbetert
de zichtbaarheid van de laserlijn, door de transparante helft
is de laserlijn ook aan de achterzijde van het laserrichtbord
te zien.

Werken met het statief (accessoire)

Een statief biedt een stabiele, in hoogte instelbare meeton-
dergrond. Plaats het meetgereedschap met de 1/4"-statief-
opname (8) op de schroefdraad van het statief (21) of van
een gangbaar fotostatief. Voor de bevestiging op een gang-
baar bouwstatief de 5/8"-statiefopname (9) gebruiken.
Schroef het meetgereedschap met de vastzetschroef van het
statief vast.

Stel het statief grof af voordat u het meetgereedschap in-
schakelt.

Bevestigen met de universele houder (accessoire)

(zie afbeelding B)

Met de universele houder (16) kan het meetgereedschap
bijv. aan verticale vlaken, buizen of magnetische materialen
worden bevestigd. De universele houder is eveneens ge-
schikt als vloerstatief en vergemakkelijkt de hoogteafstelling
van het meetgereedschap.

De universele houder (16) grof richten, voodr het inschakelen
van het meetgereedschap.

Werken met de laserontvanger (accessoire)

(zie afbeelding B)

Bij ongunstige lichtomstandigheden (lichte omgeving, direc-
te zoninstraling) en op grotere afstanden kunt u de laseront-

vanger (18) gebruiken om de laserlijnen beter te kunnen vin-
den. Bij het werken met de laserontvanger de ontvangermo-

dus inschakelen (zie ,Ontvangermodus®, Pagina 48).

Laserbril (accessoire)

De laserbril filtert het omgevingslicht uit. Daardoor lijkt het

licht van de laser voor het oog helderder.

» Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal; deze
beschermt echter niet tegen de laserstraling.

» Gebruik de laserbril niet als zonnebril of in het ver-
keer. De laserbril biedt geen volledige UV-bescherming
en vermindert het waarnemen van kleuren.

Gebruiksvoorbeelden (zie afbeeldingen A-F)

Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden van het meetge-
reedschap vindt u op de pagina’s met afbeeldingen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Houd het meetgereedschap altijd schoon.

Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloei-
stoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen.

Reinig in het bijzonder de opening van de laser regelmatig en
let daarbij op pluizen.

Bewaar en vervoer het meetgereedschap uitsluitend in de
opbergtas (20) of in de koffer (23).

Stuur het meetgereedschap in geval van reparatie altijd in de
opbergtas (20) of in de koffer (23) retour.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Meetgereedschappen, accessoires en verpakkingen dienen
op een voor het milieu verantwoorde manier te worden gere-
cycled.

Gooi meetgereedschappen en batterijen niet bij
het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare meetgereedschappen en volgens de Europe-
se richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte ac-
cu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
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Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Samtlige anvisninger skal leses og overhol-
des for at kunne arbejde sikkert og uden ri-
siko med malevarktgjet. Hvis malevarkte-
jetikke anvendes i overensstemmelse med
de foreliggende anvisninger, kan funktionen af de inte-
grerede beskyttelsesforanstaltninger i malevaerktajet
blive forringet. Serg for, at advarselsskilte aldrig geres
ukendelige pa malevaerktgjet. GEM ANVISNINGERNE,
0G SORG FOR AT LEVERE DEM MED, HVIS MALEV/ERK-

TOJET GIVES VIDERE TIL ANDRE.

» Forsigtig - hvis andre end de her angivne betjenings-
eller justeringsanordninger benyttes, eller andre
fremgangsmader udferes, kan der opsta en farlig stra-
lingseksposition.

» Malevarktejet udleveres med et advarselsskilt (pa
billedet af malevarktgjet pa grafiksiden kendetegnet
med nummer).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE " jec60825.1:2014
INTOBEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT , < 10mW, 630 - 650 nm

» Huvis teksten pa advarselsskiltet ikke er pa dit lande-
sprog, skal du klzebe den medleverede etiket pa dit
sprog over den for ferste ibrugtagning.

Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr,

& og kig aldrig ind i den direkte eller reflekte-

rede laserstrale. Det kan blaende personer,
forarsage ulykker eller beskadige gjnene.

» Hvis du far laserstralen i gjnene, skal du lukke dem
med det samme og straks bevage hovedet ud af stra-
leomradet.

» Foretag aldrig &ndringer af laseranordningen.

» Brug ikke laserbrillerne som beskyttelsesbriller. Med
laserbrillerne kan man lettere fa gje pa laserstralen, men
de beskytter ikke mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne som solbriller eller i trafikken.
Laserbrillerne giver ikke fuldsteendig UV-beskyttelse, og
de nedsatter farveopfattelsen.

» Sorg for, at reparationer pa malevarktgjet kun ud-
fares af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres starst mulig sik-
kerhed i forbindelse med malevaerktajet.

» Lad ikke bern benytte maleveerktgjet uden opsyn. De
kan utilsigtet bleende personer.

» Brug ikke malevarktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stav. | malevaerktej kan der dannes gnister,som kan an-
teende stovet eller dampene.

» Ved brug af malevarktgjet lyder under visse betingel-
ser hgje signaltoner. Hold derfor malevarktejet vaek
fraoret eller fra andre personer i na@rheden. Den hgje
tone kan skade harelsen.
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Malevaerktajet og det magnetiske tilbeher
& ma ikke komme i nerheden af implantater
og andet medicinsk udstyr som f.eks. pa-

cemakere eller insulinpumper. Magneterne i
malevaerktgjet og tilbehgret danner et magnet-
felt, som kan pavirke implantaternes eller det
medicinske udstyrs funktion negativt.

» Anbring ikke malevarktgjet og det magnetiske tilbe-
her i nerheden af magnetiske datamedier og magne-
tisk felsomt udstyr. Magneterne i maleveerktgjet og til-
beharet kan forarsage uopretteligt datatab.

Produkt- og ydelsesbheskrivelse

Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Maleveerktajet er beregnet til at finde og kontrollere
vandrette og lodrette linjer.

Maleveerktajet kan bruges bade indenders og udenders.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af malevaerktejet pa illustrationssiden.

(1) Udgangsabning laserstraling
(2) Batteriindikator
(3) Visning pendullas
(4) Knappen Modtagertilstand
(5) Visning af modtagertilstand
(6) Knap til laser-driftsméade
(7) Teend/sluk-knap
(8) Stativholder 1/4"
(9) Stativholder 5/8"

(10) Lasning af batterirumslag

(11) Batterirumslag

(12) Laser-advarselsskilt

(13) Serienummer

(14) Udsparing for Bluetooth® modul til lokalisering

(15) Magnet”

(16) Universalholder”

(17) Lasermaltavle®

(18) Lasermodtager”

(19) Laserbriller

(20) Beskyttelsestaske”

(21) Stativ®

(22) Teleskopstang”

(23) Kuffert”

(24) Indlg"
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(25) Bluetooth® modul til lokalisering®

A) Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstaendige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Varenummer 3601K63S..
Arbejdsomrade”

- Standard 30m
- I modtagertilstand 25m
- Med lasermodtager 5-120m
Nivelleringsnajagtighed® " +0,3 mm/m
Selvnivelleringsomrade +4°
Nivelleringstid <4s
Driftstemperatur -10°C... +40°C
Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C
Maks. anvendelseshgjde over 2000 m
referencehgjde

Relativ luftfugtighed maks. 90 %
Tilsmudsningsgrad 20
i overensstemmelse med

IEC61010-1

Laserklasse 2
Lasertype 630-650 nm, <10 mW
Cse 10
Divergens 50 x 10 mrad (360°-vinkel)
Korteste impulsvarighed 1/10000's
Kompatible lasermodtagere LR6,LR7
Stativholder 1/4",5/8"
Batterier 4 x1,5VLR6 (AA)
Driftstid med 3 laserniveauer 4h
Vaegt svarer til 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014

Mal (lzengde x bredde x
hajde)

Kapslingsklasse

149 x 84 x 142 mm

IP 54 (stev- og
steenkvandsbeskyttet)
A) Arbejdsomradet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingel-
ser (f.eks. direkte sollys).

B) ved20-25°C

C) Gelder ved de fire vandrette krydsningspunkter.

D) Deangivne vaerdier forudsaetter normale til gunstige omgi-
velsesbetingelser (f.eks. ingen vibration, ingen tage, ingen rag,

ingen direkte sollys). Efter kraftige temperatursvingninger kan
der forekommer ngjagtighedsafvigelser.

E) Derforekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog
lejlighedsvis ma forventes en midlertidig ledeevne forarsaget af
tildugning.

Serienummeret (13) pa typeskiltet bruges til entydig identifikation af

malevarktejet.

Montering

Isetning/skift af batterier

Det anbefales at bruge alkaliske manganbatterier til male-
varktejet.

Laget til batterirummet (11) abnes ved at trykke pa la-

sen (10) og tage laget til batterirummet af. Isaet batterierne.

Sarg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist
pa indersiden af batterirummet.

Batterivisningen (2) angiver altid den aktuelle batteristatus:
LED Kapacitet

Konstant lys gran 100-75%
Konstant lys gul 75-35%
Konstant lys red 35-10%

Intet lys Batterier afladede

Laserlinjernes skarphed reduceres i takt med, at batterierne

aflades.

Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fraen

og samme producent og med samme kapacitet.

» Tag batterierne ud af malevaerktgjet, hvis det ikke
skal bruges i lengere tid. Batterierne kan korrodere og
aflade sig selv, hvis de bliver siddende i lengere tid.

Brug

Ibrugtagning
» Beskyt malevarktgjet mod fugt og direkte sollys.

» Udsaet ikke malevaerktajet for ekstreme temperaturer
eller temperatursvingninger. Lad det f.eks. ikke ligge i
leengere tid i bilen. Ved sterre temperatursvingninger skal
malevaerktgjets temperatur farst tilpasse sig, og far du
fortseetter arbejdet, skal der altid udferes en ngjagtig-
hedskontrol (se "Ngjagtighedskontrol af malevaerktajet",
Side 53).

Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger
kan maleveerktgjets praecision pavirkes.

» Undga, at malevaerktgjet udsattes for kraftige stad
eller tabes. Hvis maleveerktejet har vaeret udsat for kraf-
tig ydre pavirkning, skal du foretage en ngjagtighedskon-
trol af det, for du fortsaetter arbejdet (se "Ngjagtigheds-
kontrol af malevaerktejet", Side 53).

» Sluk malevarktgjet, nar du transporterer det. Ved
slukning lases pendulenheden, som ellers kan beskadiges
ved kraftige bevaegelser.

Teend/sluk

For at teende malevaerktejet skal du skubbe taend/sluk-knap-

pen (7) til positionen ‘@ on" (for arbejde med pendullas) el-

ler til positionen o™ On'" (for arbejde med nivelleringsauto-

matik). Straks efter teending udsender malevaerktgjet laser-

linjer fra udgangsabningerne (1).

» Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr og ret ik-
ke blikket ind i laserstralen, heller ikke fra stor af-
stand.
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Hvis du vil slukke malevaerktgjet, skal du skubbe taend/sluk-
knappen (7) til positionen "Off". Ved stop lases pendulenhe-
den.

» Lad ikke det teendte malevaerktej vaere uden opsyn, og
sluk malevarktgjet efter brug. Andre personer kan bli-
ve blendet af laserstralen.

Ved overskridelse af den maks. tilladte driftstemperatur pa

40 °C slukkes maleveerktajet for at beskytte laserdioden. Ef-

ter afkaling er malevaerktajet igen klar til brug og kan teendes

pany.

Hvis mélevaerktajets temperatur naermer sig den hgjest til-

ladte driftstemperatur, reduceres laserlinjernes skarphed

langsomt.

Deaktivering af frakoblingsautomatik

Hvis der ikke trykkes pa en knap pa malevarktgjet i ca.
120 min, slukkes malevarktgjet automatisk for at skane bat-
terierne.

For at teende maleveerktejet igen efter automatisk slukning
kan du enten farst skubbe teend/sluk-kontakten (7) til posi-
tionen "Off" og derefter teende malevaerktajet igen, eller du
kan trykke pa enten laserdriftstypetasten (6) eller tasten for
modtagertilstand (4).

For at deaktivere frakoblingsautomatikken skal du (mens
maleveerktgjet er teendt) holde laserdriftstypetasten (6) in-
de i mindst 3 sek. Nar frakoblingsautomatikken er deakti-
veret, blinker laserstralerne kort som bekraftelse.

For at aktivere den automatiske frakobling skal du slukke
maleverktgjet og teende det igen.

Deaktivering af signaltone

Efter at malevaerktgjet er taendt, er signaltonen altid akti-
veret.

For at deaktivere/aktivere signaltonen skal du trykke samti-
dig pa laserdriftstypetasten (6) og tasten for modtagertil-
stand (4) og holde dem inde i mindst 3 sek.

Bade ved aktivering og ved deaktivering hares tre korte sig-
naltoner til bekraeftelse.

Driftstilstande

Maleveerktajet er udstyret med flere driftstilstande, som du

altid kan skifte imellem:

- Dannelse af et vandret laserniveau

- Dannelse af et lodret laserniveau

- Dannelse af to lodrette laserniveauer

- Dannelse af et vandret laserniveau og to lodrette laserni-
veauer.

Nar malevaerktejet er taendt, danner det et vandret laserni-

veau. Hvis du vil skifte driftstilstand, skal du trykke pa laser-

driftstypetasten (6).

Alle driftstilstande kan veelges savel med automatisk nivelle-

ring som med pendullds.

Modtagertilstand

Ved arbejde med lasermodtageren (18) skal du - uafhaen-
gigt af den valgte driftstilstand - aktivere modtagertilstan-
den.
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I modtagertilstand blinker laserlinjerne med meget hgj fre-
kvens, hvorved det bliver muligt for lasermodtageren (18) at
finde dem.

For at aktivere modtagertilstanden skal du trykke pa tasten
Modtagertilstand (4). Visningen af modtagertilstand (5) ly-
ser gront.

For mennesker er laserlinjerne mindre synlige, nar mod-
tagertilstanden er aktiveret. Ved arbejde uden lasermod-
tager skal du derfor sla modtagertilstanden fra ved at trykke
pa tasten Modtagertilstand (4) en gang til. Visningen af mod-
tagertilstand (5) forsvinder.

Nivelleringsautomatik

Arbejde med nivelleringsautomatik

Stil maleveerktejet pa et vandret, fast underlag, eller fastgar
det pa universalholderen (16) eller stativet (21).

Skub taend/sluk-kontakten (7) til positionen “Won" forat
arbejde med nivelleringsautomatik.
Nivelleringsautomatikken udligner automatisk ujeevnheder i
selvnivelleringsomradet pa +4°. Nivelleringen er afsluttet, sa
snart laserlinjerne ikke leengere bevaeger sig.

Hvis automatisk nivellering ikke er mulig, f.eks. fordi male-
varktjets staflade afviger mere end 4° fra vandret, begyn-
der laserlinjerne at blinke hurtigt. Ved aktiveret signaltone
hares et signal i hurtig takt.

Opstil malevaerktejet vandret, og vent pa selvnivelleringen.
Sa snart maleveerktajet befinder sig inden for selvnivelle-
ringsomradet pa +4°, lyser laserstralerne konstant, og sig-
naltonen slas fra.

Ved rystelser eller positionsaendringer under driften nivelle-
res maleveerktajet igen automatisk. Kontrollér efter gennivel-
lering de vandrette/lodrette laserlinjers position i forhold til
referencepunkterne for at undga fejl ved en forskydning af
maleveerktajet.

Arbejde med pendullas

Skub taend/sluk-knappen (7) til positionen "@on"foratar-
bejde med pendullas. Visningen Pendullas (3) lyser redt, og
laserlinjerne blinker konstant i langsom takt.

Ved arbejde med pendullas er nivelleringsautomatikken slaet
fra. Du kan holde maleveerktajet frit i handen eller stille det
pa et haeldende underlag. Laserlinjerne nivelleres ikke mere
og forlgber ikke mere nadvendigvis lodret i forhold til hinan-
den.

Ngjagtighedskontrol af malevarktajet

Indvirkninger pa ngjagtigheden

Den sterste indvirkning kommer fra omgivelsestemperatu-
ren. Iser temperaturforskelle, der forlgber fra gulvet/jorden
og opefter, kan afbgje laserstralen.

Da temperaturlagdelingen er sterst teet pa gulvet/jorden, ber
du altid montere maleveerktgjet pa et stativ ved malestraek-
ninger 20 m er derover. Desuden skal maleveerktejet sa vidt
muligt opstilles midt pé arbejdsfladen.

Ud over udefra kommende pavirkninger kan ogsa maskin-
specifikke pavirkninger (f.eks. fald eller kraftige sted/slag)
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resultere i afgivelser. Kontrollér derfor altid nivelleringsngj-
agtigheden, fer du pabegynder en arbejdsopgave.

Kontrollér altid ferst nivelleringsngjagtigheden for den
vandrette laserlinje og derefter for de lodrette laserlinjer.
Overskrider maleveerktejet den maksimale afvigelse ved en
af kontrollerne, skal det repareres hos en Bosch-kundeservi-
ce.

Kontrol af tvaeraksens vandrette nivelleringsngjagtighed
Til kontrollen skal du bruge en fri malestraekning pa 5 m pa
fast underlag mellem to vaegge A og B.

- Monter malevaerktejet pa et stativ taet pa vaeggen A, eller
opstil det pa et fast, jaevnt underlag. Teend for malevaerk-
tgjet i drift med nivelleringsautomatik. Veelg den driftsty-
pe, hvor et vandret laserniveau og et lodret laserniveau
dannes frontalt foran maleveerktgjet.

- Ret laseren mod den naermeste veeg A, og lad malevaerk-
tojet foretage en indnivellering. Markér midten af punktet,
hvor laserlinjerne krydser hinanden pa vaeggen (punkt I).

- Drej maleveerktejet 180°, lad det foretage indnivellering,
og markér laserlinjernes krydsningspunkt pa den modsat-
te vaeg B (punkt Il).

- Placer malevarktgjet — uden at dreje det - teet pa vaeg-
gen B, teend det og det foretag indnivellering.

- Juster maleveerktajet i hgjden (ved hjeelp af stativet eller
evt. ved at lgge noget under), sé laserlinjernes
krydsningspunkt praecist rammer det forinden markerede
punkt Il pa vaeggen B.

A T :
= :ldI*I—: ;;;;7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—9 - ilx -=
i o I

- Drej malevarktgjet 180° uden at &endre hgjden. Ret det
mod vaeggen A, sa den lodrette laserlinje forlgber gennem
det allerede markerede punkt I. Lad malevaerktgjet fore-
taget indnivellering, og markér laserlinjernes krydsnings-
punkt pa vaeggen A (punkt I11).

- Differencen d mellem de to markerede punkter I og 11l pa
vaeggen A angiver malevaerktajets faktiske hgjdeafvigelse.

Ved en mélestraeekning pa 2 x 5 m = 10 m er den maksimalt

tilladte afvigelse:

10 m x £0,3 mm/m = +3 mm. Differencen d mellem punk-

terne | og Il ma derfor hgjst udgere 3 mm.

Kontrol af de lodrette linjers nivelleringsngjagtighed

Til kontrollen skal du bruge en derabning, hvor der (pa fast

underlag) er mindst 2,5 m plads pa hver side af deren.

- Opstil malevarktgjet i 2,5 m afstand fra derabningen pa
fast, jeevnt underlag (ikke pa et stativ). Teend for male-
veaerktejet i drift med nivelleringsautomatik. Veelg en drift-
stype, hvor et vandret laserniveau dannes frontalt foran
malevarktgjet.

- Markér midten af den lodrette laserlinje pa derabningens
gulv (punkt 1), i 5 m afstand pa den anden side af dgrab-
ningen (punkt 11) samt ved derabningens overkant
(punkt I11).
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- Drej maleveerktajet 180°, og opstil det pa den anden side
af dgrabningen direkte bag punkt 1. Lad mélevaerktgjet
foretage indnivellering, og juster den lodrette laserlinje,
sa dens midte forlgber ngjagtigt gennem punkterne | og
Il

- Markér laserlinjens midte ved dgrabningens overkant som
punkt IV.

- Differencen d mellem de to markerede punkter og Il og
IV angiver méleveerktgjets faktiske afvigelse fra lodret.

- Mal derabningens hgjde.

Gentag maleprocessen for det andet lodrette laserniveau.

Veelg hertil en driftstype, hvor en lodret laserlinje dannes ved

siden af malevaerktajet, og drej maleveerktejet 90°, for male-

processen begynder.

Den maksimalt tilladte afvigelse beregnes pa falgende made:

Dobbelt hgjde af derabningen x 0,3 mm/m

Eksempel: Ved en derabning med hgjden 2 m ma den maksi-

male afvigelse veere

2 x2mx +0,3mm/m = +1,2 mm. Punkterne Il og IV ma

saledes hgjst ligge 1,2 mm fra hinanden.

Arbejdsvejledning

» Brug altid kun laserlinjens midte til markering. Laser-
linjens bredde andres med afstanden.

Arbejde med laser-maltavlen

Laser-maltavlen (17) forbedrer laserstrélens synlighed ved
ugunstige betingelser og starre afstande.

Den reflekterende halvdel af laser-maltavlen (17) forbedrer
laserlinjens synlighed, og takket vaere den transparente halv-
del er laserlinjen ogsa synlig fra bagsiden af laser-maltavlen.

Arbejde med stativ (tilbehar)

Et stativ udger et stabilt, hgjdejusterbart maleunderlag. Seet
malevaerktejet med 1/4"-stativholderen (8) pa stativets
(21) eller pa et normalt fotostativs gevind. Til fastgarelse pa
et gaengs byggestativ benytter du 5/8"-stativholderen (9).
Skru maleveerktajet fast igen med stativets laseskrue.
Juster stativet groft, far du teender malevaerktajet.

Fastger med universalholderen (tilbeher) (se billede B)
Ved hjeelp af universalholderen (16) kan du fastgere male-
varktajet pa f.eks. lodrette flader, rer eller magnetiserbare
materialer. Universalholderen kan ogsa bruges som gulvsta-
tiv og letter hgjdejusteringen af mélevaerktajet.
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Juster universalholderen (16) groft, far du teender male-
varktajet.

Arbejde med lasermodtager (tilbeher) (se billede B)

Ved ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte sollys) og
pa starre afstande bruger du lasermodtageren (18) for bed-
re at kunne finde laserlinjerne. Sla modtagertilstanden til
ved arbejde med lasermodtageren (se "Modtagertilstand",
Side 53).

Laserbriller (tilbehor)

Laserbrillerne filtrerer det omgivende lys fra. Derved frem-

star laserens lys lysere for gjet.

» Brug ikke laserbrillerne som beskyttelsesbriller. Med
laserbrillerne kan man lettere fa gje pa laserstralen, men
de beskytter ikke mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne som solbriller eller i trafikken.
Laserbrillerne giver ikke fuldstaendig UV-beskyttelse, og
de nedsatter farveopfattelsen.

Arbejdseksempler (se billeder A-F)
Eksempler pa anvendelsesmuligheder for malevaerktgjet fin-
der du pd illustrationssiderne.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

Hold altid maleveerktgjet rent.

Dyp ikke méleverktgjet i vand eller andre vaesker.

Tar snavs af med en fugtig, bled klud. Brug ikke rengerings-
eller oplgsningsmiddel.

Rengar isar flader ved laserens udgangsabning regelmaes-
sigt, og vaer opmaerksom pa fnug.

Opbevar og transporter kun malevaerktgjet i beskyttelsesta-
sken (20) eller i kufferten (23).

Skal malevaerktejet repareres, indsendes det i beskyttelsest-
asken (20) eller i kufferten (23).

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bosch Power Tools
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Bortskaffelse

Maleveerktaijer, tilbehar og emballage skal genbruges pa en
miljgvenlig made.

Smid ikke malevaerktajer og batterier ud sammen
med husholdningsaffaldet!

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret ma-
levaerktej og iht. det europaeiske direktiv 2006/66/EF skal
defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat
og genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Samtliga anvisningar ska lasas och foljas for
att arbetet med métverktyget ska bli
riskfritt och sdakert. Om matverktyget inte
anvands i enlighet med de foreliggande

instruktionerna, kan de inbyggda skyddsmekanismerna i

mitverktyget paverkas. Hall varselskyltarna pa

mitverktyget tydligt lishara. FORVARA DESSA

ANVISNINGAR SAKERT OCH LAT DEM FOLJA MED

MATVERKTYGET.

» Var forsiktig. Om andra dn de hdr angivna hanterings-
eller justeringsanordningarna eller metoder anvands
kan det leda till farliga stralningsexponeringar.

» Matverktyget levereras med en varningsskylt
(markerad pa bilden av matverktyget pa grafiksidan).

"LASER RADIATION. DO NOT STARE T
INTO BEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT , < 10mW, 630 - 650 nm

» Klistra medfdljande dekal i ditt eget sprak pa
varningsskylten innan du tar elverktyget i bruk om
varningsskylten inte ar pa ditt sprak.

Rikta inte laserstralen mot manniskor eller

& djur och rikta inte heller sjalv blicken mot
den direkta eller reflekterade laserstralen.
Darigenom kan du blanda personer, orsaka
olyckor eller skada ogat.

» Om laserstralen traffar 6gat, blunda och vrid bort

huvudet fran stralen.
» Gor inga andringar pa laseranordningen.

» Anviand inte laserglasdgonen som skyddsglasogon.
Laserglasgonen anvands for att kunna se laserstralen
battre. Den skyddar dock inte mot laserstralningen.

» Anvand inte laserglasdgonen som solglasdgon eller i
trafiken. Laserglasogonen ger inget fullstandigt UV-
skydd och forsamrar fargseendet.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
métverktyget och endast med originalreservdelar.
Detta garanterar att matverktygets sakerhet bibehalls.

» Latinte barn anvinda mitverktyget utan uppsikt. De
kan blanda personer oavsiktligt.

» Anvénd inte matverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brannbara vitskor, gaser eller damm.
| matverktyget alstras gnistor, som kan antanda dammet
eller gaserna.

» Vid drift av matinstrumentet hors i vissa fall starka
signaltoner. Hall darfor matinstrumentet pa avstand
fran 6ronen och fran andra personer. Det starka ljudet
kan skada horseln.

Placera inte matinstrumentet och de
ﬂ magnetiska tillbehoren i narheten av
implantat och andra medicinska apparater,

som t.ex. pacemakers eller insulinpumpar.
Magneterna i matinstrumentet och dess
tilloehor skapar ett falt som kan paverka
funktionen hos implantat eller medicinska
apparater.

» Hall mitinstrumentet och de magnetiska tillbehdren
pa avstand fran magnetiska datamedia och apparater
som ar kansliga for magnetstralning. Magneternai
matinstrumentet och tillbehéren kan leda till irreversibla
dataférluster.

Produkt- och prestandabeskrivning

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Matinstrumentet ar avsett for framstallning och kontroll av
vagrata och lodrata linjer.
Matinstrumentet kan anvandas bade inomhus och utomhus.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna hanfor sig till
framstallningen av matinstrumentet pa grafiksidan.

(1) Utgangsoppning laserstralning
(2) Indikering batteristatus
(3) Indikering pendelarretering
(4) Knappen mottagarlage
(5) Visning mottagarlage
(6) Knapp for driftsatt Laserlinje
(7) Pa-/av-strombrytare
(8) Stativfaste 1/4"
(9) Stativfaste 5/8"
(10) Arretering av batterifackets lock
(11) Batterifackets lock
(12) Laservarningsskylt
(13) Serienummer
(14) Urtag for Bluetooth® modul for lokalisering

1609 92A 4HP|(26.09.2019)

Bosch Power Tools



(15) Magnet"

(16) Universalhallare®
(17) Lasermaltavia”
(18) Lasermottagare”
(19) Laser-glasgon”
(20) Skyddsficka"
(21) Stativ”

(22) Teleskopstang”
(23) Viska"

(24) Inlagg"

(25) Bluetooth® modul for lokalisering”

A) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbeh6rsprogram beskrivs
allt tillbehor som finns.

Tekniska data

Artikelnummer 3601K63S..
Arbetsomrade”

- standard 30m
- imottagningslage 25m
- med lasermottagare 5-120m
Nivelleringsprecision®" +0,3 mm/m
Sjalvnivelleringsomrade +4°
Nivelleringstid <4s
Driftstemperatur -10°C... +40°C
Forvaringstemperatur -20°C...+70°C
Max. insatshojd dver 2000 m
referenshojd

Relativ luftfuktighet max. 90 %
Nersmutsningsgrad enligt 2t
IEC61010-1

Laserklass 2
Lasertyp 630-650 nm, <10 mW
Ce 10
Divergens 50 x 10 mrad (360° vinkel)
Kortaste impulsvaraktighet 1/10000s
Kompatibel lasermottagare LR6,LR7
Stativfaste 1/4",5/8"
Batterier 4 x1,5VLR6 (AA)
Drifttid med 3 lasernivaer 4h
Vikt motsvarande 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014
Matt (ldngd x bredd = hojd)

149 x 84 x 142 mm
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Linjelaser GLL 3-80

Skyddsklass IP 54 (damm- och

stankvattenskyddad)

A) Arbetsomréadet kan reduceras vid ogynnsamma
omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

B) Vid20-25°C

C) Galler vid de fyra horisontella krysspunkterna.

D) Angivna varden forutsatter normala till gynnsamma
omgivningsvillkor (t.ex. inga vibrationer, ingen dimma, ingen
rok, inget direkt solljus). Vid kraftig temperaturvariation kan
precisionsavvikelser forekomma.

E) Endasten icke ledande smuts forekommer, men som pa grund
av kondens kan bli tillfalligt ledande.

For entydig identifiering av ditt matinstrument finns serienumret (13)

pa typskylten.

Montering

Sitta in/byta batterier

Alkaliska mangan-batterier rekommenderas for
matinstrumentet.

For att 6ppna batterifackets lock (11), tryck pa
arreteringen (10) och ta av locket. Satt i batterierna.

Se till att polerna hamnar rétt enligt bilden pa insidan av
batterifacket.

Indikeringen for batteristatus (2) visar alltid aktuell
batteristatus:

LED Kapacitet

Fast ljus gront 100-75%

Fast ljus gult 75-35%

Fast ljus rott 35-10%

Inget ljus Batterier tomma

Nar batterierna blir svaga minskar laserlinjernas ljusstyrka.
Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Anvand bara batterier
med samma kapacitet och fran samma tillverkare.

» Taut batterierna fran métinstrumentet om du inte ska
anvianda det under en langre period. Batterierna kan
vid langtidslagring i matverktyget korrodera och
sjalvurladdas.

Drift

Driftstart
» Skydda matinstrumentet mot fukt och direkt solljus.

» Utsitt inte matinstrumentet for extrema
temperaturer eller stora temperatursvingningar. Lat
det inte ligga exempelvis i bilen under en langre period.
Lat matinstrumentet bli tempererat efter storre
temperaturvariationer och utfor alltid ett precisionstest
innan du fortsatter arbetet (se ,,Precisionskontroll av
matinstrumentet”, Sidan 59).

Vid extrema temperaturer eller temperatursvangningar
kan matinstrumentets precision paverkas.

» Undvik kraftiga stotar eller fall hos méatinstrumentet.
Efter kraftig yttre paverkan pa matinstrumentet, utfor
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alltid ett precisionstest (se ,Precisionskontroll av
matinstrumentet®, Sidan 59).

» Stdng av matinstrumentet nér du transporterar det.
Vid avstangning laser pendelenheten, som annars kan
skadas vid kraftiga rorelser.

In- och urkoppling

For inkoppling av matinstrumentet, skjut pa-/av-

strombrytaren (7) till position ‘on (for arbete med

pendelarretering) eller till position ’b On’” (for arbete med
nivelleringsautomatik). Efter start skickar matverktyget

omedelbart laserlinjer ur utgangs6ppningarna (1).

» Rikta aldrig laserstralen mot personer eller djur och
rikta inte heller sjalv blicken mot laserstralen dven om
du star pa langre avstand.

For urkoppling av matinstrumentet, skjut strombrytaren (7)

till position Off. Vid avstangning lases pendelenheten.

» Limna inte det paslagna matverktyget utan uppsikt
och stang av matverktyget efter anvandningen. Andra
personer kan blandas av laserstralen.

Om hogsta tilldtna driftstemperatur pa 40 °C 6verskrids

stdngs matinstrumentet av for att skydda laserdioden. Efter

avkylning ar matinstrumentet redo fér drift och kan startas
panytt.

Om matverktygets temperatur ndrmar sig den hogsta tilldtna

driftstemperaturen minskar laserlinjernas ljusstyrka kraftigt.

Avaktivering av avstangningsautomatik

Om ingen knapp trycks in pa matinstrumentet pa ca.

120 min slas matinstrumentet av automatiskt for att skona
batterierna.

For att starta matverktyget igen efter den automatiska
avstangningen kan antingen strémbrytaren (7) forst skjutas
till positionen “Off” och métverktyget startas igen, eller sa
trycker du pa knappen lasertyp (6) eller knappen
mottagarldge (4).

For att avaktivera avstangningsautomatiken haller du
knappen (6) intryckt i minst 3 sek. medan matinstrumentet
arigang. Om avstangningsautomatiken ar avstangd blinkar
laserlinjerna kort for att bekrfta.

For att aktivera den automatiska avstangningen, stang av
och sla pa métinstrumentet igen.

Deaktivera ljudsignalen

Ljudsignalen dr alltid aktiverad efter start av
matinstrumentet.

For att avaktivera resp. aktivera signaltonen trycker du
samtidigt pa knappen lasertyp (6) och knappen
mottagarldge (4) och haller dem intryckta i minst 3 sek.
Bade vid aktivering och avaktivering hors tre korta
ljudsignaler som bekraftelse.

Driftstyper

Matinstrumentet har flera olika driftstyper mellan vilka du
kan vaxla nar som helst:

- Skapar en vagrat laserniva

- Skapar en lodrét laserniva

- Skapar tva lodrata lasernivaer

- Skapar en vagrat laserniva och tva lodréta lasernivder.
Efter start skapar matinstrumentet en vagrat laserniva. For
att vaxla drifttyp, tryck pa knappen laser-driftstyp (6).

Alla driftsatt kan valjas med nivelleringsautomatik eller
pendelarretering.

Mottagarlage

For arbete med lasermottagare (18) maste - oberoende av
valt driftstt - mottagarlaget aktiveras.

| mottagarlaget blinkar laserlinjerna med mycket hog
frekvens och kan ddrigenom hittas av lasermottagaren (18).
For att starta mottagarlaget trycker du pa knappen
mottagarldge (4). Indikeringen mottagarldge (5) lyser gront.
For det ménskliga 6gat ar laserlinjernas synlighet vid
tillslaget mottagarlage reducerat. For arbeten utan
lasermottagare stéanger du darfor av mottagarldaget genom
att dterigen trycka pa knappen (4). Indikeringen
mottagarlage (5) slocknar.

Nivelleringsautomatik

Arbete med nivelleringsautomatik

Stall matinstrumentet pa ett vagratt, fast underlag, satt fast
det i universalhallaren (16) eller stativet (21).

For arbeten med nivelleringsautomatik skjuter du
strombrytaren (7) till lage o on”.

Inom sjalvnivelleringsomradet kompenserar
nivelleringsautomatiken ojamnheter pa +4°. Nivelleringen ar
avslutad sa snart laserlinjerna inte léngre rér sig.

Om automatisk nivellering inte & majligt, t.ex. for att
matinstrumentets yta avviker med mer an 4° fran vagrat
position borjar laserlinjerna att blinka i snabb takt. Vid
aktiverad signalton ljuder en signalton i snabb takt.

Stall métinstrumentet vagratt och vanta pa
sjalvnivelleringen. Sa snart matinstrumentet befinner sig
inom sjalvnivelleringsomradet pa +4° lyser laserstralarna
fast och ljudsignalen stangs av.

Vid skakningar eller andringar av lage under drift nivelleras
matverktyget igen automatiskt. Efter en ny nivellering,
kontrollera positionen for vagrat resp. lodrét laserlinje i
relation till referenspunkter for att undvika fel pa grund av en
forskjutning av matverktyget.

Arbete med pendelarretering

For arbeten med pendelarretering skjuter du pa/av-
strombrytaren (7) till lage ‘@on”. Indikeringen
pendelarretering (3) lyser rétt och laserlinjerna blinkar
kontinuerligt i langsam takt.

Vid arbete med pendelarretering ar nivelleringsautomatiken
avstangd. Du kan halla matinstrumentet i handen eller stélla
det pd ett lutande underlag. Laserlinjerna nivelleras inte
langre och l6per inte ldngre parallellt.
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Precisionskontroll av mitinstrumentet

Precisionspaverkan

Den storsta paverkan kommer fran
omgivningstemperaturen. Sarskilt temperaturskillnader fran
golvet och uppat kan distrahera laserstralen.

Eftersom temperaturskiftningen dr storst i narheten av
golvet ska matinstrumentet alltid monteras pa ett stativ fran
en matstracka pa 20 m. Stall ocksa matverktyget i mitten av
arbetsytan om mojligt.

Forutom yttre paverkan kan dven apparatspecifik paverkan
(som fall eller stotar) leda till avvikelser. Kontrollera darfor
nivelleringsnoggrannheten innan varje gang du borjar
arbeta.

Kontrollera forst nivelleringsprecisionen hos den vagrata
laserlinjen och darefter nivelleringsprecisionen hos de
lodrata laserlinjerna.

Om matverktyget vid en av dessa kontroller dverskrider
maximal avvikelse bor det lamnas in for reparation till en
Bosch-service.

Kontrollera vagrat nivelleringsprecision for tviaraxeln
For kontroll behover du en fri matstrécka pa 5 m pa fast
underlag mellan tva vaggar, A och B.

- Montera matinstrumentet i narheten av vagg A pa ett
stativ eller stall det pa ett fast, jamnt underlag. Starta
matinstrumentet i drift med nivelleringsautomatik. Valj en
driftstyp dar en vagrat laserniva skapas framfor
matinstrumentet.

- Riktainlasern pa narmsta vagg A och lat matinstrumentet
nivelleras. Markera mitten av punkten vid vilken
laserlinjerna korsas pa vaggen (punkt 1).

- Vrid matinstrumentet i 180°, It det nivelleras och
markera krysspunkten for laserlinjerna pa motsatt vagg B
(punkt I1).

Svensk | 59

- Placera matinstrumentet - utan att vrida det - nara
vagg B, starta det och lat det nivelleras.

- -

--------------- VRS

- Rikta in matinstrumentet i héjden (med hjélp av stativet
eller eventuellt med underlag), s att laserlinjernas
krysspunkt traffar precis pa tidigare markerad punkt Il pa
vaggB.

A 180° I
‘_%& e

- Vrid matinstrumentet i 180° utan att dndra hojden. Rikta
in det pa vagg A s att den lodrata laserlinjen I6per genom
den tidigare markerade punkten I. Lat matinstrumentet
nivelleras och markera krysspunkten for laserlinjerna pa
vagg A (punkt IIl).

- Differensen d mellan de bada markerade punkterna | och
111 pa vagg A utgor den faktiska hojdavvikelsen hos
matinstrumentet.

P& matstrackan for 2 x 5 m = 10 m &r den maximalt tilldtna

avvikelsen:

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. Differensen d mellan

punkterna | och Il far darfor vara max 3 mm.

Kontrollera nivelleringsprecisionen hos de lodrita

linjerna

For kontroll behévs en dérroppning (pa fast underlag) med

minst 2,5 m plats pa bada sidor om dérren.

- Stall métinstrumentet med 2,5 m avstand till
dorréppningen pa jamnt, fast underlag (inte pa ett stativ).
Starta matinstrumentet i drift med nivelleringsautomatik.
Valj en driftstyp dar en lodrat laserniva skapas framfor
matverktyget.
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1609 92A 4HP(26.09.2019)



60 | Svensk

- Markera mitten av den lodrata laserlinjen pa golvet i
dorréppningen (punkt 1), pa 5 m avstand fran den andra
sidan av dorréppningen (punkt 1) samt den 6vre kanten
av dorroppningen (punkt I11).

T {
.
&}z/\,lv e

<2

Wt

- Vrid métinstrumentet i 180° och stéll det pa den andra
sidan av dorréppningen direkt bakom punkt 1. Lat
matinstrumentet nivelleras och rikta in den lodrata

laserlinjen sa att mitten gar rakt genom punkterna I och II.

- Markera mitten av laserlinjen pa den 6vre kanten av
doérroppningen som punkt [V.

- Differensen d mellan de bada markerade punkterna ll1
och IV utgor den faktiska avvikelsen fran lodrat niva.

- Mét dorroppningens hojd.

Upprepa matningen for den andra lodréta lasernivan. Valj en

driftstyp dér en lodratt laserniva skapas vid sidan av

matinstrumentet, och vrid matverktyget i 90°innan

matningen paborijas.

Den maximalt tillatna avvikelsen beraknar du pa féljande

satt:

dorréppningens dubbla hojd x 0,3 mm/m

Exempel: Vid en héjd pa dérroppningen pa 2 m far den

maximala avvikelsen uppga till

2x2mx+0,3mm/m = + 1,2 mm. Punkterna Ill och IV far

darmed vara max 1,2 mm fran varandra.

Arbetsanvisningar

» Anvind alltid endast mitten av laserlinjen for
markering. Laserlinjens bredd dndrar sig med avstandet.

Arbeta med laser-maltavla

Laser-maltavlan (17) forbattrar synligheten hos laserstralen
vid ogynnsamma villkor och stora avstand.

Den reflekterande halvan av laser-maltavlan (17) forbéttrar

laserlinjens synlighet, tack vare den transparenta halften ar

laserlinjen synlig dven fran baksidan av laser-maltavlan.

Arbeta med stativet (tillbehor)

Ett stativ ger ett stabilt, hojdjusterbart matunderlag. Satt
matverktyget med 1/4"-stativhallaren (8) pa stativets ganga
(21) eller pa ett vanligt kamerastativ. For faste pa ett vanligt
kamerasystiv anvander du 5/8"-fastet (9). Skruva fast
métinstrumentet med fastskruven.

Rikta in stativet grovt innan du startar matinstrumentet.

Faste med universalhallaren (tillbehér) (se bild B)

Med hjalp av den universella hallaren (16) kan du fasta
matinstrumentet t.ex. pa lodrata ytor, ror eller magnetiska
material. Universalhallaren dr ocksa lamplig som golvstativ
och underlattar hojdinriktning for matverktyget.

Rikta in universalhallaren (16) grovt innan du startar
matinstrumentet.

Arbete med lasermottagare (tillbehor) (se bild B)

Vid ogynnsamma ljusférhallanden (ljus bakgrund, direkt
solljus) och pa storre avstand anvander du lasermottagaren
(18) for att lattare hitta laserlinjerna. Anvand mottagarlaget
(se ,Mottagarldge”, Sidan 58) vid arbete med
lasermottagaren.

Laser-glasogon (tillbehdr)

Laser-glasogonen filtrerar omgivningsljuset. Darigenom

verkar laserljuset ljusare for ogat.

» Anvind inte laserglasdgonen som skyddsglasogon.
Laserglasgonen anvands for att kunna se laserstralen
battre. Den skyddar dock inte mot laserstralningen.

» Anvand inte laserglasdgonen som solglasdgon eller i
trafiken. Laserglasogonen ger inget fullstandigt UV-
skydd och forsamrar fargseendet.

Arbetsexempel (se bild A-F)

Exempel pa anvandningsmojligheter for matinstrumentet
finns pa grafiksidorna.

Underhall och service

Underhall och rengoring

Hall alltid matinstrumentet rent.

Sank inte ner matinstrumentet i vatten eller andra vatskor.
Torka av smuts med en fuktig, mjuk trasa. Anvand inga
rengorings- eller Iésningsmedel.

Rengor sarskilt ytorna vid laserns utgangsoppning
regelbundet och ta bort eventuellt damm.
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Lagra och transportera matinstrumentet endast i
skyddsfodralet (20) eller vdskan (23).

Vid reparation ska matinstrumentet skickas in i
skyddsfodralet (20) eller vaskan (23).

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Métinstrument, tillbehor och férpackning ska omhandertas
pa miljévanligt satt for atervinning.

Slang inte matinstrument och batterier i
hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU ska foérbrukade
matinstrument; och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller férbrukade batterier samlas in
separat och tillféras en miljdanpassad avfallshantering.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Alle anvisningene ma leses og falges for at
maleverktoyet skal kunne brukes uten fare
og pa en sikker mate. Hvis maleverktoyet
ikke brukes i samsvar med de foreliggende
anvisningene, kan de integrerte
beskyttelsesinnretningene bli skadet. Varselskilt pa
maleverktoyet ma alltid vaere synlige og lesbare.

OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE PA ET TRYGT STED,

0G LA DEM FOLGE MED HVIS MALEVERKT@YET SKAL

BRUKES AV ANDRE.

» Forsiktig! Ved bruk av andre betjenings- eller
justeringsinnretninger enn de som er oppgitt her,
eller andre prosedyrer, kan det oppsta farlig
stralingseksponering.
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» Maleverktayet leveres med et varselskilt (markert pa
bildet av maleverktoyet pa illustrasjonssiden).

" LASER RADIATION. DO NOT STARE .:
[  INTOBEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT, < 1'5?..%".%2:%1-%%‘%

» Lim en etikett med norsk tekst over det engelske
varselskiltet for produktet tas i bruk forste gang.

Rett aldri laserstralen mot personer eller
& dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte
eller reflekterte laserstralen. Det kan fare til
blending, uhell og gyeskader.
» Ved syekontakt med laserstralen ma syet lukkes
bevisst og hodet straks beveges bort fra stralen.
» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret.

» Bruk ikke laserbrillene som beskyttelsesbriller.
Laserbrillene gjar det lettere a se laserstralen, men den
beskytter ikke mot laserstraling.

» Bruk ikke laserbrillene som solbriller eller i veitrafikk.
Laserbrillene gir ikke fullstendig UV-beskyttelse og
reduserer fargeoppfattelsen.

» Reparasjon av maleverkteyet ma kun utferes av
kvalifisert fagpersonale og kun med originale
reservedeler. Pa den maten opprettholdes sikkerheten
til maleverktayet.

» lkke la barn bruke lasermaleren uten tilsyn. Personer
kan utilsiktet bli blendet.

» lkke arbeid med maleverktoyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stav. | maleverkteyet kan det oppsta gnister
som kan antenne stev eller damp.

» Hoye lydsignaler utleses ved bestemte forhold under
bruk av méleverktayet. Du ma derfor holde
maleverktoyet i god avstand fra gret eller andre
personer. Den haye lyden kan skade harselen.

Maleverktoyet og det magnetiske tilbehgret
& ma ikke komme i naerheten avimplantater
og annet medisinsk utstyr som for eksempel

pacemakere eller insulinpumper. Magnetene
til méleverktayet og tilbeharet genererer et felt
som kan pavirke funksjonen til implantater og
medisinsk utstyr.

» Hold maleverktoyet og det magnetiske tilbehgret
unna magnetiske datalagringsmedier og
magnetfolsomt utstyr. Virkningen til magnetene til
maleverktayet og tilbeharet kan fare til permanente tap
av data.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Maleverktayet er beregnet for maling og kontroll av
vannrette og vertikale linjer.
Maleverkteyet er egnet for bruk innen- og utendars.
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lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til
bildet av maleverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Laserdpning
(2) Batteriindikator
(8) Visning for pendellas
(4) Knapp for mottakermodus
(5) Visning for mottakermodus
(6) Knapp for laserdriftsmodus
(7) Av/pa-bryter
(8) Stativfeste 1/4"
(9) Stativfeste 5/8"
(10) Las for batterideksel
(11) Deksel for batterirom
(12) Laservarselskilt
(13) Serienummer
(14) Utsparing for Bluetooth® modul for lokalisering
(15) Magnet"
(16) Universalholder”
(17) Lasermaltavle”
(18) Lasermottaker”
(19) Lasersiktebrille®
(20) Beskyttelsesveske”
(21) Stativ®
(22) Teleskopstang”
(23) Koffert”
(24) Innlegg”
(25) Bluetooth® modul for lokalisering®

A) lllustrert eller beskrevet tilbehor inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehersprogram.

Tekniske data

Linjelasere GLL 3-80

Linjelasere GLL 3-80

Forurensningsgrad i henhold 20
til IEC 61010-1
Laserklasse 2
Lasertype 630-650 nm, < 10 mW
Ce 10
Divergens 50 x 10 mrad
(360-graders vinkel)
Korteste pulsvarighet 1/10000's
Kompatible lasermottakere LR6,LR7
Stativfeste 1/4",5/8"
Batterier 4 x1,5VLR6 (AA)
Driftstid med tre laserplan 4t
Vekt i samsvar med 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014

Mal (lengde x bredde x
hayde)

Kapslingsgrad

149 x 84 x 142 mm

IP 54 (beskyttet mot stev
og vannsprut)

A) Arbeidsomradet kan reduseres ved ugunstige forhold i
omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

B) Ved20-25°C

C) Gjelder for de fire horisontale krysningspunktene.

D) Deangitte verdiene forutsetter vanlige til gunstige
omgivelsesforhold (f.eks. ingen vibrasjon, ingen take, ingen
rayk, ikke direkte sollys). Etter store temperatursvingninger kan
det oppstd avvik ved ngyaktigheten.

E) Detoppstdr bare ikke-ledende smuss, men det forventes nd og
da forbigaende ledeevne forarsaket av kondens.

Maleverktayet identifiseres ved hjelp av serienummeret (13) pa

typeskiltet.

Montering

Sette inn / bytte batterier

Det anbefales a bruke alkaliske manganbatteriet til
maleverktayet.

For & dpne dekselet til batterirommet (11) trykker du pa
lasen (10) og tar dekselet av. Sett inn batteriene.

Artikkelnummer 3601K63S.. b S iktis polaritet <t oA innsid

Arbeidsomrade” bz:tseﬁa;‘;nr:]geﬁo aritet, som vist pd innsiden av

- Standard 30m  Batteriindikatoren (2) viser alltid det gjeldende

- I mottakermodus 25m batterinivaet:

- Med lasermottaker 5-120m LED Kapasitet
Nivelleringsnayaktighet®*" +0,3mm/m Lyser kontinuerlig grent 100-75%
Selvnivelleringsomrade +4° Lyser kontinuerlig gult 75-35%

Nivelleringstid <4s Lyser kontinuerlig redt 35-10%

Driftstemperatur -10°C... +40°C Lyser ikke Tomme batterier
Lagringstemperatur -20°C ... +70°C Hvis batteriene begynner a bli svake, reduseres lysstyrken til
Maks. brukshayde over 2000m  laserlinjenelangsomt.

referansehoyde Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bryk bare batterier fra
Maks. relativ luftfuktighet 90% samme produsent og med samme kapasitet.

1609 92A 4HP|(26.09.2019)
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» Tabatteriene ut av maleverktayet nar du ikke skal
bruke det pa lengre tid. Batteriene kan korrodere ved
lengre tids lagring i maleverktayet og utlades automatisk.

Bruk

Igangsetting

» Beskytt maleverktayet mot fuktighet og direkte
sollys.

» Maleverktayet ma ikke utsettes for ekstreme
temperaturer eller temperatursvingninger. La det for
eksempel ikke ligge lenge i bilen. Ved store
temperatursvingninger ma du la méleverktayet
akklimatiseres og alltid foreta en nayaktighetskontroll (se
LKontrollere méleverktayets ngyaktighet”, Side 64) for
du fortsetter arbeidet.

Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger
kan malevertayets presisjon svekkes.

» Pass pa at méleverktoyet ikke utsettes for harde slag
eller fall. Etter sterk ytre pavirkning pa maleverkteyet bar
du alltid kontrollere ngyaktigheten far du fortsetter
arbeidet (se ,Kontrollere maleverktayets nayaktighet®,
Side 64).

» Sla av maleverktoyet nar du transporterer det. Nar det
slas av, lases pendelenheten. Denne kan skades ved
kraftige bevegelser.

Inn-/utkobling

For & sla pa maleverkteyet skyver du av/pa-bryteren (7) til

stillingen "@on’ (for arbeid med pendellas) eller il stillingen

ﬂb On" (for arbeid med automatisk nivellering).

Maleverkteyet sender laserlinjer ut av apningene (1)

umiddelbart etter at det er slatt pa.

» Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se
ikke selv inn i laserstralen, heller ikke fra sterre
avstand.

For & sla av maleverktayet skyver du av/pa-bryteren (7) til

stillingen Off. Nar verktayet slas av, ldses pendelenheten.

» lkke ga fra maleverkteyet nar det er slatt pa, og sla
alltid av maleverktayet etter bruk. Andre personer kan
bli blendet av laserstralen.

Hvis den maksimalt tillatte driftstemperaturen pa 40 °C

overskrides, slas verktayet av, slik at laserdioden beskyttes.

Etter avkjaling er maleverktayet klart for bruk igjen og kan

slas pa.

Hvis temperaturen til maleverkteyet naermer seg den

maksimalt tillatte driftstemperaturen, reduseres

laserlinjenes lysstyrke langsomt.

Deaktivere automatisk utkobling

Hvis ingen knapp pa maleverktayet trykkes inn i lapet av
ca.120 minutter, kobles maleverktgyet automatisk ut, slik at
batteriene spares.

For a sla pa maleverkteyet igjen etter den automatiske
utkoblingen kan du enten farst skyve av/pa-bryteren (7) til
stillingen "Off" og deretter sla pa maleverktayet igjen, eller
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du kan trykke én gang pa knappen for laserdriftsmodus (6)
eller knappen for mottakermodus (4).

For & deaktivere utkoblingsautomatikken trykker du pa
knappen for laserdriftsmodus (6) (med maleverktayet slatt
pa) minst 3 sekunder. Nar utkoblingsautomatikken er
deaktivert, blinker laserlinjene kort som bekreftelse.

For &sld av den automatiske utkoblingen slar du
maleverktayet av og deretter pa igjen.

Deaktivere lydsignalet

Lydsignalet er alltid aktivert etter at maleverktayet har blitt
slatt pa.

For & deaktivere eller aktivere lydsignalet trykker du samtidig
pa knappen for laserdriftsmodus (6) og knappen for
mottakermodus (4) og holder dem inne i minst 3 sekunder.

Bade ved aktivering og deaktivering hares tre korte
lydsignaler som bekreftelse.

Driftsmoduser

Maleverkteyet har flere driftsmoduser som du nar som helst
kan veksle mellom:

- Opprette et vannrett laserplan

Opprette et vertikalt laserplan

Opprette to vertikale laserplan

Opprette ett vannrett og to vertikale laserplan.

Etter at maleverktayet er slatt pa, genererer det et vannrett
laserplan. For a bytte driftsmodus trykker du pa knappen for
laserdriftsmodus (6).

Alle driftsmodusene kan velges bade med automatisk
nivellering og pendellas.

Mottakermodus

Ved arbeid med lasermottakeren (18) ma mottakermodusen
aktiveres - uavhengig av valgt driftsmodus.

| mottakermodus blinker laserlinjene med sveert hay
frekvens og kan da registreres av lasermottakeren (18).
For & sla pa mottakermodus trykker du pa knappen for
mottakermodus (4). Indikatoren for mottakermodus (5)
lyser grant.

For det menneskelige aye er sikten til laserlinjene redusert
nar mottakermodus er innkoblet. Ved arbeid uten
lasermottaker slar du derfor av mottakermodusen ved a
trykke en gang til pa knappen (4). Indikatoren for
mottakermodus (5) slukker.

Automatisk nivellering

Arbeid med automatisk nivellering

Sett maleverkteyet pa et vannrett, stabilt underlag. Fest det
pa universalholderen (16) eller stativet (21).

For arbeid med automatisk nivellering skyver du av/pa-
bryteren (7) til stillingen o On".

Automatisk nivellering utligner ujevnheter innenfor
selvnivelleringsomradet pa +4° automatisk. Nivelleringen er
avsluttet nar laserlinjene ikke lenger beveger seg.

Hvis automatisk nivellering ikke er mulig, for eksempel fordi
flaten maleverkteyet star pa, avviker mer enn 4° fra vannrett
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stilling, begynner laserlinjene a blinke raskt. Hvis lydsignalet
er aktivert, utlgses et lydsignal med korte intervaller.

Du ma da sette maleverktayet vannrett og vente til
selvnivelleringen utferes. Sa snart méleverktayet er innenfor
selvnivelleringsomradet pa +4°, lyser laserstralene
kontinuerlig, og lydsignalet slas av.

Ved vibrasjoner eller endring av plasseringen under drift blir
maleverkteyet automatisk nivellert igjen. For & unnga feil
som felge av at maleverktayet er forskjgvet, ma du
kontrollere den vannrette eller loddrette laserlinjens
plassering i forhold til referansepunkter etter en ny
nivellering.

Arbeide med pendellas

For arbeid med pendellas skyver du av/pa-bryteren (7) til
stillingen "‘@on". Visningen for pendellas (3) lyser rgdt, og
laserlinjene blinker kontinuerlig langsomt.

Under arbeid med pendellas er den automatiske
nivelleringen slatt av. Du kan holde maleverktayet fritt i
handen eller sette det pa et skratt underlag. Laserlinjene blir
ikke nivellert lenger og gar ikke lenger nadvendigvis loddrett
i forhold til hverandre.

Kontrollere maleverktoyets ngyaktighet

Faktorer som pavirker ngyaktigheten

Det er omgivelsestemperaturen som har sterst innflytelse pa
nayaktigheten. Spesielt temperaturforskjeller fra gulvet og
oppover kan forstyrre laserstralen.

Ettersom temperaturlagdelingen er sterst nar gulvet, ber du
alltid montere maleverktayet pa et stativ hvis maleavstanden
er over 20 meter. Hvis mulig ber du ogsa sette
maleverkteyet i midten av arbeidsflaten.

| tillegg til ekstern pavirkning kan ogsa apparatspesifikk
pavirkning (f.eks. fall eller harde slag) fare til avvik.
Kontroller derfor alltid nivelleringsngyaktigheten for du
starter arbeidet.

Kontroller nivelleringsnayaktigheten til den horisontale
laserlinjen og deretter nivelleringsnayaktigheten til de
vertikale laserlinjene.

Dersom maleverktayet ved en kontroll overskrider
maksimalt avvik, ma det repareres av et Bosch-
serviceverksted.

Kontrollere den vannrette nivelleringsnayaktigheten til

tverraksen

Nar du skal kontrollere, trenger du en fri malestrekning pa

5 m pa fast underlag mellom to vegger A og B.

- Monter maleverktayet naer veggen A pd et stativ, eller sett
det pa et fast, jevnt underlag. Sla pa maleverktayet i
modus med automatisk nivellering. Velg en driftsmate der
det genereres et vannrett laserplan og et loddrett
laserplan frontalt foran maleverkteyet .

- Rett laseren mot den nare veggen A, og la maleverktayet
nivelleres. Marker midten av punktet der laserlinjene
krysser hverandre pa veggen (punkt ).

A 180 | B
By & et = i A
- %

- Drei maleverkteyet 180°, la det nivelleres og marker
skjeeringspunktet til laserlinjene pa veggen B tvers
overfor (punkt I).

- Plasser maleverktayet naer veggen B uten & dreie det, sla
det pa og la det nivelleres.

- Juster hgyden pa maleverktayet (ved hjelp av stativet
eller eventuelt ved a legge noe under) slik at
skjaeringspunktet til laserlinjene nayaktig treffer det
tidligere markerte punktet Il pa veggen B.

I 180° | ©°
- _‘Jdl*l— - _________________________________‘_?__ - _4'* ==
i 5] I
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- Drei maleverktgyet 180° uten a endre hgyden til stativet.
Rett det mot veggen A. Den loddrette laserlinjen skal ga
gjennom det tidligere markerte punktet I. La
maleverktayet nivelleres, og marker skjeeringspunktet til
laserlinjene pa veggen A (punkt I11).

- Differansen d mellom de to markerte punktene | og I1l pa
veggen A er det faktiske hgydeavviket til maleverktayet.

P& malestrekningen pa 2 x 5 m = 10 m er maksimalt tillatt

awvik :

10 m x +0,3 mm/m = +3 mm. Differansen d mellom

punktene | og Il kan dermed maksimalt vaere 3 mm.

Kontrollere de loddrette linjenes nivelleringsnoyaktighet

Nar du skal kontrollere, trenger du en dgrapning der det (pa

fast underlag) er minst 2,5 m plass pa begge sider av deren.

- Sett maleverktayet pa et fast, jevnt underlag (ikke pa et
stativ) 2,5 m fra derapningen. Sla pa maleverktoyet i
modus med automatisk nivellering. Velg en driftsmate der
det genereres et loddrett laserplan frontalt foran
maleverktgyet.

P | 4
<y 4
A
B

11T

- Marker midten av den loddrette laserlinjen nede i
dgrapningen (punkt 1), i en avstand pa 5 m pa den andre
siden av derapningen (punkt I1) og i den avre kanten av
dgrapningen (punkt Il).

~ id

|
A
&:/\,IV
C O
2 I p
i B
Ny

- Drei maleverktayet 180°, og sett det like bak punkt Il pa
den andre siden av dgrapningen. La maleverkteyet
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nivelleres, og rett inn den loddrette laserlinjen slik at
midten av den gar ngyaktig gjennom punktene | og 1.

- Marker midten av laserlinjen i den gvre kanten av
derdpningen som punkt IV.

- Differansen d mellom de to markerte punktene Ill og IV er
det faktiske avviket til maleverkteyet fra loddrett
posisjon.

- Mal hgyden pa derapningen.

Gjenta malingen pa det andre loddrette laserplanet. Velg en

driftsmate der et loddrett laserplan genereres ved siden av

maleverktayet, og drei maleverktayet 90° far malingen
starter.

Du beregner maks. tillatt avvik pa felgende mate:

dobbel hgyde pa dgrapningen x 0,3 mm/m

Eksempel: Ved en hayde pa derapningen pa 2 m kan

maksimalt avvik veere

2 x2m x +0,3 mm/m = +1,2 mm. Punktene Ill og IV kan

dermed maksimalt ligge maksimalt 1,2 mm fra hverandre.

Arbeidshenvisninger

» Bruk bare midten av laserlinjen nar du markerer.
Bredden til laserlinjen endrer seg med avstanden.

Arbeide med lasermaltavlen

Lasermaltavlen (17) forbedrer laserstralens synlighet ved
ugunstige forhold og sterre avstander.

Den reflekterende halvdelen av lasermaltavien (17)
forbedrer laserlinjens synlighet. Den transparente halvdelen
gjar at laserlinjen ogsa kan ses fra baksiden av
laserméltavlen.

Arbeide med stativet (tilbeher)

Et stativ gir et stabilt maleunderlag som kan justeres i
heyden. Sett maleverktayet med 1/4"-stativfestet (8) pa
gjengene til stativet (21) eller et vanlig fotostativ. For feste
pa et vanlig stativ bruker du 5/8"-stativfestet (9). Skru fast
maleverktayet med stativets festeskrue.

Grovjuster stativet fer du slar pa maleverktayet.

Feste med universalholderen (tilbehor) (se bilde B)

Ved hjelp av universalholderen (16) kan du feste
maleverktayet for eksempel pa loddrette flater, rar eller
magnetiserbare materialer. Universalholderen er ogsa egnet
som gulvstativ og gjer det lettere a justere hgyden til
maleverktayet.

Grovjuster universalholderen (16) for du slar pa
maleverktayet.

Arbeide med lasermottaker (tilbehor) (se bilde B)

Ved ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte sollys) og
pa starre avstander bruker du lasermottakeren (18) for
lettere a se laserlinjene. Sla pa mottakermodus (se
.Mottakermodus®, Side 63) ved arbeid med
lasermottakeren.

Lasersiktebrille (tilbehgr)
Lasersiktebrillen filtrerer ut omgivelseslyset. Dermed virker
lyset til laseren sterkere for gyet.
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» Bruk ikke laserbrillene som beskyttelsesbriller.
Laserbrillene gjor det lettere a se laserstrélen, men den
beskytter ikke mot laserstraling.

» Bruk ikke laserbrillene som solbriller eller i veitrafikk.

Laserbrillene gir ikke fullstendig UV-beskyttelse og
reduserer fargeoppfattelsen.

Arbeidseksempler (se bilde A-F)

Du finner eksempler pa bruksmuligheter for méaleverktayet
pa illustrasjonssidene.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering
Sarg for at méleverktoyet alltid er rent.

Maleverkteyet ma ikke senkes ned i vann eller andre vaesker.

Terk bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke
rengjorings- eller lasemidler.

Rengjer spesielt flatene pa utlepsapningen til laseren
regelmessig. Vaer oppmerksom pa lo.

Lagre og transporter maleverkteyet bare i
beskyttelsesvesken (20) eller kofferten (23).

Ved behov for reparasjon sender du maleverktayet i
beskyttelsesvesken (20) eller kofferten (23).

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spgrsmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Kassering

Lever méleverktayet, tiloeharet og emballasjen til
gjenvinning.

Maleverktay og batterier ma ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt
elektrisk utstyr og iht. det europeiske direktivet 2006/66/
EC ma defekte eller brukte batterier / oppladbare batterier
samles adskilt og leveres inn for miljgvennlig resirkulering.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Mittaustyokalun vaarattoman ja turvallisen
kayton takaamiseksi kaikki annetut ohjeet
tulee lukea ja huomioida. Jos mittaustyoka-
lua ei kdyteta ndiden ohjeiden mukaan,
timi saattaa heikentid mittaustyokalun suojausta. Ali
koskaan peita tai poista mittaustyokalussa olevia varoi-
tuskilpia. PIDA NAMA OHJEET HYVASSA TALLESSA JA

ANNA NE MITTAUSTYOKALUN MUKANA EDELLEEN SEU-

RAAVALLA KAYTTAJALLE.

» Varoitus - vaarallisen sateilyaltistuksen vaara, jos
kaytat muita kuin tassa mainittuja kaytto- tai saato-
laitteita tai menetelmia.

» Mittaustydkalu toimitetaan varoituskilvelld varustet-
tuna (merkitty kuvasivulla olevaan mittaustyékalun
piirrokseen).

"LASER RADIATION. DO NOT STARE T
INTO BEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT , < 10mW, 630 - 650nm

» Jos varoituskilven teksti ei ole kdyttomaan kielell3, lii-
maa kilven paalle mukana toimitettu kdyttomaan kieli-
nen tarra ennen ensikayttoa.

Al3 suuntaa lasersidetti ihmisiin tai eldimiin
dldka katso sinua kohti nakyvaan tai heijas-

tun lasersat Lasersade voi ai-
heuttaa haikdistymistd, onnettomuuksia tai sil-
mavaurioita.

» Jos lasersade osuu silmaan, sulje silmat tarkoituksella
jakaanna paa valittomasti pois sateen linjalta.
» Ali tee mitddn muutoksia laserlaitteistoon.

» Ald kiyti laserlaseja suojalaseina. Laserlaseilla lasersi-
teen voi havaita paremmin; ne eivat kuitenkaan suojaa la-
sersateilylta.

» Ali kiyti laserlaseja aurinkolaseina tai tieliiken-
teessa. Laserlasit eivat takaa kunnollista UV-suojausta ja
ne heikentdvat varien ndkemista.

» Anna vain valtuutetun ammattilaisen korjata viallinen
mittaustyokalu ja vain alkuperdisilld varaosilla. Siten
varmistat, etta mittaustyokalu sdilyy turvallisena.

» Ala anna lasten kiyttaa lasermittaustyokalua ilman
valvontaa. Muuten he voivat héikaista tyokalulla tahatto-
masti sivullisia.

» Ala kiyta mittaustyokalua rajahdysvaarallisessa ym-
paristossa, jossa on palonarkoja nesteitd, kaasuja tai
polya. Mittaustyokalussa voi muodostua kipinditd, jotka
saattavat sytyttaa polyn tai hoyryt.

» Kun mittaustyokalua kdytetaan, siita kuuluu tietyissa
olosuhteissa voimakkaita merkkidania. Voimakkaat
merkkidanet voivat aiheuttaa kuulovaurioita. Pida sen
vuoksi mittaustyokalu etdalla korvista ja muista ihmi-
sistd. Voimakas ddni saattaa vahingoittaa kuuloa.
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Al3 pida mittaustyokalua tai magneettisia
m tarvikkeita implanttien tai muiden ldketie-
teellisten laitteiden (esimerkiksi sydamen-

tahdistimen tai insuliinipumpun) ldhelld. Mit-
taustyokalun ja tarvikkeiden magneetit muo-
dostavat kentdn, joka voi haitata implanttien ja
ladketieteellisten laitteiden toimintaa.

» Pida mittaustyokalu ja magneettiset tarvikkeet etdalla
magneettisista tietovilineistd ja magneettisesti her-
kista laitteista. Mittaustyokalun ja tarvikkeiden magneet-
tivoiman takia laitteiden tiedot saattavat havita pysyvasti.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maaraystenmukainen kaytto

Mittaustyokalu on tarkoitettu vaaka- ja pystysuorien linjojen
mittaukseen ja tarkastukseen.
Se soveltuu kdytettavaksi sisa- ja ulkotiloissa.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan mit-
taustydkalun piirrokseen.

(1) Lasersateen ulostuloaukko
(2) Paristonayttd
(3) Heiluntalukituksen naytto
(4) Vastaanotinmoodin painike
(5) Vastaanotinmoodin naytto
(6) Laser-kayttotavan painike
(7) Kaynnistyskytkin
(8) Jalustakiinnitin 1/4"
(9) Jalustakiinnitin 5/8"

(10) Paristokotelon kannen lukitus

(11) Paristokotelon kansi

(12) Laser-varoituskilpi

(13) Sarjanumero

(14) Paikannuksen Bluetooth® moduulin aukko

(15) Magneetti®

(16) Yleispidike"

(17) Lasertahtaintaulu®

(18) Laservastaanotin®

(19) Lasertarkkailulasit®

(20) Suojalaukku®

(21) Jalusta"

(22) Teleskooppitanko”

(23) Laukku®

(24) Sisamuotti®
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(25) Bluetooth® moduuli paikannukseen”

A) Kuvassa nakyvi tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikeohjelmastamme.

Tekniset tiedot
Tuotenumero 3601K63S..
Kayttoalue®
- normaalisti 30m
- vastaanotinmoodissa 25m
- laservastaanottimen 5-120m
kanssa
Tasaustarkkuus®” +0,3mm/m
[tsetasausalue +4°
Tasausaika <4s
Kayttolampotila -10°C... +40°C
Sailytyslampatila -20°C...+70°C
Maks. kayttokorkeus 2000 m
merenpinnan tasosta
Suhteellinen ilmankosteus 90 %
maks.
Likaisuusaste standardin 2
IEC 61010-1 mukaan
Laserluokka 2
Lasertyyppi 630-650 nm, < 10 mW
Ce 10
Divergenssi 50 x 10 mrad (tdysi kulma)
Impulssin lyhyin kesto 1/10000s
Yhteensopivat laservastaanot- LR6,LR7
timet
Jalustakiinnitin 1/4",5/8"
Paristot 4 x1,5VLR6 (AA)
Kayttoaika 3 lasertasolla 4h
Paino EPTA-Procedure 0,82 kg

01:2014 -ohjeiden mukaan

Mitat (pituus x leveys x
korkeus)

Suojaus

149 x 84 x 142 mm

IP 54 (poly- ja roiskevesi-

suojattu)

A) Epaedulliset ymparistdolosuhteet (esimerkiksi suora auringon-
paiste) saattavat lyhentda kantamaa.

B) 20-25°C lampdtilassa

C) Koskee neljad vaakasuuntaista risteyskohtaa.

D) lmoitetut arvot edellyttavét normaaleja tai edullisia ympariston
olosuhteita (esim. ei tarindd, ei sumua, ei savua, ei suoraa aurin-
gonpaistetta). Voimakkaista lampotilan vaihteluista voi seurata
tarkkuuden poikkeamia.

E) Kyseessd on vain johtamaton lika. Ty6kaluun voi kuitenkin syn-
tyd joskus tilapdista johtavuutta kasteen takia.

Mittaustyokalun tyyppikilvessa on yksildllinen sarjanumero (13) tun-
nistusta varten.
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Asennus

Paristojen asennus/vaihto

Suosittelemme kadyttdmaan mittaustyokalua alkali-mangaani-
paristojen kanssa.

Kun haluat avata paristokotelon kannen (11) paina luki-
tusta (10) ja poista paristokotelon kansi. Asenna paristot ko-
telon sisdan.

Aseta paristot oikein pdin paristokotelon sisapuolelle merki-
tyn kuvan mukaisesti.

Paristondytt6 (2) nayttaa aina paristojen nykyisen varausti-
lan:

LED-valo Kapasiteetti

Jatkuvasti palava vihrea valo 100-75%

Jatkuvasti palava keltainenvalo  75-35 %

Jatkuvasti palava punainenvalo 35-10%

Eivaloa Paristot tyhjid

Laserlinjojen kirkkaus vahenee véhitellen, kun paristojen va-

raus heikkenee.

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Kayta vain sa-

man valmistajan ja saman kapasiteetin paristoja.

» Ota paristot pois mittaustyokalusta, jos et kdyta sitd
pitkaan aikaan. Paristot saattavat korrodoitua ja purkau-
tua, jos niita sailytetadn pitkan aikaa mittaustyokalun si-
salla.

Kaytto

Kayttoonotto

» Suojaa mittaustyokalu kosteudelta ja suoralta aurin-
gonpaisteelta.

» Al altista mittaustyokalua erittain korkeille/matalille
limpétiloille tai suurille limpétilavaihteluille. Al sai-
lyta tyokalua pitkid aikoja esimerkiksi kuumassa autossa.
Anna suurten ldmpatilavaihteluiden jalkeen mittaustyoka-
lun [dmpétilan ensin tasaantua ja suorita aina mittaustyo-
kalun tarkkuuden tarkistus ennen tyoskentelyn jatkamista
(katso "MittaustySkalun tarkkuuden tarkistus", Sivu 69).

Adrimmdiset lampétilat tai [dmpdtilavaihtelut voivat vai-
kuttaa mittaustyokalun tarkkuuteen.

» Al altista mittaustyokalua koville iskuille tai putoami-
selle. Jos mittausty6kaluun on kohdistunut kovia iskuja,
sille taytyy tehda aina tarkkuuden tarkistus (katso "Mit-
taustyokalun tarkkuuden tarkistus", Sivu 69).

» Sammuta mittaustyokalu, kun kuljetat sitd. Sammu-
tuksen yhteydessa kaantoyksikko lukitaan, jotta se ei va-
hingoitu voimakkaiden liikkeiden takia.

Kaynnistys ja pysdytys

Mittaustyokalun kdynnistamiseksi kytke kaynnistyskyt-
kin (7) asentoon "@on’ (heiluntalukituksella tydskentelya
varten) tai asentoon " @On" (tasausautomatiikan kanssa

tyoskentelya varten). Mittaustyokalu heijastaa heti kdynnis-
tyksen jalkeen laserlinjat ulostuloaukoista (1).

» Ali koskaan suuntaa lasersidetts ihmisiin tai eldimiin,
dla myoskaan itse katso lasersiteeseen edes kaukaa.

Sammuta mittalaite kytkemalld kdynnistyskytkin (7) Off-

asentoon. Sammutuksen yhteydessa kaantoyksikko luki-

taan.

» Al jata mittaustyokalua paille ilman valvontaa ja
sammuta mittaustyokalu kdyton lopussa. Muuten laser-
sade saattaa haikaistd sivullisia.

Jos korkein sallittu 40 °C kayttolampdtila ylitetaan, laite

sammuu laserdiodin suojelemiseksi. Jaahtymisen jalkeen

mittaustyokalu on taas kayttévalmis ja sen voi kdynnistda uu-
delleen.

Laserlinjojen kirkkaus vahenee vahitellen, kun mittaustyoka-

lun ldmpatila lahestyy suurinta sallittua kdyttélampétilaa.

Katkaisuautomatiikan deaktivointi

Jos mittaustyokalun painikkeita ei paineta n. 120 minuuttiin,
mittaustyokalu sammuu automaattisesti paristojen saastami-
seksi.

Kun haluat kdynnistaa mittaustyokalun uudelleen automaat-
tisen katkaisun jalkeen, siirrd kaynnistyskytkin (7) ensin
asentoon "Off" ja kytke mittaustyokalu sen jalkeen taas
paalle, tai paina kerran laserin kdyttGtapapainiketta (6) tai
vastaanotinmoodin painiketta (4).

Kun haluat deaktivoida katkaisuautomatiikan, pida (mittaus-
tyokalun ollessa paalla) laserin kdyttGtavan painiketta (6)
pohjassa vahintdan 3 sekunnin ajan. Kun katkaisuautoma-
tiikka on deaktivoitu, lasersateet vilkkuvat lyhyesti sen vah-
vistamiseksi.

Kun haluat aktivoida katkaisuautomatiikan, sammuta mit-
taustyokalu ja kdynnistd se uudelleen.

Merkkidanen deaktivointi

Kun mittaustyokalu kaynnistetdan, aanimerkki on aina akti-
voituna.

Kun haluat deaktivoida tai aktivoida aanimerkkitoiminnon,
pida laserin kdytt6tapapainiketta (6) ja vastaanotinmoodin
painiketta (4) samanaikaisesti pohjassa vahintaan 3 sekun-
nin ajan.

Sekd aktivoinnin etta deaktivoinnin yhteydessa kuuluu kolme
lyhytta merkkiaantd asetuksen vahvistukseksi.

Kéayttotavat

Mittaustyokalussa on kolme kayttotapaa, joita voit vaihtaa

koska tahansa:

- vaakasuoran lasertason muodostus,

- pystysuoran lasertason muodostus,

- kahden pystysuoran lasertason muodostus,

- vaakasuoran lasertason seka kahden pystysuoran laserta-
son muodostus.

Kaynnistyksen jdlkeen mittaustyokalu heijastaa vaakasuoran

lasertason. Kun haluat vaihtaa kayttotapaa, paina laserin

kaytt6tavan painiketta (6).

Kaikki kayttotavat voidaan valita joko tasausautomatiikan tai

heiluntalukituksen kanssa.
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Vastaanotinmoodi

Laservastaanottimen (18) kdyttod varten taytyy aktivoida
vastaanotinmoodi valitusta kdyttGtavasta riippumatta.
Vastaanotinmoodissa laserlinjat vilkkuvat erittdin korkealla
taajuudella. Nain laservastaanotin (18) Ioytaa ne.

Kun haluat kytkea vastaanotinmoodin paalle, paina vastaa-
notinmoodin painiketta (4). Vastaanotinmoodin naytto (5)
palaa vihreana.

Laserlinjojen nakyvyys ihmissilmalle heikkenee, kun vastaa-
notinmoodi on kytketty paalle. Kun haluat tyéskennelld ilman
laservastaanotinta, kytke vastaanotinmoodi pois paalta pai-
namalla uudelleen vastaanotinmoodin painiketta (4). Vas-
taanotinmoodin naytt6 (5) sammuu.

Tasausautomatiikka

Tyoskentely automaattisen tasauksen kanssa

Aseta mittaustyokalu vaakasuoralle ja tukevalle alustalle.
Kiinnitd se yleispidikkeeseen (16) tai jalustaan (21).

Siirrd tasausautomatiikan kanssa tehtavdssa tyossa kaynnis-
tyskytkin (7) asentoon % On".

Tasausautomatiikka kompensoi epatasaisuudet automaatti-
sesti +4° itsetasausalueen sisalla. Tasaus on saatu paatok-
seen heti kun laserlinjat eivat enda liiku.

Jos automaattinen tasaus ei ole mahdollista esimerkiksi mit-
taustyokalun alustan vinouden takia (poikkeama vaakalin-
jasta yli 4°), laserlinjat alkavat vilkkua nopeasti. Aktivoidun
merkkiddnen yhteydessa merkkidani halyttad nopeatahti-
sesti.

Aseta tassa tapauksessa mittaustyokalu vaakatasoon ja
odota automaattista tasausta. Heti kun mittaustyokalu on
+4°itsetasausalueen rajoissa, lasersateet palavat jatkuvasti
jamerkkidani mykistyy.

Kayton aikana tapahtuvien tarahtelyjen tai asennon muutos-
ten yhteydessa mittaustyokalu tasataan jalleen automaatti-
sesti. Tarkasta uuden tasauksen jalkeen vaakasuoran tai pys-

tysuoran laserlinjan asento vertailupisteisiin ndhden mittaus-

tyokalun siirtymisesta johtuvien virheiden valttdmiseksi.

Tyoskentely heiluntalukitusta kayttaen

Sadda heiluntalukituksen kanssa tehtavassa tyossa kaynnis-
tyskytkin (7) asentoon '@ 0n". Heiluntalukituksen nay-
tossa (3) palaa punainen valo ja laserlinjat vilkkuvat jatku-
vasti hitaalla nopeudella.

Tasausautomatiikka on pois paalta heiluntalukituksella tyos-
kenneltdessa. Voit pitda mittaustyokalua vapaasti kadessa
tai asettaa sen kaltevalle alustalle. Laserlinjoja ei enda ta-
sata, eivatkd ne valttamattd kulje endd suorassa kulmassa
toisiinsa nahden.

Mittaustyokalun tarkkuuden tarkistus

Tarkkuuteen vaikuttavat seikat

Suurin vaikutus on ympariston lampatilalla. Varsinkin lattian
jahuoneen yldosan viliset lampotilaerot saattavat johtaa la-
sersateen vinoon.

Koska lampétilakerrostus on suurin lattian lahelld, mittaus-

tyokalu kannattaa asentaa aina jalustalle, kun teet yli 20 met-
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rin pituisia mittauksia. Aseta mittaustyokalu mieluiten kes-
kelle tydaluetta.

Ulkoisten vaikutusten lisaksi myds laitekohtaiset hairiét
(esim. putoaminen tai voimakkaat iskut) voivat aiheuttaa
sadtopoikkeamia. Tarkasta sitd varten tasaustarkkuus aina
ennen kayttoa.

Tarkista ensin vaakasuoran laserlinjan tasaustarkkuus ja sen
jalkeen pystysuorien laserlinjojen tasaustarkkuus.

Mikali mittaustyokalu ylittaa jossakin testissa suurimman sal-
litun poikkeaman, korjauta tyékalu Bosch-huollossa.

Poikittaisakselin vaakasuoran tasaustarkkuuden

tarkistus

Tarkistusta varten tarvitaan tukevalla alustalla oleva 5 metrin

pituinen esteeton mittausmatka kahden seindn A ja B va-

lissd.

- Asenna mittaustyokalu jalustalle tai tukevalle, tasaiselle
alustalle lahelle seindd A. Kéynnistd mittaustyokalu kytke-
tylld tasausautomatiikalla. Valitse kayttotapa, jossa mit-
taustyokalun eteen heijastetaan yksi vaakasuora lasertaso
seka yksi pystysuora lasertaso.

- Suuntaa laser laheiseen seinddn A ja anna mittaustyoka-
lun suorittaa tasaus. Merkitse keskipiste, jossa laserlinjat
leikkaavat toisensa seinassa (piste I).

- Kaanna mittaustyokalua 180° verran, anna laitteen ta-
saantua ja merkitse laserlinjojen leikkauspiste vastakkai-
seen seinaan B (piste 1).

- Sijoita mittaustyokalu kdantamatta seinan lahelle B, kytke
se padlle ja anna sen tasaantua.

Bosch Power Tools

1609 92A 4HP(26.09.2019)



70 | Suomi

- Saada mittaustyokalun korkeus (jalustan tai tarv. tukien
avulla) niin, etté laserlinjojen leikkauspiste kohtaa tarkal-
leen aiemmin merkityn pisteen Il seindssa B.

I 180 | °
‘__%& N =

- Kéaannad mittaustyokalua 180° verran korkeutta muutta-
matta. Kohdista se seindan A niin, ettd pystysuora laser-
linja kulkee aiemmin merkityn pisteen | kautta. Anna mit-
taustyokalun tasaantua ja merkitse laserlinjojen leikkaus-
piste seinaan A (piste I1).

- Molempien merkittyjen pisteiden I ja lll ero d seindssa A

ilmoittaa mittaustyokalun todellisen korkeuspoikkeaman.

2 x 5 m = 10 m pituisella mittausmatkalla suurin sallittu
poikkeama on:

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. Taman mukaisesti pisteiden |
ja Il keskindinen ero d saa olla korkeintaan 3 mm.

Pystysuorien linjojen tasaustarkkuuden tarkistus

Tarkistusta varten tarvitset oviaukon (tukevalla alustalla),

jonka molemmilla puolilla on vahintaan 2,5 m tilaa.

- Aseta mittaustyokalu 2,5 m etdisyydelle oviaukosta tuke-
valle tasaiselle alustalle (ei jalustaan). Kaynnista mittaus-
tyokalu kytketylld tasausautomatiikalla. Valitse kaytto-

tapa, jossa mittaustyokalun eteen heijastetaan yksi pysty-

suora lasertaso.

- Merkitse pystysuoran laserlinjan keskipiste oviaukon latti-
aan (piste 1), 5 m etdisyydelle oviaukon toiselle puolelle
(piste I1) seka oviaukon yldreunaan (piste I1).

=< |
i

i\

A4

V
1
|
1
1
|
1
1
|
|
1 -
|
2
|
|
|
|

-

-

I ,l
- Kéaanna mittaustyokalua 180° verran ja aseta se oviaukon
toiselle puolelle suoraan pisteen Il taakse. Anna mittaus-
tyokalun tasaantua ja suuntaa pystysuora laserlinja niin,
ettd sen keskipiste kulkee tarkalleen pisteiden I ja ll
kautta.
Merkitse laserlinjan keskipiste oviaukon ylareunaan pis-
teeksi V.
Molempien merkittyjen pisteiden Il ja IV ero d ilmoittaa
mittaustyokalun todellisen pystysuoruuspoikkeaman.
Mittaa oviaukon korkeus.
Toista mittausmenetelma toiselle pystysuoralle lasertasolle.
Valitse kayttotapa, jossa mittaustyokalun kylkipuolelle hei-
jastetaan pystysuora lasertaso, ja kadannd mittaustyokalua
ennen mittaustoimenpiteen aloitusta 90° verran.
Suurin sallittu poikkeama lasketaan seuraavasti:
oviaukon kaksinkertainen korkeus x 0,3 mm/m
Esimerkki: kun oviaukon korkeus on 2 m, suurin sallittu poik-
keama on
2 x2mx 0,3 mm/m = +1,2 mm. Taman mukaisesti pisteet
IIlja IV saavat olla korkeintaan 1,2 mm etdisyydelld toisis-
taan.
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Tyoskentelyohjeita

» Kaytad merkintdan aina vain laserlinjan keskipistetta.
Laserlinjan leveys muuttuu etdisyyden my6ta.

Tyoskentely lasertahtdintaulun kanssa

Lasertahtaintaulu (17) parantaa lasersateen nakyvyytta, kun
mittaukset tehdadn huonoissa olosuhteissa ja suurilla etdi-
syyksilla.

Lasertahtaintaulun (17) heijastava puolisko parantaa laser-
linjan nakyvyyttd. Lapinakyvan puoliskon |api laserlinjan voi
havaita myos lasertahtdintaulun taustapuolella.

Tydskentely jalustan (lisdtarvike) kanssa

Jalusta tarjoaa tukevan mittausalustan, jonka korkeus on
saddettavissa. Asenna jalustan 1/4"-kiinnityksella (8) varus-
tettu mittaustyokalu jalustan (21) tai tavanomaisen kamera-
jalustan kierteeseen. Kayta tavanomaiseen laitejalustaan
kiinnitykseen jalustan 5/8"-kiinnitysta (9). Lukitse mittaus-
tyokalu jalustan lukitusruuvilla.

Suuntaa jalusta karkeasti, ennen kuin kdynnistat mittaustyo-
kalun.

Kiinnitys yleispidikkeella (lisatarvike) (katso kuva B)
Yleispidikkeelld (16) voit kiinnittaa mittaustyokalun esimer-
kiksi pystypintoihin, putkiin ja magnetoituviin materiaalei-
hin. Yleispidike soveltuu myds poytdjalustaksi ja helpottaa
mittaustyokalun korkeussuuntausta.

Suuntaa jalusta (16) karkeasti, ennen kuin kaynnistat mit-
taustyokalun.

Tyoskentely laservastaanottimella (lisitarvike)

(katso kuva B)

Epaedullisissa valaistusolosuhteissa (vaalea ymparisto,
suora auringonpaiste) ja suurissa etdisyyksissa kannattaa
kayttad laservastaanotinta (18), jotta laserlinjat I6ytyvat hel-
pommin. Kytke laservastaanottimen kanssa tydskennel-
taessa laservastaanotinmoodi paalle (katso "Vastaanotin-
moodi", Sivu 69).

Lasertarkkailulasit (lisdtarvike)

Lasertarkkailulasit suodattaa pois ymparistén valon. Talléin

silma nakee laserin valon kirkkaampana.

» Al kiyti laserlaseja suojalaseina. Laserlaseilla lasersa-
teen voi havaita paremmin; ne eivat kuitenkaan suojaa la-
sersateilylta.

» Al kiyti laserlaseja aurinkolaseina tai tieliiken-
teessa. Laserlasit eivat takaa kunnollista UV-suojausta ja
ne heikentdvat vdrien nakemista.

Tyoesimerkkeja (katso kuvat A-F)

Esimerkkeja mittaustyokalun kdyttomahdollisuuksista l6ydat

piirrossivuilta.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Pida aina mittaustyokalu puhtaana.

Al4 koskaan upota mittaustydkalua veteen tai muihin nestei-
siin.
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Pyyhi lika pois kostealla ja pehmeilla liinalla. Ald kdyta puh-
distusaineita tai liuottimia.

Puhdista varsinkin laserin ulostuloaukon pinnat saanndéllisin
véliajoin ja poista mahdollinen ndyhta.

Sdilytd ja kuljeta mittaustyokalua ainoastaan suojalau-
kussa (20) tai laukussa (23).

Jos mittaustyokalu on vioittunut, laheta se huoltoon suoja-
laukussa (20) tai laukussa (23).

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekd va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kaytténeuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.
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Pakkalantie 21 A
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Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Havitys

Toimita kaytosta poistetut mittaustyokalut, lisatarvikkeet ja
pakkaukset ymparistoystavalliseen kierrdtykseen.

Al4 heitd mittaustydkaluja tai paristoja talousjit-
teisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan kayttokel-
vottomat mittaustyokalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/pa-
ristot taytyy kerdta erikseen ja toimittaa ympdristoystavalli-
seen kierratykseen.

EAAnvika

Ynodeiteic aopaleiag

lNa va epyacTeire pe To 6pyavo HETPNONG

Xwpig Kivouvo Kat pe acpaAeta, mpémeL va

Slapaocere kat va TnpRoeTe 6Aeg TIg

unodeifelg. Eav To 6pyavo pérpnong be
Xenopormown0ei cUpPwva pe auTég Ti odnyieg, Ta
EVOWHATWHEVA OTO OPYAVO HETPNONG HETPA TTPOCTAGIAC
umopei va ennpeactouv apvnTikd. Mnv KataoTpEWere
TOTE TIC MPOoELdomoNTIKES MVaKideg mou Bpiokovral 6To
opyavo pérpnonc. ®YAAZTE KAAA AYTEZ TIX
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YMOAEIZEIZ KAI AQXTE TEX XE MMEPITITQZH MOY

XPEIAXTEI MAZI ME TO OPTANO METPHXHE.

» Tlpocoxr) - 6Tav xpnotpononBolv GAAeg, HlapopeTikEg
ano Ti¢ avagepopeveg edw draralelg xelplopol iy
daragerg puOong i Aafer xwpa dAAn dwadikacia,
umopei autoé va odnyrjoet oe emkivouvn €kBeon oTnv
aktwvofoAia.

» To dpyavo pétpnong mapadiderat pe pa
nipoeldomonTIKN) mvakida (xapakrnpiopévn oTnv
mapdoTacn Tou opyavou pETpnong otn oeAidba
YPaPIK®V).

"LASER RADIATION. DO NOT STARE e
INTOBEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT  <10mW,630 - 650rm

» Eav 1o Keipevo Tng mpoetdomonTikig mvakidag dev
€ivai ot yA@ooa TG Xweac oag, Tote mpv T Oéon yia
mpWTN Popa o€ Actroupyia koAARoTe Tdvw To
oupnapadidopevo autokoAAnTo oTn yA®ooa Tng Xweag
oac.

Mnv kateuBiveTe TV akTiva Aéwlep mavo o€

& mpocwmna fj {wa Kat pnv KotraZere ot ibiot

kareuBeiav oTnv apeon i) avakAGHEVN akTiva
Aélep. 'ETot pmopel va TupAwoeTe dTopa, va
TIPOKAAEDETE aTuxnuaTa f va BAGweTe Ta pdTia
0ag.

» ZemepinTwon mou N aktiva Aéwep méoel oTa para oac,
npémet va kAeioeTe Ta pdTia cuveldnTd katva
AmOPAKPUVETE TO KEPAAL 0aG APESWC AMO TNV AKTIVa.

» Mnv npofeire oe kapia ahAayi otn Saragn Aéwlep.

» Mn xpnotponoteire Ta yuaAwd Aél{ep v MPOGTATEUTIKA
yuaAid. Ta yuahia Aéwlep xpnotueuouv yia Tnv KaAuTepn
avayvoplon Tne akTivag Aéilep, ala opwc 6ev
mpoaTaTEUOUV amo TV akTiva Aélep.

» Mn xpnowomoteire Ta yuaAud Aéwlep w¢ yuaAwd nAiou i
otnv 081k KukAogopia. Ta yuahia Aéwlep bev
TPOCPEPOUV MANPN TPOGOTaGia amod Ty umepLwdN
akTIvoBoAia Kat petwvouy TNV avriAnwn Twv XpwPdTwv.

» AvaOéoTe TV €MOKEUT) TOU 0pYAVOU PETPNONC HOVO GE
€16IKEUPEVO TEXVIKO TTPOCWITIKO KL HOVO HE yViiola
avraAAakTika. M autov Tov Tpomo e€aopahidetal n
6latnpnon Tn¢ aopahoug Aetroupyiac Tou epyaAeiou
HETPNONG.

» Mnv apijcere mabia xweic emripnon va
Xenotpomoujcouv To 6pyavo pérpnong Aélep. Oa
umopoloav akouald va TUAWOOUV GTopd.

» Mnv epyaleoTe pe To 6pyavo HETPNONG G€ EMKiVOUVO
yta ékpnén mepiBaArAov, oTo onoio Bpickovrat
€UPAeKTa Uypa, aépla ) EUPAEKTEC OKOVEC. Y TO
€0WTEPLKO TOU epyaAeiou PETPNONG UNopel va
dnutoupynBei omvOnpEIopOC Ki €TaL va avagAexBouv n
oKovn 1 ot avabupidoelc.

» Kard mn Aetroupyia Tou opyavou HETPNONG KATW AMO
0pLOHEVEC TTPOiUMOBETELC NXOUV Suvard nXnTika
ofpara. '’ auto KpaTdTe To 6pyavo HETPNONG HAKELG
ané To auTi gag kat amd aAAa aropa. O L0XUPOS NXOC
unopei va BAGWeL TN akon oag.

Mn @épeTe To Opyavo HETPNONG KaLTa
& payvnTikd eapTipara KovTd oe
€HPUTEUPATA Kat GAAEC LATPIKEG CUOKEUEC,

onw¢ m.x. fnuarodoTng kapdiag i avrAia
woouAivng. And Toug payviTeg Tou opyavou
PETENONC KaLTWV eEapTNUATWY Snploupyeital
€éva nebio, To omoio pnopei va Béoel oe kivbuvo
N AeToupyia TwV EPPUTEUNATWV KAl TWV
LOTPIKWV OUOKEUWV.

» Kpardre To 6pyavo HETPNONG KL TA PAYVITIKG
efapTipaTa HakpLd ano payvnTikoUc popeig
HedopEvwv KaL payvnTIKEC EuaiodnTeg GUOKEUES. ATO
™ 6pA0N TWV HAYVNTWVY TOU 0pYAVOU PETPNONG KAl TWV
e€apTnudTwv pnopei va mpokAnBouv pn avaoTpéwipeg
anwAeleg bedopévav.

Mepypagpi mpoiovro¢ Kat .oxUoc

Tpooeé&Te MaPAKAA® TIC EIKOVEC OTO UIPOOTIVO PEPOC TWV
obnylwv Aetroupyiac.

Xpion cUpPWVa JIE TOV TPOOPLOHO

To 6pyavo PETPNONC MPOOPICETAL yIa TOV TPOGSIOPIOHO KAl TOV
€Aeyx0 0pl{OVTIWV KAl KABETWV YPAUPMV.

To epyaheio pétpnong eivat kataAnAo yia xprion Kat oe
€0WTEPIKOUC Kal o€ eEwTepIKoUC XWEOUG.

Aneikovi{opeva oTolyeia
H amapiBunon Twv amekovi{Opevwy oTolxeiwv Baciletat otnv
amelkovion Tou epyaleiou HETPNONG oTn 0eAIBa YPAPIKWV.
(1) 'E€oboc akivac Aéilep
(2) 'Evbeidn umatapiac
(3) 'Evbeitn kAetdbwpaTog TAAGVTWONG
(4) TIAKTpO Aetroupyiac 6€kT
(5) 'Evoeién Aetroupyiag Awnc
(6) TTAAKTPO yia Tov TpOTO Aetroupyiac Aéilep
(7) Awkommg On/Off
(8) Ymoboxn Tpimoda 1/4"
(9) Ynoboxn Tpinoda 5/8"
(10) Aoahion Tou KaAUppaTog TE ONKNC Twv
pnaTapLov
(11) KaAuppa T OnKng Twv pnatapiov
(12) MpoetdomoinTikn mvakida Aéilep
(13) ApiBuog oelpac
(14) Eooxn yia T povada Bluetooth® yia Tov eVTOMopO
(15) Mayvimnc”
(16) Tripwyua yevikic xoriong”
(17) Tivakag otoyou Aélep”
(18) Aéktne Aélep”
(19) Tuahia Aétlep”
(20) Todvra npootaciac®
(21) Tpinodag”
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(22) Tnheokomkr papdoc”

(23) Kaoeriva”

(24) 'EvBero”

(25) Movabda Bluetooth® yia Tov evromopo®

A) Efapriparamou i{ovrat i) meptypagpovrat dev
TiePIEXOVTAL OTN OTAVTAP ouokeuacia. Tov mARpn kataAoyo
eaptnparwv pnopeire va Tov Bpeire oTo mpoypappa

efapTnparwv.
Texvika oTolyeia
Kwokog aptbpog 3601K63S..
TMeptoxn epyaciac”
- I1avtap 30m
- ¥ Aetroupyia Aqwnc 25m
- Me 6€ktn Aéilep 5-120m
AxpiBea xwpootadunonc®© +0,3mm/m
TTeployr) auToxwpoaTadunong +4°
Xpovog xwpooTabunonc <4s
Oeppokpaaia Aetroupyiag -10°C... +40°C
Oeppokpacia pUAAENG/ -20°C... +70°C
amnobrkeuonc
Méyioto Uyoc Xpriong mavw 2.000m
ano 7o UYog avapopac
MéyloTn OXETIKN Uypacia aépa 90 %
BaBuoc pUmavong katd 20
IEC61010-1
Katnyopia Aéilep 2
Tumog Aéilep 630-650 nm, <10 mW
Cs 10
AnokAion 50 x 10 mrad
(mfpng ywvia)
EAaxiotn 61dpkela naApol 1/10.000s
YupPBartog 6éktng Aéwlep LR6,LR7
Ynoboyr Tpinoda 1/4",5/8"
Mnatapieg 4 x1,5VLR6 (AA)
Aidpketa Aetroupyiac pe 4h
3 emineba aktivac Aélep
Bapog katd 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014
AaoTaoelg (pnKog x MAATog *
Uyog)

149 x 84 x 142 mm
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Tpappko Aéilep GLL 3-80

BaBuoc mpootaciag IP 54 (mpoaTacia amo okovn
Kat YeKalOPEVO VePO)

A)  Hrneploxn epyaoiac pmopei va pewwbet and duopeveis ouvonkeg
neptBaMovTog (.. apeon nAwakn aktvoBoAia).

B) orouc20-25°C

C) loxUel ota Téooepa oplOvTia onpeia 6laoTalipwonc.

D) Otavagepopeveg TIHEC IPOUMTODETOUV KAVOVIKES EWG EUVOTKES
ouvBnkeg meptBaMovTog (.. kavévag kpadaopog, Kapia
VEQWON, Kavevag kanvog, kapia apeon nhwakn aktivoBoAia. Meta
ano LoxupéEC dlakupavaoelg e Beppokpasiag pnopet va
TPOKUWOUV anokAoELg aTnv akpifela.

E) Epgavileral povo pn ayayn punavon, aAd nepiotactaka
AVAPEVETALTIPOOWPIVT) AYWYLHOTNTA TIOU TIpOKaAeiTaL and Ty
eppavion dpooou.

['a TN HoOVOoHHavT avayvampELon Tou 0pyavou PETpnong xpnotyelet o

aptBpoc oelpag (13) mavw otny mvakiba Turou.

ZuvappoAoynon

TomoBérnon/aMAayi) pnarapiov

la ™ Aetroupyia Tou opyavou PETPnong cuviotarat n xpron
AAKOAK@V PmaTapLov payyaviou.

la 1o avolypa Tou KaAuppatog TG Onkng Twv pnatapiwy (11)
méote TV acpahion (10) kat apatp€aTe 1o KAAUPPA TG
ONnKNC Twv pmatapiwv. TomobeTNoTe PEo TIC PmaTapiec.
TpooéTe €60 TN 0WOTH MOAKKOTNTA CUPPWVA HE TNV
TaPACTACH OTNV ECWTEPIKM TAEUPA TN ORKNC TWV UMATAPLOV.
H évbeién pmatapiag (2) Geixvet mavrote TV Tpéxouca
KATAOTAON TN UmaTapiag:

Ddwrodiodog (LED) Xwenmkotnra

YUVEXWE AVAHLEVO UG 100-75%
nPACIVO

AapKEC KITPIVO Qg 75-35%
YUVEXWG AVALLEVO UG 35-10%
KOKKIVO

Kavéva pwg Abeleg pmatapieg

‘Otav ot pmatapieg e€aobevnoouv, PELWVETAL Gya-olya n

QWTEVOTNTA TWV aKTIVWVY AELlEQ.

AVTIKaBIOTATE MAVTOTE TAUTOXPOVA OAEG TIC PmaTapiec.

Xonolporoleire povo PnaTapieg evoc KATAoKEUADTN Kal e TV

610 ywpnTikOTNTO.

» A@aipécTe TIC paTapieg amd To opyavo PETPNONG,
OTav 6ev TO XPNOLUOTIOW|TETE Yia HEYAAUTEPO XPOVIKO
Saornpa. Ot pmaTapieg oe mepinTwon anobrikeuong ya
peyaAlTEPO XPOVIKO HIA0TNLA OTO OPYAVO HETENONG UMopEl
va ofeldwBoUV KaL va auTOEKPOPTIOTOUV.

Aetroupyia

O¢on o€ Aetroupyia
» TpootareleTe To epyaleio péTpnong anod uypacia ki
ané dpeon nAwkr akmvofoAia.

» Mnv ekBéTeTe To Opyavo pETPNonG o€ umepBoAkég
Beppokpacieg ) o€ peyaAeg Slakupdvoerg g
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Oeppokpaciag. Mnv 1o aQrVeTE LY. yia HEYAAO XPOVIKO
61doTnua PEa 0TO AUTOKIVNTO. L€ MEPITWON HeyaAwv
Slakupdvoewv Tng Beppokpaciag agnaoTe To 6pyavo
PETENONC TPWTA va eYKAATIOTEL KAl JETA TIPWV ATIO TN
OUVEXION TNC €pYaoiac eKTEAeiTe MAVTOTE Evav EAeyxo
akpifeiac (BAeme «EAeyxog akpiBeiag Tou opyavou
pétpnonc», Lehiba 75).

H akpifeta Tou epyaleiou pétpnong umopel va aMolwBei
uno aKpaieg OeppoKpaaiec /Kat LOXUPEC SIAKUPAVOELC TNG
Beppokpaoiag.

» AnopelyeTe Ta HuvaTa KTUTMHATA i TI§ TAGELS TOU
opyavou pérpnong. Metd and oxupég e§wTeplkeg
€mbPACELC MAVW OTO OPYAVO UETPNONG TEEMEL TPV TN
OUVEXLON TNC €PYAOIAC VA PAYHATONOLELTE TAVTOTE Evav
éheyxo akpifeiac (BAéme « EAeyxog akpiBeiag Tou opyavou
pétpnanc», Lehiba 75).

» Amevepyoroleite To Opyavo HETPNONG, OTAV TO
petagpépete. Katd Ty anevepyoroinon kAelbwverain
povada nahivbpopnonc, n onoia dtapopeTikd Ba propoloe
va unooTel BAGN amd TIC LOKUPEC KIVAOELC.

Evepyomoinon/anevepyomnoinon

['a TNV EVEPYOTOINoN TOU 0pYavou PETPNONC OTIPWETE TOV

uakorrn On/Off (7) otn 6éon Som (ya epyaoia pe

kheibwpa TaAavtwong) r otn 6éan « @ On» (yla epyaciec pe
auTopaTN XWEOOTAOUNON). To OPYaVo PETENONC EKTEUTIEL

QUECWE UETA TNV EVepyoTioinan akTiveg Aéwlep amo Ta

avoiypata e€ddou (1).

» Mnv kateuBlvere Tnv akriva Aéwlep endvw o€
avBpamnoug fi {wa Kat pnv Kotra{eTe o idlog/n iba otnv
akriva Aéwlep, akopn Ki and peyan amooraon.

[0 TV amevepyomoinon Tou 0pyavou HETPNong ompwETe T

buakarn On/Off (7) omn 6éon «Off». Kata mv

armevepyoroinon n povada maAvopodpnong acpahiletat.

» Mnv apiOETE TO EVEPYOMOUHEVO OPYAVO HETPNONC
XWPIC EMTHPNON KL ATIEVEPYOTIOUIGTE TO Gpyavo
péTpnong pera t xpnon. Mmopei va TupAwbolv aMa
GTopa and Tv akTiva Aéwlep.

Y€ epinmwon unépaong Te HEYIOTNG EMTPENOHEVNC

Beppokpaoiag Aeroupyiag Twv 40 °C mpaypatomoleiratn

amevepyoroinaon yia Tnv mpootacia e 6106ou Aéilep. Apol

TIPWTA KPUWGEL, TO OPYavo PETPNONC €ivat Kat MAAL €TOIO yia

XPron Kat gropei va evepyorotndei Eava.

'Otav n Beppokpacia Tou opyavou pETpnong mAnotalet

péyloTn emrpenopevn Beppokpacia Aetroupyiac, Helwverat

Olya-olya n QWTEIVOTNTA TWV AKTIVWV AEIE.

Anevepyormoinon Tng auTéPaATNG ANEVEPYOMOINONG

Eav mepimou yia 120 Aerra dev matnBei kavéva mARKTPO oTo
OpPYavo UETPNONG, AMEVEQPYOMOLEITAL TO OPYAVO HETPNONG
QUTOHATA Yia TNV TIPOCTAGIA TWV UITATAPLWY.

l'a va evepyorotnoete &avd To dpyavo PETPNONG LETA TV
auTONATN aTEVEEYOTIOiNaN, UMopeiTe eirte va onpwéEeTe Tov
Sakorrn On/Off (7) mpwra otn 6€on «Off» Kat petd va
evepyorolioeTe Eava To Opyavo PETPNoNC f va TaThoeTe pia
@opa To MANKTPO A€tToupyia Aéilep (6) 1) To MANKTPO
Netroupyia 6ékTn (4).

['a vVa amevepyomoLnoeTe TV QUTOHATN ATTEVEPYOTOINaN, (UE
TO OPYAVO PETPNONC EVEPYOTIOINWEVO) KPATHOTE TO MANKTPO
Netroupyia Aétlep (6) To Ayotepo 3 HeuTepOAenTa matnpévo.
'OTav n QUTOHATN ATEVEPYOTIOINON Eival AMEVEPYOTOINUEVN,
avafoofrivouv ot aktiveg Aéwlep ouvTopa yia empefaiwon.
l'a va evepyomnolnoete Tnv autopatn dlakorn Aetroupyiag
BéoTe To Opyavo PETPNONG EKTOC AEtTOUPYIAC KaL KATOMY OE
Aetroupyia.

Anevepyormoinen Tou NXNTIKOU GRHHATOC

Metd TV evepyomoinon Tou opyavou HETPNONG TO NXNTIKO
Onua eival TAVTOTE EVEQYOTIOINUEVO.

l'a TV anevepyoroinon i evepyornoinan Tou NxNTIkou
OfHATOC MATAOTE TAUTOXPOVA TO MARKTPO A€ttoupyia Aéilep
(6) katTo mAnkTpo Aetroupyia 6€kTn (4) kat kpatnoTe Ta To
Ayotepo 3 beutepoAenTa matnpéva.

H evepyoroinon kat n anevepyornoinon empepalwvovrat pe
Tpia oUVTOHG AKOUOTIKG ORpaTa.

Tpomot Actroupyiac

To dpyavo pérpnonc 61aBETel pia oelpa anod Aetroupyieg

avapeoa oTiC oTioieg pmopeire KAt emAoyn va petafaiveTe:

~ Anptoupyia evog opllovTiou emmédou akTivag Aétlep,

- Anutoupyia evog kabeTou emnédou Aélep,

- Anpoupyia uo kaBetwv emmédwv akTivac Aéilep,

- Anpoupyia evog opilovTiou emmnédou akTivag Aéwlep kabag
Kat duo kabeTwv emimedwv akTivag Aéiep.

MeTa TV evepyoroinan To 6pyavo pérpnaonc dnutoupyei éva

opt{ovTio eminedo akrivag Aéiep. Ma va aAagete Tov Tpomo

Aetroupyiag, matioTe To MANKTPO Aetroupyia Aéilep (6).

'OAot ot TpoMOL AetToupyiag umopolv va emAeyouv TO00 e

autopaTn XweooTadunon 600 Kat pe KAeibwpa TaAavtwonc.

Aetroupyia &éktn

la v epyaaia pe Tov €kt Aéiep (18) avefaptnta amd Tov
emAeypévo Tpomoc Aetroupyiag, mpénel va evepyornotnBein
Aetroupyia 6€KTN.

¥1n Aetroupyia &€kTn avafoofrivouv ot aktivec Aéilep pe mapa
oAU UWNA oUXVOTNTA Kal ETOL €lval avixveUolueg amd Tov
6éxtn Aéwep (18).

l'a TV evepyomoinan Tne Aetroupyiac 6EKTn marroTe To
nAnkTpo Aetroupyia 6éxmn (4). H évoei&n Aetroupyiag 6éxmn
(5) avapetnpaotvn.

l'a 1o avBpWMVO PATL HEWVETAL N 0pATOTNTA TWV AKTIVWY
Aéilep o€ mepinTwon evepyoronpévng Tng Aetroupyiag 6€xTn.
la epyacia xwpic 5kt Aélep amevepyomolnoTe yU auto T
Aetroupyia 6ékTn, matwvTag Eava To mARkTpo Aettoupyia 6€KTn
(4). H évbeién Aetroupyiac 6éxtn (5) ofnvet.

Autoparn xwpootddunon
Epyaoia pe Tnv autoparn xwpootadyunon
TomoBeToTe TO GPYAVO PETPNONC TAVW G€ Hia 0pL(OVTId,

oTabepn eMPAveld, OTEPEWOTE TO MAVK OTO OTHPLYHA YEVIKNC
xenong (16) i, atov Tpimoda (21).

l'a epyacieg He auTopaTn XweooTabunon ompwéte To
Sakommn On/Off (7) otn Béon « @ On».
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H autopatn xwpooTabunaon avriotabuilel autopata avwpaAieg
€VTOC TNC MEPLOXNG AUTOXWEOOTABUNONC and +4°. H
Xwpootadunon ohokAnpwverat, poAC ol akTiveg Aéilep bev
KwvouvTatAéov.

'Otav n autopaTn xwpootddunon 6ev eivat duvatr, m.x. eneidn
N em@avela otnEIENG ToU 0pyavou PETPNONG AMOKAIVEL TTAVW
ano 4° and 1o opllovTIo eminedo, apyiouv oL akTiveg Aéilep va
avaBooPrivouv pe ypnyopoTepo pubpo. Le mepinwon
EVEQYOTOLNKEVOU NXNTIKOU ONUATOC NXEL EVa ONa LE YPryopo
oubpo.

Op1oVTILOTE TO OPYAVO HETPNONG KAL TIEPIUEVETE Va
xwpootabunbei autopata. MoA To 6pyavo pétpnong Bpedel
L€OQ OTNV TIEPLOXT) AUTOXWEOOTABUNGNC Twv +4°, avdfouv ot
AKTIVEG AELlEP OUVEXWC KALTO NXNTIKO ONA ATIEVEPYOTIOLEITAL.
Ye mepimmwon kpadaopav 1 aMayng Tne 6éong katd ™
S1apketa TN Aetroupyiag To dpyavo pérpnonc xwpootabpiletat
Eava autopata. Metd ano pia ek véou xwpooTabunon eAéyére
n 8éon ¢ opilovTiac i KaBeTnc akTivac AéIlep o€ Oxeon e
T oNpEia avagopdc, yid TNV anoguyn 6aAUaTwV Adyw piag
LIETATOMONC TOU OPYAVOU HETENONG.

Epyaoia pe kAeibwpa TaAdvrwong

la epyacia pe kKAeibwpa TaAGVTwONG oPOETE ToV S1AKOTTN
On/Off (7) otn Béon @om.H évbelén Tou KAelbwpaTog
Tahavtwonc (3) avaBet KOk kat ot aktiveg Aéilep
avaBoofrivouv Guvexwe Pe apyo pudpo.

¥TnV epyaoia pe kAeibwpa TaAGvTWong n autopatn
XwpeoaoTabunon eivat amevepyomotnpuévn. Mmopeite va
KPOTAOETE TO OPYavo PETPNONC eAeUBepa 0TO XEPL R Va TO
€vanoBEoeTe MAVW O€ pia KEKAEVN em@Aaveld. Ot akTiveg
Aétlep Hev xwpooTabuilovTat méov kat Gev eival UTOKPEWTIKA
KkaBetec petall Touc.

"EAeyxo¢ akpifeiag Tou opydvou péETpnong

Embpdacerg oTnv akpifeta

Tn weyahuTepn emidpaon e€aokei n Beppokpacia. H akriva
Aeilep ekTpéneTat iblaitepa amo Ti¢ Slapopé TG
Beppokpaaiac mou dadidovtal and To 6amedo e popd MO
Ta MAVW.

Eme16n n péytotn SaoTpwpdtwon Tne Beppokpasiag
oxnuarticeTat kovta otnv em@aveta Tou edagoug, kakd Oa
NTav, o€ HETPNOELS amooTacewy PeyaAlTepwv and 20 m va
TomobeTeiTe TO HPYavo PETPNONC MAVTOTE EMAVW O Evav
Tpimoda. Av eivat duvaro, va TomobeTeiTe emiong To Opyavo
LIETPNONG OTO KEVTEO TNC UTIO PETPNONC EMPAVELAC.

EKTOC amo TiC eEwTEPIKEC EMPPOEC Kal oL EIBIKES yia TN
OUOKEUN EMPEPOEC (OMWC T.X. MTWOELC ) SuvaTtd KTumuaTa)
propei va 0dnynoouv o anokAioel¢. '’ auTo mptv amo KGbe
évapén epyaaiac eAéyxeTe TNV akpifela xwpooTabunonc.
EAéyEre kaBe popd mpwTa TV akpifela xwpootadunong e
optlovTiac aktivag Aéilep Kat uetd Ty akpipeta
XWPOOTABUNONC TV KABETWV aKTivWV AéLlep.

Y€ EPITWON TOU TO OPYaVO UETPNONG GE EVAV EAEYXO
Eenepva Tn péyloTn emrpenopevn andkAion, Tote avabéote
TNV EMIOKEUT TOU € €Va KEVTPO 0€pPic Bosch.
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"EAeyxo¢ Tne akpifetag xwpooTadpunong Tou eykdapatou

aova

I'a Tov éAeyxo xpeldleoTe Pia ehelibepn amdoTaon PETpnong

unKoug 5 mmavw oe pia otabepn emeavela, petafl 6uo

Toixwv A KatB.

- YTEPEWOTE TO OPYaAVO HETPNONG EMAVW O€ €vav Tpinoda
KOVTG TOV Toix0 A, 1) TOToBETAOTE TO ENAVW € Hia oTabepn,
eninedn emeavela. O€ate To OPYavo PETENONG OTN
Aetroupyia pe autopatn xwpoaotadunon. EmAEETe Tov
TPOMO AetToupyiac, oTov ormoio npioupyeirat éva optlovTio
enine6o aktivac Aélep kabag kat €va kabeto eninedo
akTivag Aéilep PmpoaTa amnod To OPYavo HETPNONG.

- KateuBuvete 1o Aé1ep endivw 0TOV KOVTIVO ToiX0 A Kal
aQnoTe To OPYavo PETPNONG va XwpooTadunBel.
MapKAPETE TO KEVTPO TOU ONEIOU, GTO OMOIO Ol AKTIVEC
Aéilep SlaoTaupwvovTal atov Toixo (onueio I).

- Tupiote T0 Opyavo pérpnonc kata 180°, apriote To va
XwpooTabunBel kat papkApeTe To onpeio SlaoTalpwong
TwV akTivwv Aéilep otov anévavTt Bplokdpevo Toixo B
(onueio I1).

- TomoBeTnoTe To Gpyavo PETPNONG - XwPIg va To yupioeTe -
KOVTG aTOV TOiX0 B, EVEQYOTIOWOTE TO KAl AgrioTe TO Va
XwpooTtabpoTel.

Bosch Power Tools
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- EuBuypappiote To dpyavo pérpnang oto Uwoc (pe ™
BonBeta Tou Tpimoda n evdexopévwe umooTnEilovTac To)
€701, WOTE TO oNeio SlaoTalpwaonc Twv akTivwv Aélep va
OUHMITTEL AKPIBWE |E TO TIPONYOUHEVWC HAPKAPIOHEVO
onueio Il mavw oTov Toiyo B.

Al T i
= 1%&_—_ ;;1*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_9 - :lk —

- TupioTe 1o Gpyavo pétpnong kata 180°, xwpic va aAatete
10 Uyoc. EubuypappioTe To atov Toixo A €Tat, G)OTE N
KaBeTn aktiva Aéilep va diépyetal amod To fén
HapKaplopévo onpeio I. ApnoTe To Opyavo PETPNONG va
xwpootadbunBei kat papkapeTe Tou onpeio dtaoTalpwonc
TWV akTivwv Aéilep mavw atov Toixo A (onueio I11).

- Hbwpopd d Twv 600 papkapiopévev onpeinv | katlll
mavw oTov Toixo A Sivel TV mpaypaTik amokAlon Uwoug
TOU 0pYAVOU PETPNONC.

Y€ pia amoaTaon petpnong 2 x 5 m = 10 m n péylomn

€MTPENTR anokALon avépxeTal oTa:

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. H 61a@opd d peTall Twv

onueiwv | kat Il emTpéneTal GUVENRE va avEPXETAL TO MOAU 0T

3mm.

*EAeyxo¢ Tn¢ akpifielac xwpooTadpnong Twv kadeTwv

veappev

I'a Tov €Aeyxo XpeldleaTe To Avolypa plag moeTag onou, oe

kaBe mheupd Tne moPTaC, Ba UTApEKEL XwPOog TOUAdyIoTo 2,5 m

(emavw o€ oTEPEN EMPAVELD).

- O€aTe T0 OpYavo PETPNONC o€ amoaTaon 2,5 m and To
avolypa Tne nopTac EMAvVw O€ Pla aTEPEN Kal eninedn
€M@Aaveld (Oxt enavw oe €va Tpinoda). OECTE To OPyavo
U€Tpnonc oTn AetToupyia pe autdpaTn xwpootadyunaon.
EmAéEre évav Tpomo Aetroupyiac, atov omoio dnploupyeitat
€va kaBeto eminedo aktivag Aéilep PmpoaTa and To Opyavo
HETPNONG.

- MapkapeTe To KEVTPO TNC KABeTnc akTivag Aéilep oTo
6amedo Tou avoiyparoc Tne nopTac (onueio 1), oe anooTaon
5 m otnv aMn meupd Tou avoiypatoc T mopTag (onpeio
11) kabawc Kat oTo eNavw MEPIBMPLO TOU AVOiyHATOC TN
noptac (onueio 11).

|
ST

i\

A4

-

I
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- Tupiote T0 Opyavo perpnong katd 180° kat TomoBeTnaTe To
and Tnv aAn mAeupd Tou avoiypatoc Tne mopTac aneubeiac
niow ano To onpeio I1. AprioTe To Gpyavo LETPoNG va
xwpooTadunBei kat eubuypappiore v kaBetn akriva
Aewep €T0L, WOTE TO KEVTPO TNC Va OLEPXETAL aKPIBWC and
Ta onpeia | katll.

— MapKApETE TO KEVTPO TNG aKTIvac AEWlep 0To EMAVW
TEPIOWPLO TOU AVOiyHATOG TG MOETAG WC oNnpeio 1V.

- H6@opd d Twv 6Uo papkaplopévwv onpeiwv I kat IV
6ivel TV mpaypaTIkn andkAion Tou 0pyavou PETPNONC anod
TNV KATAKOPUPO.

- MeTpnoTe To Uyoc Tou avolypatog Tne nopTac.

EnavaAdBere Tn Stabikaoia pérpnong kat yia To HeUTepo

k@Beto eminedo aktivag Aéwlep. EmAEETe évav Tpomo

Aettoupyiag, aTov oroio 6nutoupyeitat éva kabeTo emimedo

akTivag Aéilep mAdyla KovTa 0TO OPYavo PETPNONG Kal YupioTe

TO OPYAVO PETPNONC, TPOTOU QPXIOETE PE T PETPNON, KATA

0°.

Tn WEYLOTN EMTPENOHEVN ATIOKALON UTIOPELTE Va TV
urooyioeTe w¢ e€ng:

AmAdato Uwoc Tou avolypatog Tne mopTag x 0,3 mm/m
TMapdadelypa: e €va UWog Tou avoiyHaToc TG mopTac ano 2 m
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N LEYLOTN anokALoN EMTPENETAL VA AVEPXETAL OTA
2x2mx+0,3mm/m = +1,2 mm. Ta onpeia [l kat IV
EMTPEMETAL EMOPEVWC VO AMEXOUV PETAEU TOUC TO TTOAU
1,2 mm.

Ynobeieg epyaociag

» Xpnowonoleire MAVTOTE HOVO TO KEVTPO TIG AKTIVAG
Aérlep yia papkdpropa. To nAGTOG TNG akTivac Aéilep
aMalel pe v andoTaon.

Epyacia pe Tov nivaka 6ToXeuong

0 mivakag otoxou yia Aélep (17) BeATiwvel TNV 0patoTNTA TG
akTivag AéwWlep o€ HUaEVEiG GUVONKEC Kat JeyaAeg
QaMOOTACELC.

To avakhaoTko Poo Tou mivaka otoxou Aélep (17) PeATimvel
TNV 0paToTNTA TNC aKTIVAC AEIED, JE TO SlaPAVEC HIOU
avayvwpidetal n aktiva Aéwlep eniong kat and Tnv miow meupd
TOU TTiVaKa oTOXoU A€llep.

Epyacia pe Tov Tpimoda (eSaptnpa)

0 1pinodac amoteAei pia otabepr oTo Uwog pubulopevn Paon
pétpnaonc. TomoBeTraTe To Opyavo PETPNONC HE TV Umodoxn
Tpimo6a 1/4" (8) ato oneipwya Tou Tpimoda (21) f evog
TPiMoOa yla WTOYPAPIKN UNXavn Tou epmopiou. Ma tn
oTepEwan o€ évav HopIKO Tpimoda Tou epmopiou
xonotuoroteite Tnv umodoxn Tpinoda 5/8" (9). Bibwate To
oOpyavo pétpnong e T Pida ologyéng Tou Tpimoda otabepa.
PuBpioTe katd mpooéyylon Tov Tpinoda mpoTol
€VEQYOTIOLOETE TO OPYAVO HETPNONG.

Z1epéwon pe To oTipLypa yevikig xpiong (eZaptnpa)
(BAéme ewova B)

Me tn BoriBeta Tou oTnpiypaTog yevikic xenong (16) umopeite
V0 OTEPEWOETE TO OPYAVO PETPNONG TT.X. OE KADETEC
EMPAVELEC, GWANVEG ) o€ PayvnTI{opeva UAKA. H Baon
VEVIKNAC XpNong pmopet emonc va xpnotporotnei kat oav
Tpimodag damédou, mpdypa mou GleukoAUVeL TNV
€uBuypdppion oTo UYoC ToU 0pyavou HETPNONC.
EuBuypappioTe KaTa MPOOEYYLON TO OTNPLYHA YEVIKAG XPN0oNC
(16), mpoToU evepyoTIOIOETE TO OPYAVO PETPNONC.

Epyaoia pe éktn Aéilep (e€aptnpa) (BAéme ewdva B)

Ye mepimmwon SUGHEVOV GUVONKWV QWTIHOU (PWTEWVO
nepiPaMov, apeon nAlakn akTvoBoAia) Kat oe peyalec
QaMOGTACELC Yia TNV KAAUTEPN aVIXVEUON TwV aKTIVWY Aélep
xenotonoleire To 6éktn Aéwlep (18). Kata v epyacia pe Tov
6éxtn AéWlep evepyorolaTe T Aetroupyia 6k (PAEMe
«Aetroupyia b€k, Lehiba 74).

Tuahid Aélep (aeooudp)

Ta yuah mapatipnong Aélep @IATpAPOUV TO PG TOU

nepiBaMovToc. 'ETot Slakpivetal KaAUTEQA To PG ToU AELlep.

» Mn xpnowomoteire Ta yuaAwd Aéep wG MPOOTATEUTIKG
yuaAud. Ta yuaAid Aéilep xpnotpeiouy yia TRV KaAUTepn
avayvwpton e aktivag Aéilep, ala opwc 6ev
npooTatelouv and Ty akTiva Aéwep.

» Mn xpnotpomnoteire Ta yuaAid Aéwlep w¢ yuaAua nAiou i
otV 061k Kukhogopia. Ta yuaAid Aéilep bev
TPOOPEPOUV MAREN MPOoTasia and Tnv uneplwdn
aKTIvoBoAia Kat JEWWVOUV TNV avTIANWN TwV XpWHATWV.
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Mapadeiypara epyaciac (PAéme ewoveg A-F)
TMapabeiypata SuvatotiTWV XPNong Tou opydvou pétpnong Ba
Bpeire aTic oeAibec pe Ta ypagikd.

TuvTiipnon Kat cépfic

ZuvTienon Kat Kabapiopog

Na buatnpeire To epyaleio pétpnong mavra Kabapo.

Mn BubioceTe To epyaleio pérpnong o€ vepo i oe aMa uypa.
KaBapilete Tuxov pumaven p’ éva uypo, paAako mavi. Mn
XPNOLUOMOLOETE Kavéva uypo kabapiopou fi StaAuTn.

Na KaBapileTe TakTIKA 16LaiTEPT TIC EMPAVELEC KOVTA OTNV
€€060 TNC akTivag Aéilep Kat va POOEKETE va LN
SnutoupyouvTat xvoudia.

DuhdyeTe Kat JETaPEPETE TO HPYAVO PETPNONC HOVO péda
otV TeavTa npootaciag (20) ry oTnv KaoeTiva (23).

Y€ ePINTWon EMOKEUNC oTeIATE TO Opyavo péTpnonc péoa
otV TeavTa npootaciag (20) ry otnv KaoeTiva (23).

E€unnpértnon meAarav kat oupfoulég epappoyig
H unnpeoia e€unnpétnong meAat@v anavTd oTic epwTHOELC 0
OXETIKA € TNV EMOKEUR KL TN GUVTHPNON TOU TIPOIOVTOC 0aC
KaBwe Kat yia Ta avriotolxa avtaAAaKTIKG. ZXEOLa
ouvappoAGynong kat minpo@opiec yia Ta avtalakTika Oa
Bpeire emiong kaTw amo: www.bosch-pt.com

H opada napoxng oupfoulwv g Bosch anavtd euxapiotwg
TIC EPWTNOELC 0AC Y1 TA TPOIOVTA Pag Kal Ta e€apThuaTd Touc.
AwoTe 0€ OAEG TIC EPWTATELS KaL TTapayyeAiec avTaMaKTIKGV
onwadnmoTe T0 10WHPL0 KWIKO apBPO CUPPWVA e TRV
mvakiba TUmou Tou MPOIOVTOC.

EAAGGa

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®at: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Anooupon

Ta dpyava PETpnonc, Ta e€apTnUATA KAl Ol GUOKEUAGIEG
TIPETEL VA aVAKUKA@VOVTAL e TPOTIO GIAIKO TIPOG TO
nepiBarov.

Mn pixveTe Ta Opyava PETENONG KALTIC UMaTapieg
0T OIKIOKA anoppipparta!

Movo yua xpeg Tng EE:

YOpgwva pe Ty Eupwaikn odnyia 2012/19/EE ta dxpnota
Opyava PETPNong Kal supewva pe TV Eupwnaiki odnyia
2006/66/EK ot XaAaGUEVEC 1} XpNOLHOMONPEVEC UMaATapiEC
ev elvatmAéov UMoXpewTIKO va cUMEyovTal EexwploTd yia va
avakukAwBoLV pe TpOmo PIAKO TIPOG To TiepLBAAoV.

Bosch Power Tools

1609 92A 4HP(26.09.2019)


mailto:pt@gr.bosch.com
http://www.bosch.com
http://www.bosch-pt.gr

78| Tiirkce

Tiirkce

Giivenlik talimati

Olgme cihazi ile tehlikesiz ve giivenli
bicimde calisabilmek icin biitiin giivenlik
talimati ve uyarilar okunmaldir. Glcme
cihazi bu giivenlik talimatina uygun olarak
kullanilmazsa, 6l¢me cihazina entegre koruyucu
donanimlarin islevi kisitlanabilir. 8l¢me cihazi
iizerindeki uyar etiketlerini hichir zaman gériinmez
duruma getirmeyin. BU TALIMATLARI iYi VE GUVENLI

BiR YERDE SAKLAYIN VE GLCME CiHAZINI BASKASINA

VERDIGiNiZDE BUNLARI DA BiRLIKTE VERIN.

» Dikkat - Burada anilan kullanim ve ayar
donanimlarindan farkh donanimlar veya farkh
yontemler kullanildig: takdirde, tehlikeliisin
yayilimina neden olunabilir.

» Bu 6lgme cihazi bir uyan etiketi ile teslim edilir (6lgme
cihazinin resminin bulundugu grafik sayfasinda
gosterilmektedir).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE " jec60825.1:2014
INTOBEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT , < 10mW, 630 - 650 nm

» Uyari etiketi iizerindeki metin kendi dilinizde degilse,
ilk kullanimdan dnce bu etiketin iizerine aletle birlikte
teslim edilen kendi dilinizdeki etiketi yapistirin.

Lazer isinini bagkalarina veya hayvanlara
& dogrultmayin ve dogrudan gelen veya
yansiyan lazer isinina bhakmayn. Aksi
takdirde baskalarinin goziinii kamastirabilir,
kazalara neden olabilir veya gozlerde hasara
neden olabilirsiniz.
» Lazer isini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilincli
olarak kapatin ve hemen basinizi bagka tarafa cevirin.
» Lazer donamiminda hicbir degisiklik yapmayin.

» Lazer gozliigiinii koruyucu gozliik olarak kullanmayin.
Lazer gozIgi lazer 1sininin daha iyi goriilmesini saglar,
ancak lazer isinina karsi koruma saglamaz.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak veya trafikte
kullanmayin. Lazer gozlii kizilotesi isinlara karsi tam bir
koruma saglamaz ve renk algilama performansini diisiriir.

» Olgme cihazinin sadece kalifiye uzman personel
tarafindan ve orijinal yedek parcalarla onariimasini
saglayin. Bu sayede dlgme cihazinin giivenligini
saglarsiniz.

» Cocuklarin kontroliiniiz disinda lazerli 6l¢me cihazini
kullanmasina izin vermeyin. Cocuklar istemeden de olsa
baskalarinin gézlerini kamastirabilir.

» Olcme cihaziile iginde yanici swvilar, gazlar veya tozlar
bulunan patlama riski bulunan ortamlarda calismayin.
Olgme cihazi icinde tozu veya buharlari tutusturabilecek
kivilcimlar olusabilir.

» Olcme cihazi calisirken bazi belirli durumlarda yiiksek
siddetli sinyal sesi duyulur. Bu nedenle 6lgme cihazini

kulaginizdan veya baska kisilerden uzak tutun. Yiiksek
siddetli ses isitme duyusuna zarar verebilir.

6Igiim aletini ve manyetik aksesuarlari,
& implantlara ve kalp pili veya insiilin pompasi
gibi 6zel tibbi cihazlara yaklastirmayin.

Olgiim aletinin ve aksesuarlarin miknatislari,
implantlarin ve tibbi cihazlarin fonksiyonlarini
olumsuz yonde etkileyebilecek bir alan
olusturur.

» Olgiim aletini ve manyetik aksesuarlari, manyetik veri
tastyicilarindan ve manyetik acidan duyarh
cihazlardan uzak tutun. Olciim aleti ve aksesuarlardaki
miknatislarin etkisi ile geriye doniisii miimkin olmayan
veri kayiplari ortaya cikabilir.

Uriin ve performans aciklamasi

Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu dlgme cihazi yatay ve dikey cizgilerin belirlenmesi ve
kontrol edilmesi igin tasarlanmistir.

Bu 6lgme cihazi kapali mekanlarda ve agik havada
kullaniimaya uygundur.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafik
sayfasindaki 6lgme cihazi resmindeki numaralar aynidir.

(1) Lazerisini gikis deligi
(2) Pil gostergesi
(3) Salinim sabitlemesi gostergesi
(4) Algilayici modu tusu
(5) Algilayici modu gostergesi
(6) isletme tilrii tusu
(7) Agma/kapama salteri
(8) Sehpayuvasi 1/4"
(9) Sehpayuvasi 5/8"
(10) Pil haznesi kapag kilidi
(11) Pil haznesi kapag
(12) Lazer uyari etiketi
(13) Serinumarasi
(14) Bluetooth® Lokalizayon modiilii deligi
(15) Miknatis”
(16) Cok amagli sabitleme adaptérii”
(17) Lazer hedef tahtasi”
(18) Lazer algilayic®
(19) Lazer gozliigi®
(20) Koruyucu ganta”
(21) Tripod®
(22) Teleskopik kol
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(23) Canta”
(24) Ek parca”
(25) Bluetooth® Lokalizasyon modiili*

A) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar
programimizda bulabilirsiniz.

Teknik veriler
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GLL 3-80
IP 54 (Toz ve piiskiirme
suyu korumasi)

A) Calisma alani elverissiz ortam kosullari nedeniyle (6rnegin
dogrudan gelen giines I51g1) azalabilir.

B) 20-25°C'de
C) Dért kesisme noktasinda gecerlidir.

D) Belirtilen degerler normalila en uygun ortam kosullarini sart
kosar (6rnegin titresim, sis, duman, direkt giines 1sini

Cizgi lazeri
Koruma tiirii

Cizgi lazeri GLL 3-80 bulunmayacaktir). Asiri sicaklik degisikliklerinde hassaslik
| d lebilir.

Malzeme numarasi 3601K63S.. sapmatar mey a[]a serebir- . I

E) Zaman zaman yogunlasma nedeniyle iletkenlik goriilebilmesine
Calisma alani” ragmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya ¢ikar.
_ Tip etiketi tizerindeki seri numarasi (13) 6lgme cihazinizin kimliginin

Standart 30m belirlenmesine yarar.
- Algilayici modunda 25m
- Lazeralgilayiciile 5-120m Montaj
Nivelman hassasligi®®® +0,3mm/m o o .
Otomatik nivelman alant wzo  Pillerin takilmasi/degistirilmesi
Nivelman siiresi <4s Bu 6I(;me| cihazinin alkali mangan bataryalarla calistiriimasi
- . . . tavsiye olunur.
Isletme 5|cakl|g|v 10 OC . +40 OC Batarya gozii kapagini (11) agmak icin kilide (10) basin ve
Saklama sicaklig —20°C...+70°C  patarya gozii kapagini cikarin. Pilleri yerlerine yerlestirin.
Referans yiikseKlik izerinde 2000m  Batarya gdziiniin i tarafindaki sekle bakarak dogru
maks. uygulama yiiksekligi kutuplama yapin.
Bagil hava nemi maks. % 90 Batarya gostergesi (2) daima bataryanin giincel durumunu
IEC 61010-1 uyarinca 29 gosterir:
kirlenme derecesi LED Kapasite
Lazer sinifi 2 Sirekli yesil isik 100-75%
Lazer tipi 630-650 nm, <10 mW Stirekli sart isik 75-35%
Cs 10 Siirekli kirmizi ik 35-10%
Iraksama 50 x 10 mrad (tam ag) Isik yok Piller bos
En kisa impuls siiresi 1/10000's Bataryalar zayifladikca lazer cizgilerinin parlaklig da yavas
Uyumlu lazer algilayici LR6,LR7 y%\@ zayflar. . o .
Trinod irisi 14" 5/8" Biitlin bataryalari daima eszamanli olarak degistirin. Daima
T'po ginst ’ ayni iireticinin ayni kapasitedeki bataryalarini kullanin.

Piller 4x1,5VLR6(AA) ) yzunsiire kullanmayacaksaniz pilleri dlciim aletinden
3 lazer diizlemiile olan isletim 4h cikarin. Piller uzun siire 6l¢tim aleti icinde kullanim disi
stiresi kaldiklarinda korozyona ugrayabilir ve kendiliginden
Agirlik 0,82 kg bosalabilir.
EPTA-Procedure 01:2014 .
uyarinca |§|etim
Olgiileri (uzunluk x genislik x 149 x 84 x 142 mm
yiikseklik) Calistirma

» Olcme cihazini nemden ve dogrudan gelen giines
isinindan koruyun.

» Olcme cihazini agin sicakliklara veya sicaklik
dalgalanmalarina maruz birakmayin. Ornegin cihazi
uzun siire otomobil icinde birakmayin. Asiri biiyik sicaklik
farklari oldugunda 6l¢iim cihazinin 6nce ortam sicakligina
gelmesini saglayin ve calismaya devam etmeden énce
daima hassaslik kontrolii yapin (Bakiniz ,Olcme cihazinin
hassaslik kontrolii“, Sayfa 81).

Asiri sicakliklarda veya sicaklik dalgalanmalarinda dlgme
cihazinin hassaslig olumsuz yonde etkilenebilir.

Bosch Power Tools
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» Olgme cihazini siddetli carpma ve diigmelere kars
koruyun. Olgme cihazina disaridan siddetli etki
oldugunda, calismaya devam etmeden 6nce daima bir
hassaslik kontrolii yapmalisiniz (Bakiniz ,0lcme cihazinin
hassaslik kontrolii“, Sayfa 81).

» Tasirken dlgme cihazini kapatin. Kapama isleminde
pandiil initesi kilitlenir, aksi takdirde cihaz siddetli
hareketlerde hasar gorebilir.

Acma/kapama

Olgiim aletini agmak igin agma/kapatma salterini (7) ilgili @

0n" (nivelman otomatigi olmadan ¢alisma icin) konumuna

itin veya or™ On" (nivelman otomatigi ile calisma icin)
konumuna getirin. Olgme cihazi acildiktan hemen sonra gikis
deliklerinden (1) lazer 1sinlari génderir.

» Lazer isimin1 bagkalarina veya hayvanlara
dogrultmayin ve uzak mesafeden de olsa lazer isinina
bakmayin.

Olgme cihazini kapatmak icin agma/kapama salterini (7) Off

pozisyonuna itin. Cihaz kapaninca pandiil birimi kilitlenir.

» Acik bulunan él¢me cihazini kontroliiniiz disinda
birakmayan ve kullandiktan sonra dl¢me cihazini
kapatin. Baskalarinin gozii lazer iini ile kamagabilir.

40 °C degerindeki izin verilen maksimum calisma sicakliginin

asilmasi durumunda, lazer diyotlarini korumak iizere cihaz

kapanir. Soguduktan sonra 6lciim aleti tekrar isletmeye hazir
duruma gelir ve tekrar acilabilir.

Olgme cihazinin sicakligi izin verilen en yiiksek isletme

sicakligina yaklastiginda lazer isinlarinin parlaklig yavas

yavas azalir.

Kapama otomatiginin devre disi birakilmasi

Yakl. 120 dak. boyunca dlgiim aletindeki hicbir tusa
basiimazsa 6lgiim aleti, akiileri korumak i¢in otomatik olarak
kapanir.

Olgme cihazini otomatik olarak kapandiktan sonra tekrar
acmak icin, agma/kapama salterini (7) 6nce "Off"
pozisyonuna itip sonra tekrar acabilirsiniz veya lazer isletme
tlirli tusuna (6) veya algilama modu tusuna (4) basabilirsiniz.
Kapama otomatigini devre disi birakmak igin lazer isletme
tlirti tusunu (6) (cihaz agik durumda) en azindan 3 saniye
stire ile basili tutun. Kapama otomatigi devre disi kaldiginda,
onaylama yapmak iizere lazer isinlari kisa siire yanip soner.
Otomatik kapama islevini etkin duruma getirmek i¢in dlgme
cihazini kapatin ve tekrar agin.

Sinyal sesinin devre disi birakilmasi

Olgme cihazi agildiktan sonra sinyal sesi daima etkindir.
Sinyal sesini devre disi birakmak veya etkinlestirmek icin
lazer isletme tiirii tusuna (6) ve algilayici modu tusuna (4)
ayni anda basin ve tuslari en azindan 3 saniye basili tutun.
Hem devre disi birakma hem de etkinlestirme isleminde
onaylama yapmak iizere (i¢ kisa sinyal sesi duyulur.

isletim tiirleri

Bu dlgme cihazinin bircok isletme tiirii vardir ve bunlar
arasinda istediginiz zaman degisiklik yapabilirsiniz:

- Yatay bir lazer diizlemi liretme,

- Dikey bir lazer diizlemi {iretme,

~ ki dikey lazer diizlemi iiretme,

- Biryatak lazer diizlemi ve iki dikey lazer diizlemi (iretme.
Agildiktan sonra 6lgme cihazi yatay bir lazer diizlemi iretir.
Isletme tiiriinii degistirmek icin lazer isletme tiird tusuna (6)
basin.

Biitiin isletme tirleri hem nivelman otomatigi ile hem de
salinim sabitlemesi ile segilebilir.

Algilayici modu

Lazer algilayici (18) ile galismak icin - segilen isletme
tiirinden bagimsiz olarak - algilayici modunun
etkinlestirilmesi gerekir.

Algilayict modunda lazer cizgileri cok yiiksek bir frekansla
yanip soner ve bu sayede lazer algilayici (18) tarafindan
bulunabilir.

Algilayict modunu agmak igin algilayict modu tusuna (4)
basin. Algilayict modu gostergesi (5) yesil olarak yanar.
Algilayict modu agik durumda iken lazer gizgilerinin insan
g0z(i tarafindan gorinirligi kisithdir. Lazer algilayici
olmadan calismak igin algilayict modu tusuna (4) tekrar
basarak algilayict modunu kapatin. Algilayict modu
gostergesi (5) soner.

Nivelman otomatigi

Nivelman otomatigi ile calisma

Olgiim aletini yatay, sert bir zemine yerlestirin, cok amagli
mesnede (16) veya tripoda (21) sabitleyin.

Nivelman otomatigi ile ¢calismak icin agma/kapama salterini
(7) “won' pozisyonunaitin.

Nivelman otomatigi (otomatik nivelman fonksiyonu) +4°lik
otomatik nivelman alanindaki sapmalari dengeler. Lazer
cizgileri hareketsiz duruma geldiginde nivelman
tamamlanmis demektir.

Ornegin dlcme cihazinin oturdugu yiizey yatayliktan 4°den
fazla sapma gosterdigi icin otomatik nivelman mimkiin
olmazsa, lazer gizgileri hizli bir tempo ile yanip sénmeye
baslar. Sinyal sesi etkin durumdaysa hizli tempolu bir sinyal
sesi duyulur.

Olgme cihazini yatay olarak yerlestirin ve otomatik nivelman
isleminin tamamlanmasini bekleyin. Olgme cihazi +4°lik
otomatik nivelman araligina gelince lazer isinlari stirekli
olarak yanar ve sinyal sesi kapanir.

isletme esnasindaki sarsintilarda veya konum
degisikliklerinde 6lciim aleti tekrar otomatik olarak nivelman
yapar. Yeniden yapilan nivelmandan sonra, 6l¢lim aletinin
kaymasindan kaynaklanan hatalardan kaginmak icin,
referans noktalarini temel alarak yatay veya dikey lazer
cizgisinin pozisyonunu kontrol edin.

Salimim sabitlemesi ile calisma

Salinim sabitlemesi ile calismak icin agma/kapama salterini
(7) Son actk pozisyonuna itin. Salinim sabitlemesi
gostergesi (3) kirmizi yanar ve lazer cizgileri siirekli olarak
yavas yanip soner.

Salinim sabitlemesi ile caligirken nivelman otomatigi
kapalidir. Olgme cihazini serbestge elinizde tutabilirsiniz
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veya egimli bir zemine yerlestirebilirsiniz. Bu durumda lazer
cizgilerinin nivelman ayari yapilmaz ve zorunlu olarak
birbirine dik seyretmez.

Olcme cihazinin hassaslik kontrolii

Hassaslik iizerine olan etkiler

En biiyiik etkiyi ortam sicakligi yapar. Ozellikle zeminden
yukari dogru seyreden sicaklik farklari lazer 1sinini
saptirabilir.

Sicaklik katmani zemine yakin yerde en biiyiik miktarda
oldugundan, élgme cihazini 20 m'lik 6lgme mesafesinden
itibaren daima bir tripot lizerine sabitlemeniz gerekir.
Miimkiinse 6lcme cihazini galisma yerinin ortasina
yerlestirin.

Drs etkiler yaninda cihaza 6zgii etkiler de (6rnegin diisme
veya siddetli carpmalar) sapmalara neden olabilir. Bu
nedenle ¢calisma baslamadan nce her defasinda nivelman
hassashigini kontrol edin.

Once yatay lazer isininin nivelman hassasligini sonra dikey
lazer isinlarinin nivelman hassasligini kontrol edin.
Yaptiginiz kontrollerde 6l¢lim aleti maksimum sapma sinirini
asacak olursa, cihazi bir Bosch misteri hizmetine onarima
gonderin.

Capraz eksenin yatay nivelman hassashiginin kontrolii

Bu kontrol islemi icin A ve B duvarlari arasinda 5 m'lik

serbest bir dlgme hattina ihtiyaciniz vardir.

~ Olcme cihazini A duvarinin yakininda bir tripota monte
edin veya sert, diiz bir zemine yerlestirin. Olcme cihazini
nivelman otomatikli isletmede acin. Olgme cihazinin
oniinde bir yatay lazer diizlemi ve bir dikey lazer diizlemi
tiretin isletme tiirGind segin.

- Lazeri A duvarina yakin olarak dogrultun ve dlgme
cihazinin nivelman yapmasini bekleyin. Lazer isinlarinin
duvarda kesistigi noktanin ortasini isaretleyin (Nokta ).

Tiirkce |81

- Olgme cihazini 180° gevirin, nivelman yapmasini bekleyin
ve karsi duvarda B lazer isinlarinin kesistigi noktay
isaretleyin (Nokta l).

- Olcme cihazini - gevirmeden - B duvarinin yakinina
yerlestirin, cihazi agin ve nivelman yapmasini bekleyin.

- Oleme cihazinin yiiksekligini (tripot yardimi ile ve
gerekiyorsa besleyerek) lazer cizgilerinin kesistigi nokta
tam olarak B duvarinda isaretlenen Nokta Il'ye denk
gelecek bicimde ayarlayin.

A — i
‘1%& L == _|_ 88

- Yiiksekligi degistirmeden, 6lcme cihazini 180° gevirin.
Cihazi A duvarina, dikey lazer isini isaretlenen Nokta I'den
gececek bicimde dogrultun. Olgme cihazinin nivelman
yapmasini bekleyin ve A duvarinda lazer isinlarinin
kesistigi noktay! isaretleyin (Nokta I11).

- Aduvarindaisaretlenen | ve Ill noktalari arasindaki d
farki, 6lgme cihazinin gercek yiikseklik sapmasini verir.

2 x5 m =10 m 6l¢lim hattinda izin verilen maksimum

sapma:

10 m x +0,3 mm/m = +3 mm. Nokta | ve Il arasindaki d farki

en fazla 3 mm olmalidir.

Dikey cizgilerin nivelman hassasliginin kontrolii

Bu kontrol islemi icin her iki tarafinda en azindan 2,5 m yer

olan bir kapi araligina (sert zemin Gizerinde) ihtiyaciniz

vardir.

- Olgme cihazini kapi araligindan 2,5 m mesafeye sert ve
diiz bir zemine yerlestirin (tripota degil). Olcme cihazini
nivelman otomatikli isletmede acin. Olgme cihazi 6niinde
bir dikey lazer diizlemi iireten isletme tiiriini segin.

Bosch Power Tools
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- Kapi araligi zeminindeki dikey lazer ¢izgisinin ortasini
isaretleyin (Nokta I), kapi araliginin diger tarafinda 5 m
mesafedeki noktay! (Nokta I1) ve kapi aralig iist
kenarindaki noktay (Nokta Ill) isaretleyin.

T {
.
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~ Olcme cihazini 180° cevirin ve kapi araliginin diger
tarafinda dogrudan Nokta II'nin arkasina yerlestirin.
Olgme cihazinin nivelman yapmasini bekleyin ve dikey
lazer isinini, Nokta | ve Nokta II'den gececek bicimde
dogrultun.

- Kapiaraligi list kenarinda lazer isininin ortasini Nokta IV
olarak isaretleyin.

- lsaretlenen Ill ve IV noktalari arasindaki d farki dlgme
cihazinin dikeylikten gercek sapmasini verir.

- Kapi araliginin yiiksekligini 6l¢tin.

Olgme islemini ikinci dikey lazer diizlemi igin tekrarlayin.

Olgme cihazinin yan tarafinda dikey bir lazer diizlemi iireten

isletme tiiriinii secin, 6lgmeye baslamadan 6nce 6lgme

cihazini 90° cevirin.

izin verilen maksimum sapma su sekilde hesaplanir:

Kapi aralig yiiksekliginin iki kati x 0,3 mm/m

Ornek: Kapi aralig yiiksekligi 2 m ise, maksimum sapma

2 x2mx+0,3mm/m = +1,2 mm olmalidir. Nokta Il ve IV

birbirinden en fazla 1,2 mm ayri olmalidir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» isaretleme yaparken daima lazer gizgisinin ortasini
kullanin. Lazer cizgisinin genisligi mesafe ile birlikte
artar.

Lazer hedef tablasi ile calisma

Lazer hedef tablasi (17) elverissiz kosullarda ve uzak
mesafelerde lazer isininin gorindrliligini iyilestirir.

Lazer hedef tablasinin (17) yansima yapan yarisi lazer
cizgisinin goriindrliligind iyilestirir, saydam yarisi ise lazer
cizgisinin hedef tablasinin arkasinda da gériinmesine olanak
saglar.

Tripot ile calisma (aksesuar)

Tripot stabil ve yiiksekligi ayarlanabilir bir 6lgme zemini
saglar. Olgme cihazinin 1/4" sehpa girisini (8) tripotun (21)
disli yuvasina veya piyasada bulunan bir fotograf sehpasinin
yuvasina takin. Piyasada bulunan bir yapi tripotuna
sabitleme yapmak icin 5/8"-sehpa girisini (9) kullanin.
Olgme cihazini tripotun sabitleme vidasi ile sikica vidalayin.
Olgme cihazini agmadan énce tripotu kabaca dogrultun.

Cok amacl sabitleme aparati ile (aksesuar) sabitleme
(Bakiniz: Resim B)

Cok amacli sabitleme aparati (16) yardimi ile 6igme cihazini
ornegin dikey yiizeylere, borulara veya miknatislanabilir
malzemeye sabitleyebilirsiniz. Cok amagli sabitleme aparati
zemin sehpasi olarak da kullanilmaya uygundur ve élgme
cihazinin yiiksekliginin ayarlanmasina olanak saglar.

Olgme cihazini agmadan énce ¢ok amagli sabitleme aparatin
(16) kabaca ayarlayin.

Lazer algilayici ile calisma (aksesuar) (Bakiniz: resim B)

Elverissiz aydinlatma kosullarinda (aydinlik ortam, dogrudan

gelen giines 1s181) ve uzak mesafelerde lazer ¢izgisini daha iyi

bulabilmek igin lazer algilayici (18) kullanin. Lazer algilayici

ile calisirken algilayici modunu agin (Bakiniz ,Algilayici

modu*, Sayfa 80).

Lazer gozliigii (aksesuar)

Lazer gozliigii ortam 1sigini filtre eder. Bu nedenle lazer isig1

goze daha parlak gelir.

» Lazer gozliigiinii koruyucu gozliik olarak kullanmayin.
Lazer gozIUgl lazer 1sininin daha iyi gortilmesini saglar,
ancak lazer isinina karsi koruma saglamaz.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak veya trafikte
kullanmayin. Lazer gozli kizilotesi isinlara karsi tam bir
koruma saglamaz ve renk algilama performansini disiriir.

is 6rnekleri (Bakiniz: resimler A-F)

Olgme cihazinin uygulama érnekleri icin grafik sayfalarina
bakin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

Olgme cihazini her zaman temiz tutun.
Olgme cihazini suya veya baska sivilar icine daldirmayin.
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Kirleri nemli, yumusak bir bezle silin. Deterjan veya ¢oziicii
madde kullanmayin.

Ozellikle cikis deligi yakinindaki yiizeyi diizenli araliklarla
temizleyin ve bunu yaparken tiiylenme olmamasina dikkat
edin.

Olgme cihazini her zaman koruyucu canta (20) veya takim
cantasinda (23) saklayin ve tasiyin.

Olgme cihazini onarima koruyucu canta (20) veya takim
cantasl (23) icinde gonderin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danigma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari

hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.

Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tirliniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Korfez Elektrik

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/2
Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Deger is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Baskan Cad. 5/C
Sahinbey/Gaziantep

Tel.: +90 342 2316432

Tiirkce |83

Fax: +90 342 2305871

E-mail: degerisbobinaj@hotmail.com

Tek Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Glinsah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
Marmara Elektrik

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9 Selcuklu
Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952
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84 | Polski

Fax: +90 332 2363492
E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Kirgizistan, Mogolistan, Tacikistan, Tiirkmenistan,
Ozbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, Satis Sonrasi Servis
Muratbaev Cad., 180

050012, Almati, Kazakistan

Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com

Resmi internet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Tasfiye

Olgme cihazlari, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu
tasfiye amaciyla bir geri doniisiim merkezine yollanmalidir.

Olgme cihazini ve bataryalari evsel ¢oplerin igine
atmayin!

Sadece ABiiilkeleri icin:

2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim émriini
tamamlamis 6lcme cihazlari ve 2006/66/EC yonetmeligi
uyarinca arizal veya kullanim 6mriini tamamlamis akiiler/
bataryalar ayri ayri toplanmak ve cevre dostu tasfiye icin bir
geri doniisiim merkezine yollanmak zorundadir.

Polski

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Aby méc efektywnie i bezpiecznie pracowaé
przy uzyciu urzadzenia pomiarowego, nale-
2y przeczytac¢ wszystkie wskazéwki i stoso-
wac sie do nich. Jezeli urzadzenie pomiaro-
we nie bedzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazow-
kami, dziatanie wbudowanych zabezpieczen urzadzenia
pomiarowego moze zostac zaktocone. Nalezy koniecznie
zadbac o czytelnos¢ tabliczek ostrzegawczych, znajduja-
cych sie na urzadzeniu pomiarowym. PROSIMY ZACHO-

WAC | STARANNIE PRZECHOWYWAC NINIEJSZE WSKA-

ZOWKI, A ODDAJAC LUB SPRZEDAJAC URZADZENIE PO-

MIAROWE, PRZEKAZAC JE NOWEMU UZYTKOWNIKOWI.

» Ostroznie: Uzycie innych, niz podane w niniejszej in-
strukcji, elementow obstugowych i regulacyjnych oraz
zastosowanie innych metod postepowania moze pro-
wadzi¢ do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowa-
nie laserowe.

» W zakres dostawy urzadzenia pomiarowego wchodzi
tabliczka ostrzegawcza (na schemacie urzadzenia po-
miarowego znajdujacym sie na stronie graficznej
oznaczona jest ona numerem).

"LASERRADIATION.DONOTSTARE " |rc60825-1:2014
INTOBEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT , < 10mW, 630 - 650 nm

» Jezeli tabliczka ostrzegawcza nie zostata napisana w
jezyku polskim, zaleca sie, aby jeszcze przed pierw-
szym uruchomieniem urzadzenia naklei¢ na nig wcho-
dzaca w zakres dostawy etykiete w jezyku polskim.

Nie wolno kierowac wiazki laserowej w stro-

& ne osob i zwierzat, nie wolno réwniez same-

mu wpatrywac sie w wiazke ani w jej odbicie.
Mozna w ten sposéb spowodowac czyjes$ osle-
pienie, wypadki lub uszkodzenie wzroku.

» W przypadku gdy wiazka lasera zostanie skierowane
na oko, nalezy zamknac¢ oczy i odsunac gtowe tak, aby
znalazta sie poza zasiegiem padania wiazki.

» Nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian ani modyfikacji
urzadzenia laserowego.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw ochronnych. Okulary do pracy z laserem stuza
do fatwiejszej identyfikacji punktu lub linii lasera, nie
chronig jednak przed promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw przeciwstonecznych ani uzywac ich podczas
prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z laserem
nie zapewniaja catkowitej ochrony przed promieniowa-
niem UV i utrudniajg rozréznianie koloréw.

» Naprawe urzadzenia pomiarowego nalezy zleca¢ wy-
tacznie wykwalifikowanym fachowcom i wykonac ja
tylko przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Tyl-
ko w ten sposob zagwarantowane zostanie zachowanie
bezpieczenstwa urzadzenia.

» Laserowe urzadzenie pomiarowe nie powinno by¢ uzy-
wane przez dzieci bez nadzoru osoby dorostej. Moga
one nieumyslnie o$lepi¢ inne osoby,

» Nie nalezy stosowac tego urzadzenia pomiarowego w
otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktorym znajduja
sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty. W urzadzeniu po-
miarowym moze doj$¢ do utworzenia iskier, ktére moga
spowodowac zapton pytéw lub opardw.

» W okreslonych momentach eksploatacji urzadzenia
pomiarowego moze ono emitowac gtosne sygnaty
dzwiekowe. Z tego wzgledu nalezy trzymac urzadze-
nie pomiarowe z dala od ucha i w bezpiecznej odlegto-
$ci od innych osob. Gtosny dzwiek moze uszkodzi¢
stuch.

Nie nalezy umieszczac urzadzenia pomiaro-
ﬂ wego i akcesoriow magnetycznych w poblizu
implantow oraz innych urzadzen medycz-

nych, np. rozrusznika serca lub pompy insu-
linowej. Magnesy urzadzenia pomiarowego i
akcesoriéw wytwarzaja pole, ktdre moze zaktd-
ci¢ dziatanie implantow i urzadzen medycz-
nych.

» Urzadzenie pomiarowe i akcesoria magnetyczne nale-
2y przechowywac z dala od magnetycznych nosnikéw
danych oraz urzadzen wrazliwych magnetycznie. Pod
wptywem dziatania magnesow urzadzenia pomiarowego i
akcesoriow moze doj$¢ do nieodwracalnej utraty danych.
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Opis urzadzeniai jego zastosowania

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie pomiarowe przeznaczone jest do wyznaczania i
wskazywania linii poziomych i pionowych.

Urzadzenie pomiarowe dostosowane jest do pracy w po-
mieszczeniach i na zewnatrz.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentéw odnosi sie do
schematu urzadzenia pomiarowego, znajdujacego sie na
stronie graficznej.

(1) Otwor wyjsciowy wiazki lasera

(2) Wskaznik natadowania baterii

(3) Wskaznik blokady mechanizmu wahadta

(4) Przycisk trybu odbiornika

(5) Wskaznik trybu odbioru

(6) Przycisk trybu pracy lasera

(7) Wiacznik/wytacznik

(8) Przytacze statywu 1/4"

(9) Przytacze statywu 5/8"
(10) Blokada pokrywki wneki na baterie
(11) Pokrywka wneki na baterie
(12) Tabliczka ostrzegawcza lasera
(13) Numer seryjny

(14) Otwor na modut Bluetooth® do lokalizacji urzadze-
nia

(15) Magnes"

(16) Uniwersalny uchwyt”

(17) Laserowa tablica celownicza”
(18) Odbiornik laserowy”

(19) Okulary do pracy z laserem”
(20) Pokrowiec"

(21) Statyw”

(22) Kolumna teleskopowa”

(23) Walizka"

(24) Wypetnienie"

(25) Modut Bluetooth® do lokalizacji urzadzenia®

A) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

)

Dane techniczne

Laser liniowy GLL 3-80

Numer katalogowy 3601K63S..

Zasieg pracy”
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Laser liniowy GLL 3-80

- Standard 30m
- Wtrybie odbioru 25m
- Z odbiornikiem laserowym 5-120m
Doktadno$¢ niwelacyjna®®'”) +0,3mm/m
Zakres automatycznej +4°
niwelacji

Czas niwelacji <4s
Temperatura robocza -10°C... +40°C
Temperatura przechowywania -20°C...+70°C
Maks. wysoko$¢ stosowania 2000 m
ponad wysokoscia referen-

cyjna

Wzgledna wilgotnos$¢ 90 %
powietrza, maks.

Stopien zabrudzenia zgodnie 29
zIEC61010-1

Klasa lasera 2
Typ lasera 630-650 nm, <10 mW
Ce 10
Rozbieznos¢ 50 x 10 mrad (kat petny)
Najkrotszy czas trwania 1/10000s
impulsu

Kompatybilne odbiorniki LR6,LR7
laserowe

Przytacze statywu 1/4",5/8"
Baterie 4 x1,5VLR6 (AA)
Czas pracy z 3 ptaszczyznami 4h
lasera

Waga zgodnie z 0,82 kg
EPTA-Procedure 01:2014

Wymiary (dtugos¢ x 149 x 84 x 142 mm

szerokosc¢ x wysokosc)

Stopien ochrony

IP 54 (ochrona przed pytem

i rozbryzgami wody)

A) Zasieg pracy moze sie zmniejszy¢ przez niekorzystne warunki
otoczenia (np. bezposrednie nastonecznienie).

B) przy20-25°C

C) W czterech poziomych punktach skrzyzowania linii laserowych.

D) Podane wartosci zaktadaja wystepowanie normalnych lub ko-
rzystnych warunkéw otoczenia (np. brak drgan, mgty, zadymie-
nia lub bezposredniego nastonecznienia). W przypadku silnych
wahan temperatury moga wystapic roznice w doktadnosci.

E) Wystepuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzace, jednak od cza-
su do czasu okresowo nalezy spodziewac sie zjawiska przewo-
dzenia pradu spowodowanego kondensacja.

Do jednoznacznej identyfikacji urzadzenia pomiarowego stuzy numer
seryjny (13) podany na tabliczce znamionowej.
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Montaz

Wktadanie/wymiana baterii

Zaleca si¢ eksploatacje urzadzenia pomiarowego przy uzyciu
baterii alkaliczno-manganowych.

Aby otworzy¢ pokrywke wneki na baterie (11), nalezy naci-
snac blokade (10) i zdja¢ pokrywke. Wtozy¢ baterie do wne-
ki.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na zachowanie prawidtowej
biegunowosci, zgodnej ze schematem umieszczonym we-
wnatrz wneki.

Wskaznik natadowania baterii (2) zawsze wskazuje aktualny
stan natadowania baterii:

Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, zielone 100-75%

Swiatto ciagte, 76tte 75-35%

Swiatlo ciagte, czerwone  35-10%

Brak $wiatta Wytadowane baterie

Gdy baterie zaczna sie wyczerpywaé, jasnos¢ linii lasero-

wych bedzie stopniowo malata.

Baterie nalezy zawsze wymienia¢ w komplecie. Nalezy stoso-

wac tylko baterie tego samego producenta i o jednakowej

pojemnosci.

» Jezeli urzadzenie pomiarowe bedzie przez diuzszy
czas nieuzywane, nalezy wyjac z niego baterie. Bate-
rie, ktére sg przez dtuzszy czas przechowywane w urza-
dzeniu pomiarowym, moga ulec korozji i samoroztadowa-
niu.

Praca

Uruchamianie

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed wilgocia i
bezposrednim nastonecznieniem.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chronic przed ekstre-
malnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a takze
przed wahaniami temperatury. Nie nalezy go na przy-
ktad pozostawiac przez dtuzszy czas w samochodzie. W
sytuacjach, w ktérych urzadzenie pomiarowe poddane
byto wigkszym wahaniom temperatury, nalezy przed
przystapieniem do jego uzytkowania odczekac, az powro-
ciono do normalnej temperatury oraz zawsze sprawdzi¢
jego doktadnos$¢ pomiarowa (zob. ,Sprawdzanie dokfad-
nosci pomiarowej urzadzenia pomiarowego®, Stro-
na87).

Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a takze sil-
ne wahania temperatury moga mie¢ negatywny wptyw na
precyzje urzadzenia pomiarowego.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed silnymi
uderzeniami oraz przed upuszczeniem. W przypadku
silnego oddziatywania na urzadzenie pomiarowe, nalezy
przed dalszg praca przeprowadzic kontrole doktadnosci
(zob. ,,Sprawdzanie doktadnosci pomiarowej urzadzenia
pomiarowego®, Strona 87).

» Urzadzenie pomiarowe nalezy transportowac w stanie
wytaczonym. Wytaczenie powoduje automatyczng bloka-
de jednostki wahadtowej, ktora przy silniejszym ruchu
mogtaby ulec uszkodzeniu.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczy¢ urzadzenie pomiarowe, nalezy przesunac

wigcznik/wytacznik (7) w pozycje 0 On” (do prac z blokada

mechanizmu wahadta) lub w pozycje , ®0n” (do prac z

funkcja automatycznej niwelacji). Natychmiast po wiaczeniu

urzadzenie pomiarowe emituje linie laserowe z otwordw wyj-

Sciowych (1).

» Nie wolno kierowac wiazki laserowej w strone osob i
zwierzat, jak rowniez spogladac w wiazke (nawet przy
zachowaniu wigkszej odlegtosci).

Aby wytaczyé urzadzenie pomiarowe, nalezy przesungé

wiacznik/wytacznik (7) w pozycje Off. Po wytgczeniu jed-

nostka wahadtowa blokuje sig automatycznie.

» Nie wolno zostawia¢ wiaczonego urzadzenia pomiaro-
wego bez nadzoru, a po zakoriczeniu uzytkowania na-
lezy je wytaczac. Wiazka laserowa moze o$lepi¢ osoby
postronne.

Po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej temperatury

pracy 40 °C urzadzenie wytacza sie, by chroni¢ diode lasera.

Po ochtodzeniu urzadzenie jest znéw gotowe do pracy i mo-

e zosta¢ ponownie wtaczone.

Gdy temperatura urzadzenia pomiarowego zacznie zbliza¢

sie do maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy, ja-

snosc linii laserowych bedzie stopniowo malata.

Deaktywacja automatycznego wytacznika

Jezeli przez ok. 120 minut nie zostanie naci$nigty zaden
przycisk na urzadzeniu pomiarowym, urzadzenie pomiarowe
wytaczy sie automatycznie w celu oszczedzania energii bate-
rii.

Aby ponownie wtaczy¢ urzadzenie pomiarowe po tym, jak
wytaczyto sie ono w sposéb automatyczny, mozna albo usta-
wic¢ najpierw wtacznik/wytacznik (7) w pozycji ,Off”, a na-
stepnie wtaczy¢ urzadzenie pomiarowe, albo nacisnac jed-
nokrotnie przycisk trybu pracy lasera (6) lub przycisk trybu
odbiornika (4).

Aby zdezaktywowac funkcje automatycznego wytaczania,
nalezy (przy wtaczonym urzadzeniu pomiarowym) nacisnac¢
przycisk trybu pracy lasera (6) i przytrzymac go przez co naj-
mniej 3 sekundy. Dezaktywacja funkcji automatycznego wy-
faczania potwierdzona jest krétkim miganiem linii lasero-
wych.

Aby dokonac aktywacji funkcji automatycznego wytaczania,
nalezy wyfaczy¢ urzadzenie pomiarowe, a nastepnie ponow-
nie je wiaczy¢.

Deaktywacja sygnatu dzwigkowego

Po wiaczeniu urzadzenia pomiarowego, sygnat dzwigkowy
jest zawsze aktywny.

Aby wytaczy¢ lub wigczy¢ sygnat dZzwiekowy nalezy wcisnaé
rownoczesnie przycisk trybu pracy lasera (6) i przycisk trybu
odbiornika (4) i przytrzymac je przez co najmniej 3 sekundy.

1609 92A 4HP|(26.09.2019)

Bosch Power Tools



Zaréwno aktywacja, jak i dezaktywacja potwierdzana jest
trzema krotkimi sygnatami dzwiekowymi.

Tryby pracy

Urzadzenie pomiarowe moze pracowac w kilku trybach pra-

cy, ktory uzytkownik moze w kazdej chwili zmienic:

- emisja poziomej ptaszczyzny laserowej,

- emisja pionowej pfaszczyzny laserowej,

- emisja dwoch pionowych ptaszczyzn laserowych,

- emisja jednej poziomej i dwdch pionowych ptaszczyzn la-
serowych.

Po wigczeniu urzadzenie pomiarowe pokazuje ptaszczyzne

laserowa w poziomie. Aby zmienic tryb pracy, nalezy naci-

snac przycisk trybu pracy lasera (6).

Wszystkie tryby pracy sa dostepne zaréwno z funkcja auto-

matycznej niwelacji, jak i z blokada mechanizmu wahadta.

Tryb odbiornika

Aby mdc pracowac z odbiornikiem laserowym (18) nalezy -

niezaleznie od wybranego trybu pracy - wigczyc tryb odbior-

nika.

W trybie odbiornika linie laserowe migaja z wysoka czestotli-
woscia, co powoduje, ze odbiornik laserowy (18) jest w sta-
nie je wykry¢.

Aby wiaczy¢ tryb odbiornika, nalezy nacisna¢ przycisk trybu
odbiornika (4). Wskaznik trybu odbiornika (5) zaswieci sie
nazielono.

Przy wtaczonym trybie odbiornika widocznos¢ linii lasero-
wych jest znacznie zredukowana. Dlatego podczas pracy bez
odbiornika laserowego nalezy wytaczy¢ tryb odbiornika, po-
nownie naciskajac przycisk odbiornika (4). Wskaznik trybu
odbiornika (5).

Funkcja automatycznej niwelacji

Zastosowanie funkcji automatycznej niwelacji

Ustawic urzadzenie pomiarowe na poziomym, stabilnym
podtozu, zamocowac je w uniwersalnym uchwycie (16) lub
na statywie (21).

Do pracy z funkcjg automatycznej niwelacji nalezy ustawi¢
wiacznik/wytacznik (7) w pozycji % On”.

Funkcja automatycznej niwelacji automatycznie kompensuje
nierownosci podtoza w zakresie automatycznej niwelacji wy-
noszacym +4°. Gdy linie laserowe przestaja sie poruszac,
procedura automatycznej niwelacja zostata zakonczona.
Jezeli automatyczna niwelacja nie jest mozliwa, na przyktad
w sytuacji, gdy kat nachylenia podstawy urzadzenia pomia-
rowego rozni jest wigkszy niz 4°, linie laserowe zaczynaja mi-
gac w szybkim tempie. Przy wiaczonym sygnale dzwigko-
wym rozbrzmiewa sygnat o wysokiej czestotliwosci.

Ustawic urzadzenie pomiarowe w pozycji poziomej i zacze-
kac na zakonczenie procedury automatycznej niwelacji. Gdy
urzadzenie pomiarowe znajduije sie w zakresie automatycz-
nej niwelacji wynoszacym +4°, linie laserowe nie migaja i wy-
tacza sie sygnat dzwigkowy.

Wstrzasy i zmiany potozenia podczas pracy urzadzenia po-
miarowego sa niwelowane automatycznie. Aby uniknac bte-
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déw w pomiarze, spowodowanych przemieszczeniem urza-
dzenia pomiarowego, nalezy po przeprowadzeniu niwelacji
skontrolowa¢ pozycje poziomej lub pionowej linii laserowej
w odniesieniu do punktow referencyjnych.

Praca z blokada mechanizmu wahadta

Do prac z blokada mechanizmu wahadta nalezy przesuna¢
wiacznik/wytacznik (7) w pozycje 0 On”. Wskaznik blokady
mechanizmu wahadta (3) $wieci sig na czerwono, a linie la-
serowe migajg w wolnym tempie.

Podczas prac z blokadg mechanizmu wahadta funkcja auto-
matycznej niwelacji jest wytaczona. Urzadzenie pomiarowe
mozna trzymac w rece lub ustawic je na pochytym podtozu.
Linie laserowe nie zostang automatycznie zniwelowane i nie
musza by¢ ustawione wzgledem siebie prostopadle.

Sprawdzanie doktadnosci pomiarowe;j
urzadzenia pomiarowego

Wptyw na doktadnosé niwelacji

Najwiekszy wptyw wywiera temperatura otoczenia. W szcze-
gdlnosci roznica temperatur przebiegajaca od podtoza do
gbry moze wptywac na przebieg wigzki laserowej.

Poniewaz warstwowy rozktad temperatury jest najwiekszy w
poblizu podtoza, w przypadku odcinka pomiarowego wigk-
szego niz 20 m, urzadzenie pomiarowe powinno by¢ zamon-
towane zawsze na statywie. Oprdcz tego nalezy starac sie
ustawic¢ urzadzenie pomiarowe w miare mozliwosci posrod-
ku powierzchni roboczej.

Na odchylenia pomiarowe moga mie¢ wptyw, oprécz czynni-
kéw zewnetrznych, takze charakterystyczne dla danego typu
urzadzenia czynniki (takie jak na przyktad upadek lub silne
wstrzasy). Z tego powodu nalezy przed kazdym pomiarem
skontrolowa¢ doktadnos¢ niwelacyjna.

Najpierw nalezy skontrolowa¢ doktadnos¢ niwelacyjna po-
ziomej linii laserowej, a dopiero potem doktadnos¢ niwela-
cyjna pionowych linii laserowych.

Jezeli ktdras z kontroli wykazataby, iz urzadzenie pomiarowe
przekracza maksymalnie dopuszczalne odchylenie, urzadze-
nie nalezy oddac¢ do naprawy w jednym z punktdw serwiso-
wych firmy Bosch.

Kontrola doktadnosci niwelacyjnej osi poprzecznej w

poziomie

Do przeprowadzenia kontroli potrzebny jest wolny odcinek o

dtugosci 5 m ze stabilnym podtozem pomiedzy dwiema $cia-

namiAiB.

- Zamontowac urzadzenie pomiarowe w poblizu $ciany A
na statywie lub ustawi¢ je na stabilnym, réwnym podtozu.
Wigczy¢ urzadzenie pomiarowe wraz z funkcja automa-
tycznej niwelacji. Wybrac taki tryb pracy, w ktérym emito-
wana jest jedna pionowa oraz jedna pozioma ptaszczyzna
laserowa frontalnie przed urzadzeniem pomiarowym.
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- Skierowac laser na $ciane A i zaczekac, az urzadzenie po-
miarowe sie wypoziomuje. Zaznaczy¢ na $cianie srodek
punktu, w ktorym krzyzuja sie linie laserowe (punkt I).

- Obroéci¢ urzadzenie pomiarowe o 180°, zaczekac az sie
wypoziomuje i zaznaczy¢ na przeciwlegtej $cianie B
punkt, w ktorym krzyzuja sie linie laserowe (punkt I1).

- Umiescic¢ urzadzenie pomiarowe - nie obracajac go - w

poblizu $ciany B, wiaczy¢ je i zaczekac, az sie wypoziomu-

je.

- -

--------------- 7\

- Wyregulowac wysoko$¢ urzadzenia pomiarowego (na sta-

tywie albo ewentualnie podktadajac co$ pod urzadzenie)
tak, aby punkt przeciecia linii laserowych dokfadnie po-
krywat sie z zaznaczonym uprzednio punktem Il na $cia-
nie B.

A T :
- _‘Jdl*l— 5 _________________________________‘_?__ - e l ==
i ® [

Obréci¢ urzadzenie pomiarowe o 180°, nie zmieniajac je-
go wysokosci. Skierowac wigzke na Sciane A tak, aby pio-
nowa linia laserowa przebiegata przez uprzednio zazna-
czony punkt |. Zaczekac, az urzadzenie pomiarowe sie wy-
poziomuje i zaznaczy¢ punkt przeciecia linii laserowej na
$cianie A (punkt I11).

Z réznicy d pomiedzy obydwoma zaznaczonymi punktami
I'i 11l na $cianie A wyniknie rzeczywiste odchylenie urza-
dzenia pomiarowego.

Na odcinku pomiarowym wynoszacym 2 x 5 m = 10 m mak-
symalne dopuszczalne odchylenie nie moze przekraczac:
10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. Réznica d pomiedzy punkta-
mi | [l moze zatem wynosi¢ maksymalnie 3 mm.

Kontrola doktadnosci niwelacyjnej pionowych linii
laserowych

Do przeprowadzenia kontroli potrzebny jest otwdr drzwio-
wy. Po obu stronach drzwi musi by¢ minimum 2,5 m wolne-
go miejsca. Niezbedne jest tez stabilne podtoze.

- Ustawi¢ urzadzenie pomiarowe w odlegto$ci 2,5 m od

otworu drzwiowego na statym, réwnym podtozu (nie na
statywie). Wiaczy¢ urzadzenie pomiarowe wraz z funkcja
automatycznej niwelacji. Wybrac taki tryb pracy, w kto-
rym emitowana jest jedna pionowa ptaszczyzna laserowa
frontalnie przed urzadzeniem pomiarowym.

7
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Zaznaczy¢ $rodek poziomej linii laserowej na podtodze w

otworze drzwiowym (punkt 1), w odlegtosci 5 m po drugiej
stronie otworu drzwiowego (punkt I1), jak réwniez na gor-

nej framudze otworu drzwiowego (punkt I11).
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- Obroci¢ urzadzenie pomiarowe 0 180°i ustawic je z dru-
giej strony otworu drzwiowego, bezposrednio za punktem
II. Zaczekac, az urzadzenie pomiarowe sie wypoziomuje, a
nastepnie skierowac pionowa linie laserowa w taki spo-
sob, by jej Srodek przebiegat doktadnie przez punkty I Il.

- Zaznaczy¢ $rodek linii laserowej na gornej krawedzi otwo-
ru drzwiowego, jako punkt IV.

- Zrobznicy d pomiedzy obydwoma zaznaczonymi punktami
1117 IV wyniknie rzeczywiste odchylenie urzadzenia po-
miarowego od prostopadtej.

- Nalezy zmierzy¢ wysoko$¢ otworu drzwiowego.

Powtdrzy¢ ten proces pomiarowy dla drugiej pionowej ptasz-

czyzny laserowej. Wybrad taki tryb pracy, w ktorym emito-

wana jest jedna pionowa ptaszczyzna laserowa z boku urza-
dzenia pomiarowego, i obrdci¢ urzadzenie przed rozpocze-
ciem pomiaru 0 90°.

Maksymalne dopuszczalne odchylenie obliczane jest w na-

stepujacy sposdb:

Podwajna wysokos$¢ otworu drzwiowego x 0,3 mm/m

Przyktad: Przy wysoko$ci otworu drzwiowego 2 m maksy-

malne odchylenie moze wynosic¢

2 x2mx +0,3mm/m = +1,2 mm. W zwigzku z tym punkty

111 1V moga by¢ od siebie oddalone maksymalnie 0 1,2 mm.

Wskazowki dotyczace pracy

» Do zaznaczania nalezy uzywac zawsze tylko srodka li-
nii laserowej. Szerokos¢ linii laserowej zmienia sie w za-
leznosci od odlegtosci.

Praca z laserowa tablica celownicza

Laserowa tablica celownicza (17) poprawia widocznos¢
wiazki laserowej przy niekorzystnych warunkach lub wigk-
szych odlegtosciach.

Odblaskowa potowa laserowej tablicy celowniczej (17) po-
prawia widocznosc linii laserowej, przez transparentng poto-
we linia laserowa jest widoczna takze od tytu laserowej tabli-
cy celowniczej.

Praca ze statywem (osprzet)

Aby zapewnic stabilng podstawe pomiaru z ustalong wysoko-
$cig, zaleca sie uzycie statywu. Urzadzenie pomiarowe z
przytaczem do statywu 1/4" (8) zatozy¢ na gwint statywu
(21) lub dowolnego statywu fotograficznego dostepnego w
handlu. Do zamocowania urzadzenia pomiarowego na staty-
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wie budowlanym dostepnym w handlu nalezy uzy¢ przytacza
statywu 5/8" (9). Dokreci¢ urzadzenie pomiarowe za pomo-
ca $ruby ustalajacej statywu.

Przed wtaczeniem urzadzenia pomiarowego, nalezy z grub-
sza wyregulowac statyw.

Mocowanie za pomoca uniwersalnego uchwytu (osprzet)
(zob. rys. B)

Za pomoca uniwersalnego uchwytu (16) mozna zamocowac
urzadzenie pomiarowe np. na powierzchniach pionowych,
rurach lub materiatach magnetycznych. Uniwersalny uchwyt
mozna stosowac réwniez jako statyw naziemny; utatwia on
zmienianie potozenia urzadzenia pomiarowego na wysokos¢.
Przed wiaczeniem urzadzenia pomiarowego nalezy z grubsza
wyregulowac uniwersalny uchwyt (16).

Praca z odbiornikiem laserowym (osprzet) (zob. rys. B)
W przypadku niekorzystnych warunkow oswietleniowych (ja-
sne pomieszczenie, bezposrednie dziatanie promieni sto-
necznych), a takze przy wiekszych odlegtosciach, nalezy sto-
sowac odbiornik laserowy (18). Podczas pracy z odbiorni-
kiem laserowym nalezy wiaczy¢ tryb odbiornika (zob. , Tryb
odbiornika“, Strona 87).

Okulary do pracy z laserem (osprzet)

Okulary do pracy z laserem odfiltrowujg $wiatto otoczenia.

Dzigki temu wigzka laserowa wydaje sie jasniejsza.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw ochronnych. Okulary do pracy z laserem stuza
do fatwiejszej identyfikacji punktu lub linii lasera, nie
chronia jednak przed promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw przeciwstonecznych ani uzywac ich podczas
prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z laserem
nie zapewniaja catkowitej ochrony przed promieniowa-
niem UV i utrudniajg rozréznianie koloréw.

Przyktady zastosowan (zob. rys. A-F)

Przyktady réznych sposobéw zastosowania urzadzenia po-
miarowego mozna znalez¢ na stronach graficznych.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Urzadzenie pomiarowe nalezy utrzymywac w czystosci.

Nie wolno zanurza¢ urzadzenia pomiarowego w wodzie ani
innych cieczach.

Zanieczyszczenia nalezy usuwac za pomoca wilgotnej, miek-
kiej sciereczki. Nie stosowac zadnych $rodkow czyszczacych
ani rozpuszczalnikéw.

W szczegolnosci nalezy regularnie czyscic ptaszczyzny przy
otworze wyjsciowym wigzki laserowej, starannie usuwajac
ktaczki kurzu.

Urzadzenie pomiarowe nalezy przechowywac i transporto-
wac tylko w pokrowcu (20) lub w walizce (23).

W razie konieczno$ci naprawy urzadzenie pomiarowe nalezy
przesta¢ w pokrowcu (20) lub w walizce (23).

Bosch Power Tools
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Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktow obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
orazich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szcze-
g6ty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Utylizacja odpadow
Urzadzenia pomiarowe, osprzet i opakowanie nalezy dopro-

wadzi¢ do powtdrnego przetworzenia zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska.

Nie wolno wyrzucac urzadzen pomiarowych ani
baterii razem z odpadami z gospodarstwa domo-
wego!

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska dyrektywg 2012/19/UE niezdatne do
uzytku urzadzenia pomiarowe, a zgodnie z europejska dyrek-
tywa 2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte akumulatory/ba-
terie, nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do ponownego
przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska.

Cestina

Bezpecnostni upozornéni

Aby byla zajisténa bezpecna a spolehliva
prace s méficim pfistrojem, je nutné si
precist a dodrZovat veskeré pokyny. Pokud
se méfici pristroj nepouziva podle téchto
pokynii, miiZe to negativné ovlivnit ochranna opatfeni,
ktera jsou integrovana v méficim pristroji. Nikdy nesmite
dopustit, aby byly vystrazné stitky na méficim pfistroji
neéitelné. TYTO POKYNY DOBRE USCHOVEJTE,

A POKUD BUDETE MERICi PRISTROJ PREDAVAT DALE,

PRILOZTE JE.

» Pozor - pokud se pouzivaji jina nez zde uvedena
ovladaci nebo sefizovaci zafizeni nebo se provadéji
jiné postupy, miiZe to mit za nasledek vystaveni
nebezpeénému zareni.

» Mérici pfistroj se dodava s vystraznou tabulkou (na
vyobrazeni méficiho pfistroje na strance s obrazkem).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE ' iecoos25-1:2014
INTO BEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT , < 10mW, 630 - 650 nm

» Pokud neni text vystrazné tabulky ve vasem narodnim
jazyce, prelepte ho pied prvnim uvedenim do provozu
prilozenou nalepkou ve vasem jazyce.

Laserovy paprsek nemirte proti osobam

& nebo zvifatim a nedivejte se do pfimého ani

do odrazeného laserového paprsku. Mize to
zpisobit osInéni osob, nehody nebo poskozeni
zraku.

» Pokud laserovy paprsek dopadne do oka, je treba
védomé zavfit o¢i a okamZité hlavou uhnout od
paprsku.

» Nalaserovém zafizeni neprovadéjte zadné zmény.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
nepouzivejte jako ochranné bryle. Bryle pro zviditelnéni
laserového paprsku slouzi pro lepsi rozpoznani
laserového paprsku; nechrani ale pred laserovym
zarenim.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
nepouzivejte jako slunecni bryle nebo v silni¢nim
provozu. Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
neposkytuji UV ochranu a zhorSuji vnimani barev.

» MéfFici pristroj svéfujte do opravy pouze
kvalifikovanym odbornym pracovnikiim, ktefi maji
k dispozici originalni nahradni dily. Tim bude zajisténo,
Ze zlistane zachovana bezpecnost méficiho pristroje.

» Nedovolte détem, aby pouzivaly laserovy méfici
pristroj bez dozoru. Mohly by neimysiné osInit osoby.

» S méficim pFistrojem nepracujte v prostiedi
s nebezpecim vybuchu, kde se nachazeji hoflavé
kapaliny, plyny nebo hoflavy prach. V méficim pristroji
mohou vznikat jiskry, které mohou zpisobit vzniceni
prachu nebo vypart.

» Pfi provozu méficiho pristroje zni za urcitych
okolnosti hlasité akustické signaly. Méfici pristroj
proto méjte v dostatecné vzdalenosti od usi, resp. od
jinych osob. Hlasity ton mize poskodit sluch.

Nedavejte méFici pristroj a magnetické
& prislusenstvi do blizkosti implantatu a jinych
lékafskych pristrojti, napf.

kardiostimulatoru nebo inzulinové pumpy.
Magnety méficiho pfistroje a pfislusenstvi
vytvareji pole, které miize negativné ovlivnit
funkci implantat a Iékarskych pristroji.
» Meéfici pristroj a magnetické prislusenstvi nedavejte
do blizkosti magnetickych datovych nosicii
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Carovy laser GLL 3-80

amagneticky citlivych zafizeni. Pisobenim magneti
méficiho pfistroje a pfislusenstvi mize dojit k nevratnym

fox - standardni 30m
ztratdm dat.
- vrezimu pfijimace 25m
POpiS V)'(robku a V)'(konu - slaserovym pfijimacem 5-120m
o , el Presnost nivelace”®"” +0,3mm/m
Ridte se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze. -
Rozsah samonivelace +4°
Pouziti v souladu s uréenym ticelem Doba nivelace <4s
Meici pfistroj je urCeny k zjistovani a kontrole vodorovnych Provozni teplota -10°Caz +40°C
asvislych linii. ) L Skladovaci teplota -20°Caz +70°C
Mérici pfistroj je vhodny pro pouzivani ve vnitfnich Max. nadmorské viska pro 2000m
a venkovnich prostorech. oo
pouziti
Zobrazené soucasti Relativni vihkost vzduchu 90 %
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazen max. — 5
méficiho pistroje na obrazkové strané. Stupen znecisténi podle 2
IEC61010-1
(1) Vystupni otvor laserového paprsku Ttida laseru 2
(2) Ukazatel baterie Typ laseru 630-650 nm, <10 mW
(3) Ukazatel aretace kyvadla C 10
vr v. yeer v 6
@ TI:Cltkolrermu p”'].l'wacve Divergence 50 x 10 mrad (plny thel)
(2) ?I z??kte drezrllmu prljlma::e Nejkratsi délka impulzu 1/10000 s
(6) Tiacitko druhu provozulaseru Kompatibilni prijimace LR6,LR7
(7) Vypinac laserového paprsku
(8) Stativovy zavit 1/4" Stativovy zavit 1/4",5/8"
(9) Stativovy zavit 5/8" Baterie 4x 1,5V LR6 (AA)
(10) Aretace krytu prihradky pro baterie Doba provozu se 3 laserovymi 4h
(11) Kryt prihradky pro baterie lrovnémi
(12) Varovny stitek laseru Hmotnost podle 0,82 kg

(13) Sériové ¢islo EPTA-Procedure 01:2014
(14) Otvor pro modul Bluetooth® pro lokalizaci Rozméry (délka x Sifka x
(15) Magnet" vyska)

(16) Univerzalni drzak® Stupefi kryti

(17) Cilova desticka aseru® A) Pracovni oblast miize byt zmensena nepfiznivymi podminkami
(18) Laserovy pfijimac" prostredi (napf. pimé slunecni zaren).

(19) Bryle pro praci s laserem” B) pfi20-25°C

(20) Ochranné pouzdro® C) Platiu ctyf vodorovnych priisecikii laserovych car.

21) Stativ® D) Uvedené hodnoty plati za predpokladu normalnich az pfiznivych
(21) Stativ podminek prostedi (napf. bez vibraci, bez mihy, bez koute, bez
(22) Teleskopicka ty(:A’ pfl’ypého slunef':rnihovzéfeni).. Po velkém kolisani teploty mlize
23) Kufr® dojit k odchylkam presnosti.

E)
(24) Viozka"

Vyskytuje se pouze nevodivé zne€isténi, pficemz pfilezitostné
(25) Modul Bluetooth® pro lokalizaci”

se ale ocekava docasna vodivost zplisobena orosenim.
A) Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi

149 x 84 x 142 mm

IP 54 (ochrana proti prachu
a strikajici vodé)

K jednoznacné identifikaci méficiho pristroje slouzi sériové ¢islo (13)
na typovém Stitku.

k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi i
naleznete v naSem programu piisludenstvi. Montaz
Technické udaje Vlozeni/vyména baterii

Carovy laser GLL 3-80 Pro provoz méficiho’pﬁstrqje doporucujeme pouzit
- " alkalicko-manganové baterie.
Cislo zboZi 3601K63S..

Pracovni dosah”
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Pro otevreni krytu prihradky pro baterie (11) stisknéte
aretaci (10) a kryt prihradky pro baterie sejméte. Vlozte
baterie.

Pritom dodrzujte spravnou polaritu podle vyobrazeni na
vnitfni strané pfihradky baterie.

Ukazatel baterie (2) ukazuje vzdy aktualni stav baterie:

LED Kapacita
Trvale sviti zelené 100-75%
Trvale sviti Zluté 75-35%
Trvale sviti cervené 35-10%
Nesviti Vybité baterie

S vybijenim baterii se pomalu snizuje jas laserovych car.

Vzdy vyménujte vsechny baterie soucasné. PouZivejte pouze

baterie od jednoho vyrobce a se stejnou kapacitou.

» Kdyz méfici pristroj delSi dobu nepouzivate, vyjméte
z néj baterie. Pfi delSim skladovani v méficim pristroji
mohou baterie zkorodovat a samy se vybit.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Chraiite méfici pristroj pred vihkem a pfimym
slune¢nim zafenim.

» Nevystavujte méfici pristroj extrémnim teplotam
nebo kolisani teplot. Nenechavejte ho napf. delsi dobu
lezet v auté. Pri vétsim kolisani teploty nechte méfici
pristroj nejprve vytemperovat a pred dalsi praci proved'te
vzdy kontrolu presnosti (viz ,Kontrola presnosti mériciho
pristroje”, Stranka 93).

Pri extrémnich teplotach nebo teplotnich vykyvech mize
byt omezena presnost pfistroje.

» Chraiite méfici pristroj pied prudkymi narazy nebo
padem. Pokud byl mérici pristroj vystaveny pisobeni
silnych vnéjsich vlivli, méli byste pred dal$i praci provést
kontrolu presnosti (viz ,Kontrola pfesnosti méficiho
pristroje”, Stranka 93).

» Pred prepravou méfici pfistroj vypnéte. Pri vypnuti se
kyvna jednotka zajisti, pfi prudkych pohybech se jinak
muze poskodit.

Zapnuti a vypnuti

Pro zapnuti mériciho pristroje posunte vypinac (7) do

polohy 0 On*“ (pro praci s aretaci kyvadla), nebo do polohy

, @O0n“ (pro praci s automatickou nivelaci). Méfici pfistroj

promita ihned po zapnuti z vystupnich otvort (1) laserové

Cary.

» Nemirte laserovy paprsek na osoby nebo zvifata
anedivejte se sami do néj, a to ani z vétsi vzdalenosti.

Pro vypnuti méficiho pristroje posurite vypinac (7) do

polohy Off. Pri vypnuti se zablokuje kyvadlova jednotka.

» Nenechavejte zapnuty méfici pfistroj bez dozoru a po
pouziti ho vypnéte. Mohlo by dojit k osInéni jinych osob
laserovym paprskem.

Pri prekroc¢eni maximalni pfipustné provozni teploty 40 °C
dojde k vypnuti kviili ochrané laserové diody. Po vychladnuti
je méfici pristroj opét pripraveny k provozu a Ize ho znovu
zapnout.

Blizi-li se teplota méficiho pristroje nejvyssi pripustné
provozni teploté, pomalu se snizuje jas laserovych car.
Deaktivace automatického vypnuti

Pokud cca 120 min nestisknete zadné tlacitko na méficim
pristroji, mérici pristroj se automaticky vypne kvdli Setfeni
baterii.

Pro opétovné zapnuti méficiho pristroje po automatickém
vypnuti mizete bud posunout vypinac (7) nejprve do polohy
,Off* a poté mérici pristroj znovu zapnout, nebo jednou
stisknéte tlacitko druhu laserového provozu (6) nebo
tlacitko rezimu prijimace (4).

Pro deaktivaci automatického vypnuti podrzte (pfi zapnutém
méricim pristroji) minimalné 3 s stisknuté tlacitko druhu
laserového provozu (6). Jakmile je automatické vypnuti
deaktivované, laserové ¢ary kratce zablikaji pro potvrzeni.
Pro aktivaci automatického vypnuti mérici pristroj vypnéte
aznovu zapnéte.

Deaktivace akustického signalu

Po zapnuti méficiho pristroje je akusticky signal vzdy
aktivovany.

Pro deaktivaci, resp. aktivaci akustického signalu stisknéte
soucasné tla¢itko druhu laserového provozu (6) a tlacitko
rezimu prijimace (4) a podrzte je stisknuté minimalné 3 s.
Jak pri aktivaci, tak i pfi deaktivaci zazni pro potvrzeni tfi
kratkeé akustické signaly.

Druhy provozu

Méfici pristroj disponuje nékolika druhy provozu, které

mizete kdykoli ménit:

- vytvoreni jedné vodorovné laserové roviny,

- vytvoreni jedné svislé laserové roviny,

- vytvoreni dvou svislych laserovych rovin,

- vytvoreni jedné vodorovné laserové roviny a dvou
svislych laserovych rovin.

Po zapnuti vytvori méfici pristroj vodorovnou laserovou

rovinu. Pro zménu druhu provozu stisknéte tlacitko druhu

laserového provozu (6).

Vsechny druhy provozu Ize zvolit s automatickou nivelaci

i saretaci kyvadla.

ReZim pfijimace

Pro praci s laserovym prijimacem (18) musi byt - nezavisle

na zvoleném druhu provozu - aktivovany rezim pfijimace.

Vrezimu pfijimace blikaji laserové ¢ary s vysokou frekvenci

adiky tomu je laserovy prijimac (18) rozpozna.

Pro zapnuti rezimu prijimace stisknéte tlaitko rezimu

prijimace (4). Ukazatel rezimu prijimace (5) sviti zelené.

Pro lidské oko je viditelnost laserovych ¢ar pfi zapnutém

rezimu pfijimace snizend. Pro praci bez laserového pfijimace

proto rezim pfijimace vypnéte opétovnym stisknutim tlacitka

rezimu prijimace (4). Ukazatel rezimu prijimace (5) zhasne.
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Automaticka nivelace

Prace s automatickou nivelaci

Postavte méfici pfistroj na vodorovny, pevny povrch,
upevnéte ho do univerzalniho drzaku (16) nebo na

stativ (21).

Pro prace s automatickou nivelaci posunte vypinac (7) do
polohy ‘h On"“.

Automaticka nivelace automaticky vyrovna nerovnosti

v samonivelaénim rozsahu +4°. Nivelace je ukoncena, kdyz
se laserové cary jiz nepohybuji.

Pokud neni mozné provést automatickou nivelaci, napf.
proto, Ze je plocha, na které méfici pristroj stoji, odchylena
od vodorovné roviny o vice nez 4°, zatnou laserové ¢ary
rychle blikat. Pfi aktivovaném akustickém signalu zni signal
v rychlém rytmu.

Méfici pristroj umistéte vodorovné a vyckejte na
samonivelaci. Jakmile se méfici pfistroj nachazi

v samonivelacnim rozsahu +4°, laserové paprsky nepretrzité
sviti a akusticky signal utichne.

Pri otfesech nebo zméndach polohy béhem provozu se méfici
pristroj opét automaticky zniveluje. Po opétovné nivelaci
zkontroluje polohu vodorovné, resp. svislé laserové Cary
vzhledem k referencnim bod(im, aby vlivem presunuti
méfriciho pfistroje nedoslo k chybé.

Prace s aretaci kyvadla

Pro préci s aretaci kyvadla posunite vypinac (7) do polohy ,,0
On“. Ukazatel aretace kyvadla (3) sviti cervené a laserové
¢ary nepretrzité blikaji v pomalém taktu.

Pri praci s aretaci kyvadla je automaticka nivelace vypnuta.
Mérici pristroj mlizete drzet v ruce nebo postavit na podklad
se sklonem. Laserové ¢ary nejsou znivelované a nemusi
nutné probihat kolmo.

Kontrola piesnosti méficiho pristroje

Vlivy na pfesnost

Nejvétsi vliv ma teplota prostredi. Laserovy paprsek mohou
vychylit zejména rozdily teplot od podlahy smérem nahoru.
ProtozZe teplotni stratifikace je nejvétsi blizko podlahy, méli
byste méfici pristroj od méfici drahy 20 m vzdy namontovat
na stativ. Kromé toho postavte méfici pfistroj podle
moznosti doprostied pracovni plochy.

Kromé vnéjsich vlivi mohou odchylky zplisobovat také
specifické vlivy (napf. pad nebo prudké narazy). Proto pred
zacatkem kazdé prace zkontrolujte presnost nivelace.
Zkontrolujte vzdy nejprve presnost nivelace vodorovné
laserové ¢ary a poté presnost nivelace svislych laserovych
car.

Pokud méfici pristroj pfi jedné z kontrol prekro¢i maximalni
odchylku, nechte ho opravit v servisu Bosch.

Kontrola vodorovné presnosti nivelace pficné osy

Pro kontrolu potfebujete volnou méfici drahu 5 m na
pevném podkladu mezi sténami A a B.

- Namontujte méfici pfistroj blizko stény A na stativ nebo
ho polozte na pevny, rovny podklad. Méfici pfistroj

Cestina| 93

zapnéte v provozu s automatickou nivelaci. Zvolte druh
provozu, ve kterém se Celné pred méficim pristrojem
vytvari jedna vodorovna laserova rovina a jedna svisla
laserova rovina.

Namirte laser na blizkou sténu A a nechte méfici pfistroj
znivelovat. Oznacte stred bodu, ve kterém se laserové
¢ary na sténé protinaji (bod 1).

- OtoCte méfici pristroj o 180°, nechte ho znivelovat

a oznacte prisecik laserovych ¢ar na protilehlé sténé B
(bod I1).

Umistéte méfici pristroj — aniz byste ho otoCili - blizko
u stény B, zapnéte ho a nechte ho znivelovat.

o -

_______________ jl_ __\;_

Nastavte méfici pristroj do takové vysky (pomoci stativu
nebo piipadné podlozenim), aby prisecik laserovych ¢ar
dopadal presné na vyznaceny bod Il na sténé B.

Bosch Power Tools
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- Otocte méfici pfistroj o 180°, aniz byste zménili vysku.
Namirte ho na sténu A tak, aby svisla laserova ¢ary
probihala vyznacenym bodem I. Nechte méfici pfistroj
znivelovat a oznacte prisecik laserovych ¢ar na sténé A
(bod I11).

- Rozdil d mezi obéma oznacenymi body | a Il na sténé A
udava skutecnou vyskovou odchylku méficiho pristroje.

U méfici drahy 2 x 5 m = 10 m ¢ini maximalni pfipustna

odchylka:

10 m x +0,3 mm/m = +3 mm. Rozdil d mezi body | a Il smi

tedy Cinit maximalné 3 mm.

Kontrola presnosti nivelace svislych pfimek

Pro kontrolu potiebujete dverni otvor, u kterého je (na

pevném podkladu) na kazdé strané dvefi nejméné 2,5 m

mista.

- Postavte méfici pristroj ve vzdalenosti 2,5 m od dverniho
otvoru na pevny, rovny podklad (ne na stativ). Méfici
pristroj zapnéte v provozu s automatickou nivelaci. Zvolte
druh provozu, ve kterém se ¢elné pred méficim
pristrojem vytvari jedna svisla laserova rovina.

i 7
~ 4

- ‘F;.//
<gee

-

- Oznacte stied svislé laserové ¢ary na podlaze ve dvernim
otvoru (bod 1), ve vzdalenost 5 m na druhé strané
dvefniho otvoru (bod I1) a na hornim okraji dverniho
otvoru (bod Il).

|
U~ )
e

WL

- Otocte méfici pristroj 0 180° a postavte ho na druhé
strané dverniho otvoru pfimo za bod II. Nechte méfici
pristroj znivelovat a svislou laserovou ¢aru vyrovnejte tak,
aby jeji stfed probihal presné body I all.

- Oznacte stred laserové ¢ary na hornim okraji dverniho
otvoru jako bod IV.

- Rozdil d mezi obéma oznacenymi body Il a IV udava
skutecnou odchylku méficiho pfistroje od svislé roviny.

- Zméfte vysku otvoru dveri.

Opakujte postup méreni pro druhou svislou laserovou

rovinu. Za timto U¢elem zvolte druh provozu, ve kterém se

vytvari jedna svisla laserova rovina na strané vedle méficiho
pristroje, a pred zacatkem méreni otocte mérici pristroj
090°.

Maximalni pripustnou odchylku vypocitate nasledovné:

dvojnasobna vyska dverniho otvoru x 0,3 mm/m

Priklad: Pfi vy$ce dverniho otvoru 2 m smi maximalni

odchylka ¢init

2 x2mx+0,3mm/m = +1,2 mm. Body lll a IV smi tedy byt

maximalné 1,2 mm od sebe.

Pracovni pokyny

» Pro oznaceni pouzivejte vzdy pouze stied laserové
cary. Sitka laserové ¢ary se méni se vzdalenosti.

Prace s cilovou tabulkou laseru

Cilova tabulka laseru (17) zlepsuje viditelnost laserového
paprsku pfi nepfiznivych podminkéch a vétsich
vzdalenostech.

Odraziva polovina cilové tabulky laseru (17) zlepsuje
viditelnost laserové ¢ary, pomoci priihledné poloviny je
laserova ¢ara patrnd i ze zadni strany cilové tabulky laseru.

Prace se stativem (pFislusenstvi)

Stativ poskytuje stabilni, vyskové prestavitelny méfici
zaklad. Nasad'te méfici pristroj 1/4" upnutim pro stativ (8)
na zavit stativu (21) nebo bézného fotografického stativu.
Pro upevnéni na bézny stavebni stativ pouzijte 5/8" upnuti
pro stativ (9). Pomoci zajistovaciho $roubu stativu méfici
pristroj prisroubujte.

NeZ zapnete méfici pristroj, stativ nahrubo vyrovnejte.

1609 92A 4HP|(26.09.2019)

Bosch Power Tools



Upevnéni pomoci univerzalniho drzaku (pfislusenstvi)
(viz obrazek B)

Pomoci univerzalniho drzaku (16) mizete méfici pfistroj
upevnit napr. na svislych plochach, trubkach nebo
magnetickych materidlech. Univerzaini Gichytka je rovnéz
vhodna jako podlahovy stativ a usnadfuje vy$kové vyrovnani
meéficiho pristroje.

NeZz méfici pfistroj zapnete, univerzalni drzak (16) nahrubo
vyrovnejte.

Prace s laserovym pfijimacem (pFislusenstvi)

(viz obrazek B)

Pfi nepriznivych svételnych podminkach (jasné prostredi,
primé slunecni zareni) a na vétsi vzdalenosti pouzivejte pro
praci s laserovym pfijimacem zapnéte rezim prijimace (viz

v«

,ReZim prijimace”, Stranka 92).

Bryle pro praci s laserem (pFislu$enstvi)

Bryle pro praci s laserem odfiltruji okolni svétlo. Tim se jevi

svétlo laseru svétlejsi pro oko.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
nepouzivejte jako ochranné bryle. Bryle pro zviditelnéni
laserového paprsku slouzi pro lepsi rozpoznani
laserového paprsku; nechrani ale pred laserovym
zarenim.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
nepouzivejte jako slunecni bryle nebo v silni¢nim
provozu. Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
neposkytuji UV ochranu a zhorSuji vnimani barev.

Priklady prace (viz obrazky A-F)
Priklady moZnosti pouziti méficiho pfistroje naleznete na
strankdach s obrazky.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

Udrzujte méfici pristroj vzdy Cisty.

Meéfici pristroj neponofujte do vody nebo jinych kapalin.
Necistoty otfete vihkym, mékkym hadfikem. Nepouzivejte
Cistici prostredky nebo rozpoustéd|a.

Pravidelné Cistéte zejména plochy na vystupnim otvoru
laseru a davejte pozor na vlakna.

Méfici pfistroj skladujte a pfepravujte pouze v ochranném
pouzdru (20), resp. v kufru (23).

V pripadé opravy posilejte mérici pristroj v ochranném
pouzdru (20), resp. v kufru (23).

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé
vaseho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com.

V pfipadé dotazli k nasim vyrobkim a pfislusenstvi vam
ochotné pom(ize poradensky tym Bosch.
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V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dilli
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si mizete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Likvidace

Meéfici pristroje, pfislusenstvi a obaly je tfeba odevzdat
k ekologické recyklaci.

Méfici pfistroje a baterie nevyhazujte do
domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU se musi jiz
nepouzitelné méfici pfistroje a podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotrebované akumulatory/
baterie shromazdovat oddélené a odevzdat k ekologické
recyklaci.

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Aby bola zaistena bezpecna a spol'ahliva

praca s meracim pristrojom, precitajte si

a dodrziavajte vSetky pokyny. Pokial' mera-

ci pristroj nebudete pouzivat v siilade s ty-
mito pokynmi, mdZete nepriaznivo ovplyvnit integrova-
né ochranné opatrenia v meracom pristroji. Nikdy ne-
smiete dopustit, aby boli vystrazné stitky na meracom
pristroji necitatelné. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJ-

TE A POKIAL BUDETE MERACi PRISTROJ ODOVZDAVAT

DALEJ, PRILOZTE ICH.

» Pozor - ked’ sa pouzivaju iné ovladacie alebo nastavo-
vacie zariadenia, ako sti tu uvedené alebo iné postupy,
moze to viest k nebezpeénej expozicii Ziarenim.

» Meraci pristroj sa dodava s vystraznym Stitkom
(v znazorneni meracieho pristroja na grafickej stran-
ke).

"LASER RADIATION. DO NOT STARE |EC 60825-1:2014
. INTO BEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT | < 10mW, 630 - 650 nm
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» Ak vystrazny Stitok nie je v jazyku krajiny, kde sa pri-
stroj pouziva, pred prvym uvedenim do prevadzky ho
prelepte dodanou nalepkou v jazyku vasej krajiny.

Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na

& zvierata, ani sami nepozerajte do priameho
¢i odrazeného laserového lica. Moze to spo-
sobif oslepenie 0sob, nehody alebo poskodenie
zraku.

» Pokial laserovy li¢ dopadne do oka, treba vedome za-

tvorit o¢i a okamzite hlavu oto&it od liica.
» Nalaserovom zariadeni nevykonavajte ziadne zmeny.

» Okuliare na zviditelnenie laserového liica nepouzivaj-
te ako ochranné okuliare. Okuliare na zviditelnenie la-
serového luca sluzia na lepsie rozpoznanie laserového Iu-
€a; nechrania vsak pred laserovym Ziarenim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lii¢a nepouzivaj-
te ako slnecné okuliare alebo v cestnej doprave. Oku-
liare na zviditelnenie laserového li¢a neposkytuju dplnd
UV ochranu a zhorsuju vnimanie farieb.

» Opravu meracieho pristroja zverte len kvalifikované-
mu odbornému personalu, ktory pouZiva originalne
nahradné suciastky. Tym sa zarudi, ze bezpe¢nost mera-
cieho pristroja zostane zachovana.

» Nedovol'te detom pouzivaf laserovy meraci pristroj
bez dozoru. Mohli by ste netimyselne spdsobit oslepenie
0sob.

» S meracim pristrojom nepracujte v prostredi s nebez-
pecenstvom vybuchu, v ktorom sa nachadzajii hor'avé
kvapaliny, plyny alebo prach. V tomto meracom pristroji
samozu vytvarat iskry, ktoré by mohli uvedeny prach
alebo vypary zapalit.

» Priprevadzke meracieho pristroja zneju za urcitych
okolnosti hlasité akustické signaly. Meraci pristroj
preto drzte pri zapnuti v bezpecnej vzdialenosti od
ucha, prip. inych osdb. Hlasny zvuk by mohol sp6sobit
poskodenie sluchovych organov.

Meraci pristroj a magnetické prislusenstvo
ﬂ nedavajte do blizkosti implantatov a inych
medicinskych zariadeni, ako st napr. kardi-

ostimulatory alebo inzulinové pumpy. Mag-
nety meracieho pristroja a prislusenstva vytva-
raji magnetické pole, ktoré moze negativne
ovplyvnit funkciu implantatov a medicinskych
zariadeni.

» Meraci pristroj a magnetickeé prislusenstvo udrziavaj-
te mimo magnetickych datovych nosicov a magnetic-
ky citlivych zariadeni. Pdsobenim magnetov meracieho
pristroja a prislusenstva moze dojst k nevratnym stratam
(dajov.

Opis vyrobku a vykonu

Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v siilade s ur¢enim
Meraci pristroj je urceny na urcovanie a kontrolu vodorov-
nych a zvislych Ciar.
Tento meraci pristroj je vhodny na pouzivanie v interiéri a ex-
teriéri.
Vyobrazené komponenty
Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie meracieho pristroja na grafickej strane tohto Navodu
na pouZzivanie.
(1) Vystupny otvor laserového lica
(2) Indikacia batérii
(3) Indikacia aretacie kyvadla
(4) Tlacidlo rezimu prijimaca
(5) Ukazovatel rezimu prijimaca
(6) Tlacidlo pre druh prevadzky lasera
(7) Vypinac¢
(8) Upinanie stativu 1/4"
(9) Upinanie stativu 5/8"
(10) Aretacia veka priehradky na batérie
(11) Veko priehradky na batérie
(12) Vystrazny stitok laserového pristroja
(13) Sériové cislo
(14) Vyrez pre Bluetooth® modul na lokalizaciu
(15) Magnet"
(16) Univerzélny drziak"
(17) Cielové tabulka lasera®
(18) Prijima¢ laserového liga”
(19) Okuliare nazviditelnenie laserového li¢a®
(20) Ochranné puzdro®
(21) Stativ*
(22) Teleskopicka tyc"
(23) Kufor®
(24) Viozka"
(25) Bluetooth® modul na lokalizéciu®

A) Vyobrazené alebo opisané prislusenstvo nepatri do Stan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prislusenstva.

Technické udaje

Vecné Cislo 3601K63S..
Pracovna oblast”

- Standardne 30m
- vreZime prijimaca 25m
- s prijimacom laserového 5-120m

lica
Presnost nivelacie®®” +0,3 mm/m
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Ciarovy laser GLL 3-80 [l LED Kapacita

Rozsah samonivelacie +4° Trvalé zelené svetlo 100-75%

Doba nivelacie <4s Trvalé ZIté svetlo 75-35%

Prevadzkova teplota -10°Caz +40°C Trvalé éervené svetlo 35-10%

Skladovacia teplota -20°C...+70°C Bez svetla Batérie su prazdne

Max. vy3ka pouZitia nad refe- 2000 m Ked batérie slabnu, jas laserovych ¢iar sa pomaly znizuje.

rencnou vyskou Vzdy vymienajte vSetky batérie slicasne. Pouzivajte len baté-

Max. relativna vihkost g0y  rieodjedného vyrobcuas rovnakou kapacitou.

vzduchu » Ak meraci pristroj dlhsi ¢as nepouzivate, batérie

Stupen znecistenia podla 28) zneho vybert,e. Bﬁtérie méiu’pri dlhélom sk[adovani .

IEC61010-1 v meracom pristroji korodovat a dochadza k ich samocin-

- nému vybijaniu.

Trieda lasera 2

Typ lasera 630-650 nm, <10 mW Prevédzka

Cs 10

Divergencia 50 x 10 mrad (plnyuhol)  Uvedenie do prevadzky

Minimalna doba impulzu 1/10000s » Meraci pristroj chraiite pred vihkom a pred priamym

Kompatibilné prijimace LR6,LR7 slne¢nym Ziarenim.

laserového lic¢a » Meraci pristroj nevystavujte extrémnym teplotam

Uchytenie stativu 1/4" 5/8" alebo teplotnym vykyvom. Nenechavajte ho napriklad
- : dIhsi ¢as lezat v automobile. Pri vacsich teplotnych vyky-

Batérie 4x1,5VLR6 (AA) voch nechajte meraci pristroj najprv zahriat a vzdy vy-

Doba prevadzky s 3 laserovy- 4h konajte skidku presnosti (pozri ,Skiidka presnosti mera-

mi rovinami cieho pristroja“, Stranka 98).

Hmotnost podfa 0,82 kg Pri extrémnych teplotach alebo v pripade kolisania teplot

EPTA-Procedure 01:2014

Rozmery (dizka x $irka x 149 x 84 x 142 mm

vyska)

IP 54 (chranené proti
prachu a striekajlicej vode)

Druh ochrany

A) Pracovna oblast sa moze zredukovat nepriaznivymi podmienka-
mi okolia (napr. priame slnecné Ziarenie).

B) pri20-25°C
C) Platnost na $tyroch horizontalnych priese¢nikoch.

D) Uvedené hodnoty predpokladaja normalne az priaznivé pod-
mienky okolia (napr. bez vibracii, hmly, dymu, nepriameho sl-
necného Ziarenia). Po silnych teplotnych vykyvoch méze dojst
k odchylkam presnosti.

E) Vyskytuje salen nevodivé znecCistenie, pricom sa viak prilezi-
tostne ocakava docasna vodivost spdsobena kondenzaciou.

Na jednoznacnu identifikaciu vasho meracieho pristroja slizi sériové
Cislo (13) uvedené na typovom stitku.

Montaz

Vkladanie/vymena batérii

Na prevadzku meracieho pristroja sa odportca pouzivat
alkalické manganové batérie.

Na otvorenie priehradky na batérie (11) stlacte aretacny
mechanizmus (10) a odoberte veko priehradky na batérie.
Vlozte batérie.

Davajte pritom pozor na spravnu polaritu podla vyobrazenia
navnutornej strane priehradky na batérie.

Indikacia batérii (2) vzdy zobrazuje aktualny stav nabitia
batérii:

mdze byt negativne ovplyvnena presnost meracieho pri-
stroja.

» Zabraiite silnym narazom alebo padom meracieho pri-
stroja. Pri silnych vonkajsich vplyvoch by ste mali pred
dal$ou pracou vykonat skiisku presnosti meracieho pri-
stroja (pozri ,Skuska presnosti meracieho pristroja“,
Stranka 98).

» Ked meraci pristroj prepravujete, vypnite ho. Pri vy-
pnuti sa vykyvna jednotka zablokuje, inak by sa mohla pri
prudsom pohybe poskodit.

Zapinanie/vypinanie

Meraci pristroj zapnete tak, Ze posuniete vypinac (7) do

polohy 0 On*“ (pre prace bez aretacie kyvadla) alebo do

polohy ,, @ 0n“ (pre prace s nivela¢nou automatikou). Mera-
ci pristroj okamzite po zapnuti vysiela laserové Ciary z vy-

stupnych otvorov (1).

» Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na zvierata, ani
sa sami nepozerajte do laserového liic¢a, dokonca ani z
vacsej vzdialenosti.

Meraci pristroj vypnete tak, Ze posuniete vypina¢ (7) do

polohy Off. Pri vypnuti sa vykyvna jednotka zablokuje.

» Zapnuty meraci pristroj nenechavajte bez dozoru a po
pouziti ho vzdy vypnite. Laserovy [G¢ by mohol oslepit
iné osoby.

Pri prekro¢eni maximalnej pripustnej prevadzkovej teploty

40 °C dojde k vypnutiu z dévodu ochrany laserovej diody. Po

vychladnuti je meraci pristroj opét pripraveny na prevadzku

amozno ho znova zapndt.
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Ked sa teplota meracieho pristroja blizi k maximalnej pre-
vadzkovej teplote, jas laserovych Ciar sa pomaly znizuje.

Deaktivovanie vypinacej automatiky

Ak sa priblizne 120 min nestlaci Ziadne tla¢idlo meracieho
pristroja, meraci pristroj sa z dovodu Setrenia batérii auto-
maticky vypne.

Aby sa meraci pristroj po automatickom vypnuti znova zapol,
mozete vypinac (7) bud najprv posunit do polohy ,0ff*a
meraci pristroj potom znova zapnut, alebo jedenkrat stlacite
tlacidlo druhu prevadzky lasera (6) alebo tlaidlo rezimu
prijimaca (4).

Na deaktivovanie automatického vypinania podrzte (na za-
pnutom meracom pristroji) stlacené tlaCidlo druhu prevadz-
ky lasera (6) minimalne 3 s. Ked' je automatické vypnutie
deaktivované, laserové ¢iary na potvrdenie kratko zablikaju.
Ked chcete automatickeé vypinanie opat uviest do ¢innosti,
meraci pristroj vypnite a znova ho zapnite.

Deaktivovanie zvukového signalu

Po zapnuti meracieho pristroja je zvukovy signal vzdy aktivo-
vany.

Na deaktivovanie, prip. aktivovanie zvukového signalu stlac-
te stcasne tlacidlo druhu prevadzky lasera (6) a tlacidlo rezi-
mu prijimaca (4) a podrzte ich stlacené minimalne 3 s.
Rovnako pri aktivacii ako aj pri deaktivacii zaznejl na potvr-
denie tri kratke zvukoveé signaly.

Druhy prevadzky

Tento meraci pristroj umoznuje pouZivat viacero druhov pre-
vadzky, medzi ktorymi mozete kedykolvek prepinat:

- vytvorenie vodorovnej laserovej roviny,

- vytvorenie zvislej laserovej roviny,

- vytvorenie dvoch zvislych laserovych rovin,

- vytvorenie vodorovnej a dvoch zvislych laserovych rovin.
Po zapnuti vytvori meraci pristroj vodorovnd laserovi
rovinu. Na prepnutie druhu prevadzky stlacte tlacidlo druhu
prevadzky lasera (6).

Vsetky druhy prevadzky sa daju zvolit tak s nivela¢nou auto-
matikou, ako aj s aretaciou kyvadla.

Rezim prijimaca

Pre pracu s prijimacom laserového lic¢a (18) sa musi - neza-
visle od zvoleného druhu prevadzky - aktivovat rezim priji-
maca.

Vrezime prijimaca blikaju laserové ¢iary s vysokou frekvenci-

ou, vdaka comu ich laserovy prijimac (18) dokaze najst.

Na zapnutie rezimu prijimaca stlacte tlacidlo (4). Ukazovatel
rezimu prijimaca (5) svieti nazeleno.

Viditelnost laserovej Ciary je pre ludské oko pri zapnutom
rezime prijimaca zniZena. Pre pracu bez prijimaca laserové-
ho ltica preto vypnite rezim prijimaca novym stlacenim
tlacidla rezimu prijimaca (4). Ukazovatel rezimu prijimaca
(5) zhasne.

Nivela¢na automatika

Praca s automatickou nivelaciou

Postavte meraci pristroj na vodorovny, pevny podklad,
upevnite ho na univerzalny drziak (16) alebo na stativ (21).
Ked chcete pracovat s automatickou nivelaciou, posurite vy-
pina¢ (7) do polohy ’b On“.

Nivelatnd automatika automaticky vyrovna nerovnosti v ram-
ci samonivelatného rozsahu +4°. Niveldcia je ukoncend, ked
sa uz laserové linie nepohybuju.

Ak nie je mozna automaticka niveldcia, napr. plocha na po-
stavenie meracieho pristroja ma odchylku od horizontaly
viac ako 4°, laserové Ciary zacn blikat v rychlom takte. Pri
zapnutom zvukovom signali znie zvuk v rychlom slede.
Postavte meraci pristroj do vodorovnej polohy a pockajte,
kym sa uskutocni samonivelacia. Hned' ako sa meraci pristroj
nachadza v ramci samonivelaéného rozsahu +4°, potom
opat svietia laserové li¢e neprerusovane a zvukovy signal sa
vypne.

Pri otrasoch a zmenach polohy pocas prevadzky sa meraci
pristroj znova vyniveluje. Po novej niveldcii skontrolujte
polohu vodorovnej, prip. zvislej laserove; linie so zretefom
na referen¢né body, aby sa zabranilo chybam presunutim
meracieho pristroja.

Praca s aretaciou kyvadla

Ked chcete pracovat s aretaciou kyvadla, posufite vypi-

nac (7) do polohy 0 On*“. Indikator prace bez aretacie ky-
vadla (3) svieti nacerveno a laserové Ciary neprerusovane
blikaji v pomalom takte.

Pri praci s aretaciou kyvadla je nivelacna automatika vypnu-
ta. Meraci pristroj moZete drzat volne v ruke alebo postavit
na podklad so sklonom. Laserové Ciary sa uz nenivelujd a uz
neprebiehajl navzajom voci sebe v pravom uhle.

Skiska presnosti meracieho pristroja

Faktory ovplyviiujiice presnost

Najvacsi vplyv na presnost merania ma teplota okolia. Najma
rozdiely teploty prechadzajtice od zeme smerom hore mozu
sposobovat vychylenie laserového lica.

PretozZe teplotné vrstvy s v blizkosti zeme najvacsie, mali by
ste meraci pristroj pri vzdialenostiach od 20 m vZdy namon-
tovat na stativ. Okrem toho umiestnite podla moznosti mera-
ci pristroj do stredu pracovnej plochy.

Okrem vonkajsich vplyvov mézu k odchylkam viest aj vplyvy
Specifické pre dany pristroj (ako st napriklad pady alebo
prudké narazy). Preto pred zaCiatkom kazdej prace skontro-
lujte presnost nivelacie.

Preskusajte najprv presnost nivelacie vodorovnych lasero-
vych ¢iar a potom presnost nivelacie zvislych laserovych

Ciar .

Ak by meraci pristroj pri jednej z uvedenych skusok prekra-
¢oval maximalnu povolent odchylku, dajte ho opravit v auto-
rizovanom servise firmy Bosch.
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Kontrola presnosti nivelacie vodorovného lica priecnej
osi

Na tuto kontrolu budete potrebovat volnii meraciu trasu 5 m
na pevnom podklade medzi dvoma stenami AaB.

- Namontujte meraci pristroj v horizontalnej polohe blizko

steny A na stativ, alebo ho postavte na pevny a rovny pod-
klad. Zapnite meraci pristroj v rezime prevadzky s nivela¢-

nou automatikou. Zvolte druh prevadzky, v ktorom sa vy-
tvori vodorovna, ako aj zvisla laserova ¢iara celne pred
meracim pristrojom.

- Nasmerujte laser na blizku stenu A a nechajte meraci pri-
stroj, aby sa niveloval. Oznacte si stred laserového bodu
na mieste, kde sa na stene prekrizia laserové Ciary
(bod 1).

A 180 s
By & ettt = i A
- ki

- Otocte meraci pristroj o 180°, nechajte ho, aby sa nivelo-
val a oznacte bod prekrizenia laserovych ¢iar na protilah-
lej stene B (bod I1).

- Umiestnite meraci pristroj — bez otocenia - v blizkosti
steny B, zapnite ho a nechajte ho, aby sa niveloval.

- Vyrovnajte meraci pristroj vo vyske tak (pomocou stativu
alebo podlozkami), bod prekrizenia laserovych Ciar pres-
ne trafil na predtym oznaceny bod Il na stene B.

Slovencina |99
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- OtoCte meraci pristroj o 180° bez toho, aby ste zmenili
vysku. Nastavte ho na stenu A tak, aby zvisla laserova
Ciara prebiehala cez oznaceny bod I. Nechajte meraci pri-
stroj, aby sa niveloval a oznacte bod prekrizenia lasero-
vych ¢iar na stene A (bod I11).

- Rozdiel d medzi obidvomi ozna¢enymi bodmi I a Ill na ste-
ne A je skutocna vyskova odchylka meracieho pristroja.

Na drahe merania 2 x 5 m = 10 m je maximalna pripustna

odchylka:

10 m x 0,3 mm/m = +3 mm. Rozdiel d medzi bodmilall

smie teda byt maximalne 3 mm.

Kontrola presnosti nivelacie zvislych ¢iar (linii)

Na tuto kontrolu budete potrebovat otvor vo dverach, pri

ktorych je (na pevnom podklade) na kazdej strane dveri

miesto minimalne 2,5 m.

- Postavte meraci pristroj do vzdialenosti 2,5 m od otvoru
dveri na pevnu rovnt podlozku (nie na stativ). Zapnite
meraci pristroj v rezime prevadzky s nivelacnou automati-
kou. Zvolte druh prevadzky, v ktorom sa vytvori zvisla
rovina lasera ¢elne pred meracim pristrojom.

7
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- Oznacte stred zvislej laserovej ¢iary na dne otvoru dveri
(bod 1), vo vzdialenosti 5 m na druhej strane otvoru dveri
(bod 1), ako aj na hornom okraji otvoru dveri (bod 111).

Bosch Power Tools
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- Otocte meraci pristroj 0 180° a postavte ho na druht
stranu otvoru dveri priamo za bod Il. Nechajte meraci pri-
stroj, aby sa niveloval a nastavte zvislu laserovd Ciaru tak,
aby jej stred prebiehal presne cez oznaceny bod I alll.

- Oznacte si stred laserovej ¢iary na hornom okraji otvoru
dveri ako bod IV.

- Rozdiel d medzi obidvomi oznacenymi bodmilll a1V je
skuto¢na odchylka meracieho pristroja od zvislice.

- Odmerajte vysku otvoru dveri.

Zopakujte tento postup merania pre druhd zvislu laserovu

rovinu. Zvolte druh prevadzky, v ktorom sa vytvori zvisla

rovina lasera bo¢ne od meracieho pristroja a otocte meraci
pristroj pred zacatim merania 0 90°.

Maximalnu povolent odchylku vypoditate takto:

dvojnasobna vyska otvoru dveri x 0,3 mm/m

Priklad: Pri vyske otvoru dveri 2 m smie byt maximalna od-

chylka

2 x2mx +0,3mm/m = +1,2 mm. Body Ill a IV smi teda

lezat maximalne 1,2 mm od seba.

Pracovné pokyny

> Naoznacovanie pouZite vidy len stred laserovej giary.

Sirka laserovej Ciary sa zmeni so vzdialenostou.

Praca s laserovou cielovou tabul'kou

Ciel'ova tabulka lasera (17) zlep$uje viditelnost laserového
[i¢a pri nepriaznivych podmienkach a va¢sich vzdialenos-
tiach.

Odrazajica polovica cielovej tabulky lasera (17) zlepSuje
viditelnost laserovej Ciary, vdaka priesvitnej polovici je la-
serova Ciara rozpoznatel'na aj zo zadnej stany cielovej tabul-
ky lasera.

Praca so stativom (prislusenstvo)

Stativ poskytuje stabilnd a vyskovo nastavitelnd meraciu
podlozku. PoloZte meraci pristroj so 1/4" upinanim stativu
(8) na zavit (21) bezné fotostativu. Na upevnenie na bezny
stavebny stativ pouZite 5/8" upinanie stativu (9). Pri-
skrutkujte meraci pristroj skrutkou na presné nastavenie
stativu.

ESte predtym, ako zapnete meraci pristroj, stativ zhruba vy-
rovnajte.

Upevnenie s univerzalnym drZiakom (prislusenstvo)
(pozri obrazok B)

Pomocou univerzalneho drziaka (16) moZzete upevnit meraci
pristroj napr. na zvislych plochach, rirach alebo magnetic-
kych materialoch. Univerzalny drziak je prave taky vyhodny
ako stativ umiestneny na zemi a ufahcuje vyskové nastavova-
nie meracieho pristroja.

Pred zapnutim meracieho pristroja univerzalny drziak (16)
priblizne vyrovnajte.

Praca s prijimacom laserového liica (prislusenstvo)

(pozri obrazok B)

Pri nepriaznivych svetelnych podmienkach (svetlé okolie,

priame sinecné Ziarenie) a na velké vzdialenosti pouzite na

lepSie vyhladanie laserovych ¢iar prijimac laserového lica

(18). Pri praci s prijimacom laserového ltca zapnite rezim

prijimaca (pozri ,Rezim prijimaca“, Stranka 98).

Okuliare na zviditel'nenie laserového lica

(prislusenstvo)

Laserové okuliare na zviditelnenie laserového lica filtruju

svetlo okolia. Vdaka tomu sa stava svetlo lasera pre oko svet-

lejSim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového liica nepouzivaj-
te ako ochranné okuliare. Okuliare na zviditelnenie la-
serového ldca sluzia na lepSie rozpoznanie laserového lu-
€a; nechrania vsak pred laserovym Ziarenim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového liica nepouzivaj-
te ako sInecné okuliare alebo v cestnej doprave. Oku-
liare na zviditelnenie laserového ltica neposkytuju tplnt
UV ochranu a zhorsuju vnimanie farieb.

Priklady prace (pozri obrazky A-F)

Priklady pre rozne druhy pouZivania meracieho pristroja naj-
dete na grafickych stranach.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

UdrZiavajte svoj meraci pristroj vzdy v Cistote.

Neponarajte meraci pristroj do vody ani do inych kvapalin.
Znecistenia utrite vihkou makkou handri¢kou. Nepouzivajte
Ziadne Cistiace prostriedky ¢i rozpastadla.

Cistite pravidelne predovéetkym plochy na vystupnom otvo-
re a davajte pozor, aby ste pritom odstranili pripadné zachy-
tené vlakna tkaniny.

Meraci pristroj skladujte a prepravujte vzdy v ochrannom pu-
zdre (20), prip. kufri (23).

V pripade opravy zaslite meraci pristroj v ochrannom puzdre
(20), prip. kufri (23).

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o nahradnych dieloch naj-
dete tiez na: www.bosch-pt.com
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V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne pomdze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmiene¢ne 10-miestne vecné &islo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +4212 48703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Likvidacia
Vyrobok, prislusenstvo a obal treba odovzdat na recyklaciu
v stlade s ochranou Zivotného prostredia.

Meracie pristroje a batérie neodhadzujte do
domového odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podla eur6pskej smernice 2012/19/EU sa uz nepouzitelné
elektrické meracie pristroje a podla eurdpskej smernice
2006/66/ES sa poskodené alebo vybité akumulatory/baté-
rie musia zbierat separovane a odovzdat na recyklaciu v stla-
de s ochranou Zivotného prostredia.

Magyar

Biztonsagi tajékoztato

Olvassa el és tartsa be valamennyi utasi-
tast, hogy veszélymentesen és biztonsago-
san tudja kezelni a mérémiiszert. Ha a méré-
miiszert nem a mellékelt el6irasoknak meg-
feleléen hasznalja, ez befolyassal lehet a méromiiszerbe
beépitett védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye felis-
merhetetlenné a mérémiiszeren talalhato figyelmezteto
tablakat. BIZTOS HELYEN ORIZZE MEG EZEKET AZ UTA-

SITASOKAT, ES HA AMEROMUSZERT TOVABBADJA, AD-

JATOVABB EZEKET AZ UTASITASOKATIS.

» Vigyazat - ha az itt megadottdl eltéré kezel6 vagy sza-
balyozo berendezéseket, vagy az itt megadottaktol el-
téro eljarast hasznal, ez veszélyes sugarsériilésekhez
vezethet.

» A méromiiszer egy figyelmeztetd tablaval keriil kiszal-
litasra (ez a mérémiiszernek az abrak oldalan lathaté
abrajan van jeldlve).

" LASER RADIATION. DO NOT STARE 1
. INTOBEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT < fE&?v‘f“s’a%‘-%”s%“A

> Haa figyelmezteté tabla szovege nem az On orszaga-
ban hasznalatos nyelven van irva, akkor ragassza azt
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le az els6 iizembevétel elétt az On orszagaban haszna-
latos nyelven irt 6ntapadds figyelmezteté tablaval.

Ne iranyitsa a lézersugarat mas személyekre
& vagy allatokra és sajat maga se nézzen bele
sem a kozvetlen, sem a visszavert lézersu-
garba. Ellenkez6 esetben a személyeket elva-
kithatja, baleseteket okozhat és megsértheti az
érintett személy szemét.
» Ha a szemét lézersugarzas éri, csukja be a szemét és
lépjen azonnal ki a Iézersugar vonalabol.
» Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle val-
toztatast.

» Alézer keresdszemiiveget ne hasznalja védészem-
iivegkeént. A lézer keresészemiiveg a lézersugar felisme-
résének megkonnyitésére szolgal, de a lézersugartol nem
véd.

» Alézer keresdszemiiveget ne hasznalja napszemiiveg-
ként, vagy a kozuti kozlekedéshez. A lézer keresdszem-
liveg nem nyUjt teljes védelmet az ultraibolya sugarzas el-
len és csokkenti a szinfelismerési képességet.

» A méromiiszert csak szakképzett személyzettel és
csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval javittas-
sa. Ez biztositja, hogy a mérémiszer biztonsagos beren-
dezés maradjon.

» Ne hagyja, hogy gyerekek feliigyelet nélkiil hasznaljak
alézeres méromiiszert. Azok mas személyeket akaratla-
nul is elvakithatnak.

» Ne dolgozzon a méromiiszerrel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy porok vannak. A mérémszer szikrakat kelthet,
amelyek a port vagy a g6zoket meggyujthatjak.

» A méromiiszer iizemeltetése soran bizonyos feltételek
teljesiilése esetén hangos hangjelzések keriilnek kibo-
csatasra. Ezért tartsa tavol a fiilétol és mas szemé-
lyektdl a méromiiszert. Az erés hang hallaskarosodasok-
hoz vezethet.

Ne vigye a mérémiiszert és a magneses tar-
& tozékokat implantatumok és egyéb orvosi
késziilékek, példaul pacemakerek vagy inzu-

linpumpak kozelébe. A mérémiiszer és a tarto-
zékok méagnesei egy olyan mez6t hoznak létre,
amely negativ befolyassal lehet az implantatu-
mok és orvosi késziilékek mikodésére.

» Tartsa tavol a méromiiszert és a magneses tartozéko-
kat a magneses adathordozéktol és a magneses me-
zokre érzékeny késziilékektdl. A mérémiszer és a tarto-
zékok magneseinek hatdsara visszadllithatatlan adatvesz-
teségek Iéphetnek fel.

A termék és a teljesitmény leirasa

Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas els6 részében
talalhat brékat.
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Rendeltetésszerii hasznalat

A mérémlszer vizszintes és fiiggéleges vonalak meghataro-
zésara és ellendrzésére szolgal.

A mérémszer mind zart helyiségekben, mind a szabadban
hasznalhato.

Az abrazolasra keriilo komponensek

Az dbrazolt alkatrészek sorszamozasa megfelel a mérémd-
szer abrajanak az abrakat tartalmazd oldalon.

(1) Lézersugar kilépd nyilas

(2) Akkumulator kijelzé

(3) Ingamozgas reteszelés kijelz6

(4) Vételi izemmod gomb

(5) Vételi izemmad kijelz6

(6) Lézer-lizemmod gomb

(7) Be-/kikapcsold

(8) 1/4" mlszerallvanycsatlakozd

(9) 5/8" miszerallvanycsatlakozd
(10) Az akkumulatorfidkfedél reteszelése
(11) Akkumulatorfiokfedél
(12) Lézer figyelmeztetd tabla
(13) Sorozatszam

(14) Bemélyedés egy Bluetooth® modul szamara a lo-
kalizalashoz

(15) Méagnes"

(16) Univerzalis tarts"

(17) Lézer-céltabla®

(18) Lézer vevéegység"

(19) Lézerpont keresd szemiiveg”
(20) Védétaska®

(21) Miszerallvany”

(22) Teleszképos rud"

(23) Koffer

(24) Betét”

(25) Bluetooth® modul a lokalizalashoz”

A) Aképeken lathato vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Miiszaki adatok

Vonalas lézer GLL 3-80

Rendelési szam 3601K63S..
Miikodési teriilet”

- standard 30m
- vételi izemmodban 25m
- |ézervevdvel 5-120m
Szintezési pontossag®®"” +0,3mm/m
Onszintezési tartomany +4°

Vonalas lézer GLL 3-80

Szintezési idé <4s
Uzemi hémérséklet -10°C... +40°C
Tarolasi hémérséklet -20°C...+70°C
Max. hasznalati magassag a 2000 m
vonatkoztatasi magassag fe-

lett

Aleveg6 max. relativ nedves- 90 %
ségtartalma

Szennyezettségi fok az 20
IEC 61010-1 szerint

Lézerosztaly 2
Lézertipus 630-650 nm, <10 mW
Ce 10
Eltérés 50 x 10 mrad (teljes szog)
Alegrévidebb impulzushossz 1/10000s
Kompatibilis Iézer vevokészi- LR6,LR7
lékek

Miszerallvanycsatlakozo 1/4",5/8"
Elemek 4 x1,5VLR6 (AA)
Uzemelési idStartam 3 lézer- 46
sikkal

Stly az ,EPTA-Procedure 0,82 kg

01:2014” (2014/01 EPTA-
eljaras) szerint

Méretek (hosszlsag x
szélesség x magassag)

149 x 84 x 142 mm

Védelmi osztaly

IP 54 (por és froccsend viz
ellen védett kivitel)

A) Amiikodési teriiletet hatranyos kornyezeti korilmények (pl.
kozvetlen napsugérzas) lecsokkenthetik.

B) 20-25°C hémérséklet mellett

C) Ezanégy vizszintes keresztezési pontban érvényes.

D) Amegadott értékek normalistdl elényos kornyezeti feltételekre
(példaul nincs rezgés, nincs kod, nincs fiist, nincs kozvetlen
napsugarzas) vonatkoznak. Erés hémérsékletingadozasok utan
a pontossag eltérhet a megadott értékektol.

E) Csak egy nem vezetoképes szennyezés |ép fel, ambar idonként a
harmatképzddés kovetkeztében ideiglenesen egy nullatdl eltérd
vezet6képességre is lehet szamitani.

A mérémUszerét a tipustablan talalhaté (13) gyari szammal lehet egy-
értelm(ien azonositani.

Osszeszerelés

Az elemek behelyezése/kicserélése

A mérémlszer lizemeltetéséhez alkali-mangan-elemek alkal-

mazasat javasoljuk.

A (11) elemfiok fedelének felnyitasahoz nyomja mega

(10) reteszelést és vegye le az elemfiok fedelét. Tegye be az

elemeket.

Ekkor tigyeljen az elemfidk fedél belsd oldalan taldlhatd abra-
zolasnak megfelel helyes polaritas betartasara.
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A (2) akkumulator kijelzé mindig az akkumulator pillanatnyi
allapotat mutatja:

LED Kapacitas
Tartos zold fény 100-75%
Tartos sarga fény 75-35%

35-10%

Nem vilagit Az elemek kiiriiltek

Ha az elemek kimeriilnek, a Iézervonalak fényereje lassan

csokken.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egy

azonos gyarto cég azonos kapacitasu elemeit hasznalja.

» Vegye ki az elemeket a méromiiszerbdl, ha azt hosz-
szabb ideig nem hasznalja. Az elemek a mérémiszeren
beliili hosszabb tarolas soran korrodalhatnak, vagy maga-
tol kimerilhetnek.

Tartds piros fény

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

» Ovja meg a mérémiiszert a nedvességtél és a kozvet-
len napsugarzas behatasatol.

» Ne tegye ki a méromiiszert szélsoséges homérsékle-
teknek vagy homérsékletingadozasoknak. Példaul ne
hagyja a mérémiiszert hosszabb ideig az autdban. Na-
gyobb hémérsékletingadozasok esetén varja meg, amiga
mérémiiszer temperalodik, és a tovabbi munkak megkez-
dése el6tt mindig ellendrizze a mérémiiszer pontossagat,
lasd (lasd ,,A mérémliszer pontossaganak ellendrzése”,
Oldal 104).

Széls6séges homérsékletek vagy hdmérsékletingadoza-
sok esetén a mérémuszer pontossaga csokkenhet.

» Ovja meg a mérémiiszert a heves lokésektdl és a le-
eséstol. Ha a mérémdszert erds kiils6 hatas érte, a mun-
ka folytatasa elGtt ellendrizze annak pontossagat (lasd ,A
mérémuiszer pontossaganak ellenérzése”, Oldal 104).

» A szallitashoz kapcsolja ki a mérémiiszert. A kikapcso-
laskor az inga egység reteszelésre keriil, mivel az enélkiil
erés mozgasok esetén megrongalddhatna.

Be- és kikapcsolas
A mérémUszer bekapcsolasahoz tolja el a (7) be-/kikapcso-
6ta"@on" helyzetbe (az ingamozgas reteszelésével végzett
munkakhoz) vagy a % On" helyzetbe (a szintezési automa-
tikaval végzett munkakhoz). A mérémdszer a bekapcsolasa
utan azonnal megkezdi a lézervonalak kibocsatasat a (1) ki-
|épd nyilasokbol.

» Neiranyitsa a fénysugarat személyekre vagy allatokra
és sajatmaga se nézzen bele kozvetleniil - még na-
gyobb tavolsaghdl sem - a lézersugarba.

A mérémszer kikapcsolasahoz tolja el a (7) be-/kikapcso-

|6t az Off helyzetbe. A kikapcsolasnal az inga-egység rete-

szelésre kertil.

» Ne hagyja a bekapcsolt mérémiiszert feliigyelet nélkiil
és a hasznalat befejezése utan kapcsolja ki azt. A lézer-
sugar mas személyeket elvakithat.

Magyar | 103

Alegmagasabb megengedett lizemi hémérséklet, 40 °C, tul-
|épésekor a lézerdioda védelmére a berendezés kikapcsol. A
lehtlés utan a mérémiiszer ismét lizemkész és be lehet kap-
csolni.

Ha ahémérséklet kozeledik a legmagasabb megengedett
lizemi hémérséklethez, a lézervonalak fényereje lassan csok-
ken.

A kikapcsolasa automatika deaktivalasa

Ha a mérémiszeren kb. 120 percig egyik billenty(it sem
nyomjak meg, a mérémiszer az elemek kimélésére automati-
kusan kikapcsol.

A mérémlszernek az automatikus kikapcsolas utani ismételt
bekapcsolasahoz vagy tolja el el6szor a (7) be-/kikapcsolot
az "Off" helyzetbe, majd ismét kapcsolja be a mérémiszert,
vagy nyomja meg egyszer a (6) lézer izemmod gombot vagy
a (4) vételi izemmod gombot.

A kikapcsold automatika deaktivalasahoz nyomja be (bekap-
csolt mérémiiszer mellett) legalabb 3 masodpercre a (6)
gombot. Ha a kikapcsold automatika deaktivalasra keriilt, a
|ézersugarak ennek nyugtazasara roviden felvillannak.

Az automatikus kikapcsolas aktivalasara kapcsolja ki, majd
ismét kapcsolja be a mérémiiszert.

A jelz6hang deaktivalasa

A mérémlszer bekapcsoldsa utan a jelz6hang mindig aktival-
vavan.

A hangjelzés deaktivalasahoz, illetve aktivalasahoz nyomja
meg és tartsa egyidejlileg legalabb 3 masodpercig benyomva
a(6) lézer izemmod gombot és a (4) vételi izemmad gom-
bot.

A mlvelet nyugtazasara mind az aktivalasnal, mind a deakti-
valasnal felhangzik harom rovid jelzGhang.

Uzemmodok

A mérémlszernek tébb izemmddja van, amelyek kozott bar-
mikor &t lehet kapcsolni:

- egy vizszintes lézersik Iétrehozatala,

- egy fiiggdleges |ézersik létrehozatala,

- két fliggdleges lézersik |étrehozatala,

- egy vizszintes és két fliggdleges lézersik |étrehozatala.

A mérémlszer a bekapcsolds utan egy vizszintes lézersikot
hoz Iétre. Az lizemmodok kozotti dtkapcsoldshoz nyomja
meg a (6) lézer izemmaod gombot.

Valamennyi lizemmod valaszthat6 szintezd automatikaval és
az ingamozgas reteszelésével is.

Vételi iizemmod

A (18) Iézervevovel végzett munkahoz a kijel6lt izemmadtol
flggetlenil aktivalni kell a vételi izemmodot.

Vételi izemmaodban a lézervonalak igen magas frekvenciaval
villognak és ezaltal a (18) lézervevé azokat konnyebben
megtalalja.

Avételi izemmad bekapcsolasahoz nyomja meg a (4) vételi
lizemmod gombot. A (5) vételi izemmad kijelz6 zolden vila-
git.

Az emberi szem szamara a lézervonalak bekapcsolt vételi
lizemmod esetén kevésbé lathatoak. A lézervevd nélkiil vég-
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zett munkahoz a (4) vételi izemmadd gomb ismételt megnyo-

masaval kapcsolja ki a vételi izemmaodot. A (5) vételi lizem-
maod kijelzés kialszik.

Szintez6 automatika

Munkavégzés szintez6 automatikaval

Allitsa a mérémdiszert egy vizszintes, szilard alatétre, rogzit-
se azta (16) tartora vagy a (21) miszerallvanyra.

A szintezési automatikaval végzett munkakhoz tolja a (7)
be-/kikapcsolot a " On “ helyzetbe.

Aszintezési automatika a +4° 6nszintezési tartomanyon be-
|ili egyenetlenségeket automatikusan kiegyenliti. Ha a [ézer-
vonalak mar nem mozognak tovabb, a szintezés befejezd-
dott.

Ha nincs lehetéség automatikus szintbedllitasra, példaul
mert az a feliilet, amelyre a mérémuszert felallitottak, tobb
mint 4°-kal eltér a vizszintestdl, a Iézervonalak gyors iitem-
ben villogni kezdenek. Aktivalt hangjelzés esetén egy gyors
iitem( hangjelzés ker(il kibocsatasra.

Allitsa fel vizszintesen a mérémiszert, és varja meg az on-
szintezés végrehajtasat. Mihelyt a mérémliszer a +4° 6nszin-
tezési tartomanyon beliilre kerdil, a lézervonalak folyamato-
san kezdenek el vilagitani és a jelz6hang megsz(inik.

Ha a berendezés helyzete lizem kozben megvaltozik, vagy

azt razkodasok érik, a mérémiszer ismét automatikusan vég-

rehajt egy 6nszintezést. A megismételt Gnszintezés utan el-

lendrizze a vizszintes, illetve a fiiggdleges lézervonalnak a re-

ferenciapontokhoz viszonyitott helyzetét, hogy elkeriilje a

mérémlszer eltolodasa kovetkeztében fellépd hibas mérése-

ket.

Munkavégzés az ingamozgas reteszelésével

Az ingamozgas reteszelésével végzett munkakhoz tolja a

(7) be-/kikapcsoldt a 0 On “ helyzetbe. A (3) ingamozgas
reteszelés kijelzd piros szinben vilagit és a lézervonalak fo-
lyamatosan lasst iitemben villognak.

Az ingamozgas reteszelésével végzett munkaknal a szintezé
automatika ki van kapcsolva. A mérémdiszert ekkor a kezé-
ben is tarthatja vagy egy ferde feliiletre is leteheti. A lézervo-
nalak mar nem keriilnek szintezésre és nem sziikségképpen
merdlegesek egymasra.

A méromiiszer pontossaganak ellendrzése

A pontossagot befolyasolé hatasok

Alegnagyobb befolyast a kornyezeti hémérséklet gyakorolja
apontossagra. A lézersugarat féleg a pad|o felett talalhato
hémérsékleti kiilonbségek tudjak kitériteni.

Mivel a hémérsékleti rétegez6dés a padld kozelében a leg-
erésebb, a mérémdszert egy 20 m hosszlisagot meghaladd
mérési szakasz esetén célszerl egy miszerallvanyra szerel-
ni. Ezen feliil a mérémiiszert lehetéleg a munkafeliilet koze-
pére allitsa.

Akiilsé hatasokon kiviil a berendezésen beliili hatasok (mint
példaul a miszer leesése vagy erés iitések) is okozhatnak a
méréseknél eltéréseket. Ezért minden munkakezdés el6tt el-
lendrizze a szintezési pontossagot.

El6szor mindig a vizszintes Iézervonal szintezési pontossagat
és utana mindig a fligg6leges lézervonalak szintezési pontos-
sagat ellendrizze.

Ha az eltérés legalabb egy ellendrzési folyamatnal meghalad-
jaalegnagyobb megengedett eltérést, javittassa meg egy
Bosch-vevdszolgalattal a mérémdszert.

A keresztiranyii tengely vizszintes szintezési

pontossaganak ellendrzése

Ehhez az ellendrzéshez egy 5 m hosszlisagu szabad, szilard

talajd vagy padloji mérési szakaszra sziikség két fal (A és B)

kozott.

- Szerelje fel a mérémuszert az A fal kozelében egy miszer-
allvanyra vagy allitsa egy szilard, egyenletes alapra. Kap-
csolja be a mérémiiszer egy szintezd automatikat haszna-
16 tizemmadban. Jel6ljon ki egy olyan iizemmadot, amely-
ben a mérémdszer el6tt frontalisan egy vizszintes és egy
fliggoleges lézersik kertiil |étrehozatalra.

- Iranyitsa a lézert a kozeli A falra és varja meg, amig a mé-
rémdszer végrehajtja a szintezést. Jeldlje meg annak a
pontnak a kdzepét, ahol a lézervonalak a falon keresztezik
egymast (1. pont).

- Forgassa el a mérémiiszert 180°-kal, varja meg, amiga
mérémiiszer végrehajtja a szintezést és jeldlje mega
szemben all6 B falon a lézervonalak keresztezddési pont-
jat (Il. pont).

- Helyezze el a mérémdszert - anélkiil, hogy elforgatna - a
B fal kozelébe, kapcsolja be és varja meg amig az szinte-
zésre kerdil.
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— Allitsa be igy a mérémiiszre magassagat (a miszerall-
vany, vagy sziikség esetén alatétek segitségével), hogy a
|ézervonalak keresztezési pontja a B falon pontosan az
elébb megjeldlt I1. pontra essen.

N 180° |
‘z%* l___ == |

- Forgassa el 180°kal a mérémiiszert, anélkiil, hogy a ma-
gassagat megvaltoztatna. Iranyitsa azt (igy az A falra, hogy
afligg6leges lézervonal pontosan a mar megjelélt I. pon-
ton haladjon at. Varja meg, amig a mérémiszer végrehajt-
jaaszintezést és jelolje meg az A falon a lézervonalak ke-
resztezédési pontjat (I1l. pont).

- Akét megjelolt pont, | és 111, kiilonbsége az A falon, ad ér-
ték megadja a mérémiszer tényleges magassagi eltéré-
sét.

Egy 2 x 5 m = 10 m hosszlisagl mérési szakaszon a legna-

gyobb megengedett eltérés:

10 m x +0,3mm/m = +3 mm. Az | és |l pont koz6tti d kii-

[6nbségnek ezek szerint legfeljebb 3 mm-nek szabad lennie.

A fiiggoleges vonalak szintezési pontossaganak

ellendrzése

Az ellendérzéshez egy olyan ajtonyilasra van sziikség, amely-

nél (szilard talaj vagy padlo mellett) az ajtonyilas mindkét ol-

dalan legalabb 2,5 m hely all rendelkezésre.

— Allitsa fel a mérémiiszert az ajtonyilastol 2,5 m tavolségra
egy szilard, egyenletes alapra (ne egy miszerallvanyra).
Kapcsolja be a mérémdszer egy szintezé automatikat
hasznalé tizemmddban. Jeldljon ki egy olyan izemmddot,
amelyben egy fliggéleges lézersik a mérémuszer el6tt
frontalisan keriil Iétrehozatalra.

Magyar | 105

- Jeldlje meg a fiiggdleges Iézervonal kozepén az ajtonyilas
padlojanal (1. pont), 5 m tavolsaghan az ajtonyilas masik
oldalan (Il. pont) valamint az ajtonyils felsé szélén (111.
pont).

T {
G0

<z

W

- Forgassa el a mérémuszert 180°-kal és allitsa azt fel az aj-
tonyilas masik oldalan, kézvetleniil a Il. pont mogé. Varja
meg a mérémliszer szintezését, majd allitsa lgy be a flig-
gbleges lézervonalat, hogy a kdzepe pontosanaz . és .
ponton haladjon at.

- Jeldlje meg a lézervonal kozepét az ajtonyilas felso szélén
IV. pontként.

- Akét megjeldlt pont, 111 és 1V, kiilonbsége, a d érték meg-
adja a mérémuszer tényleges magassagi eltérését.

- Meérje meg az ajtonyilas magassagat.

Ismételje meg a masodik figgdleges lézersikra a mérési elja-

rast. Jel6ljon ehhez ki egy olyan izemmddot, amelyben egy

fliggoleges lézersik a mérémiszer mellett oldaliranyban ke-
riil létrehozatalra és a mérési eljaras megkezdése el6tt for-
gassa el 90°-kal a mérémdszert.

Szamitsa ki a kovetkezGképpen a legnagyobb megengedett

eltérést:

Az ajtonyilas magassaganak kétszerese x 0,3 mm/m

Példa: Ha az ajtonyilas magassaga 2 m, akkoa legnagyobb

megengedett eltérés

2 x2mx+0,3mm/m = +1,2 mm lehet. Alll és IV pont leg-

nagyobb megengedett tavolsaga igy 1,2 mm.
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Munkavégzési tanacsok

» Jeldléshez mindig csak a lézervonal kdzepét hasznal-
ja. Alézervonal szélessége a tavolsag fiiggvényében valto-
zik.

Munkavégzés a lézer-céltablaval

A (17) lézer-céltabla hatranyos koriilmények és nagyobb ta-

volsagok esetén jobban lathatdva teszi a lézersugarat.

A (17) lézer-céltabla fényvisszaverd oldala lathatobba teszi a

|ézervonalat, és az attetsz6 oldalon at a lézervonalat a lézer-
céltabla hatoldala feliil is fel lehet ismerni.

Munkavégzés miiszerallvannyal (tartozék)

Egy mliszerallvany egy stabil, beallithatd magassagl mérési
alapot nyujt. Tegye fel a mérémiszert a (8) 1/4"-miszerall-
vanycsatlakozéval a (21) miiszerallvany, vagy egy szokva-
nyos fényképezdgépallvany menetére. Egy a kereskedelem-
ben szokvanyosan kaphatd épitészeti miszerallvanyon valé
rogzitésre hasznalja a (9) 5/8"-mliszerallvanycsatlakozot. Az
allvany csavarjaval rogzitse szorosan a mérémdiszert.

A mérémlszer bekapcsolasa el6tt allitsa be a mérémdiszert
durvan a megfeleld helyzetbe.

Rogzités az univerzalis tartoval (tartozék)

(lasd a B abrat)

A (16) univerzalis tartdval a mérémiiszert példaul fiiggéleges
feliiletekre, csovekre vagy magnesezhet anyagokra lehet
rogziteni. Az univerzalis tart6 padloallvanyként is hasznalha-
t6 és megkonnyiti a mérémiiszer magassagi beallitasat.

A mérémlszer bekapcsolasa elétt allitsa be a (16) univerza-
lis tartot durvan a megfelelé helyzetbe.

Munkavégzés a lézer veviegységgel (tartozék)

(lasd a B abrat)

Kedvezédtlen fényviszonyok (vilagos kornyezet, kozvetlen
napsugarzas) és nagyobb tavolsagok esetén a lézervonalak
megtalalasanak megkonnyitésére kapcsolja be a (18) lézer
vevGegységet. A lézer veviegységgel végzett munkakhoz
kapcsolja be a vételi izemmodot (lasd ,Vételi izemmad”, OI-
dal 103).

Lézerpont keres6 szemiiveg (tartozék)

Alézerpont keresd szemiiveg kisz(iri a kornyezeti vilagitast.

igy alézer fénye a szem szdmara vildgosabban lathato.

» Alézer keresdszemiiveget ne hasznalja védészem-
iivegként. A lézer keresészemiiveg a lézersugar felisme-
résének megkonnyitésére szolgal, de a lézersugartol nem
véd.

» Alézer keresdszemiiveget ne hasznalja napszemiiveg-
ként, vagy a kozuti kozlekedéshez. A lézer keresdszem-
liveg nem nyUijt teljes védelmet az ultraibolya sugarzas el-
len és csokkenti a szinfelismerési képességet.

Munkavégzési példak (lasd a A-F abrakat)

A mérémlszer lehetséges alkalmazasara az dbra-oldalakon
néhany példa talalhato.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

Tartsa mindig tisztan a mérémdszert.

Ne meritse bele a mérémiiszert vizbe vagy mas folyadékok-
ba.

A szennyezddéseket egy nedves, puha kendével tordlje le.
Tisztit6- vagy olddszereket ne hasznaljon.

Rendszeresen tisztitsa meg mindenek el6tt a lézersugar kilé-
pési nyilasa kortili feliileteket és ligyeljen a szalakra.

A mérémszert csak az azzal egyiitt szallitott (20) védétas-
kaban, illetve a (23) bérondben tarolja és szallitsa.

Ha javitasra van sziikség, a (20) védGtaskaba, illetve a
(23) bérondbe csomagolva kiildje be a mérémdszert.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevdszolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kvetkez6 cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhatd 10-je-
gy(i cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1879 8502

Fax: +36 1879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Hulladékkezelés

A mérémlszereket, a tartozékokat és csomagoléanyagokat a
kornyezetvédelmi szempontoknak megfelelGen kell jrafel-
hasznalasra leadni.

Ne dobja ki a mérémduszereket és elemeket a haz-
tartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek megfeleléen a mar nem
hasznalhaté mérémUszereket és a 2006/66/EK eurdpai
iranyelvnek megfelel6en a mar nem hasznalhatd akkumulato-
rokat/elemeket kiilon 6ssze kell gytjteni és a kornyezetvé-
delmi szempontoknak megfelelGen kell Gjrafelhasznalasra le-
adni.
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Pycckuit

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro Col3a

(TamoxeHHoro coro3a)

B cocraB akcrnnyarauMoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeLYyCMOTPEH-

HbIX U3rOTOBUTENEM A/IA TPOAYKLIMW, MOTYT BXOAMTb HACTOA-

Lee PyKOBOZCTBO MO IKCM/yaTaLMHK, & TAKKE NPUNOXKEHHS.

WHdopMaLma 0 NOATBEPXKAEHUM COOTBETCTBUS COAEPIKUTCA

B MNPUNOXEHUN.

MNHdopMaLua o cTpaHe MPOMCXOXKAEHHA YKadaHa Ha Kopry-

Ce U30EeNHUA 1 B PUNOXKEHNN.

[lata M3roTOBNEHHA yKa3aHa Ha nocneaHei cTpaHuLie 06-

NOXK1 PYKOBOACTBA UMM Ha KOPMyCe U3Menus.

KoHTaKTHas MH(opMaLma OTHOCUTENbHO MMMOPTEPa COAep-

KMTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl uspgenus

Cpok cnyxbbl M3nenua cocTaBnaet 7 net. He pekomeHgyert-

CA K 3KCNyaTaluu no UcTeueHum 5 net xpaHeHus ¢ Aatbl

U3rotoBneH1a bea npeaBapuTenbHON NPOBEPKM (AaTy Maro-

TOBNEHMA CM. Ha ITUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKHUX OTKA30B H OLUMOOUHbBIE feii-

CTBHA NepPCoHana Wnu1 Nonb3oBartens

- He UCnonb30BaTh NPH NOABNEHWM AbIMa HEMOCPECTBEH-
HO M3 KOpMyca u3fenus

— He UCMoMb30BaTh Ha OTKPLITOM MPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxnaa (8 pacnbinAemoit Boge)

— He BK/IOYaTb NPU NnonafgaHuy Bofbl B KOpnyc

Kputepuu npeaenbHbIX COCTOAHNIA

— MOBPEXMEH KOpMyC U3fenus

Tvn ¥ NepUOAUUHOCTb TEXHHUECKOro 06CNyXUBaHNA

PekoMeHayeTcs OUUCTUTb MHCTPYMEHT OT MbINU MOCTE KaX-

070 UCNONb30BaHKA.

XpaHeHue

- HeobX0AMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobXoAMMO XPaHHWTb BAANM OT UCTOYHUKOB NMOBbILLEH-
HbIX TEMNEPaTyp W BO3AEHCTBUA CONMHEUHbIX Nyuel

- NPV XpaHeHuu Heobxoumo n3beratb peskoro nepenaaa
Temneparyp

— €C/IM UHCTPYMEHT NOCTaBNAETCA B MATKOW CYMKe unu nna-
CTMKOBOM Keice peKoMeHIyeTCA XPaHnTb MHCTPYMEHT B
3TOW 3aLLUTHOU YNaKOBKe

- noppobHble TpeboBaHHA K yCIOBUAM XpaHEHHs CMOTpHUTE
B[OCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTHpoBka

- KaTeropuuecku He 0NYCKAETCA NafieH!e 1 Niodble Mexa-
HWYECKMe BO3AENCTBMA Ha yNIaKoBKY NPU TPAHCMOPTH-
poBKe

- Mpy pa3rpy3Kke/norpyske He ONycKaeTca MCNonb3oBa-
HWe NbOro BUAA TEXHUKKM, PaboTaIOLLEN NO NPUHLMMY
3KMMa yNaKoBKK
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- noapobHble TPebOBaHKA K YCNIOBUAM TPAHCMOPTUPOBKM
cmotpute B OCT 15150 (Ycnosue 5)

YKa3aHuA no TexHuke besonacHocTH

[ina obecneueHus 6esonacHom U HapeXHOMH
paboTbl C U3MEpPUTENbHbIM HHCTPYMEHTOM
AOMXKHbI ObITb NPOUKTaHbI M cObNoAaTbCA
BCe MHCTPYKUUK. Mcnonb3oBaHHe H3MepH-

TENbHOr0 MHCTPYMEHTA He B COOTBETCTBUM C HACTOALLM-

MH YKa3aHHAMM UpeBaTo NOBPEXAEHUEM HHTETPUPOBaH-

HbIX 3aLYUTHbIX MEXaHU3MOB. HUKOrAa He U3MeHalTe A0

Hey3HaBaeMOCTH NpeAynpeauTenbHble TabNHUKK Ha U3-

MepuTenbHom HHcTpymeHTe. XOPOLLO COXPAHUTE 3TU

WHCTPYKLUM 1 NEPEAABAMTE X BMECTE C NEPEJIA-

YEWA UBMEPUTENbHOIO MIHCTPYMEHTA.

» OCTOpOXXHO - NPMMEHEeHHe MHCTPYMEHTOB Ans obcny-
JKWBaHUA UMK OCTUPOBKM UMK NPoLieAYP Texobcnyxku-
BaHUsA, KPOMe YKa3aHHbIX 30eCb, MOXET NPUBECTH K
ONacHOMY BO3AENCTBUIO U3NYUEHHSA.

» W3mepuTenbHbIi HHCTPYMEHT NOCTaBNAETCA C Npeay-
npeauTenbHoN Tabnuukoi (Noka3aHa Ha CTpaHHLe ¢
M300paXkeHHeM U3MEePHUTENbHOr0 HHCTPYMEHTA).

ussn RADIATION. DONOTSTARE '
NTO BEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT , <16 630 - %%%“A

» Ecnu TekcT npegynpeautenbHoii Tabnuuku He Ha Ba-
LeM POAHOM A3biKe, epej NepBbiM 3anyCKOM B 3KC-
nnyarauuio 3aKneiite ee Haknenkon Ha Bawem poa-
HOM fA3blKe, KOTOpas BXOAHUT B 06beM NOCTaBKH.

He HanpaBnsiiTe nyu na3epa Ha nioaei unu
JKMBOTHbIX U CAMH He CMOTPHTE Ha NPAMOH
UK OTPaXkaeMbli Nyy nasepa. 370T 1yy Mo-
XKeT CNEenuTb NAEeN, CTaTb NPUYMHOM He-
CYACTHOrO CNyyas UK NOBPEANTD rNasa.

» B cnyuae nonapanua nazepHoro nyyva B rnas rnasa
HY)KHO HaMepPEHHO 3aKPbITb U HEMeYIeHHO oTBep-
HYTbCA OT Nyva.

» He meHsiiTe HHUEro B NnasepHOM yCTPOHCTBE.

» He ucnonbayiite ouku ana paboTbi ¢ nasepom B Kaue-
CTBe 3alUTHbIX 0UKOB. OUKM inA paboTbl ¢ Nasepom
obecneuvnBaloT nyylliee pacno3HaBaHWe NasepHoro nyua,
HO He 3aLLMLLIAIOT OT NA3ePHOT0 U3NYUEHHs.

» He ucnonb3yiite ouku anda pabotbl ¢ nasepom B Kaue-
CTBE COMHLE3aLUTHBIX OUKOB UNK 3a pynem. Ouku Ans
paboTbl ¢ nazepom He obecneunBaioT 3awuty ot YO-usny-
UeHWsA ¥ MEeLLAIOT NPaBMNbHOMY LIBETOBOCTIPUATHIO.

» PeMOHT U3MepHUTENnbHOro HHCTPYMEHTa pa3peluaeTca
BbINONHATb TONbKO KBaNnUhULMPOBAHHOMY NepcoHany
¥ TONbKO C HCMOMNb30BaHHEM OPUIHHANbHbIX 3anyYa-
creii. ITum obecneunBaeTca 6e30MaCHOCTb U3MEPHUTEND-
HOTO MHCTPYMEHTA.

» He nossonsiite feTAM NONb30BaTbCA Na3ePHbIM U3-
MepHTeNnbHbIM HHCTpYMeHToM 6e3 npucmoTpa. [letv
MOTYT N0 HEOCTOPOXHOCTH OCNENUTb NOCTOPOHHMX N1t0-
nen.

Bosch Power Tools

1609 92A 4HP(26.09.2019)



108 | Pycckuii

» He paboraiite c H3MepUTENbHLIM HHCTPYMEHTOM BO
B3PbIBOONACHOM Cpefie, 106NM30CTH OT ropIOUNX XuA:
KOCTeH, ra30B U NbINK. B U3MepUTENIbHOM UHCTPYMEHTE
MOryT 06pa3oBaTbCA UCKPbI, OT KOTOPbIX MOXET BOCT/Ia-
MEHWTbCA Mbifb WK Napbl.

» Mpu pabote c U3MepUTENbHBIM HHCTPYMEHTOM NPH
onpepAeneHHbIX YCNOBUAX MOTYT Pa3faBaThCA rPOM-
KHe 3ByKOBble CurHanbl. loatomy He Aepxute uame-
PHUTENbHbIA HHCTPYMEHT BNN3KO K YXy MAK K APYrUM
nopAM. TPOMKHI 3BYK MOXET MOBPEAUTD CyX.

He ycTaHaBnuBaiiTe H3MepPUTENbHbIH

A MHCTPYMEHT W MarHMTHble NPUHAANEXHOCTH
BONHU3M UMNNAHTAHTOB U NPOUNX MeH-
LMHCKMX annapaToB, Hanp., KapAMoCTUMYNS-
TOPOB M MHCYNMHOBbIX HACOCOB. MarHuTbl U3-
MepUTENBHOTO MHCTPYMEHTA W NPUHAMNEXHO-
CTW CO3AK0T None, KOTOPOe MOXET OTPHLiA-
TENbHO BNUATb Ha PaboTy MMNNAHTAHTOB U Me-
[AMLMHCKKMX annaparos.

» [lepxuTe U3MEePHUTENbHbIH HHCTPYMEHT U MarHUTHbIe
NPUHAANEXHOCTH BAANH OT MarHUTHBIX HOCUTeneH
[aHHbIX U OT NPUOOPOB, UYBCTBUTENbHBIX K MarHUTHO-
My nonto. Bo3fielicTBie MarHUTOB M3MEPUTENBHOIO
MHCTPYMEHTa U NPUHAANEXHOCTEN MOXKET NPUBECTH K
HeobpaTUMol noTepe AaHHbIX.

OnucaHue npoayKTa U ycnyr

Moxanyicta, cobntogante UNNIOCTPALMK B Hauane pyko-
BO/ICTBA N0 3KCM/yaTalyuu.

MpumeHeHHe N0 Ha3HAUCHHIO

Hacroswni uameputenbHbid npubop npeaHasHaueH ans no-
CTPOEHHA 1 KOHTPONA FOPU3OHTANbBHbIX U BEPTUKANBHbIX NW-
HUM.

M3mepUTENbHbIA MHCTPYMEHT NPUrOfieH ANA PaboTbl BHYTPH
NOMELLIEHWH W HA OTKPBITOM BO3AYXE.

M306pa)KeHHble COCTaBHbI€e YaCTH

Hymepalua npecTaBneHHbIX COCTABHbIX YacTew BbiNONHeHa
10 U30DPAKEHNIO U3MEPHUTENBHOMO MHCTPYMEHTA Ha CTPaHU-
L€ C UNIIOCTPALUAMM.

(1) OtBepcTHe fnA BbiXofa NA3ePHOTO Nyua
(2) WHpukatop 3apaxeHHOCTH batapeek
(3) MHamnkatop HNOKMPOBKM MaATHUKA
(4) Knonka pexuma paboTbl C NPUEMHUKOM
(5) WHpukaTop pexuma npuemHuKa
(6) KHonka pexxuma pabotbl nasepa
(7) Bobikniouatenb
(8) Hesno nop wratms 1/4"
(9) Hespo nop wrams 5/8"
(10) dukcatop KpbiLKkK baTapeiHoro oTceka
(11) Kpbiika batapeiHoro otceka

(12) NpenynpenuTenbHas Tabnnuuka nasepHOro Uany-
yeHus

(13) CepwitHblit HOMEp

(14) Bblemka ana moayns Bluetooth® nns nokanusa-
U

(15) Martut

(16) YnuBepcanbHoe kpennexue”

(17) BuavpHas Mapka Ans nasepHoro nyya”
(18) NazepHblit npremHuK"

(19) Oukw ana paboTbl C Na3epHbIM UHCTPYMEHTOM”
(20) 3awutHbIit yexon®

(21) LWratns”

(22) Teneckonuueckuit wect”

(23) dymap?

(24) Bxnagbiw®

(25) Moaynb Bluetooth® ana nokanusaunu™

A) W306paxkeHHble HNM ONUCAHHbIE NPUHAANEXHOCTH He BXO-
[AT B CTaHAAPTHbIA 06beM noctaBku. [oNHbI# acCOPTUMEHT
npuHaanexHocTeit Bol HalaeTe B Halel nporpaMme npu-

)

HaANeXHOCTeN.

TexHuueckue AaHHble

NuHeliHbIi NasepHbIA GLL 3-80

HUBENnup

ApPTUKYNbHBIA HOMEP 3601K63S..

Pabouuit granasox”

— CTaHAAPTHO 30Mm

~ B pex1Me NPUEMHHUKA 25m

~ CNa3epHbIM NPUEMHUKOM 5-120m

TouHoCTb +0,3 MM/M

HuBen1poBaHma®Y?)

[nanasoH +4°

CaMOHMBENWPOBaHKA

Bpema HWBenMpoBaHuA <4c

Pabouas Temneparypa -10°C... +40°C

Temnepatypa XxpaHeHus -20°C...+70°C

Makc. BbicOTa NPpUMEHeHHA 2000 m

Hafl penepHoW BblCOTOM

OTHOCHTENbHAA BNKHOCTb 90 %

Bo3zyxa He bonee

CTeneHb 3arpA3HEHHOCTH 29

cornacHo IEC 61010-1

Knacc nasepa 2

Tun nasepa 630-650 Hm, <10 MBT

Cs 10

Pacxoxpnenue 50 x 10 mpag
(nonHbl# yron)

MWHUManbHaa ANUTENBHOCTb 1/10000¢

uMmnynbca
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INuHeHbIA NasepHbIi GLL 3-80
HUBENHP

CoBMeCTMMble N1a3epHble LR6,LR7
NPUEMHMKH

THe3[0 NOA LWTaTHB 1/4",5/8"
batapeu 4x1,5BLR6 (AA)
[TPOAOMKUTENBHOCTD 3KCANY- 4y
atauuu ¢ 3 nas3epHbIMKM Noc-

KOCTAMM

Macca cornacHo 0,82 kr

EPTA-Procedure 01:2014

Pa3mepbl (a1Ha X WMpKUHA X 149 x84 x 142 mm

BbiCOTa)

IP 54 (c 3awumToi ot
MbINW 1 6pbI3r BOAbI)

Knacc 3awutbl

A) Pabouuit AManasoH MOXeET yMeHbLIaTbCA BCIeACTBIE Hebnaro-
MPUATHBIX OKPYIKAIOLMX YCIIOBHH (HAMp., MPAMBIX CONMHEUHbIX
nyuei).

B) npu20-25°C

C) [IeACTBMTENbHO B UETHIPEX FOPU3OHTAMIbHBIX TOUKAX NEpPEeceye-
HUs.

D) [1nA yKasaHHbIX 3HAUEHWH YCNOBHA OKPYXKaIOLLEN CPefibl 0MK-
Hbl ObITb B iUana3oHe OT HOPManbHbIX 40 HNaronpUATHbIX
(Hanp., otcyTcTBUE BUOpPALMK, OTCYTCTBUE TyMaHa, OTCYTCTBUE
ZbIMa, OTCYTCTBHE NMPAMbIX CONHEUHBIX Tyuen). ocne CUNbHbIX
nepenagos TemMnepaTypbl BO3MOXHbI OTKNOHEHUA B TOUHOCTH.

E) OBbluHO MPUCYTCTBYET TONBKO HEMPOBOAALLEE 3arpA3HEHHe.
OfHaKo, KaK NPaBwio, BO3HUKAET BPEMEHHaA NPOBOAUMOCTb,
BbI3BaHHaA KOHAEHCAUWEN.

OZAHO3HaUHanA MAEHTU(UKALMA U3MEPUTENBHOTO UHCTPYMEHTA BO3-
MOHa o cepuitHoMy Homepy (13) Ha 3aBoackoi Tabnnuke.

Cbopka

BcraBka/3ameHa baTapeek

B M3MepuTENbHOM MHCTPYMEHTE PEKOMEHYETCA UCMONb30-
BaTb LLENIOYHO-MapraHLieBble batapeiku.

UTobbl OTKPbITb KPbILLKY baTapeiHoro otceka (11), Haxmu-
Te Ha thukcatop (10) 1 cHUMKTE KpbILLKY baTapeiHoro oTce-
Ka. BctaBbTe barapenky.

CnepnvTe Npy 3TOM 32 NPaBUIbHLIM HaNpaBneHKeM NomoCcoB
B COOTBETCTBMM C U306paxeHUeM C BHYTPEHHEN CTOPOHDI
baTapeiHoro oTceka.

Wuaukatop 3apapa 6atapev (2) Bcerfja oTpaxaer Tekyluee
cocToAHue batapeu:

Csetoauop EMKocTb
lMocToAHHbIN 3eneHbin ceeT  100-75 %
locToAHHbIN XenTbii cBeT  75-35%
HenpepbiBHbIM KpacHbIA 35-10%

CBETOBOW CUrHan

OtcyTcTBME CBETA Barapev paspsxeHbl

Ecnv batapeikn HauMHAIOT CaiuTbCA, APKOCTb Na3epHbIX NK-
HWI MEANEHHO CHIXKAETCA.

MeHsiiTe cpasy Bce baTapeiiku ofHOBpeMeHHO. Mcnonb3yi-
T€ TONbKO DaTapeikn OfHOro NPOU3BOAUTENA U OfIUHAKOBOM
eMKOCTH.
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» U3Bnekaiite batapeikn U3 U3MepUTENbHOTO HHCTPY-
MeHTa, ecn1 NPoAoMKUTENbHOE BpeMs He byaeTe pa-
60TaTh ¢ HUM. [TpU ANUTENIBHOM XPaHEHUH B U3MEpPU-
TeNbHOM UHCTPYMEHTe BO3MOXHa KOPPO3Hs 1 camopas-
psaka batapeek.

Pabora ¢ HHCTpymMeHTOM

BknioueHne HHCTPYMeHTa

> 3awmwanTte U3MepUTENbHbIH HHCTPYMEHT OT BNaru 1
NPAMBIX CONHEUHbIX NyYen.

» He nogsepraiite U3mepUTeNbHbIA MHCTPYMEHT BO3-
AENCTBUIO IKCTPEManbHbIX TEMNepaTyp U TeMnepa-
TYPHbIX NepenagoB. Hanpumep, He 0CTaBNANTE €ro Ha
NUTENbHOE BpeMs B aBTOMObHUAE. [Py 3HAUMTENbHbIX
KonebaHusx TeMneparypbl CHauana aaiTe Temneparype
M3MEPUTENBHOTO MHCTPYMEHTA CTabUnM3MpoBaTbCa, U
npexze uem NPoAoMKaTb PaboTatb C UHCTPYMEHTOM,
BCeraa npoBepsiTe ero TOUHOCTb (CM. ,,KOHTPOMb TOUHO-
CTW U3MEPHTENBHOTO MHCTPYMeHTa", CTpaHuua 110).
IJKCTPeManbHble TeMNepaTypbl ¥ TeMnepaTtypHble nepe-
nabl MOTYT OTPULIATENBHO BNIUATb HA TOUHOCTb U3MEPU-
TENbHOTO MHCTPYMEHTA.

» Wsberaiite CUNbHbIX TONUKOB U NafileHUA H3MEPHUTENb-
HOTO MHCTPYMeEHTA. [1ocne CUNbHBIX BHELLIHMX BO3AEN-
CTBUI Ha U3MEPHTENbHbIM MHCTPYMEHT PEKOMEHAYETCA
NPOBEPHTb €ro TOUHOCTb, NPEXAE YUeM NPOA0MKaTh pabo-
TaTb C UHCTPYMEHTOM (CM. ,KOHTPONb TOUHOCTH M3MEPH-
TeNbHOTO MHCTPYMeHTa", CTpaHuua 110).

» [pu TpaHCNOPTHPOBKE BbIKNIOUANTE H3MEPHUTENbHbIH
MHCTPYMEHT. [1pu BbIKNtOUEHUN BNOKMpPYeTCA MaaTHU-
KOBbIM MEXaHW3M, KOTOPbIH MHAUE MPK CUMbHbBIX ABKXKE-
HUAX MOXET bbITb NOBPEX/EH.

BknioueHne/BbIKNIOUEHHE
UT0Bbl BKNIOUMTb U3MEPHTENbHDbIM MHCTPYMEHT, Nepe-
NIBUHbTE BbiKNtouatenb (7) B nonoxexue Som (nna pabo-

Tl ¢ BNIOKMPOBKO# MasATHUKA) UK B NONOXEHHE <

On» (8719 paboTbl C aBBTOMATUUECKMM HUBENMPOBAHHWEM).

Cpasy e nocne BKNOUEHUA U3MEPHUTENbHbIA UHCTPYMEHT

W3MyuaeT U3 OTBEPCTHI ANiA BbIXOAA NadepHoro nyua (1) na-

3epHbIE NUHUK.

» He HanpaBnsaiTe na3epHblil Ny4 Ha NOAEH UK XKHUBOT-
HbIX U He CMOTPHTE CaMH B Na3epHblii NyY, B TOM YHC-
ne 1 ¢ 6onbLIOro PaccToAHMA.

UTo6bl BLIKNIOYKTb U3MEPUTENBHDBIM MHCTPYMEHT, Nepe-

NBUHbTE Bbikntouatenb (7) B nonoxexve Off. Mpw Bbiknoue-

HWM MaATHUKOBBIM MeXaHW3M bnokupyetcs.

» He ocTaBnsiiTe U3MepUTeNbHbIA MHCTPYMEHT 6e3
NPUCMOTPA M BbIKNIOUaHTe H3MEPUTENbHbIA UHCTPY-
MEHT nocne UCnonb3oBaHuA. [pyrie nuua MoryT bbitb
ocnenneHbl Na3epHbIM yUYOM.

Mpw npeBbILEHUM NpefensHo A0NYCTUMON pabouelt Temne-

patypbl B 40 °C NpOMCXOLHT BbIKMIOUEHWE ANA 3aLLMUTbI Na-

3epHoro anoaa. locne oxnaxzaeHWs U3MepUTENbHbIN

MHCTPYMEHT ONATb roToB K paboTe U MoxeT bbiTb CHOBa

BK/TIOUEH.
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Ecnu Temnepatypa U3MepHTENbHOTO MHCTPYMEHTa Nprbnu-
KQETCA K MaKCMManbHO 0NYCTUMON pabouei TemMneparype,
APKOCTb Na3epHbIX MHUIA MENIEHHO CHUXAETCA.

[leaKTHBaLUA aBTOMaTHUECKOrO BbIK/IOUEHHSA

Ecnv B Teuenre npubn. 120 MUH. Ha UBMEPHTENBHOM
MHCTPYMEHTE He ByIeT HAKMMATbCA HUKAKUX KHOMOK, M3Me-
PUTENBHbBIA MHCTPYMEHT C LIENbI0 3KOHOMUM baTapei aBTo-
MaTUUeCKU BbIKMIOYAETCA.

UTobbl CHOBA BK/IOUMTb MU3MEPHUTENbHbINA MHCTPYMEHT Nocne
ABTOMATUUECKOTO BbIKMIOUEHHS, MOXHO DO NepesBuHyYTh
Bbikntouatenb (7) cHauana B nonoxenue «Offy, a 3aTem cHo-
Ba BK/IOUMTb U3MEPHUTENbHbIA UHCTPYMEHT, MO0 OIUH a3
HaXaTb KHOMKY pexuma paboTbl nasepa (6) unu KHomnky pe-
XuUMa npuemHuka (4).

UTobbl feaKTUBMPOBATb aBTOMATUUECKOE OTK/HOUEHHE, NPU
BKNOUEHHOM U3MEPUTENBHOM MHCTPYMEHTE AePXKUTE KHOM-
Ky pexwuma paboTbl nasepa (6) Haxatoi He MeHee 3 ¢. Ecnu
ABTOMATUYECKOE OTKMIOUEHHUE OTKMKOUEHO, Na3epHble Nyun
KOPOTKO MUratoT A1A NOATBEPXKAEHHSA.

UTobbl aKTMBMPOBATb aBTOMATMUECKOE BbIK/IOUEHHE, Bbl-
KMiounTe U3MEPUTENBHbBIN MHCTPYMEHT M CHOBA BKNIOUMUTE
ero.

BbiKnioueHne 3ByKOBOro CHrHana

TPy BKNIOYEHUM U3MEPHTENBHOTO MHCTPYMEHTA 3BYKOBOM
CUrHan BCeraa BKIIOYEH.

[InA OTKNIOUEHWA UMK BKMIOUEHMA 3BYKOBOTO CUrHana Ha-
XMHUTE OAHOBPEMEHHO KHOMKY pexiMa paboTbl nasepa (6) 1
KHOMKY pexuma npuemMHuKka (4) v yaepxusaniTe ux Haxatbl-
MU He MeHee 3 C.

B kauecTBe NoATBEXAEHUA NPU BKMIOUEHWM W BbIKMIOUEHUM
pasfaetcA 3 KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUrHana.

Pexxumbl paboTbi

M3mepuTenbHbIA MHCTPYMEHT UMEET HECKONbKO PEXUMOB

paboTbl, KOTOPbIE MOXHO NEepPeKNioyathb B N0HOH MOMEHT:

— M3NyyeHWe OHOM FTOPU30HTANbHOM Na3epHON NNOCKOCTH,

— W3MyueHu1e OfjHOM BepTUKaNbHOM Na3epHOH NNOCKOCTH,

— W3MyueHH1e BYX BEPTUKANbHbIX Ta3ePHbIX NNOCKOCTEH,

- M3nyuyeHWe OIHOM roPU30HTaNbHOM Na3epHON NNOCKOCTH
1 IBYX BEPTHKaNbHbIX 1a3ePHbIX NNOCKOCTEN.

lNocne BKNHOUEHUA U3MEPHUTENBHBIA MHCTPYMEHT U3NyuaeT

O[HY FOPU30HTa/bHYIO Na3epHyto NNOCKOCTb. Utobbl cMe-

HUTb PEXWM, HKMHUTE Ha KHOMKY pexuma paboTbl nasepa

(6).

Bce PEXUMbI pa60TbI MO>XHO BKNKOUaTb C aBTOMATUYECKHUM

HWBENMPOBAHWEM U C DNIOKMPOBKOM MaATHHKA.

Pexxum npueMH1Ka

[lns pabot ¢ nasepHbiM NpuemHkom (18) - npu nibbix pe-
XMMax paboTbl — PEXMM NPUEMHHUKA OMKEH DbITb BKMIOUEH.
B pexume npueMHH1Ka na3epHble TMHAM MUTAOT C OUeHb Bbl-
COKOW YacTOTOM, UTO NO3BONAET 1A3EPHOMY NPUEMHUKY
(18) onpenenuTb ux.

UTOObI BKNIOUMTD PEXMM NPUEMHHKA, HAXKMUTE KHOMKY (4).
WNHauKaTop pexuma npueMHuka (5) cBeTUTCA 3eneHbIM LiBe-
TOM.

TpK BKITIOYEHHOM PEXHUME NPUEMHHMKA BUIUMOCTb Nlasep-
HbIX TMHWWA [/191 UENIOBEUECKOTO Ma3a NoHWxKeHa. Moatomy
ans pabot be3 nasepHOro NPMEMHUKa BbIKNIOUANTE PEXUM
NPUEMHHUKA NyTeM NOBTOPHOIO HAXKATUA Ha KHOMKY PeX1Ma
npuemHuKa (4). UHgukatop pexuma npuemHuka (5) racHer.

ABTOMaTHUeCKoe HUBENUpPOBaHHe

Pabora c aBTOMaTHUECKMM HUBENHPOBAHHEM

YcTaHOBUTE U3MEPUTENbBHbIM MHCTPYMEHT Ha NPOYHOE FOpH-
30HTaNbHOE OCHOBAHKE UMK 3aKPenuTe ero Ha YHUBepcanb-
Hom fepxatene (16) unu Ha wratvse (21).

[ina paboTbl C aBBTOMATUUECKUM HUBENMPOBAHMEM Nepe-
NIBUHbTE BbIKMouaTenb (7) B nonoxeHue «‘ On».

OyHKLMA aBTOMATUUECKOrO HUBENMPOBAHWA KOMNEHCHPYET
HEPOBHOCTH B paMKax iMana3oHa aBTOMAaTUUECKOr0 HUBENH-
poBaHuA +4°, HUBenupoBaHHWe 3aBepLUIEHO, Kak TONbKO Na-
3epHble IMHWAW NePEeCTany nepeMeLLaTbes.

Ecnu aBTOMatMueckoe HUBENMPOBAHWE HEBO3MOXHO, Hamp.,
T.K. NOBEPXHOCTb, Ha KOTOPOW YCTAHOBNEH U3MEPHTENbHbIN
MHCTPYMEHT, OT/IMUAETCA OT FopU30oHTany bonee uem Ha 4°,
Na3epHbIE TMHUM HAUMHAIOT DbICTPO MUraTh. ECnu 3ByKOBOM
CUrHan BKIOUEH, OH NOAAETCA C bbICTPbIM MHTEPBANOM.
YCTaHOBWTE U3MEPUTENbBHbIM UHCTPYMEHT FOPU30OHTANBHO U
NOAOXAMTE OKOHUAHMA aBTOMATMUECKOro CAMOHUBENUPOBA-
HuA. Tlocne TOro, Kak U3MepPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT BOMAET B
[IMana3oH aBTOMATUUECKOr0 HUBENMUPOBaHHA +4°, nasepHble
NYUn HAUMHAKOT HEMPEPbLIBHO CBETUTLCA U 3BYKOBOW CUrHan
OTKNtoUaeTcA.

[pu COTPACEHMAX UMM U3MEHEHMAX NONOXEHWUA BO BPEMSA
paboTbl U3MePUTENbHbIA MHCTPYMEHT aBTOMATUUECKM CaMO-
HUBenupyeTca. Mocne NOBTOPHOIO HUBENMPOBaHUA NPo-
BepbTe NONOXeHUe rOPU30HTANIbHON UMK BEPTUKANbHOM Na-
3ePHOM IUHWM N0 OTHOLLEHHIO K PENepHbIM TOUKaM ans
npefoTBpaLLeHKa OKMOOK B pe3ynbTaTe CMeLLEH!s U3MepH-
TENbHOTO MHCTPYMEHTA.

Pabota c 6nokMpoBKO# MaATHHKA

[inq paboTbl ¢ 61OKMPOBKOI MaATHUKA NepeBHUHBTE BbIKMIO-
uatenb (7) B nonoxexue Som. MHaukaTop 6nokupoBku
MaATHUKa (3) ropuT KpacHbIM 1 Na3epHbIe IMHUK HEMPEepPbIB-
HO MUratoT B ME[NIEHHOM TEMIIE.

Mpu paboTe ¢ 6IOKUPOBKOM MAATHUKA ABTOMATUUECKOE HU-
BE/IMPOBAHHE BbIKNIOUEHO. 3MepUTENbHbIA MHCTPYMEHT
MOXHO flepXaTb Ha BECY B PyKe WK NOCTABHTb Ha Ha-
KNOHHOE OCHOBaHHe. [pn 3TOM Na3epHble NUHUK bonblue He
HUBENMPYIOTCA W He 0bA3aTeNnbHO 0OPa3yIoT NepneHanKy-
nap.

KoHTponb TOUHOCTH H3MEPHUTENbHOr0
MHCTPYMEHTa

dakTopbl, BNHAIOLWE HA TOUHOCTb

Haunbonbluee BNMAHWE HAa TOUHOCTb OKa3blBAET OKPYKatoLLas
Temneparypa. B ocobeHHOCTH TeMnepaTtypHble nepenagbl,
MMetoLLME MECTO MO Mepe yaneH!sa OT NOYBbI, MOTYT CTaTb
NPUUYNUHON OTKNOHEHWA Na3ePHOrO Nyya.

lMockonbKy nepenap TeMnepatypbl Haubonee owyyTMM BOK-
31 FPYHTA, TO HA yuacTKax /IMHOM cBbile 20 M U3MepuTenb-
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Hbli MHCTPYMEHT CNeayeT yCTaHaBNMBATb Ha WTaTHB. Kpome
TOr0, yCTaHaBNMUBaNTe M3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT, N0 BO3-
MOXHOCTH, B cepeanHe pabouelt nnowaau.

Hapsagy ¢ BHeLHWMKU BO3AEHCTBUAMM, crieunduueckue ans
WHCTPYMEHTa BO3AENCTBUA (Hanp., NafieHUs WU CUNbHble
YAapbl) TaKKe MOTyT MPUBOANTL K OTKNOHEHHAM. MoaTomy
BCerga nepef Hauanom paboTbl NpoBepsHTe TOUHOCTb HUBE-
NIMPOBAHKA.

lpoBepsiTe CHauana TOUHOCTb HUBENUPOBAHWUA TOPH-
30HTaNbHOM Na3epHOM IMHMK, @ 3aTEM TOUHOCTb HUBENUPO-
BaHWA BEPTUKAbHbIX Na3ePHbIX TUHHH.

Ecnu Bo Bpema 0jHON M3 NPOBEPOK U3MEPUTENbHbIN
MHCTPYMEHT NPEBbICHT MAaKCUMabHO OMYCTUMOE OTKNOHe-
HWe, OTAaNTe ero B PEMOHT B CEPBMCHY0 MacTePCKY0
Bosch.

MpoBepka TOUHOCTH rOPH3OHTANbHOI0 HUBENMPOBAHUA

BAONb NONEepeYHon 0CH

[inA KOHTpONA HeobxoaMM CBOOOAHbINM OTPE30K 5 M Ha Npoy-

HOM OCHOBaHUM Mexay cTeHamu A v B.

- 3aKpenuTe U3MepHTENbHbIM HHCTPYMEHT BONM3K CTEHbI A
Ha LUTaTUBE UK YCTAHOBKTE €r0 Ha MPOYHOE, NNOCKOe
OCHOBaHHe. BKNiounTe 3MepHUTENbHbIA UHCTPYMEHT ANA
paboTbl C aBTOMATUUYECKUM HUBENMPOBaHKEM. Bbibepute
peXHM paboTbl, NPH KOTOPOM FOPU30HTANbHAA U BEPTH-
KarnbHas NasepHble NNOCKOCTH U3NyUaoTCA Crepean u3-
MEPHUTENbHOMO HCTPYMEHTA.

- HanpaBbTe nasep Ha bnnxHIoK0 CTeHY A W aiTe U3Mepu-
TeNbHOMY MHCTPYMEHTY HUBenMpoBaTtbeA. OTMeTbTe ce-
peauHY TOUKH, B KOTOPOM Na3epHble TMHWM NepeceKatoT-
cA Ha cTeHe (Toukal).

- [loBepH1TE M3MEPUTENbBHBIA MHCTPYMEHT Ha 180°, nogo-
XOMTe, NOKa OH He NPOM3BeAET CAMOHUBENUPOBAHKE, U
OTMETbTE TOUKY NepeKpeLyUBaH1A Na3ePHbIX TMHWM Ha
NPOTUBOMONOXHOM cTeHe B (Touka Il).
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— YCTaHOBHTE U3MEPHTENbHbIA MHCTPYMEHT — He NOBOpauM-
Bas ero — BONM3K CTeHbl B, BKNIOUMTE €ro 1 aaiTe emy
BPEMs HUBENMPOBATLCA.
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- Hactpoitte U3MepH1TeNnbHbIH UHCTPYMEHT M0 BbiCOTe (C Mo-
MOLLIbIO LLITATMBA WK NMOAKNAAO0K) TaK, uTobbl TOUKa nepe-
KPeLLMBaHKA Na3epHbIX TMHUIM TOUHO COBMana ¢ paHee oT-
MeUeHHOW Touko |l Ha cTeHe B.

- [loBepHUTE N3MePHUTENbHbINA MHCTPYMEHT Ha 180°, He U3-
MEeHSAA BbICOTbI. HanpaBbTe MHCTPYMEHT Ha CTeHy A Tak,
uTobbl BEpTHUKaNbHaA NasepHan NUHKA NPOXoAMNa uepes
yKe 0TMeueHHy'o Touky |. MogoxaunTe, noka MHCTPYMeHT
He 3aKOHUMUT CAaMOHUBENMPOBAHHE, U OTMETbTE TOUKY
nepeKpeLMBaHHA NasepHbIX TMHUIA Ha cTeHe A (Tou-
Kkalll).

- Paccrostue d mexay AByMs 00603HaueHHbIMU TouKamH | v
11l Ha cTeHe A oTpaxkaeT (hakTMUeCKOe OTKNOHEHHUE U3Me-
PUTENbHOTO MHCTPYMEHTA MO BbICOTE.

Ha yuactke 2 x 5 M = 10 M MakcMManbHO AOMYCTUMOE OT-

KNOHEHHWe COCTaBNAET:

10 m x +0,3 Mm/M = +3 MM. Takum 0bpasom, paccrosnue d

mexay Toukamu | v 1l He LOMKHO NpeBbILWATL MaKC. 3 MM.

MpoBepka TOUHOCTH HUBENUPOBAHHUA BEPTUKANbHBIX
NUHKIA

[ina nposepku Bam TpebyeTca npoem ABepH, B 06€ CTOPOHbI
0T KOTOPOTo (Ha NPOYHOM nony) ectb CBoboAHoE Npo-
CTPAHCTBO [JIUHOM He MeHee 2,5 M.

- YcTaHOBHTE U3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT Ha PACCTOAHMM
2,5 M 0T ABEPHOTO Npoema Ha MPOYHOE, POBHOE OCHOBA-
HHe (He Ha WTaTuB). BKoUuMTE M3MEPUTENBHBIA MHCTPY-
MEHT iNA paboTbl C aBTOMATUUECKUM HUBENMPOBAHUEM.
BbibepuTe pexum paboTbl, Npu KOTOPOM BEPTUKaNbHasA
nasepHan NNOCKOCTb U3NyyaeTcs cnepean U3MepuTenb-
HOrO UHCTPYMEHTA.

Bosch Power Tools
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- OTmeTbTe cepeauHy BEPTUKaNbHOM IMHUK HA NONY B
npoeme fiBepu (Touka |), Ha paccTosHWK B 5 M ¢ ipyro
CTOPOHbI NpoeMa fiBepH (Touka Il), a Takxe no BepxHemy
Kpato npoema asepy (Touka lll).
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- [loBepHH1TE M3MEPUTENBHBIA MHCTPYMEHT Ha 180° 1 no-
CTaBbTe ero Mo pyryto CTOPOHY IBEPHOT0 NPOEMa NpsAMo
nosaau Touku |I. laite u3ameputenbHomy npubopy camo-
HUBENMPOBATLCA U HaNPaBbTE €ro BEPTUKaNbHbIE Na3ep-
Hble NYuM TaK, uTobbl UX CepeanHbI MPOXOMAMUIM TOUHO Ue-
pe3Touku I ull.

- [lomeTbTe cepeamrHy Na3epHOro nyya Ha BEPXHEM Kpae
[IBEPHOro Npoema Kak Touky 1V.

- Paccroanve d mexay aByma 0603HaueHHbIMK Toukamu |11
1 1V oTobpaaeT haKTUUECKOE OTKNOHEHWE U3MEPUTEND-
HOTO MHCTPYMEHTA OT BEPTHUKANK.

- M3mepbTe BbICOTY NpoeMa [1BEpU.

lMoBTOpKTE NPOLIECC U3MEPEHHSA ABYX BEPTUKANbHbIX Na3ep-

HbIX NnockocTei. BbibepuTe pexum paboTbl, pu KOTOPOM

BepPTUKaNbHaA Na3epHas N0CKOCTb 3nyuaetca cOoKy U3me-

PUTENBHOTO MHCTPYMEHTA, U NOBEPHUTE M3MEPUTENbBHBIN

MHCTPYMEHT Nepef Hauanom uamepeHus Ha 90°.

MakcumanbHO A0MyCTUMOE OTKNOHEHWE PACCUMTBIBAETCA

cnegytowum obpasom:

[NIBOHHaA BbicOTa iBEpHOro npoema x 0,3 MM/M

lprmep: Npu BbICOTE ABEPHOO NPOeMa B 2 M MaKCUManb-

HOe OTKNOHEHWE MOXET COCTaBNATb

2x2Mmx +0,3Mm/M = +1,2 mm. Touku I v IV gomxHbl Ha-

XO[UTLCA NPU 000KX U3MEPEHUAX HA PACCTOAHWUM MAKCHMYM
1,2 mm ipyr ot Apyra.

YKasaHuA no npuMeHeHUIo

» Wcnonb3yiite Bceraa T0NbKo cepesuHy na3epHoi nu-
HUK ANA oTMETKH. LLIprHa nasepHon NUHUK U3MEHSEeTCA
10 Mepe yanexus.

PaboTbi ¢ BU3UPHOI MapKo#

BuaupHan mapka (17) ynyuwiaet BALMMOCTb Ta3epHoro ny-
ua npu HebnaronpUATHBIX YCNOBUAX U HA BONbLIKX paccTos-
HUAX.

OTpaxarolLan nonosrUHa BU3UpHOM Mapku (17) ynyuiiaet
BMAMMOCTb Na3epHOM IMHIUM, Ha NPO3PAYHON NONOBUHE Na-
3EPHYI0 TMHMIO TAKXe BULHO C ThibHOM CTOPOHbI BUSUPHOM
MapKu.

Pa6ota co wratuBom (MPUHaANEXXHOCTb)

LLiraTvB 0becneunBaet CTabunbHyH0, perynupyemyio no Bbi-
COTE 0MopY [i/19 U3MEPEHHUH. [10CTaBbTe U3MEPHUTENbHDI
WHCTPYMEHT rHe3oM nog wratus 1/4" (8) Ha pesbby wraru-
Ba (21) unu 0bbiuHoro hoTowTaTHBa. [N yCTaHOBKM Ha
0DbIUHbIN CTPOMTENbHBIN LUTATMB UCMOMb3YHTE THE30 Nof,
wraTvB 5/8" (9). 3admKcHpyiTe U3MEPUTENbHBI UHCTPY-
MEHT C OMOLLbIO KPEMEXHOTO BUHTA LUTATHBA.
lpeaBapuUTENbHO BbIPOBHANTE LWTATUB, NPEXAE UEM BKHO-
uaTb M3MEPUTENbHBIA MHCTPYMEHT.

duKcauus c NOMOLLbI0 YHHBEPCANbHOTO KpenneHus
(npunHagnexHoctb) (cm. puc. B)

C nomolLLibio YHMBEpCanbHOro kpennenus (16) MoxHo 3a-
KpenuTb U3MepHUTENbHbIA MHCTPYMEHT, Hanp., Ha BEPTUKaNb-
HbIX TOBEPXHOCTAX, TPYDHAX UMK HaMarHUUMBaEMbIX MaTepH-
anax. YHMBepcanbHoe KpenneHue MOXHO Take MCMonb30-
BaTb B kauecTBe noAcTaBku. OHO 0bneryaeT BblpaBHUBaHKUe
MHCTPYMEHTA M0 BbICOTE.

lpeaBapuTENbHO BEIPOBHANTE YHUBEPCANbHOE Kpenne-
Hue (16), npexe uem BKNOUYATb U3MEPHUTENbHbINA UHCTPY-
MEHT.

Pabota ¢ nazepHbIM NPUEMHHUKOM (MPUHAANEXKHOCTD)
(cm. puc. B)

Mpy HebNaronpPUATHOM OCBELLEHHOCTH (CUNbHOE OCBeLlle-
HHeE, NPAMbIE COMHEUHbIE NYUM) U HA DONbLUIOM PACCTOAHMM
QNS NYULIETO HAXOXAEHWA Na3epHbIX TMHUA UCNONb3YHTEe
nasepHblit npuemHuk (18). Mpu pabotax ¢ nasepHbIM Npu-
EMHUKOM BK/TIOUaNTe PEXMM NpUeMHKKA (CM. ,,Pexum npu-
emHuKa“, Ctpanuua 110).

Ouku Ans paboTbl ¢ Na3epHbIM MHCTPYMEHTOM

(npuHagnexHocTb)

NasepHble 0UKK OTAHUILTPOBLIBAIT OKPYXKAIOLLWI CBET.

loaToMy CBeT na3epa Kaxxetca bonee APKUM [N 3pUTENbHO-

r0 BOCMPHATHS.

» He ucnonb3yiite ouku ana pabortbi ¢ nasepom B Kaue-
CTBE 3alUTHBIX 0uKOB. OUKH 19 PaboThl C 1a3epoM
obecrneunBaioT Niyulliee pacrnosHaBaHWe NasepHoro nyua,
HO He 3aLLMLLIAKOT OT 1a3ePHOr0 U3NYUEHHS.

» He ucnonb3yiite oukn ana paboTbi ¢ nasepom B Kaue-
CTBE CONHLE3aLMUTHbIX OYKOB UNHK 3a pynem. Ouku ans
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paboTbl c Nazepom He obecneunsatot sawmty ot YO-uany-
UeHWs 1 MeLLAIOT NPaBMIbHOMY LBETOBOCTIPUATHIO.

Mpumepbl BO3MOXHbIX BUAOB pabotbl (cm. puc. A-F)
prMepbl BO3MOXHbIX PUMEHEHUH H3MEPHUTENBHOMO
MHCTPYMEHTa NPUBEAEHDI HA CTPAHHLIAX C PUCYHKAMM.

Texobcny)xuBaHHe U CEpBHUC

TexobcnyxuBaHHe U OUHCTKA

CofiepxuTe U3MEPHTENbHbIM HHCTPYMEHT MOCTOAHHO B UM-
crore.

Hukoraa He norpy»anTe U3MepUTENbHbIA MHCTPYMEHT B BO-
1Y N1 APYTHe XUOKOCTH.

BbiTMpaiiTe 3arpasHeHua Cyxom 1 MArkow Tpankor. He uc-
nonb3yiTe Kakne-nnbo unCTALLME CPEACTBA UM PACTBOPH-
TeMM.

QuwiaiTe perynapHo 0cobeHHO NOBEPXHOCTH Y BbIXOAHOMO
0TBEPCTHA Nla3epa v CrieauTe Npv 3TOM 3a OTCYTCTBUEM BOP-
CHHOK.

XpaHuTe 1 nepeHoCcHTe U3MePUTENbHbIA MHCTPYMEHT TONBbKO
B 3alLuTHOM cymke (20) unu B coyTnape (23).

Ha pemMoHT 0TnpaBnAiTe U3MEPHUTENbHbIA UHCTPYMEHT B 3a-
wutHoM uexne (20) unu B dytnape (23).

CepBH1C U KOHCYNLTUPOBaHHKE NO BONPOCaM
NpUMeHeHua

CepBUCHbIV OTAEN OTBETUT Ha BCe Ballum Bonpoch! no pe-
MOHTY 1 0BCcny)xMBaHMIo Balero npoayKkTa, a Takxe no 3an-
yacTaM. N30bpaxeHns ¢ NpoCTPaHCTBEHHbIM pa3aeneHnem
[nienaten 1 MHopMaLLMIio No 3anyacTaM MOXHO MOCMOTPETb
TaKxKe no agpecy: www.bosch-pt.com

KonnekTue cotpyaH1koB Bosch, npenocTaBnsiowmit
KOHCYNbTALMW HA NPEAMET UCNONb30BaHUA NPOAYKLMH, C
YA0BONbCTBAEM OTBETUT Ha BCe BalliM BONPOChI OTHOCHTENb-
HOrO Hallel NPOAYKLMK W e NPUHAANEXHOCTEN.
lMoxany#cTa, BO BCEX 3anpocax M 3akas3ax 3anyactei 0ba3a-
TeNbHO yKa3blBaKTe 10-3HauHbIN TOBAPHBIA HOMEP MO 3a-
BOZCKOV Tabnuuke usnenus.

[ina peruona: Poccun, benapycb, KasaxcraH, YkpanHa
[apaHTUHOE 0D6CNYKMBAHUE N PEMOHT ANEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ¢ cobnoaeHeM TpeboBaHWi U HOPM U3rOTOBUTENA NPO-
M3BOAATCA HA TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TONbKO B (DUPMEHHBIX
WN1 aBTOPHU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTPax «PobepT bolwy».
NMPEAYNPEXOEHWE! Ucnonb3oBaHue KOHTpathakTHOwM npo-
QYKLWW OMAcHO B 3KC/yaTaLun, MOXeT NPUBECTH K yuiepby
nns Bawero 300poBbA. U3roToBneH1e U pacnpocTpaHeH1e
KOHTpadakTHON NPOAYKLMK NpecnieayeTca no 3akoHy B af-
MUHWUCTPATUBHOM W YTONOBHOM NOPAAKE.

Poccus

YnonHoMoueHHas U3roToBMTENEM OpraHu3aLusa:
000 «Pobeprt bolw» BawwyTtuHckoe wocce, BA. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru
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benapycb

1M «Pobepr boww» 000

CepBUCHbIN LIEHTP M0 06CNYKNUBAHMIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupnasesa, 65A-020

220035, r. MuHCK

Ten.:+375(17) 2547871

Ten.:+375(17) 2547916

®akc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

OdmumanbHbIi canT: www.bosch-pt.by

Kasaxcran

LIeHTp KOHCYNbTUPOBAHUA U NPUEMA NPETEH3HI

TOO «PobepTt bowx (Robert Bosch)

r. Anmarbl,

Pecnybnuka KasaxcraH

050012

yn. Mypatbaega, fi. 180

BLl «[epmec», 71 atax

Ten.: +7(727) 3313100

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

MonHyio M akTyanbHyto MHHOPMALMIO O PACTONOXEHUH Cep-
BUCHBIX LIEHTPOB 1 MPUEMHbIX TYHKTOB Bbl MOXeTe nonyuntb
Ha oh1LMaNbHOM canTe:

www.bosch-professional.kz

MonpoBa

RIALTO-STUDIO S.R.L.

[1n. Kantemupa 1, atax 3, Toprosbit LeHTp TOMA3
2069 Kuwwures

Ten.: + 37322 840050/840054

®akc: + 37322840049

Email: info@rialto.md

Kupruscran, MoHronua, TagxukucraH, TYpKMeHHCTaH,
Y36ekucran

TOO «PobepT bow» (Robert Bosch)

Power Tools nocnenpopaxHoe obcnyxusaue

yn. Mypatbaesa, fi. 180

050012 Anmarbl, KasaxcraH

CnyxebHas an. noura: service.pt.ka@bosch.com
OdmumanbHbIi Beb-cainT: www.bosch.com,
www.bosch-pt.com

Ytunusauus

OTCNyXMBLUKE CBOM CPOK U3MEPHTENbHbBIE UHCTPYMEHTI,
NPUHAANEXHOCTM M YNAKOBKY CNefyeT CAABATb Ha IKONOTH-
UECKH UKCTYI0 PeKyNepaLyio OTXOf0B.

He BbIbpacbiBaiiTe U3MEpHTENbHBIE UHCTPYMEH-
Tbl U baTapeitku B bbiToBOM Mycop!

Tonbko ans cTpan-uneHoB EC:

B cootBeTcTBMM C eBponeiickor aupexTueon 2012/19/EU
HerofiHble U3MepHTeNbHbIe TPUOOP M B COOTBETCTBMMU C
eBponenckon aupektuaoi 2006/66/EC HeroaHble niu oT-
CMYXXMBLLUWE CBOW CPOK aKKyMynATOpHble batapen/bara-
penKu AoMKHbI COBUPATLCA PA3AENbHO M CAABATLCA Ha KO-
NOrMUECKM YMCTYHO0 PEKYNEPALMIO.
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Bka3iBKM 3 TeXHiku be3neku

MpouuTaiite BCi BKa3iBKM i AOTPUMYiTECA
iX, wWob npawtoBaTH 3 BAMIpIOBaNnbHUM
iHCTpyMeHTOM Ge3neuHo Ta HagilHo.
BuKopHCTaHHA BUMipIOBaNbHOTO
iHCTPyMeHTa 6e3 AOTPUMAHHA LUX IHCTPYKLiH MOXe

NPU3BECTH A0 NOLKOAXKEHHS iHTerPOBaHUX 3aXUCHUX

MexaHi3MmiB. Hikonu He poBopbTe nonepeaxyBanbHi

TabnuukM Ha BUMipioBanbHOMY iHCTPYMeHTi fio

HeBnisHanHocri. [JOGPE 35EPIFAMTE Ll IHCTPYKLYi |

NEPEOABAWTE iX PA3OM 3 NEPEJAYEIO

BUMIPIOBANbHOIO IHCTPYMEHTY.

» 06epexHO - BUKOPUCTaHHA 3acobiB 0bcnyroByBaHHA
i HACTPOIOBaHHH, LU0 BiAPI3HAIOTLCA Bif 3a3HaUEHUX B
Wil iHCTPYKLii, 260 BUKOPUCTAHHA AO3BONEHUX
3acobiB y Hepo3BoneHui cnocib, Moxxe NPU3BOAUTH
A0 Hebe3neyHoro BNNHBY BUNPOMiHIOBAHHA.

» BuMipioBanbHHii iIHCTPYMEHT NOCTaua€eTbCA 3
nonepeXxyBanbHoI0 Tabnuukolo (No3HaueHa Ha
306paXkeHHi BUMiPIOBaNbHOr0 IHCTPYMEHTY Ha
CTOPiHLi 3 ManioHKoOM).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE " iec60825.1:2014
_INTOBEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT , <10mW, 630 - 650nm

» fKL0 TeKCT nonepeaxyBanbHoi TabnMuku HanucaHui
He MOBOI0 Bawoi kpailu, nepea nepLiMm 3anyckom B
eKcnnyarauito 3aknere ii Hakneiikoo Ha MoBi Bawoi
KPaiHK, L0 BXOAUTD Y KOMNNEKT NOCTauaHHA.

He HanpaBnsiiTe na3epHuii NPOMiHb Ha
niopei abo TBapuH, i cami He AUBITbCA Ha
npaMuit abo BifobpaxyBaHuil nasepHui
NPOMiHb. BiH MOXe 3aCninuT iHLKX Noaen,
CMPUUNHUTH HelLACHI BUNaaKu abo NoLIKOAUTH
oui.

» Y pasi noTpannAHHA Na3epHOro NPOMeHs B 0KO,
HaBMHCHe 3annioLiTh oui i Bigpa3y BifBepHiTbCA Bif
npoMeHs.

» Hiuoro He MiHsiiTe B na3epHOMY NPUCTPOI.

» He BuKopucTOBYIiiTe OKYNAPH AnA poboTy 3 nazepom
AK 3aXMCHi okynapu. Okynsapu ans poboty 3 1asepom
3abe3neuytoTb kpalle po3ni3HaBaHHA Na3epHoOro
NPOMEHI0, OAAHAK He 3aXMLLAIOTb Bifl Na3epHOro
BUNPOMIHIOBaHHA.

» He BuKopucTOBYIiiTe OKYNApPH AnA poboTy 3 nazepom
AK COHL@3aXMCHi OKYNAPH Ta He BAAraiiTe ix, Konu Bu
3HaxoauTeca 3a kepmom. Okynsapu ansa pobotu 3
nasepoMm He 3abe3neuytoTb NOBHMI 3ax1cT Bif YO
NPOMEHIB Ta NOripLUyoTb PO3ni3HaBaHHA KONbOPIB.

» Bipaagaiite BUMipIOBanbHUI iHCTPYMEHT Ha PEMOHT
nuwe kBanicikoBaHum caxiBuAm Ta nuwe 3
BUKOPHUCTAHHAM OPUriHaNbHKX 3anuacTuH. Tinbku 3a
Takux yMOB Balu BUMiptoBanbHW| Npunag i Hapani byne
3anuwarica besneuHum.

» He po3Bonsiite AiTAM BUKOPUCTOBYBATH Na3epHUi
BUMipIOBanbHUi iHCTPYMeHT be3 Harnagy. [liTn
MOXYTb HEHABMUCHE 3aCAIMNUTH iHLIKX NKOLEN.

» He npautoiite 3 BUMipIOBaNnbHUM iIHCTPYMEHTOM Y
cepepoBHLYi, Aie icHye Hebe3neka BUOYXy BHacniaok
NPUCYTHOCTI FOPIOYMX PiuH, rasie abo nuny. Y
BUMIPIOBaNIbHOMY NPUNazi MOXYTb YTBOPIOBATUCA iCKPH,
Bl AKWX MOXe 3aiiMaTuca nun abo napu.

» Mpu poboTi 3 BUMipIOBaNnbHUM iIHCTPYMEHTOM 3a
NeBHUX YMOB MOXYTb NlyHaTH roONOCHi 3BYKOBi
CUrHanu. 3 Wi€i NPUUUHU TPUMaNTE BUMiPIOBaNbHUIA
iHCTPYMeHT Ha BiAcTaHi BiA ByXa i Big iHwwmXx ocib.
'yUHWI 3BYK MOXeE MOLIKOAUTH CIYX.

He BcTaHoBNIO#TE BUMipIOBaNbHUIA

& iHCTPYMeHT i MarHiTHe npunapaa nobnusy
iMnnaHTaHTiB i iHWKX MeguuHKUX anaparis,
Hanp., KapAioCTUMYNATOPIB i iIHCYyNiHOBUX
nomn. MarHit¥ BAMiptoBanbHOr0 iHCTPYMEHTa i
NpUNaanA CTBOPIOKOTb NONe, AKE MOXe
HeraTMBHO BNAMBATH HA PYHKLIOHaANbHY
3[aTHICTb IMMNAHTAHTIB | IHLUMX MEANUYHNX
anaparis.

» BumipioBanbHHuii iIHCTPYMEHT i MarHiTHe npunapaas e
NOBUHHI 3HAXOAUTHCA NOGNKU3Y MarHiTHUX HOCIiB
[aHKX i NpUNaais, YyTAMBUX [0 MarHiTHoro nons. [lis
MarHiTiB BUMipIOBanbHOr0 iHCTPYMEHTa i NpUnaais Moxe
CMPUUMUHUTH HEODOPOTHY BTPATY flaHMX.

Onuc npoAykTy i nocnyr

Bynb nacka, LOTpUMyHTECA iNOCTPALLiM HA NoYaTKy
IHCTPYKLi 3 ekcnnyarauii.

Npu3HaueHHa npunagy

BuMiptoBanbHWit npunag NpUsHauyeHWn AnA yTBOPEHHA i
nepeBipKK rOPU30HTANbHUX | BEPTUKANbHUX NiHINA.
BuMmiptoBanbHuit npunag npuaatHuit ans pobit BcepeauHi
NPUMILLEHb Ta HaBOPI.

3o06paeHi KOMNOHEHTH

Hymepauis 306paxeHnx KOMMNOHEHTIB NOCUNAETbCA Ha
300paKeHHA BUMipOBaNbHOTO NpUnay Ha CTopiHLi 3
MantoHKOM.

(1) BuxigHuit oTBip ANA Na3epHOro NPOMeEHS!
(2) Inpukatop 3apamkeHocTi batapei
(3) IHgukaTop bnokyBaHHs MasATHUKA
(4) KHonka pexwumy npuimaua
(5) IHaMKaTop pexumy npuimaua
(6) KHonka pexwumy poboTu nasepa
(7) Bumukau
(8) THispmo mip wratms 1/4"
(9) Twismo nig wratms 5/8"
(10) ®dikcarop cekuii gnsa batapeiok
(11) Kpuiwka cekuii ana bataperok
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(12) NonepemxyBanbHa Tabnuuka ans pobotm 3
nasepom

(13) Cepiithuit Homep

(14) Bwim ana moayna Bluetooth® ana nokanisauii
(15) Maruir”

(16) YuisepcanbHe kpinnexna®
(17) BiaupHuit wwt”
(18) Nasepuuit npuitmay®
(19) Okynapw ana pobotw 3 nasepom”
(20) 3axucHa cymka”

(21) Lratms®

(22) Teneckoniuna nanuug®

(23) dymnap?

(24) Bknaguw”

(25) Mogynb Bluetooth® ana nokanizauii®

A) 3obpaxeHe abo onucaHe NpunaaAs He BXOAUTDb B
CTaHAapTHHI 06¢cAr noctaBku. MoBHKI aCOPTUMEHT
npunaaanA Bu sHaiaeTe B Hawwii nporpami npunapas.

)

)

TexHiuHi paHi

NiHiiHui nasep GLL 3-80

ToBapHui Homep 3601K63S..
Pobounit gianasox”

— CTaHAAPTHUK 30m
~ B PEXUMi npuiimMaua 25M
— 3/1a3ePHUM NpUiMayem 5-120m
TouHicTb HiBentoBaHHA> Y +0,3 MM/M
[lianasoH aBTOMAaTMUHOrO +4°
HiBENIOBAHHS

TpuBanicTb HiBENtOBAHHA <4c
Poboua Temneparypa -10°C... +40°C
Temneparypa 3bepiraHHs -20°C...+70°C
Makc. BUCOTa BUKOPUCTaHHSA 2000 ™
Hajl penepHoio BUCOTOI

BigHocHa BonoricTb NoBsiTps 90 %
Makc.

CTynib 3abpygHeHocTi Dl
BignosigHo no IEC 61010-1

Knac nasepa 2
Tun nasepa 630-650 HM, <10 MBT
Cs 10
Po3xomKeHHn 50 x 10 Mpap, (NoBHHMM KyT)
HarkopoTLua TpuBanictb 1/10000 ¢
iMnynbcy

CyMiCHi nasepHi npuimaui LR6,LR7
['Hi3[0 Mg WraTMs 1/4",5/8"

batapeiiku 4 x1,5BLR6 (AA)
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Ninifnni nasep GLL 3-80
TpuBanictb ekcnnyarauii 3 4rop.
3 NasepHUMU NNOWMHAMM

Bara BignosigHo oo 0,82 kr

EPTA-Procedure 01:2014

Poamipy (BoBxm1Ha X
LIMPUHA X BUCOTa)

CTyniHb 3axucTy

149 x 84 x 142 mm

IP 54 (i3 3axucTom Bin nuny
i bpr30K BOAK)

A) Pobouwnit fianasoH MOXe 3MEHLLYBATMCA BHACMI[OK
HECMPUATAMBKX YMOB (Hanp., NPAMi COHAUHI NPOMEH).

B) npu20-25°C

C) [iey uoTMPbOX FOPU3OHTANILHUX TOUKAX NEPETHHY.

D) [nf BkasaHWX 3HaueHb YMOBH HaBKOMMLUIHLOTO CEPEAOBHLYA
NOBMHHI 6YTW y liana3oHi Bi HOPManbHUX 10 CNPUATAMBUX
(Hanp., BiaCyTHICTb Bibpallii, BiACYTHICTb TyMaHy, BifiCYTHICTb
UMY, BIACYTHICTb NPAMUX COHAUYHWX NPOMEHIB). TTicNA CUNbHUX
nepenagis TeMnepaTypu MOX/NMUBE BIAXUNEHHA Y TOUHOCTI.

E) 3a3Buuart NpuCyTHE NKLLIE HenposifHe 3abpyaHeHHa. Mpote, AK
NpaBuNo, BUHMKAE TMMYACOBA NPOBIAHICTb Uepes3 KOHAEHCaLto.

OnHO3HauHa ifeHTUdiKaLiA BUMIPIOBANIHOTO IHCTPYMEHTa MOXNMBA

3a [10N0MOrolo cepiitHoro Homepa (13) Ha 3aBoAcbKii Tabnuuui.

MoHTax

BcTaBneHHa/3amiHa 6aTapeiiok

Y BUMiptOBANIbHOMY iHCTPYMEHTI PEKOMEHAYETbCA
BUKOPMCTOBYBATHU NY>HO-MapraHLeBi batapei.

LLlob BimKpHTH KpHLLKY cekLii ansa batapeiok (11),
HaTUCHITb Ha thikcatop (10) i 3HIMITb KPULLKY ceKLiii ana
barapeiok. Bctpomitb batapeitku.

Ipu LbOMY 3BEPTaNTE yBary Ha NPaBMNbHY HaNPaBNEHICTb
MONKOCIB, AK Lie NTOKA3aHO BCepeauHi CeKLii ansa batapenok.
IHAMKaTOp 3apsamKeHocTi baTapenok (2) 3aBxau nokasye
NOTOUHHWI CTaH baTapemnok:

Caitnopiop EMHicTb

Be3nepepsHe CBIiTiHHA 100-75%
3e/1eHOro CBiTnogiofa

besnepepBHe CBITiHHA 75-35%
YKOBTOrO CBiTNOAIOAA

be3nepepBsHe CBIiTiHHA 35-10%

YepBOHOrO CBiTNoAIoAA

BigcyTHicTb cBiTna Cinv batapeiku

KL baTapelik1 NOUMHAKOTb CifaTh, ACKPABICTb 1A3ePHUX

NiHi% NOBINbHO 3MEHLLYETbCA.

MiHsiTe Bigpasy Bci batapeiku. BUKOPUCTOBYHTE NHLLe

barapeikn 0gHOro BUPOOHHMKA i 3 OAHAKOBO EMHICTHO.

» Buiimaiite 6aTapeiiku 3 BUMipIOBanbHOro
iHCTPYMeHTa, AKLL0 TPMBaNUii uac He bypete
KOPHUCTYBATUCA HUM. Y pasi TpUBaNoro 3bepiraHHa y
BUMIpIOBaNbHOMY iHCTPYMEHTI baTapeiku MOXyTb
KOpOAyBaTH i CaMOPO3PAMKATUCA.

Bosch Power Tools
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Pobota

Mouatok pobotu

» 3axuwaiite BUMiptoBanbH1i NPUNag Big BONOTH i
COHAYHUX NPOMEHIB.

» He ponyckaiite BNNMBY Ha BUMipIOBanbHUi
iHCTPYMEHT ekcTpeManbHUX Temneparyp abo
TemnepaTypHuX nepenagis. Hanpuknag, He 3anuwanTe
11oro HagoBro B aBToMobini. Micna 3HauHoro nepenagy
Temneparyp AanTe TeMnepaTypi BUMiploBanbHOMY
iHCTpYMeHTa cTabiniayBatuch, i nepes noaanbLUoo
poboTol0 3aBXAM NEPEBiPANATE TOUHICTb POBOTH
BUMIipPIOBA/IbHOTO iHCTPYMeHTa (auB. ,[lepeBipka TOUHOCTi
BUMIpIOBaNbHOro iHCTpyMeHTa", CTopiHka 117).
EKcTpemanbHi Temnepatypy 1a TemneparypHi nepenaau
MOXYTb NOTipLLIyBaTH TOUHICTb BUMIpPIOBANbHOMO
iHCTPYMeHTa.

» YHuKaliTe CHNbHUX NOLWTOBXIB i NafiHHA
BUMipPIOBaNbHOro iHCTPYMeHTa. [1icnsa CUbHUX
30BHILLHIX BNIKBIB HA BUMIPIOBANbHWN IHCTPYMEHT nepes,
nofanbLuoio pobototo 0608’A3KOBO 3aBX M NEPEBipANTE
TOUHICTb POBOTH BUMIPIOBANbHOTO IHCTPYMEHTA (IMB.
LIepeBipka TOUHOCTi BUMIpPIOBANbHOTO IHCTPYMEHTA®,
CropiHka 117).

» [ip uac TpaHCcnoOpTYBaHHA BUMHUKaiiTe
BUMipIOBanbHMUii iIHCTPYMEHT. [1p1 BUMKHEHHI Npunagy
MaATHUKOBMI By30n b1oKyeTbesA, 1106 3anobirTv
MOLUKODKEHHIO BHACMILOK CUMIbHUX MOLUTOBXIB.

BMUKaHHA/BUMUKAHHA
[Llob yBiMKHYTH BUMipIOBaNbHUM iHCTPYMEHT, NOCYHbTE
BUMMKaY (7) y NONoMXeHHA &om (na pobotu 3

BnoKyBaHHAM MasTHMKa) abo y NONOXKEHHS < @om (ona

pobOoTH 3 aBTOMATUUHWM HiBentoBaHHAM). Ogpasy nicna

BMUKAHHA BUMipIOBANbHUM IHCTPYMEHT BUNPOMIHIOE 3

BMXi[JHMX OTBOPIB 19 NadepHoro npomens (1) nasepHi niHii.

» He cnpsamoByiiTe na3epHuit NnpomiHb Ha nioAeii i
TBapHH i He AUBITbCA Y Na3epPHUI NPOMiHb,
BKIIOUAKOUH i 3 BeNUKOI BiiCTaHi.

L1106 BAMKHYTH BUMipIOBANbHMI IHCTPYMEHT, NOCYHbTE

BuUMMKau (7) y nonoxenHa Off. Mpu BUMKHEHHI iHCTpyMeHTa

MasATHUKOBUI By30/ BNOKYeTbCA.

» He 3anuwaiite yBiMKHYTHH BUMipIOBaNbHHUiA
iHCTpYMeHT 6e3 gornagy, nicna 3akiHueHHA poboTu
BUMHKaiiTe BUMipIOBaNnbHUI iIHCTPYMEHT. |HLi 0cobu
MOXyTb 6YTH 3acninneHi nasepHUM NPOMEHeM.

[pu NepeBULLEHHI MaKCUMaNbHO 103B0NEHOT Poboyoi

Temnepartypy 40 °C na3epHWi NPOMiHb ANA 3aXUCTy

Na3epHOro Aiofa aBTOMaTMUHO BUMUKaETbCA. [licna Toro, Ak

BUMIpIOBaNbHUI NPUNag OXONOHe, BiH 3HOBY rOTOBUI 10

ekcnnyaralii Ta 1oro MoXHa 3HOBY BMUKATH.

AKLL0 TeMnepaTypa BUMiPtoBaNbHOIO iHCTPYMEHTa

HabNWXaEeTbCA 0 MAaKCUMarbHO 103BONEHOT pobouoi

Temneparypu, ACKPaBiCTb a3epHUX NiHii NOBINbHO

3MEHLLYETbCA.

[NeakTuBauia yHKLil aBTOMaTHUHOTO BUMKHEHHA

Akwo npotarom npubn. 120 xBUN. He HATUCKYBATH Ha KOAHY
KHOMKY Ha BUMiptoBaNbHOMY iHCTPYMEHT, IHCTPYMEHT, 1106
320LLaAUTH akymynsTop abo batapei, aBTOMaTMUHO
BUMMKAETbCA.

LLlob 3HOBY yBIMKHYTH BUMipIOBANbHWI IHCTPYMEHT MicnA
ABTOMATUYHOTO BUMKHEHHA, MOXHA abo NOCYHYTH BUMMKaY
(7) cnouarky B nonoxeHHs «Off», a noTiM 3HOBY YBIMKHYTH
BUMIPIOBANbHHUI IHCTPYMEHT, ab0 OfIUH pas HaTUCHYTH
KHOMKY pexumy poboTu nazepa (6) abo KHomKy pexumy
npuitmaua (4).

LLlob peaxkTByBaTH aBTOMATUUHE BUMUKAHHS, MpK
YBIMKHEHOMY BUMIPOBaNbHOMY iHCTPYMEHTI TpUMaMTe
KHOMKY pexxumy poboTy nasepa (6) HaTMCHYTOK NpUHaNMHI
3 c. AKLLo aBTOMaTUUHE BUMUKAHHS [1eaKTUBOBaHe, Na3epHi
NPOMeHi KOPOTKO 6NMMaIOTb Ha NiATBEPAKEHHS.

L1106 akTMBYBaTH hyHKL|it0 ABBTOMATUUHOTO BUMKHEHHS,
BUMKHITb BUMipIOBaNbHUI NPUNag i 3HOBY YBIMKHITb HOTO.

[le3aKkTuBaLif 3BYKOBOI0 CHTHany

[pu yBIMKHEHHi BUMipIOBaNbHOrO NPUnagy 38yKOBMH
CHrHan 3aBXa1 aKTUBOBAHMH.

[N BAMKHEHHS abo YBIMKHEHHSA 3BYKOBOIO CUrHany
0[JHOUACHO HATUCHITb KHOMKY pexumy poboTu nasepa (6) i
KHOMKY pexxumy npuitmaua (4) i TpumaiTe ix HaTUCHEHUMH
He MeHLL HiX 3 C.

[Mpu akTUBaLii | 1e3aKTUBaLLii NyHatoTb TPM KOPOTKi 3BYKOBI
CHUrHaNW and NigTBepaXXeHHA BUKOHaHOI onepauii.

Pexxumu pobotu

BuMiptoBanbHuit Npunaz Mae Aekinbka pexumis poboTw, aKi

MOXHa B byab-AKWI uac nepeM1KaT:

— BWNPOMIiHIOBAHHA OfIHIET FOPM3OHTANBHOI Na3epHOI
M/OLLMHH,

— BUNPOMIHIOBAHHA OfHIET BEPTUKANbHOI Na3epHOi
M/OLLMHH,

- BMI'IpOMiHK)BaHHH JIBOX BEPTUKANIbHUX Na3ePHUX NNOLLKH,

~ BMMPOMiHIOBaHHA OfIHIEI FOPM30HTANbHOI Na3epHOI
NNOWMHM Ta ABOX BEPTUKANbHUX Na3ePHUX NNOLMH.

Micna yBIMKHEHHA BUMiPIOBaNbHUIA NpKUna BUNPOMIHIOE

0HY FOPU30HTaNbHY NasepHy NNoLuHy. LLLo6 3MiHuTH

PEXMUM, HaTUCHITb Ha KHOTIKY pexuMy pobotu nasepa (6).

Yci pexxuMn poboTi MOXKHa BMUKATH 3 aBTOMATUUHUM

HiBeMoBaHHAM abo 3 brokyBaHHAM MasTHUKa.

Pexxum npuiimaua

[ins pobit 3 nasepHum npuitmauem (18) - npu byab-akomy
PEXUMi POBOTH — NOBHUHEH BYTH YBIMKHEHWI PEXUM
npuiMava.

Y pexxumi npurimMaua nasepHi niHii bnumaroto 3 ayxe
BWCOKOH YaCTOTO!0, L0 [J03BONAE Na3ePHOMY NPUAMAUeBI
(18) poanisHat ix.

L1106 yBIMKHYTH pexXum npuiMaua, HaTUCHITb KHOMKY
pexumy npuitmaua (4). Ingukatop pexumy npuiiMaua (5)
CBITUTbCA 3€NEHUM KOMbOPOM.

[pu yBIMKHEHOMY PEXMMI NpUIiMaua BULMMICTb Na3epHUX
NiHIN ANA NOACHKOIO OKa € 3HWXeHo1. [inA pobit 6e3
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Na3epHOro NpuiMaya BUMKHITb PEXUM NpuiMaua, Lie pa3
HATUCHYBLUM Ha KHOMKY pexuMy npuimaua (4). IHankatop
pexumy npuimaua (5) racke.

ABTOMaTHUYHe HiBeNOBaHHA

Pobota y pexxumi aBTOMaTHUHOrO HiBeNIOBaHHA
BcTaHOBITb BUMiptOBanbHUI iHCTPYMEHT Ha TBepAy
rOPU30HTaNbHY NOBEPXHIO, 3aKPINiTb HOro Ha
yHiBepcanbHomy KpinneHHi (16) abo Ha wratmsi (21).

[ins poboT 3 aBTOMaTMUHUM HiBENIOBAHHAM NepPecyHbTe
BUMMKaY (7) B NONOXEHHA «’b On».

ABTOMaTMUHE HiBEMIOBaHHA aBTOMATUUHO BUPIBHIOE
HepIBHOCTI y Mexax fjiana3oHy CaMOHIBENtOBaHHA +4°.
HiBentoBaHHA 3aBepLUEHe, AK TiNbKK Na3epHi NiHii
NPUNUHAIOTb CBIM PyX.

AKLLO aBTOMATUUHE HiBEMIOBAHHA HEMOXNMBE, HaNp., AKLO
MOBEPXHS, Ha AKiA BCTAHOBNEHWH BUMIPOBaNbHUM
iHCTPYMEHT, BiAPi3HAETbCA Bif, rOpHU30HTani binblue Hix Ha
4°, nasepHi NiHii NOUMHaIOTL BNUMATH Y LIBMAKOMY TEMN.
AKLLO 3BYKOBMI CUrHAN yBIMKHEHWH, BiH NYHAE 3 KOPOTKUMH
iHTepBanamu.

BcTaHoBITb BUMIPIOBaNbHUIM IHCTPYMEHT B FOPU30HTaNbHE
MONOXeHHA | 3aueKalTe, NOKK He 3aKiHUMTbCA aBTOMATUUHE
CaMoHiBentoBaHHs. [1icna Toro, AK BUMIpIOBanbHU npunag,
yBiliAe B Aiana3oH aBTOMATUYHOTO HiBENIOBAHHA +4°,
NasepHi NPOMeHi NOUNHaIOTLCA be3nepepBHO CBITUTUCA i
3BYKOBMI CUrHaN BUMUKAETHCA.

[TpK cTpycax Ta 3MiHaX NONOXEHHS NPOTArOM eKcnayataii
BUMipOBaNbHUM IHCTPYMEHT 3HOBY aBTOMATUUHO
HiBeneTbeA. Micna NOBTOPHOrO HiBENOBaHHS, 11106
3anobirT nomMuUnKam B pesynbTari 3cyBaHHA
BUMIpIOBANbHOMO NPKUNaaY, NepeBipTe NONOXEHHA
rOPU30HTaNbHOI UM BEPTUKANbHOI Na3epHOI NiHil BIBHOCHO
6asoBuX TOUOK.

Po6oTta 3 6noKyBaHHAM MaATHUKa

[ina poboT 3 BoKyBaHHAM MaATHUKA NepecyHbTe

BUMMKay (7) B NONOXEHHA «0 Onp». [HaMKaTop BNOKyBaHHA
MaATHWKa (3) CBITUTLCA UePBOHNM | Na3epHi NiHii NocTinHO
6numaioTb y NoBinbHOMY TEMNI.

MNin uac pobit 3 bnoKyBaHHAM MaATHKUKa aBTOMATHUHE
HiBeNOBaHHA BUMKHEHe. BUMiptoBanbHWI iHCTPYMEHT
MOXHA TPUMaTH B pyLi abo NOCTaBUTU HA NOXMNY NOBEPXHIO.
T1a3epHi niHii binbLue He HiBeNOTHLCA | He 000B'A3KOBO
NPOXoAATb NepPNeHAUKYNAPHO OfiHA 10 OHOI.

MepeBipka TOYHOCTi BUMipPIOBaNbHOTO
iHCTpyMeHTa

®dakropH, 10 BNAKBAKOTb HA TOUHICTb

Haibinblumi BNAKB cnpaBnse TeMnepatypa 30BHiLLIHbOrO
cepeqoBuiLa. OcobnuBo TemMnepatypHi nepenaau, Wo
CnocTepiratTbCa B Mipy BiaaaneHHA Bif rPYHTY, MOXYTb
CMPUUYNHATY BIAXMNEHHA Na3ePHOr0 NPOMEH.

OcKinbK1 TeMnepaTypHi KONMBaHHA € HalbinbluMMu bnusbko
[0 'PYHTY, HEODXIHO NOUMHAIOUM 3 IOBXKMHM
BUMiptOBaNbHOI AinAHKKM 20 M 3aBXAM MOHTYBaTU
BUMiptoBanbHUI Npunag Ha WwraTusi. Kpim Toro, 3a
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MOXNMBICTIO BUMIPIOBANbHUM IHCTPYMEHT Tpeba
BCTaHOBIOBATH B LiEHTPi pobouoi AinsiHKH.

lMopAp i3 30BHILLHIMM YMOBaMH TaKoX i cneuudiuHi ans
iHCTPYMEHTY YMOBM (Hanp., cTpycu abo cunbHi yaapu)
MO>XYTb MPU3BOANTH [0 BifXMNeHb. 3 L€l NPUUMHN KOXKHOO
pasy nepep nouatkom poboTu nepeBsipAiTe TOUHICTb
HiBENOBaHHA.

Cnouatky nepeBipTe TOUHICTb HiBENOBAHHA FOPU30HTANBHOT
Na3epHoi NiHii, a NOTiM — TOUHICTb HiBENOBAHHA
BEPTUKANIbHWX Na3ePHAUX NiHIN.

AKLLO Nif uac ofHieT 3 NepeBipOK BUMipIOBaNbHUA
iHCTPYMEHT NepeBHLLMTb MaKCUManbHO 0NyCTUME
BiIXMNEHHA, 10ro Tpeba BIAHECTH HAa PEMOHT [I0 MaNCTEPHI
Bosch.

MepeBipKa TOUHOCTi FOPU30HTaNbLHOIO
CaMOHiBenIoBaHHA Y3[,0BX NonepeyHoi oci

[lns nepeBipku NOTpibHa BinbHa BUMipOBanbHa AinAHKa
[OBXMHOIO 5 M Ha TBEpPAOMY FPYHTI Mix ABOMa CTiHamu A i B.

- BcraHoBiTb BUMipIOBanbHU# Npunag Kono CTiHk A Ha
LITaTUB ab0 BCTAHOBITH MOr0 Ha TBEP/Y, PIBHY NOBEPXHIO.
YBIMKHITb BUMipIOBanbHUi iHCTPYMEHT Anst poboTy 3
aBTOMATUUHUM HiBeMoBaHHAM. BUbepiTh pexum poboT,
B AIKOMY rOPU30HTaNbHa Ta BepTHUKanbHa nasepHa
NNOLLMHW BUNPOMIHIOITLCA MoNepeay BUMipoBanbHOM
iHCTpYMeHTa.

- Cnpsmy#ite nasep Ha bnvxuy CTiHy A Ta gaute iomy
HiBentoBatucs. MosHauTe cepefuHy TOUKM, B AKIM NasepHi
NiHii nepexpeLyioTbecA Ha CTiHi (Touka l).

- [loBepHiTb BUMiptoBanbHKil npunag Ha 180°, palite oMy
HiBENBATUCA | NO3HAUTe TOUKY, B AKIW Na3epHi NiHii
nepexpeLLyoTbCA Ha NPOTUNEXHI CTiHi B (Touka Il).

~ Posraluy¥ite BUMiptoBanbHUi NpuUnag, He NoBepTaun
11010, KONo CTiHKW B, YBIMKHITb 100 Ta aainTe nomy
HiBenBaTucA.

Bosch Power Tools
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~ BupiBHAITE BUMiPIOBaNbHUIA iHCTPYMEHT N0 BUCOTI TaKUM
UMHOM (3a AOMOMOTOHO WTaTHBa abo MiMOCTMBLLM LLO-
HeOy/Ib Mif HbOro), 100 TOUKa, B AKIN NepexXpeLLyioTbea
NasepHi NiHii, TOYHO NOTPaNAANa Ha NO3HaYEeHy paHilue
TOUKY Il Ha CTiHi B.

A o

- [loBepHiTb BUMiptoBanbHMi Npunaa Ha 180°, He
3MiHIOKUM HOro BUCOTU. CpAMYHTE HOro Ha CTiHy A
TaKMM UMHOM, 110D BEpPTMKaNbHA NasepHa NiHia
NPOX0Auna uepes paHilue no3HaueHy Touky |. [lante
BUMIpIOBaNbHOMY NPUNay HiBENKOBATUCA | NO3HAUTe
TOUKY Ha CTiHi A, B AIKii nepexpeLLytoTbCs Na3epHi NiHii
(Touka ).

- Pi3nuua d mixk 1BOMa N03HaUEHUMU Ha CTiHi A Toukamu | i
Il - e hakTUuHE BiAXMNEHHA BUMIPIOBANbHOTO
{HCTPYMEHTa N0 BUCOTI.

Ha inAanui 2 x 5 M = 10 M MakcMManbHoO flonycTume

BiIXMNEHHA CTAaHOBMTb:

10 m x £0,3 MM/M = +3 MM. TakuUM UMHOM, pi3HKLA d MiX

Toukamu | i Il Moxe byTH Makcumym 3 mm.

MepeBipka TOUHOCTI HiBENIOBaHHA BePTUKaNbHUX NiHiH

[ns nepeBipky Bam noTpibHWi iBEPHMI NPOPI3, B AKOMY 3

0box bokiB Bif ABEpPEN € MiH. 2,5 M (Ha TBEPAOMY IPYHTI).

- BcTaHOBITb BUMiptOBaNbHWM IHCTPYMEHT Ha BifCTaHi
2,5 M Bifi 1BEPHOr0 NPOpi3y Ha TBEpAY, PiBHY NOBEPXHIO
(He Ha WTaTB). YBIMKHITb BUMIpIOBaNbHUM IHCTPYMEHT
[InA poboTH 3 aBTOMATUUHMM HiBeNOBaHHAM. Bubepitb
pexwum poboTu, B AKOMY BePTMKabHA Na3epHa NAoLMHa
BUNPOMIHIOETLCA NONEPeny BUMiPIOBANbHOTO
iHCTpYMeHTa.

[NosHauTe cepeaMHy BepTUKaNbHOI N1a3epHOI NiHii Ha
ninnosi y nBepHoMy npopisi (Touka l), Ha BifcTaHi 5 M 3
iHwWworo 6oky fBepHOro Npopiay (Touka Il), a Takox 3
BEPXHbOr0 Kpato 1BepHoro npopiay (Touxa lll).

T {
G0

<z

W

[oBepHiTb BUMiptoBanbHU npunaa Ha 180° i nocTaBTe
10ro 3 iHwworo 60Ky ABEPHOrO NPOpI3y NPAMO No3a
Toukoto |1. [laite BUMiptoBanbHOMY npunagy
HiBENOBATUCA | CNPAMYITE BEPTUKANbHY Na3epHy NiHito
TaKWM UMHOM, LL10D ii cepeanHa Mpoxoamna TOUHo uepes
Touky lill.

[osHauTe cepeaMHy nasepHoi NiHii Ha BEPXHbOMY Kpai
[IBEPHOTO Npopi3y B AKOCTi TOukK IV.

PisHuus d mixx aBoMa nosHaueHumu Toukamu Il i IV - ue
(haKTUUHE BiAXMNEHHSA BUMIPIOBANbHOMO IHCTPYMEHTA Bif
BepTUKani.

[MomipsiiTe BUCOTY ABEPHOTO NPOPI3Y.

MoBTOPIT Lito NpoLeaypy AnA BOX BEPTUKANbHUX Na3ePHUX
NAOLLMH. [Ins uboro BUbEPiTb pexum poboTn, B AKOMY
BEPTUKa/bHA 1a3epHa NNOoLLMHA BUNPOMIHIOETbCA 360Ky
BUMIPIOBaNbHOro NPUNagy, i NOBEPHITb BUMIpIOBaNbHUM
npunag nepes nouyaTkoM BUMipioBaHHA Ha 90°.

Migpaxy/Te MakcMManbHO A0MYCTUME BIAXUNEHHA
HaCTYMHUM UMHOM:

nofiBiKHa BMCOTa ABEPHOTO Npopiay x 0,3 MM/M

Mpuknaa: Mpu BUCOTI 1BEPHOTO NPOPI3y 2 M MaKCUManbHe
BiAXWNEHHA NOBMHHO CKNafath

2

x 2 M x +0,3 MM/M = +1,2 MMm. Touku 11 i IV noBuHHI,
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TaKMM UMHOM, 3HAXOAMTHUC Ha MAaKCMManbHIN BigcTaHi
1,2 MM 0fiHa Bifi OAHOI.

BkasiBku wopo pobotu

» [ins no3HaueHHsA 3aBXAH BAKOPUCTOBYIHTE CepefuHy
na3epHoi niHii. LLIprHa nasepHoi NiHii MiHAETbCA B
3aNeXHOCTi Bif BifCTaHi.

Po60TH 3 Bi3UPHOI0 MapKoI0

BiaupHuit wut (17) nokpaliye BUAMMICTb Na3epHOro
NPOMEHIO NPU HECTPUATIIMBUX YMOBAX Ta Ha BENUKNX
BifICTAHAX.

MonosuHa BiaupHoro wuTa (17), o Binasepkanioe,
MOKpaLLye BUAUMICTb Na3epHOI NiHii, uepes nposopy
NONOBUHY Na3epHUH NMPOMIHb TaKOX BUAHO 3 THIbHOMO HOKy
BIi3MPHOTO KT,

Poborta 3i wratueom (npunagas)

LLItatus 3abe3neuye cTabinbHy NiacTaBKy ANA BUMipIOBAHHS,
BUCOTY AKOI MOXHa peryntoBaty. [octaBTe BUMipIOBaNbHUI
iHCTPYMEHT rHi3gom ni wratvs 1/4" (8) Ha pi3bby wratusa
(21) abo 3BKuaitHoro dhoTolLTaTHBA. [INA 3aKPINAEHHA Ha
3BMYaiHOMY DyfjiBENbHOMY LITATMBI BAKOPUCTOBYHTE FHI3[0
nig wratue 5/8" (9). 3acikcyiTe BUMIpIOBaNbHMI
iHCTPYMEHT KPiNMNbHUM FBMHTOM LUTATMBA.

'pybo BMPIBHANTE LITATUB, NEPLL HiXK BMUKATH
BUMiptoBanbHUM Npunap.

®dikcaujia 3a ,0noMOroo yHiBepcanbHoro KpinneHHa
(npunapps) (aus. man. B)

3a jonomoroto yHiBepcanbHoro kpinnexHsa (16) MoxHa
3adhikcyBaTh BUMIpIOBa/bHUI IHCTPYMEHT, Hanp., Ha
BEPTUKaNbHUX NOBEPXHAX, TPybax abo HamarHiueHnx
Martepianax. YHiBepcanbHe KpinneHHa MOXHa
BMKOPMCTOBYBATH TaKOX B AKOCTI NiACTaBKK. BoHo noneriwye
BWPIBHIOBaHHA NpUnagy no BUCOTI.

I'pybo BUpiBHANTE yHiBepcanbHe KpinneHHs (16), nepiu Hix
BMMWKaTH BUMIPIOBANIbHUN IHCTPYMEHT.

Pobota 3 nazepuum npuitmauem (npunagns)

(auB. man. B)

3a HeCnpUATNMBUX YMOB (CBITNE CepeaoBHLLe, NpaMe
COHAYHE CBIT/NO) Ta Ha BENMKMX BifCTaHsX, 1100 neriue byno
3HANTW Na3epHi NiHii, KOPUCTYHTECH NA3EPHUM NPUIUMAUEM
(18). Mpu poboTi 3 NnazepHUM NpUItMaUEM BMUKAHTE PEXUM
npuimava (auBs. ,Pexum npuitmaua“, Ctopika 116).

Okynsapu ana pobotu 3 nasepom (npunapas)

Okynspu Ans poboTy 3 nazepom BiadinbTPOBYIOTH CBITNO

30BHILUHBOrO CepPeaoBHLLa. 3aBAAKH LibOMY CBITNO Na3epa

303€TbCA [N1A OUEeH CBITNILLMM.

» He BuKopucTOBYiiTe OKYNApK Ana poboTy 3 nazepom
AK 3aXMCHi oKynapu. Okynapu ana poboTu 3 nasepom
3abe3neuyoTb kpalle po3nisHaBaHHsA Na3epHoOro
NPOMEHI0, OHAK He 3aXMLLAIOTh Bifi Na3epHOro
BUNPOMIHIOBaHHA.

» He BuKopHUCTOBYiiTe OKYNApK AnA poboTtu 3 nazepom
AK COHL@3aXMCHi OKYNApPH Ta He BAAraiiTe ix, Konu Bu
3HaxoauTeca 3a kepmom. Okynsapu ans pobotn 3
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nasepoM He 3abe3neuytoTb NOBHMI 3ax1cT Bif YO
NPOMEHIB Ta NOripLUyoTb PO3Ni3HaBaHHA KONbOPIB.

Mpuknagu pobotw (gus. man. A-F)

Mp1KNaam 4ns Taknx MOXNMBOCTEN 3aCTOCYBaHHS
BMMIipIOBaNbHOTO Npunafly Bu sHaiaete Ha CTOpiHKax 3
MarioHKaMHU.

TexHiuHe 0bcnyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 06CnyroByBaHHA i OUMLLEHHA

3aBXau TpUMainTe BUMIpoBaNbHAN NPUNag B YXCTOTI.

He 3aHyptoiiTe BUMIpioBanbHUi npunag y Bofy abo iHwi
PifMHK.

Butupaiite 3abpyaHEeHHsA BONMOTOl0 M'AKOIO raHuipkoto. He
BUKOPUCTOBYMTE XOAHMX MUIOUNX 3ac0biB ab0 PO3UMHHHKIB.
30KpeMa, PerynsapHo NpoumLLanTe NOBEPXHI KONO BUXIAHOTO
0TBOPY Nasepa i CRifKywTe Npy LboMy 3a TUM, 106 He
3a/MLLIAN0CA BOPCHUHOK.

3bepiraiTe i nepeHOChTe BUMIPIOBANIbHUN IHCTPYMEHT NULLE
B [10AaHi# 3axucHii cymui (20) abo y dyTnapi (23).
HapcunaiTe BUMiptoBanbHUM iHCTPYMEHT Ha PEMOHT y
3axucHin cymui (20) abo y dytnsapi (23).

Cepgic i KOHCYNbTaL,ii 3 NUTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepgicHil marictepHi By oTpuMaeTe Bignosigb Ha Batwi
3anuTaHHA CTOCOBHO PEMOHTY i TEXHIUHOTO 06CNYroByBaHHA
Baworo npoaykTy. MantoHku B ieTansx i iHdpopmadito wogo
3anyacT1H MOXHa 3HalTH 3a agpecoto: www.bosch-pt.com
KomaHpa cniBpobiTHukiB Bosch 3 HanaHHsA KOHCYNbTaLlii
LLI0f10 BUKOPHCTaHHA NPOAYKLi i3 33,0BONEHHAM BiANOBICTb
Ha Balui 3anuTaHHA CTOCOBHO HaLLOi NPOAYKLi Ta npunaaas
[0 Hel.

Ipw BCix 10AATKOBKX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3aNUacTuH,
Byab nacka, 3a3HauanTe 10-3HauHui HOMep Ans
3aMOBNEHH, LLO CTOITb Ha NACNOPTHIN TabnuuLli NPOAYKTY.
[apaHTiliHe 0bcnyroByBaHHS | PEMOHT €NEKTPOIHCTPYMEHTY
30iMCHIOOTHLCA BiANOBIAHO 4O BUMOT | HOPM BUrOTOB/OBaYA
Ha TepuTOpii BCiX KpaiH NuLue y dipMoBHx abo
ABTOPM30BAHHWX CEPBICHMX LieHTpax ipmu «Pobept bolw».
MONEPEKEHHA! BukoprCTaHHA KOHTPahaKTHOT MpoAyKuji
Hebe3neuHe B eKcnayarallii i Moxxe MaTi HeraTUBHi Hacniaku
[ANsA 300POB’A. BUroTOBNEHHA | PO3NOBCIOKEHHA
KOHTpadhakTHOT NpoayKLii nepecninyeTbcs 3a 3aKoHOM B
aAMiHICTPaTMBHOMY i KPUMiHANbHOMY MOPAAKY.

YkpaiHa

Boww CepaicHui LieHTp enekTpoiHCTpyMeHTiB

Byn. Kpaitsa 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®akc: +38044 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbH1X rapaHTiiH1X CEPBICHUX MalCTePeHb
3a- 3HaueHa B HauioHanbHOMY rapaHTiiHOMY TanoHi.

Bosch Power Tools

1609 92A 4HP(26.09.2019)


mailto:pt-service@ua.bosch.com
http://www.bosch-professional.com/ua/uk

120 | Kasak

Yrunizauis

BumiptoBanbHi npunaau, npunagas i ynakosky Tpeba
3/1aBaTH Ha €KOMOTIUHO UMCTY NOBTOPHY NepepodKy.

He BUKMAaNTe BUMIpIOBaNbHi iHCTPYMEHTH i
barapeiku B nobyTose cmitTa!

Nuwe ana kpaiH €C:

BinnosiaHo ao eBponeiicbkoi aupektuen 2012/19/EU
BUMipOBaNbHI iIHCTPYMEHTH, L0 BUMLLNM i3 BXXMBAHHA, Ta
BiZNOBIAHO 10 €BpPONENCbKOI AupekTMau 2006/66/EC
nolKomkeHi abo BianpalboBaHi akyMynATopHi batapei/
baTapeikn NoBMHHI 30aBaTUCA OKPEMO | yTURI3yBaTUCA
€KOMNOriuHO UMCTUM Cnocobom.

Kasak

Eypa3us 3KOHOMHKaNbIK 0faFblHa
(KepeH ogafbiHa) mylue
MeMneKeTTep ayMarbiHAa
KONAaHbinagbl

OHAIPYLWIiHIH BHIM YLWIiH KapacTbipFaH Nanaanaxy
Ky)KaTTapbIHbIH KypamblHAA NaifanaHy XeHiHaeri ocbl

HYCKaynblK, COHbIMEH bipre KocbiMiLanap fja 6onybl MyMKiH.

CoaWKecTIKTI pacTay Xaunnbl aknapar KocbimMiwaaa bap.
OHiMAi eHAipreH MemMnekeT Typanbl aknapar eHiMHIH
KOPNyCbIHAA XaHE KOCbIMLIAAA KepCeTiNreH.

OHpipinreH mep3imi Hyckaynblk MykabacbiHbIH COHFbl
BeTiHAe XaHe eHiM KOpMyCbiHAA KOPCETINreH.

Mmnoptepre KaTbiCTbl bainaHbiC aknapar eHim
KanTamacblHfa KepCeTinreH.

OHimpai naiiaanany mep3imi

OHIMHIH KbI3MeT eTy Mep3iMi 7 Xbin. OHAipinreH Mep3iMHeH
bactan (eHaipy KyHi 3aybIT TaKTalLIaCbIHfa a3blnFaH)
icTeTnen 5 Xbln cakTaFaHHaH COH, BHIMA| Tekcepyci3
(cepBHCTiK Tekcepy) NaiaanaHy YCbiHbIMManbI.
Kbi3ameTkep Hemece naiganaHyWwbIHbIK KaTenikTepi MeH
icTeH wWbIFy cebenTepiHiu, Tisimi

— ©HiM KOpMyCbIHaH Tikenew TyTiH WbIKca, NaiganaHbaxpia

- XayblH —LUALIbIH Ke3iHfe CbipTTa (nanaga)
naiaanaHbaHbl3

— Kopnyc iLWiHe cy Kipce KypbINFbIHbI KOCYLLIbI H0NMaHbI3

LLlexTi Kyii 6enrinepi

- ©HIM KOpMyCbIHbIH 3aKbIMAAMYbl

Kbi3mert kepceTy Typi MeH Xwuiniri

Op naipanaHyaH Cox eHimi Tasanay yCbiHbINaabI.

Cakray

- KyPFaK Xeppe cakTay Kepek

— )KOFapbl TeMNepaTypa KeaiHeH XaHe KyH CaynenepiHiy
acepiHeH anbic cakTay kepek

- CcaKTay KesiHae TeMneparypaHblH KEHET aybITKybIHaH
KOpFay kepek

- erep Kypan xymcak CoMKe HeMECE NNacTUK KeicTe
XETKi3iNCce OHbl OCbl ©3iHiH KOPFaFblll KabblHaa cakTay
YCbIHbINaAb

- cakTay LapTTapbl Typanbl KOCbIMLUA aKnapar any yLiH
MEMCT 15150 (LLlapT 1) KyaTblH KapaHpl3

Tacbimanpay

- TacbiMangay KesiHfe eHiMAi KynaTyFa XaHe Ke3 KenreH
MEXaHMKanbIK biKNan eTyre KataH, TbliblM CanbliHagbl

- bocary/xyKTey Ke3iHfe NaKeTTi KbiCaTbiH MalLMHANAPAb!
nanpanaHyfa pykcar bepinmenai.

- TacbimMangay waptrapbl Tanantapbii MEMCT 15150
(5 wapT) KYKaTbIH OKbIHbI3.

KﬁyIHCISAIK HYCKaynapbl
©nwey KypanbiMeH Kayinci3 xaHe ceHimpi
JKYMBbIC icTey ywiH 6apnbik
HYCKaynbIKTapAbl OKbiN OPbIHAAY Kepek.
Onwey KypanbiH 0cbl Hyckaynapfa cai
naiifanan6ay enwey KypanbiHAaFbl KipicTipinren
Kayinci3aik wapanapbiHa XafFbIMCbI3 3cep eTefi. Onwey
KypanbiHAaFbl ecKepTynepai kepiHOenTiH KbInMaHbI3.
OCbl HYCKAYNAPbl CAKTAI, OMLLEY KYPANbIH
BACKANAPFA BEPTEHAE ONAP[bI KOCA YCbIHbIHbI3.
» Abait 6onbiHbI3 - erep ocbl xeppe bepinren
naiaanaHy Hemece Ty3eTy KypanaapbiHaH 6acka
KypanpaHx naiiilanaica Hemece backa xymbic apicrepi
opbiHpanca byn KaynTi caynere WanbiHyFa anbin Kenyi
MYMKiH.
» Onuwey Kypanbl eCKepTy TaKTacbIMeH )ababiKranfaH
(enwey KypanbiHbIH cypeTiHae rpaduka betinge
benrinexren).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE i
INTOBEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT, < fE?n?v‘f“s’ail-%%%‘A

» Erep eckepty xancbipmachbl ci3giH enini3 tinige
bonmaca, anfawkpl naiganaHyAaH anablH OHbIH,
OpPHbIHA Ci3AiH, eniHi3 Tinige 6onFaH XancbipMaHbl
XKabbICTPbIHDbI3.

Na3sep cayneciH agampapra Hemece

& »aHyapnapFa 6aFbITTaMaHbi3 XaHe 03iHi3

Ae Tikenei Hemece WaFbINbICKaH nasep
cayneciHe KapamaHbi3. byn afnamaapabiy
Ke3iH LaFbInablpybl MYMKIH, CaTCi3 OKUFanapra
9Kenyi Hemece Ke3re 3aKblM KeNTipyi MyMKiH.

» Erep nasep cayneci ke3re Tycce Kke3aepAi XyMmbin
bacTbl caynepeH apbl Kapaty Kepek.

» Ia3ep KypbInFbicbIHAQA eLKaHAal e3repTy
OpbIHAAMAHBI3.

» Ia3ep kepy ke3inAipiriH KopraHbIw Ke3inaipiri
peTinge naiiaananbanbI3. [lasep kepy Kesingipiri nasep
CAYNeCiH XaKcblpak Kepy YLUiH KbiaMeT xacaifbl, bipak
0N Nasep CayneciHeH Kopramanspl.
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» Ia3ep kepy ke3inaipiriH KyH ke3ingipiri petinge
HeMece XOoN Ko3FanbiCbIHAa NaiaanaHbanpi3. [lasep
Kepi kesingipiri ynstpadmonet caynenepiHeH Tonblk
KOpFamai peH Kepy kabuneTiH asantapl.

» Onwey KypanbiH Tek 6inikTi MamaHFa xaHe apHaynbl
benwekTepmeH xeHAeTIHi3. Con apKbinbl eLLey Kypan
KayincisgiriH caktancobia.

» bananap nasep enwey Kypanbii 6akbinaycbi3
naipaanan6acbi. Onap binmer anamnapabiH Ke3iH
LUAFbINLICTBIPY MYMKIH.

» XKaHaTbiH CyibIKTbIKTap, ra3gap Hemece LiaH,
JHbINFaH Xapbinbic kKayni 6ap opraaa enwey
KypanbiH naigananbanpi3. Onwey Kypanb! yLWKbIH
LUbIFAPbIM, WaHAbI XKaHABIPbIM, 6PT TYAbIPYbI MYMKIH.

» Onuiey Kypanbl XyMmbic icrerenge benrini
aFpainapAa KatTbl 4abbin AblObICTapbI WhIFaAbI.
Con ywwiH enwey KypanbiH KynakTaH Hemece 6acka
aflaMAapAaH KaLWbIK ycTaKbi3. KatTbl bibbic ecTy
KabineTiH 3aKbIMaaybl MyMKiH.

Onwey KypanbiH XaHe MarHuTTiK Kepek-
ﬂ apaKTapAbl MMNNaHTaTTapAbIH, XaHe
KapAUOCTUMYNATOP HEMECEe HHCYNHUH

COPFbICHI CUAKTbI 6acka fa MeaULMHANBIK,
KYPbINFbINapAblH, XKaHbIHa KOWMaHbI3.
OnLey Kypanbl MeH KepeK-apakTapablH
MarH1TTepi UMNNAHTATTapAbIH XXaHe
MeLMULMHANbIK KYPbIFbINAPAbIH XYMbICbIHA
acep eTeTiH epic Tyablpambl.

» Onuley Kypanbl MeH MarHUTTi akceccyapAbl MarHUTTIK
[iepeK TacbiFbilITap MeH MarHuTKe ce3imTan
KYPbINFbinapAaH anwak ycranbi3. On1wey Kypansl MeH
aKceccyap MarHUTTepiHiH acepi AepeKTepAiH KalTbIMCbI3
KOMbINYbIHA BKENYi MYyMKIH.

OHiM XxaHe KyaT cunatramachbl

MaaanaHy HycKaynbIFbIHbIH anfbl beniriHik, cypeTTepiH
eCKepiHj3.

TaraiibiHgany boiibiHWa KongaHy

Oney Kypanbl KeNeHeH XaHe TiK Cbi3bIKTapfbl entuey
XSHE TeKCepyre apHafaH.

Onwwey Kypanbl iLKi MEH CbIPTKbl aliMaKTapaa nanaanaHyfra
apHanfaH.

KepcertinreH kypampbi 6enwekrep
KepceTinrex kypamaacTap Hemipi cypettep bap betreri
eriLLey KypanbiHbIH CHNaTTaMacbliHa KarbICTbl.

(1) Nasep cayneciHiH WbifbiC caHbinaybl

(2) barapes uHaukaTopbl

(3) MasTHukTi byFatTay MHAMKATOPbI

(4) Kabbinmarbitll pexum TyiMeci

(5) Kabbinparbilu pexum WHEMKaTopbI

(6) MNasep xKyMbIC pexxuMiHe apHanFaH Tyime
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(7) Axbipartkpiw

(8) LLiratus bekitkiwi, 1/4 froim

(9) Llratus bekiTkiwwi, 5/8 aonm
(10) barapes benimi KaknarblHbIH bICbIPMAChI
(11) barapes benimiHiH Kaknarbl
(12) Nasep eckepTy TaKTachl
(13) Cepuanblk Homip
(14) Xepriniktenpipyre apHanraH Bluetooth®

MOAYNIHIH yAChI

(15) Marnut"
(16) ©mbeban ycrafbiw?
(17) Nasep HbicaHApIK TaKTacbl®
(18) Nasep kabbinparbiwub®
(19) Nasep kepy Kezingipiri"
(20) KopraHbiw kanta®
(21) Lratms®
(22) TeneckonTblk kapHak"
(23) Wabapar®
(24) Teceme"
(25) Xepriniktenaipyre apHanfax Bluetooth® mogyni®

A) bBeiiHeneHreH Hemece cunaTTanfaH XabAbIKTap CTaHAAPTTbI
HKeTKi3y keneMiMeH KamMTbinmaiifbl. Tonbik XababiKTapab!
6i3AiH xababikTap 6araapnamMambi3faH Tabacbis.

)
)

TexHuKanbIK ManimeTTep

CbI3bIKTbIK Nasep GLL 3-80

OHim Hemipi 3601K63S..
XyMbic AanasoHbl”
- CraHpapTTbl 30Mm
- Kabbingarblw pexumiHge 25 M
- [lasep kabbinaarbllbiMeH 5-120m
Husenupney panairi®"® +0,3 MM/M
O3piriHeH HUBenupney +4°
aMarbl
HuBenupney yakbiTbl <4c
JKyMbIC TemMnepartypacl -10°C... +40°C
Cakray Temneparypacbl -20°C...+70°C
Heriari bWiKTiKTiH yCTiHgeri 2000 m
MaKc. narganaHy buikriri
CanbicTbipManbl aya 90 %
bINFANAbINbIFbI, MAKC.
IEC 61010-1 boiibiHiua pEl
nacTaHy Aapexeci
asep knacl 2
asep Typi 630-650 Hm, <10 MBT
Cs 10
AlbIpMaLLbINbIK 50 x 10 mpag
(Tonbik bypbitu)
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CbI3bIKTbIK Nasep GLL 3-80

EH Kpicka UMNyNbC MeP3iMi 1/10000 ¢
LR6,LR7

Yinecimai nasep
KabbinaarblLlbl

[LitaTuB BekiTKiwwi

1/4 povim, 5/8 oM

batapesnap 4 x1,5BLR6 (AA)
3 nasep xasblKTbIFbIMEH 4 caF
KYMbIC YaKbITbl

Canwmarbl 0,82 kr

EPTA-Procedure 01:2014
KyKaTblHa cart

Onwemaepi (y3blHAbIFbI X
eHi x OMiKTiri)

149 x 84 x 142 mm

IP 54 (waH MeH Lallbl-
PaNTbIH CyaaH KOpFasnFaH)

KopraHbic gapexeci

A) KymbiC aliMaFbiH KONaicbl3 KopLuay LapTTapbiHaa (Mbicanbl
TiKenew KyH caynenepitge) KbiCKapTy MYMKiH.

B) 20-25°C

C) TepT KenfeHeH aikacy HyKTeCiHfe Xapamabl.

D) KepceTinreH MaHaep KanbinTbl )oHE XaFbIMAbl KOpLUaFaH opTa
LapTTapbiH (Mbicanbl, Aipincia, TyMaHCbI3, TYTIHCI3, Tikenew KyH
cayneciHcia) Tanan etedi. Temneparypa LyFbin e3reprex
Xaraanaa, 4angik aybITKybl MyMKIH.

E) Tek kaHa ToK 6TKi3beiTiH nac naiga bonaapl, bipak kenbip
Xaraannapaa epy HaTUKeCiHze Toe eTKi3y kabineti naiga
Gonybl kyTinepi.

Onwey KypanblHbIH 3aybITTbIK TaKTaKLaaarbl cepuaAnblk Homipi (13)

OHbl IyPbIC aHbIKTayFa KeMeKTeces.

Xunay

Batapeanapppl cany/anmactbipy

©nuey Kypanbl YLLiH ankanuH MapraHel batapescblH
naiaanaHy yCbiHbINAAbI.

Batapen benimiHiH kaknarbiH (11) awy ywiH

bicbipMaHbl (10) bacbin, KaknakTbl a/bin TacTaHb3.
batapesnapabl eHrisiHis.

bartapes benimiHiH iWwiHgeri cypeTTe kepceTinreHaen
NoMoCTapAblH AYPbIC OPHANACYbIH KAMTaMacbi3 eTiHi3.
Barapes uHaukatopsl (2) spaarbim batapes 3apsabIHbIH,
arbiMparbl IeHrelit kepcetepi:

Xapbik avoabl Kyartbi

Y3iKci3 XapblK, Xacbin 100-75%

Y3piKci3 xapblK, capbl 75-35%

Y3piKci3 apblK, Kbl3bln 35-10%

YKapblK XOK barapesnapabiH 3apaabl
TayCbl/IFaH

Erep batapesnap 3apsbl a3aiibin keTce, nasep

CbI3bIKTapPbIHbIH XXapblKTbiFbl basy TEeMeHAens.

bapnbik batapesnappapl bipaer anmacTbipbiHbI3. Tek bip

OHAIPYLLIHIH XaHe KyaTbl bipaei batapeanapap!

nanaanaHblHbI3.

» Onuiey KypanblH y3aK yaKbIT naiaanaHbacaHpis,
6arapesHbl enwey KypanbiHaH WhbiFapbin anbiHbi3.

¥3aK yaKbIT CakTaFaH Xaffaifa, entuey KypanbiHaarbl
6barapesnappabl TOT bacybl xaHe onapAblH 3apAAbl
637iriHeH TayCbinybl MyMKiH.

Manpanany

NaipaanaHyra eHpipy

» Onwey KypanblH Cbi3[aH XaHe Tikenei KyH
caynenepiHeH CaKTaHbl3.

» Onwey KypanbiHa aipbiKia Temneparypa Hemece
TeMneparypa e3repicTepiHiH, acepiH Turisyre
6onmaiigpl. OHbl, MbiCasbl, aBTOMObMNb ilLiHAE y3aK,
yaKpITKa KanablpMaHpl3. Temneparypa e3repicTepi WyFbin
bonFaH xafFnanaa, angbiMeH efilley KypanbiHbiH TypaKTbl
TEMNePaTyPachIH CaKTaHbI3 KIHE XKYMbICTbI
XanracTbipMac bypbIH apaaibiM ASMAIK TEKCEpICiH
OTKI3iHi3 (KapaHpi3 ,Oniuey KypanblHbIH ASNMIrH
Tekcepy”, bet 123).

ANpbIKLLIa TeMnepaTypa Hemece Temneparypa earepicrepi
OPbIH anFaH Xaranaa, entey KypanblHblH LaNAiri
TOMeHAEYi MyMKiH.

» Onuwey KypanblH KaTTbl COFbINyAaH HeMece TYCYAeH
cakTaHbI3. CbIpTKbI KYLUTI CEepnepaeH KewiH enwey
KYPnblIHbIH, YMbICbIH anfacTbipyAaH bypbiH apaaibim
DeNAiK TeKcepyiH opblHaay kepek (KapaHpi3 ,oniey
KypanblHbIH AanAiri Tekcepy”, bet 123).

» Onuwey KypanblH TacbiManaayAaH anfblH OHbl
KOCbIHbI3. Oulyzie Tepbeny beniri byratrananpl, suTnece
ON KATTbl 9PEKETTEP/E 3aKbIMAANYbl MyMKIH.

Kocy/ewipy

Oney KypanbiH KOCY YLUiH aXbIpaTKpiLUTbl (7) ) On"

Ky#iHe (ManTHWKTi byFaTTay TeTiriMeH XyMbIC icTey YLLiH)

Hemece " @ ON" kyiiiHe (HUBENUpPNEy aBTOMATUKAChIMEH

KYMBIC iCTeY YLLiH) XbIKbITbIHbI3. OnLley Kypanbl

KOCbIiFaHHaH KewiH bipfieH Wwbifbic caHpinaynapaa (1)

Nasep Cbi3blKTapblH xibepepi.

» Ia3ep coyneciH agampapra Hemece XxaHyapnapra
DarbITTaMaHbl3 XaHe TinTi anbICTaH 6ONCbIH XapblIK,
cayneciHe e3iHi3 KapamaHbi3.

Onuey KypanblH ewipy yiwiH Kockbiw/ewipriwti (7) "Off"

KYHiHe XbImKbITbIHbI3. OLwipy Ke3iHae Tepbeny 6norbl

byratTanagbl.

» Kocynbl 3apaaTay KypanbiH 6akbinaycbi3
KanabIpMaHbI3 XKaHe enLuey KypanbiH naiganaHyaaH
COH, eLWipiHi3. [lasep caynecimeH afamaapablH KesiH
LUAFbINBICTBIPY MYMKIH.

40 °C wWwamacbIHaarbl pyKcar eTinreH Makc. XXyMblC

TemMnepatypacbiHaH acblpFaH Xafaanma nasep AUoAbl

KOpFaHbIC yLWiH eweni. CybiFaHHaH COH enLLey Kypanbl KanTa

KOCbINybl MyMKiH.

Erep entuey KypanbiHbIH TeMnepaTypachl €H, XoFapFbl pyKcar

€TinreH XyMbiC TemMnepatypacblHa XakplHaaca, nasep

CbI3bIKTapbIHbIH XKaPbIKTbIFbI aKbIPbIH TOMEHAENeLi.
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Oy aBTOMaTHKACbIH ewipy

Erep wam. 120 MuHyT iwiHae enwey KypanbiHaa ewbip
TyiMe bacbinmaca, eniiey Kyparbl batapes 3apafibiH cakTay
YLUiH aBTOMATTbI TYPAE BLUIN Kanagbl.

©Onuey KypanblH aBTOMATTbl BLIYAEH COH KaiTa KOCY YILiH,
Kockbiww/ewipriwTi (7) anabimen "OFf" kyiiHe XbIMKbITbIN,
COCbIH eMLLey KyparblH KaiTa KOChIHbI3 HEMECE XKYMbIC Typi
nepHeciH (6) Hemece KabbinaarblL pexum neptecit (4) bip
pet bacyra bonaablbiHpi3.

Oy aBTOMATHKACbIH BLUIPY YLWiH (efley Kypanbl KOCynbl
bonFaHaa) xymbic Typnepi nepHeciH (6) kemiHge 3 cek.
bacbin ycTaHbI3. Oy aBTOMaTMKaCh elLKeH bonca, nasep
caynenepi pactay YLUiH KbICKa yaKbIT XbiMblNbIKTaH bl
ABTOMaTTbI 6LIYAi benceHpeHmipy ywwiH enley KypanbiH
eLwipin, KanTa KOCbIHbI3.

CurHanabik Abl6biCTbI oWwipy

Onwey Kypanbl KOCbiNFaHAa CUrHaNAbIK AblObIC 9pAaNbIM
Kocynbl bonagpl.

CurHanablk [blbbICTbI 6LUipY HEMECe KOCY YLUiH XyMbIC
Typnepi nepHeci (6) MeH Kabbinparbil pexumi nepHecit (4)
bipae# bacbin kemiHae 3 cek. yCTaHpI3.

benceHaeHaipy MeH ewWipyai fie pacTay YLUiH Kbicka
CUTHanAbIK AblbbIcTap LWbiFafbl.

MaiiganaHy Typnepi

Onwey Kypanbiaa bipHelwe naipanaty Typnepi bap,

Onappbl 8pKaLLaH aybICTbIPY MYMKiH:

- KenpeHeH nasep xasblKTbIFbIH Xacay,

- Tik nasep *a3blKTbIFbIH Xacay,

~ EKi Tik nasep xas3blKTbIFbIH Xacay,

- KenpeHeH nasep *a3blKTbIFbIH XaHe eKi TiK nasep
Ka3bIKTbIKTApbIH Xacay.

KocyzaH CoH entuey kypanbl KenaeHeH nNasep XKasblKTbIFbIH

xacangbl. MaitganaHy TypiH aybICTbIPY YLLiH NaiaanaHy

TYpnepi nepHeciH (6) bacbiHpi3.

JKyMbIC pexumaepiHi bapnblFblH HUBENUPNeY

aBTOMATHUKaCbIMEH fie, MasTHUKTI byFatTay TeTirimeH fie

TaHgayra bonagpl.

Kabbinaarbiw pexxum

Nasep kabbinaarbitwbimeH (18) xkyMbic icTey yLuiH
naiaanaHy TypiHe bainaHbicchl3 kabbingarbill pexuma
bencenpipyre 6onagbl.

Kabbingarblil pexuvmie nasep Cbi3blKTapbl KOFapbl XKUiNnikTe
XbIMbIAbIKTAN, Nadep Kabbinaarbilbl yiwiH (18) kepiHeTiH
bonagbl.

KabbinparblLl pexumai Kocy YiliH KabbinaarbiL pexxuMiHiH
(4) nepHeciH bacbliHbi3. Kabbinaay pexumi (5) uHaukatopbl
KacblN TYCTe XaHafbl.

Anam Ke3i YLLiH Kabbingarblil PEXWM KOCYNbl DonFaHaa
nasep CbI3bIKTapbIHbIK KepiHici TeMeHgeTineai. Nasep
KabblNAafblLLIbIChI3 XYMbIC iCTEreHAE Kabblnaarbitl peXumMai
(4) TyrmeLeciH kaiTa bacbin ewipiHi3. KabbinaarbiLu
pexuMiHiK (5) kepceTkilli ewwes;.
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Husenupney aBTomaTHKachbl

HuBenupney aBToMaTHKacbIMEH XyMbIC icTey

Onwey KypanbiH kenaeHeH, bepik betke Korbin, ambeban
ycTarbilka (16) Hemece wratueke (21) bekiTiHia.
HuBenupney aBTOMaTHKacbIMEH XYMbIC iCTey YLUiH KOCKbILL/
ewipriwi (7) "% On" KyHiHe XbIMKbITbIHbI3.

HuBenupney aBToMaTHKachl +4° LWamacbliHarbl e3giriHeH
HUBENUpney auMarbiHaa Teric eMec Xepnepai aBToMarTbl
Typae TericTenai. [lasep cbi3blKTapbl 04aH apbl Ko3fanmaca,
HWUBeNMpney aaKTanagbl.

ABTOMaTTHI HUBENUPAEY MyMKiH boNMaca, Mbicanbl enwey
Kypanbl TypraH TabaH kenaeHeH cbi3bikTaH 4° ken ayFaH
bonca, nasep cbi3blIKTapbl XbiNAAM XKbiMbiNblKTaRAbl. CUrHan
NbIBbICI KOCY/bl BONCa CUrHaN XbiNaam TakTTa Ablobic
LblFapagbl.

OnLey KypanbiH KenaeHeH Konbin, 63 HuBenupney
afKTanFaHLLIa KyTiHi3. ©nwey Kypanbl 63 HUBENUpney
aMarblHaa +4° Typca nasep Cbi3blKTapbl Y3AIKCI3 XaHbir,
CHrHan abibbickl ewwep;.

MainanaHy kesinge karbinynap bonca Hemece kyi erepce
enLey Kypanbl aBTOMaTTbl peTTe 63iH HuBenupnenai. Xaxa
HWUBENMPNEreH COH BMLLeY KypanblHbIH XbIMKbIN KanyblHaH
KaTenepAix anablH any yLiH KengeHeH Hemece Tik nasep
CbI3bIFbIHbIH, KYMIH HEri3ri HyKTenepre CanbiCTbIpbin
TEKCEPIH3.

ManATHukTi 6yFaTTay TeTirimeH xymbic icrey

MasaTHUKTi ByFaTTay TETiriMEH XyMbIC iCTey YLUiH
aXbIPaTKbILWTHI (7) "@ ON" KyHiHe XbIMKbITbIHbI3. MasTHUKTI
byratTay Hankatopbl (3) KbI3bin TYCMEH XaHbin Typagbl
XoHe nasep Cbi3blKTapbl H0RY KbINbINbIKTaMAbI.

MasaTHHKTi DyFaTTay TETiriMeH XyMbIC iCTereH Keaae,
HUBENUpNey aBToMaTUKachl eLipinesi. Onuwey KypanbiH
€PKiH Konfia ycTayra Hemece eHic betke Kotora bonagbl.
Nasep cbi3blkTapbl bynaH bbinak HUBeNUpneHbenai xoHe
bip-bipiHe TiriHeH eTnengi.

Onwey KypanbiHbIH, AaNAiriH Tekcepy

Danpik acepnepi

KopLuay Temneparypacbl eH KywwTi acep eTeqi. EnenaeH
Xofapblfa bonFaH TeMnepatypa earepictepi nasep cayneciH
aybITKYbl MYMKIH.

EneH xarblHbIHAA TEMNepaTypa e3repicTepi KatTbl DonFaHbl
YLWiH enwwey KypanbiH 20 M KalLbIKTbIKTaH bacTan LwTaTuBKe
OpHaTy Kepek. Oniey KypanbiH MyMKiHLLINIK borbIHLa
JKYMbIC aliMaFblHbIH OpPTaCbiHA KOMbIHbI3.

CbIPTKbl 9CEpnepeH Thic acnanTblk acepnep fe (Mbicanbl
KaFbl/bIC HEMECE KaTTbl COKKbINAP) aybITKyNapFa anbin Kenyi
MYMKiH. CON YLUiH 8P )XYMbICTaH anfiblH HUBENUPNEY AdNAIriH
TEKCePIHi3.

AnpabiMeH KenaeHeH nasep Cbi3blFbIHbIH HUBENUPAEY
[NIONAIriH, COCbIH TiK Na3ep Cbi3blKTapblHbIK HUBENUPNEY
[DONAiriH TeKCEPIHI3.

Erep enuey kypanbl Tekcepy kesiHae MakcuMangbl
aybITKyAaH acbipca, oHbl Bosch cepBucTik opTanbifbiHha
KOHOETIHI3.
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KenpgeHeH, oCbTiH, KengeHeH HUBenupney AaNAirii
TeKkcepy

Tekcepy yuiH bepik 6etTe A xoHe B eki kabblpracbiHblH
apacblhfia 5 M WwamacbIHAarbl €pKiH enLley KallbIKTbIFbI
Kepek bonappl.

- Onuwey KypanbiH A KabblpracblHbIH KACbIHAA LITATUBKE

HeMece KaTTbl Teric TabaHga OpHaTbIHbI3. OnLey KypanbiH

HWUBENWpNey aBTOMATUKACbIMEH KOCbIHbI3. KeneHew,
Na3ep XasblKTblfbl MEH TiK 1a3ep KasbIKTblFbl e/LLey
Kyparnbl a/niblHAa )acanaTblH XYMbIC TYPiH TaHAAHbI3.

- JNaseppi xakblH A kabblpracbiHa baFbiTTan, eniey
KypanblH HUBENUPNEHi3. J1a3ep cbi3blKTapbl kabblprana
ANKbILL-YMKbIL HYKTECIHIH OpTacbiH benrineHia
(I HykTeci).

A 180 s
By & ettt = i A
- ki

- Onwey kypanbiH 180° bypan, oHbl HUBENMpNen nasep
CbiI3bIKTapbIHbIH apfbl B KabbipracbiHgarbl alKbiLL-YAKbILL
HyKTeciH benrinens (11 HykTeci).

- Onwey KypanbiH bypamai B kabblpracblHbIH KacbiHAa
KOWbIN, KOCbIHbI3 1a HUBENUPNEHI3.

- Onuwey KypanblHblH BUIKTIriH (WTaTMBTEP HeMece bap

onca Tipeyil KemeriMeH) Nasep Cbi3blKTapbIHbIH aHKbILL-

VHMKbILW HyKTeCi B KabblpracbiHga anabiMeH benrinexreH
Hyktere |l corikec bonatbiHaal barbITTaHbI3.

Al -~ B

‘_ﬂ-* Ll ____=—= _| 88
M, - /4*_,
11

— ©Onwey KypanbiH 180° bypan buikTiriH e3repTneHis. OHbl
A kabblipracbiHa Tik na3ep Cbi3bifbl Genrinexre |
HYKTECIHEH eTeTiH eTin baFbITTaHbI3. OnLLey KypanbiH
HWUBENMPNEN, Na3ep CbI3bIKTAPbIHbIH alKbILL-YAKbILL
HykTeciH A kabbipracbiga (111 HykTeci) benrineHis.

- Axabbipracbiiarbl | MeH |11 ei benrineHreH HykTeHiH d
anblpMALLbIbIFb BNLLEY KYPANbIHbIH AdN DUIKTIKTEH
aybITKybIH KepceTei.

2 x 5 M =10 m enwey KalbIKTbIFbIHAA PYKCAT ETINreH

MaKCUMangbl aybITKy:

10 M x £0,3 MM/M = £3 MM. | MeH Il HyKTenep apacbiHAaFbl

d aiibipmaLubinbiFbl eH kebi 3 MM bonybl kepek.

Tik cbI3bIKTapblH HUBENUPNEY AANAITIH TeKCepiHi3
Tekcepy yLwiH (KaTTbl TabaHAa) eCiKTiH 9P XaFblHaH KeMiHAe
2,5 M xa¥ bonatblH ecik Teciri Kepek.

- ©nuey KypanblH ecik TeciriHeH 2,5 M KallbIKTbIKTa bekem
Teric TabaHaa opHanacTbipbIHbI3 (LITATUBTE EMEC).
Onwey KypanbiH HUBENUPNEY aBTOMAaTUKACbIMEH
KOCbIHbI3. TiK Na3ep XasblKTbIFbl ©M1LLEY Kypanbl anapiHaa
KacanaTblH XXYMbIC TYPiH TaHAAHbI3.

) 4
4
5 4
A
g

11

— Tik nasep CblI3blfbIHbIH OPTaNbIFbIH ECIK TECITiHIH efleHiHae
(I HykTeci), 5 M KaLIbIKTbIKTa eCiK TeciriHiH backa
xarblHaa (11 HYKTeCi) XaHe ecik TeciriHiH XoFapFbl
weTiHae (111 HykTeci) benrinexis.
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- Onwey kypanbiH 180° bypan, ecik TeciriHit backa
XaFblHAa Tikenew || HYKTECiHIH apTbIHAA OPHATBIHBI3.
Onwwey KypanbiH HUBENUPNEN, Tik Na3ep Cbi3blFbIH
opTanblifbl HaKTbl | MeH [l HyKTenepiHeH eTeTiH eTin
barbITTaHbI3.

— J1asep cbi3blfbIHbIK OPTaNbIfbIH ECIK TECITTHIH XXOFapFbl
weTiHae IV HykTeci peTiHae benrinexis.

- AkabbipracbiHaarbl [ MeH IV exi benrinenreH HykTeHin d
anblpMALLIbIbIFbI 6Ly KYPAbIHbIH AdN DUIKTIKTEH
aybITKYbIH KepceTep,.

- ECiK TeciriHiH buiKTiriH entieHis.

EKiHLWi Tik nasep CbI3bIKTbIFbI YLLIH 6nluey sfiCiH

KanTananpl3. On yLWiH TiK na3ep a3blKTbIFbl 6/1LIEY Kypanbl

aHbIH[A )XacanaTblH XXYMbIC TYPiH TaHAAHbI3 a enLuey

KypanblH eney apiciHi anabiHga 90° bypaHbia.

Makcumangbl pyKcart eTineTiH aybITKy TeMeHaerifen

ecenteneni:

€eCiK TeciriHiH, Koc buikTiri x 0,3 MM/M

Mblican: ecik TeciriHin 2 M OuiKTiriHaeri MakcuManbl aybITKy:

2x2Mx+0,3MM/M = £ 1,2 Mm. CoHgpikTaH l men IV

HYKTeneppiH apanbifbl ex kebi 1,2 MM bonybl kepek.

Maipganany Hyckaynapbl

» OpAaNbiM TeK Na3ep Cbi3bIFbIHbIH, OPTaNbIFbIH
naiAananbibbI3. [1a3ep Cbi3blfbIHbIH EHi KALWbIKTbIKNEH
e3repefi.

Nasep HbiCaHAbIK TAKTaCbIH NaiAanany

Nazep HbicaHapblk TakTackl (17) konanchi3 xaraanaa xsHe
y3aK KalllbIKTbIKTapzia Na3ep Cbi3blFbIHbIH KOPIHICIH
XaKcapTagbl.

Na3ep HbicaHblK TaKTaCbIHbIH KaHTapaTbiH XapTbicbl (17)
Nasep CbI3blIFbIHbIK KBPIHYiH XaKcapTbin, MeNAp XapTbiCbl
apKbi/bl Na3ep Cbi3blfbl 1a3ep HblCaHAbIK TaKTACbIHbIH,
apTbiHaH Aa KepiHeni.

LUtaTuBneH xymbic ictey (Kepek-xkapak)

LLItaTuB TypaKTbl XaHe buiKTiri petTeneTiH eniwey TabaHbl
bonagbl. Onuey KypanbiH 1/4" WTaTB NaTpoHbIMeH (8)
wraTvBiHe Hemece (21) cTaHgapTTbl hoTowTaTUBIHE
OpHaTbIHbI3. CTaHAAPTTbI KYPbINbIC WTATUBIHAE bEKITY YLLiH
5/8"-wTatvB NatpoHbiH (9) naiganaHbiHpi3. Onwey
KypanblH WTATMBTEri KynbinTay bypaHaacbiMeH DekiTiHj3.
Onwey KypanbiH KOCYAAH anfiblH LUTATUBTI DaFbITTaHbI3.
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OMmbeban ycrarbiwneH 6ekKiTiKi3 (kepek-xapak)

(B cyperTiH KapaHpI3)

Ombeban ycTarbill (16) kemeriMeH entiey KypanbiH,
Mbicarnbl, Tik aiMakTapaa, Kybbipnapaa Hemece
MarHuTTeneTiH MaTepuanaapaa bekity MymkiH. Ombeban
VCTaFbILITbI XXaHe efeHAIK WTATUB peTiHae fie nanaanaHy
MYMKiH 60nbIN enLey KypanblHbiH OUiKTiK 6oMbIHILA
BarbiTTanyblH oHTannaHabIpagbl.

Oney KypanbiH KOcyaaH anabiH aMbeban yctarbiwThl (16)
NlepekKi baFbITTaHbI3.

Na3ep KabbingarbiwbIMeH XyMbIC icTey (Kepek-kapak)
(B cyperTiH KapaHpI3)

Konaicbi3 )apbIKTblK XaFaaibiHaa (kapblk KopLuay, Tikenen
KYH Coynenepi) xaHe y3aK KalblKTbIKTap/a nasep
CayNecCiHiH AypbIC Tabbinysbl yiiH (18) nasep
KabbinaayblLbiH NaifanaHbiHbI3. [lasep kabbingarbilbIMEH
XYMbIC icTereHae Kabbinaay pexxumiH KOCbiHbI3 (KapaHbi3
LKabbinparbiw pexum”, bet 123).

Na3sep kepy kesinaipiri (kepek-xapak)

asep Kepy kes3ingipiri KopLuay XapbIKTbIFbIH CYy3rinengi.

Ocbinan nasep xapblfbl K63 YLUiH XapKblHpak bonaapbl.

» Iasep Kepy Ke3inAipiriH KopraHbiw Ke3ingipiri
peTtinge naiaananbanbi3. [lasep kepy Kesingipiri nasep
COYNECiH XaKCbIpak Kepy YLIiH KbI3MeT xacaifbl, bipak
0N Nna3ep cayneciHeH KopFamangbl.

» Ia3ep kepy ke3inAipiriH KyH ke3inaipiri petinge
HeMmece XOon Ko3FanbiCbiHAa NaiAanaH6anpi3. lasep
Kepi keaingipiri ynbtpad1oneT caynenepiHeH Tonblk,
KOpFamail peH kepy KabuneTiH asanTapl.

Xymbic mbicangapbl (A-F cypeTTepiH KapaHbi3)

OnLey KypanbiH nanganaHy MyMKIHAIKTEPIHIH Mblcangapbl

cypeTtTep betrepiHae bepinreH.

TeXHUKanbIK KYTiM )KaHe KbiI3MeT

Kbiamet KepceTy xaHe Ta3anay

OnLey KypanbiH Ta3a yCTaHpl3.

Onuwey KypanblH cyra Hemece backa CyMblKTbIKTapFa
baTbipMaHpi3.

NacTaHynapabl CynaHfaH, xymcak WybepekneH CypTiHi3.
JKyFblww 3aTTapabl HEMECE epiTKiWTepai nanaanaHbaHpi3.
asep wWhblIFbIC TeCiriHAeri aMakTapbl cananbl Ta3ananTbiH
KbINLWbIKTApFa Hasap ayAapbiHpl3.

Onuey KypanblH TeK KopFaHbill kanTaaa (20) Hemece
wabananaa (23) cakTaHpl3 HeMece TacbiManaaHpi3.
YKeHpey kaxet bonFaH xaraanga, enwey Kypanbix
KopraHbill kanTana (20) Hemece wabanaxaa (23) xibepiHia.

TyTbiHyLWbIFa KbI3MET KOPCETY XKaHe naipanaHy
KeHecTepi

KbI3MeT KepCeTy OpTanbiFbl OHIMAI XXEHAEY XoHe OFaH
TEXHUKanNbIK KbI3MET KepCeTy, CoHaal-aK Kocankpl
benwekTep Typanbl cypakTapra xayan bepeni. Kypamaac
benektep boHbIHILIA KeCKiH MEH KocanKbl bentiekTep
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Typanbl ManimMeTTeP TOMEHAET MeKeHXan boMblHIWa
komxetimai: www.bosch-pt.com

Bosch kblameTTik keHec bepy Tobbl bi3fiH eHiMaep xoHe
ONapAblH KepeK-apaKTapbl Typanbl CypakTapbiHpi3fa xayan
bepepi.

CypakTap Koto xaHe Kocankpl benwektepre Tancbipbic bepy
Ke3iHze MiHAETTi Typae eHIMHIH upManblK
TaKTanwacblHgarbl 10 TaHbanbl eHiM HeMipiH bepiHis.
OHAipyLi TananTapbl MEH HOPMaNapbIHbIK CaKTanybIMeH
3NEKTP KYPanblH XeHAEeY XoHe Keningi KbIaMeT kepceTy
bapnblk MeMnekeTTep aymarbiHfa Tek “Pobept bow”
(hUpManblk HeMece aBTOpU3aLMANAHFaH KbIBMET KepceTy
opTanbikTapbiHaa opbiHaanaabl. ECKEPTY! 3aHcbi3 xonmeH
9KeniHreH eHiMAEPLi Narfanary KayinTi, AeHCayNbIFbIHbI3Fa
3UAH KeNTipyi MyMKiH. OHIMAEPAi 3aHCbI3 XKacay XaHe
Taparty aKiMLWinik XeHe KbIMbICTbIK TOPTiN HoMbIHWA
3aHMeH KyfanaHagpl.

Kasakcran

TyTbiHyLbINapra keHec bepy xaHe WarbiMaapabl kabbingay
OpTanbifbl:

“Pobept bow” (Robert Bosch) XLLUC

Anmarbl K.,

KasakcraH Pecnybnukachl

050012

Myparbaes k., 180 yi

“Tepmec” BO, 7 kabat

Ten.: +7(727) 3313100

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

CepBHUCTIK KbI3MET KepCeTy OpTanblkTapbl MeH Kabbinaay
NYHKTEPiHiH MEKeH-XaWbl Typanbl TONbIK )XaHe 63€eKTi
aknapattbl Cis: www.bosch-professional.kz pecmu caitTtaH
anaanacbi3

Kapere xapaty

Onwwey KypanbiH, OHbIH XabfibIKTapbl MEH KanTamMacblH
KOpLUAFaH OpTaHbl KOPFAaHTbIH Kafere xapary OpHbiHa
TanchbIpy Kaxer.

Knwiey kypanaapbiH He batapesnapbl yi
KOKbICbIHa TaCTaMaHpbl3!

Tek kaHa EO enpgepi ywin:

Eypona 2012/19/EU epexeci bolibiHLLIa XapaMcbi3 entiey
Kypangapbil xaHe Eypona 2006/66/EC epexeci bolbiHwwa
3aKpIMflanFaH Hemece ecki akkymynsTop/batapesnap benek
KMUHANbIN KaZlere Xaparblnybl KAXeT.

Romana

Instructiuni de siguranta

Cititi si respectati toate instructiunile
pentru a putea nepericulos si sigur cu
aparatul de masura. Daca aparatul de
masura nu este folosit conform prezentelor
instructiuni, dispozitivele de protectie integrate in
acesta pot fi afectate. Nu deteriorati niciodata
indicatoarele de avertizare de pe aparatul
dumneavoastra de masura, facandu-le nelizibile.

PASTRA'[I iN CONDITII OPLTIME PREZENTELE

INSTRUCTIUNI $I TRANSMITETI-LE MAI DEPARTE LA

PREDAREA APARATULUI DE MASURA.

» Atentie - dac se folosesc ale echipamente de operare
sau ajustare sau daca se lucreaza dupa alte procedee
decit cele specificate in prezentele instructiuni,
aceasta poate duce la o expunere la radiatii
periculoasa.

» Aparatul de masura se livreaza cu o placuta de
avertizare (in schita aparatului de masura de la pagina
grafica marcata).

"LASER RADIATION. DONOT STARE
[ NTO BEAM. CLASS 2 LASERPRODUCT < ok 630 - %’%%‘A

» in cazul in care textul plicutei de avertizare nu este in
limba tarii dumneavoastra, inainte de prima punere in
functiune, lipiti deasupra textului in limba engleza al
placutei de avertizare, eticheta in limba tarii
dumneavoastra, din setul de livrare.

Nu indrepta raza laser asupra persoanelor

& sau animalelor si nu privi nici tu direct spre

raza laser sau reflexia acesteia. Prin aceasta
ai putea provoca orbirea persoanelor, cauza
accidente sau vatdma ochii.

» in cazul in care raza laser este directionati in ochii
dumneavoastra, trebuie sa inchideti in mod voluntar
ochii si sa deplasati imediat capul in afara razei.

» Nuaduceti modificari echipamentului laser.

» Nu folositi ochelarii optici pentru laser drept ochelari
de protectie. Ochelarii optici pentru laser servesc la mai
buna recunoastere a razei laser; ei nu va protejeaza totusi
impotriva radiatiei laser.

» Nu folositi ochelarii optici pentru laser drept ochelari
de protectie sau in traficul rutier. Ochelarii optici
pentru laser nu oferd o protectie UV completa si reduc
perceptia culorilor.

» Nu permiteti repararea aparatului de masura decét de
catre personal de specialitate corespunzator calificat
si numai cu piese de schimb originale. Numai in acest
mod poate fi garantata siguranta de exploatare a
aparatului de masura.

» Nu lasati copiii sa foloseasca nesupravegheati
aparatul de masura cu laser. Ei ar putea provoca
involuntar orbirea unor persoane.

1609 92A 4HP|(26.09.2019)
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» Nu lucrati cu aparatul de masura in mediu cu pericol
de explozie in care se afla lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. in aparatul de masura se pot produce
scantei care sa aprinda praful sau vaporii.

» intimpul functionarii aparatului de masura, in
anumite conditii, sunt emise semnale sonore
puternice. De aceea, tineti aparatul de masura la
distanta de urechile dumneavoastra si ale celorlalte
persoane. Sunetul puternic poate afecta auzul.

Nu aduce aparatul de masura si accesoriile
& magnetice in apropierea implanturilor si
altor aparate medicale cum ar fi, de

exemplu, stimulatoarele cardiace sau
pompele de insulina. Magnetii aparatului de
masura si ai accesoriilor genereaza un camp
care poate perturba functionarea implanturilor
si aparatelor medicale.

» Tineti aparatul de masura si accesoriile magnetice la
distanta fata de suporturile magnetice de date si
aparatele sensibile la campurile magnetice. Prin
efectul magnetilor aparatului de masura si ai accesoriilor
se poate ajunge la pierderi ireversibile de date.

Descrierea produsului si a
performantelor sale

Tineti cont de ilustratiile din sectiunea anterioara a
instructiunilor de utilizare.

Utilizarea conform destinatiei

Aparatul de masura este destinat proiectarii i verificarii de
linii orizontale si verticale.

Aparatul de masura este adecvat pentru utilizarea in mediul
interior si exterior.

Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se refera la schita
aparatului de masura de la pagina grafica.

(1) Orificiu de iesire a liniei laser

(2) Indicator baterie

(3) Indicator blocare pendul

(4) Tasta mod Receptor

(5) Indicator mod Receptor

(6) Tasta pentru modul de functionare Linie laser
(7) Comutator de pornire/oprire

(8) Orificiu de 1/4" de prindere pe stativ

(9) Orificiu de 5/8" de prindere pe stativ

(10) Dispozitiv de blocare a capacului
compartimentului pentru baterii

(11) Capac compartiment pentru baterii
(12) Placuta de avertizare laser
(13) Numdr de serie

Romana| 127

(14) Degajare pentru modulul Bluetooth® pentru

localizare
(15) Magnet"
(16) Suport universal”
(17) Panou de vizare laser”
(18) Receptor laser”
(19) Ochelari pentru laser”
(20) Geanta de protectie”
(21) Stativ®
(22) Tija telescopica®
(23) Valiza"
(24) Insertie”

(25) Modul Bluetooth® pentru localizare®
A) Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse in setul

de livrare
programul nostru de accesorii.

Date tehnice

lard. Puteti gasi

iile complete in

Nivela laser cu linii GLL 3-80

Numar de identificare 3601K63S..
Zona de lucru®
- standard 30m
- inmodul Receptor 25m
- cureceptor laser 5-120m
Precizie de nivelare®®? +0,3 mm/m
Domeniu de autonivelare +4°
Timp de nivelare <4s
Temperatura de functionare -10°C... +40°C
Temperatura de depozitare -20°C...+70°C
indltimea maxima de lucru 2000m
deasupra inaltimii de referinta
Umiditatea atmosferica 90 %
relativa maxima
Gradul de murdarie conform pE
IEC61010-1
Clasd laser 2
Tip laser 630-650 nm, <10 mW
Cs 10
Divergenta 50 x 10 mrad (unghi de
360 de grade)
Duratd minimd impuls 1/10000s
Receptoare laser compatibile LR6,LR7
Orificiu de prindere pe stativ 1/4",5/8"
Baterii 4 x1,5VLR6 (AA)
Durata de functionare cu 4h
3 planuri laser
Greutate conform 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014
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Nivela laser cu linii GLL 3-80

Dimensiuni (lungime x 149 x 84 x 142 mm
latime x indltime)
Tip de protectie

IP 54 (protectie
impotriva prafului si a
picaturilor de apa)

A) Zonade lucru poate fi limitaté din cauza conditiilor de mediu
nefavorabile (de exemplu, expunerea directa la radiatii solare).

B) la20-25°C

C) Valabil la cele patru puncte de incrucisare orizontale.

D) Valorile specificate presupun conditii de mediu normale pana la
favorabile (de exemplu, fard vibratii, fara ceatd, fara fum, fara
expunerea directd la radiatii solare). Dupd variatii puternice de
temperatura pot aparea abateri de la precizie.

E) Acesta se soldeaza numai cu producerea de reziduuri

neconductive, desi, ocazional, se poate produce o
conductivitate temporara din cauza formari de condens.

Pentru identificarea clard a aparatului dumneavoastra de masura este
necesar numarul de serie (13) de pe placuta cu date tehnice.

Montarea

Montarea/inlocuirea bateriilor

Pentru functionarea aparatului de masura se recomanda
utilizarea de baterii alcaline.

Pentru deschiderea compartimentului pentru baterii (11)
apasa pe dispozitivul de blocare (10) si deschide capacul
compartimentului pentru baterii. Introdu bateriile.
Respectati polaritatea corecta conform schitei de pe partea
interioard a compartimentului bateriilor.

Indicatorul bateriei (2) arata intotdeauna starea actuala a
bateriei:

LED Capacitate
Aprindere continud cu 100-75%
iluminare de culoare verde

Aprindere continud cu 75-35%
iluminare de culoare galbena

Aprindere continud cu 35-10%

iluminare de culoare rosie

Nicio aprindere Baterii descarcate

Cand bateriile sunt descdrcate, luminozitatea liniilor laser se

reduce lent.

inlocuiti intotdeauna toate bateriile in acelasi timp. Folositi

numai baterii de aceeasi marca si capacitate.

» Scoate bateriile din aparatul de masura atunci cand
urmeaza sa nu-l folosesti pentru o perioada mai lunga
de timp. in cazul depozitarii mai indelungate a aparatului
de masurd, bateriile se pot coroda si autodescarca.

Functionarea

Punerea in functiune

» Feriti aparatul de masura impotriva umezelii si
expunerii directe la radiatiile solare.

» Nu expune aparatul de masura la temperaturi extreme
sau variatii de temperatura. De exemplu, nu-| lasa
pentru perioade lungi de timp in autovehicul. in cazul unor
variatii mai mari de temperaturd, lasa aparatul de masura
mai intai sa se stabilizeze si, inainte de reutilizarea
acestuia, efectueaza intotdeauna verificarea preciziei
acestuia (vezi ,Verificarea preciziei aparatului de
masurd“, Pagina 129).

In cazul temperaturilor extreme sau al variatiilor foarte
mari de temperatura, poate fi afectata precizia aparatului
de masura.

» Evitati socurile puternice sau caderile aparatului de
masura. Dupa exercitarea unor influente exterioare
puternice asupra aparatului de masura, inainte de
reutilizarea acestuia, trebuie sa efectuati intotdeauna
verificarea preciziei acestuia (vezi ,Verificarea preciziei
aparatului de masura*“, Pagina 129).

» Deconectati aparatul de masura atunci cand il
transportati. in momentul deconectarii, pendulul se
blocheaza deoarece, in caz contrar, acesta s-ar putea
deteriora in cazul unor miscari ample.

Pornirea/Oprirea

Pentru conectarea aparatului de masura, impinge
comutatorul de pornire/oprire (7) in pozitia 0 Oon” (pentru
lucrul cu dispozitivul de blocare a pendulului) sau in pozitia

'b On” (pentru lucrul cu sistemul de nivelare automata).
Aparatul de masura emite, imediat dupa conectare, linii laser
prin orificiile de iesire (1).

» Nuindreptati fasciculul laser asupra persoanelor sau
animalelor si nu priviti direct spre acesta, nici chiar de
la o distanta mai mare.

Pentru deconectarea aparatului de masura, impinge

comutatorul de pornire/oprire (7) in pozitia Off. La

deconectare, pendulul va fi blocat.

» Nu lasati nesupravegheat aparatul de masura
conectat si deconectati-l dupa utilizare. Celelalte
persoane ar putea fi orbite de fasciculul laser.

in cazul depasirii temperaturii de functionare maxime

admise de 40 °C, se realizeaza deconectarea de sigurantd a

diodei laser. Dupa racire, aparatul de masura este din nou

gata de functionare si poate fi reconectat.

Dacd temperatura aparatului de masura se apropie de

temperatura de lucru maxima admisa, luminozitatea liniilor

laser scade lent.

Dezactivarea functiei de deconectare automata

Daca timp de aproximativ 120 de minute nu este apdsatd
nicio tastd a aparatului de masura, aparatul de masura se
deconecteaza automat pentru a menaja bateriile.

Pentru a reconecta aparatul de masura dupd deconectarea
automata, puteti impinge comutatorul de pornire/oprire (7)
mai intdi in pozitia ,Off”, iar apoi reconectati aparatul de
madsura sau puteti apdsa o data tasta Mod de functionare
laser (6) sau tasta Mod Receptor (4).

Pentru a dezactiva deconectarea automats, tineti apasata
tasta Mod de functionare laser (6) (cu aparatul de masura
conectat) timp de cel putin 3 secunde. Dupa dezactivarea
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functiei de deconectare automata, liniile laser se aprind
intermitent scurt in semn de confirmare.

Pentru a activa functia de deconectare automata,
deconectati si conectati din nou aparatul de masura.

Dezactivarea semnalului sonor

Dupd conectarea aparatului de masura, semnalul sonor
ramane activ permanent.

Pentru dezactivarea, respectiv activarea semnalului sonor,
apasati simultan tasta Mod de functionare laser (6) si tasta
Mod Receptor (4) si tineti-le apasate timp de minimum

3 secunde.

Atat la activare, cat si la dezactivare sunt emise trei semnale
sonore scurte in semn de confirmare.

Modurile de functionare

Aparatul de masura dispune de mai multe moduri de

functionare, intre care se poate comuta in orice moment:

- generarea unui plan laser orizontal,

- generarea unui plan laser vertical,

- generarea a doud planuri laser verticale,

- generarea unui plan laser orizontal, precum si a doua
planuri laser verticale.

Dupa conectare, aparatul de masura genereaza un plan laser

orizontal. Pentru a comuta modul de functionare, apasati

tasta Mod de functionare laser (6).

Toate modurile de functionare pot fi selectate atat cu

nivelarea automata, cat si cu blocarea pendulului.

Modul Receptor

Pentru lucrul cu receptorul laser (18), modul Receptor
trebuie conectat, indiferent de modul de functionare ales.
in modul Receptor, liniile laser se aprind intermitent cu o
frecventa foarte ridicata, putand fi astfel detectate de
receptorul laser (18).

Pentru conectarea modului Receptor, apasati tasta Mod
Receptor (4). Indicatorul modului Receptor (5) se aprinde in
verde.

Cand modul Receptor este conectat, pentru ochiul uman,
vizibilitatea liniilor laser este diminuatd. De aceea, pentru
lucrul fard receptor laser, deconectati modul Receptor,
apasand din nou tasta Mod Receptor (4). Indicatorul
modului Receptor (5) se stinge.

Nivelarea automata

Lucrul cu functia de nivelare automata

Asaza aparatul de masura pe o suprafata orizontald, ferma si
fixeaza-| pe suportul universal (16) sau pe stativ (21).
Pentru lucrul cu nivelare automata, impingeti comutatorul de
pornire/oprire (7) in pozitia, @On”.

Nivelarea automata compenseazd automat denivelarile in
cadrul domeniului de autonivelare de +4°. Nivelarea este
finalizatd imediat ce liniile laser nu se mai misca.

Daca nivelarea automata nu este posibild, de exemplu,
pentru ca suprafata de sprijin a aparatului de masura se
abate cu mai mult de 4° de la pozitia orizontald, liniile laser
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vor incepe sa se aprindd intermitent si rapid. Dacd semnalul
sonor este activat, este emis un semnal in cadenta rapida.
Asezati in pozitie orizontala aparatul de masura si asteptati
ca acesta sd se niveleze automat. Atat timp cat aparatul de
masurd se incadreaza in domeniu de autonivelare de +4°,
fasciculul laser se aprinde fix, iar semnalul sonor este
dezactivat.

incazde trepidatii sau schimbari de pozitie in timpul
functionarii, aparatul de masura se niveleaza din nou in mod
automat. Dupa o renivelare, pentru a evita erorile cauzate de
comutarea aparatului de masura, verificati pozitia liniilor
laser orizontale, respectiv verticale, in raport cu punctele de
referintd.

Lucrul cu dispozitivul de blocare a pendulului

Pentru lucrul cu dispozitivul de blocare a pendulului, impinge
comutatorul de pornire/oprire (7) in pozitia ,,0 On”.
Indicatorul dispozitivului de blocare a pendulului (3) se
aprinde cu iluminare de culoare rosie, iar liniile laser se
aprind intermitent in cadenta lenta.

in timpul lucrului cu dispozitivul de blocare a pendulului,
nivelarea automata este dezactivata. Poti tine aparatul de
madsura fn mana sau il poti aseza pe un suport inclinat. Liniile
laser nu vor mai fi nivelate si nu vor mai fi neaparat
perpendiculare unele in raport cu celelalte.

Verificarea preciziei aparatului de masura

Influentele asupra preciziei

Cea mai mare influenta o exercita temperatura ambianta. in
special diferentele de temperatura plecand de la sol in sus
pot devia fasciculul laser.

Deoarece stratificarea temperaturilor atinge valoarea
maxima in apropierea solului, incepand cu un tronson de
madsurare de 20 m, ar trebui sa lucrati intotdeauna cu
aparatul de masura montat pe un stativ. in afara de aceasta,
asezati, pe cat posibil, aparatul de masura in mijlocul
suprafetei de lucru.

in afard de influentele exterioare, si influentele specifice
aparatului (de exemplu, caderi sau socuri puternice) pot
duce la abateri. De aceea, inainte de a incepe lucrul,
verificati precizia de nivelare.

Verificati intotdeauna mai intai precizia de nivelare a liniei
laser orizontale, iar apoi precizia de nivelare a liniilor laser
verticale.

Dacd la una dintre verificari aparatul de masura depaseste
abaterea maxima admisa, predati-l in vederea repararii la un
service autorizat Bosch.

Verificarea preciziei de nivelare in plan orizontal a axei

transversale

Pentru verificare, este necesar un tronson de masurare liber

de 5 m pe o fundatie intre doi pereti A si B.

~ Montati aparatul de masura aproape de peretele A, pe un
stativ sau asezati-l pe o suprafata tare, pland. Punetiin
functiune aparatul de masura activand functia de nivelare
automata. Selectati modul de functionare in care doriti sa
fie generat un plan laser orizontal, precum si un plan laser
vertical in fata aparatului de masura.
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- indreptati laserul asupra peretelui apropiat A si lasati
aparatul de masurd sa se niveleze. Marcati mijlocul
punctuluiin care se intersecteaza liniile laser pe perete
(punctul ).

- Rotiti la 180° aparatul de masura, lasati-l sa se niveleze si
marcati punctul de intersectare a liniilor laser de pe
peretele opus B (punctul I1).

- Asezati aparatul de masura - fard a-| roti - langa peretele
B, conectati-l si lasati-l sa se niveleze.

- -

--------------- 7\

- Reglati pe indltime aparatul de masura (cu ajutorul
stativului sau, daca este necesar, prin sprijinire) astfel
incat punctul de intersectare a liniilor laser sa se
suprapuna din nou cu punctul Il marcat anterior pe
peretele B.

A 180° |
‘_ﬂ-* L _____s==_|_ 88
. x

- Rotiti aparatul de masurd la 180°, fara a modifica
indltimea acestuia. indreptati-| pe peretele A astfel incat
linia laser verticala sd se suprapund peste punctul | deja
marcat. Lasati aparat de masura sa se niveleze si marcati
punctul de intersectare aliniilor laser pe peretele A
(punctul ).

- Diferenta d dintre punctele | si [l marcate pe peretele A
reprezintd abaterea efectiva pe inaltime a aparatului de
masura.

Laun tronson de masurare de 2 x 5 m = 10 m, abaterea

maxima admisa este:

10 m x £0,3 mm/m = +3 mm. in consecint3, diferenta d

dintre punctele I si Il poate fi de maximum 3 mm.

Verificarea preciziei de nivelare a liniilor verticale

Pentru verificare, aveti nevoie de un gol de usa, in care (pe

fundatie), pe ambele laturi ale usii, sa existe cate un loc de

cel putin 2,5 m.

- Asezati aparatul de masurd la o distanta de 2,5 m fata de
golul de usd, pe o suprafata tare, pland (nu pe un stativ).
Puneti in functiune aparatul de masurd activand functia
de nivelare automata. Selectati modul de functionare in
care doriti sa fie generatd o linie laser verticald in fata
aparatului de masura.

- Marcati mijlocul liniei laser verticale pe partea inferioara a
golului de usa (punctul 1), la o distanta de 5 m fata de
celelalte laturi ale golului de usa, (punctul II), precum si
pe marginea superioara a golului de usa (punctul 111).

1609 92A 4HP|(26.09.2019)
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- Rotiti aparatul de masura la 180° si reglati-l pe partea
cealaltd a golului de usa direct sub punctul I1. Lasati
aparatul de mdsura sa se niveleze si indreptati linia laser
verticald astfel incat mijlocul acesteia sa traverseze exact
punctele I sill.

- Marcati ca punct IV mijlocul liniei laser de pe muchia
superioard a golului de usa.

- Diferentad dintre punctele 1l si IV marcate reprezintd
abaterea efectiva a aparatului de masura pe verticala.

- Masurati indltimea golului de usa.

Repetati procesul de masurare pentru cel de-al doilea plan

laser vertical. Pentru aceasta, selectati un mod de

functionare in care sa fie generat un plan laser vertical in
partea laterald adiacenta a aparatului de masura si rotiti
aparatul de masura la 90°, la inceputul procesului de
masurare.

Abaterea maxima admisa se calculeazd dupa cum urmeaza:

dublul indltimii golului de usa x 0,3 mm/m

De exemplu: La o indltime de 2 m a golului de usa, abaterea

maxima trebuie sa fie de

2x2mx0,3mm/m=+1,2mm.In consecinta, intre
punctele Il si IV trebuie sa existe o diferenta de cel mult

1,2 mm.

Instructiuni de lucru

» Utilizati intotdeauna numai mijlocul liniei laser pentru
a efectua marcaje. Latimea liniei laser se modificd odata
cu distanta.

Lucrul cu panoul de vizare laser

Panoul de vizare laser (17) optimizeaza vizibilitatea
fasciculului laser in caz de conditii nefavorabile si de distante
mari.

Jumatatea reflectorizanta a panoului de vizare laser (17)
optimizeaza vizibilitatea liniei laser, iar jumatatea
transparenta permite vizualizarea liniei laser chiar si din
partea posterioara a panoului de vizare laser.

Lucrul cu stativul (accesoriu)

Stativul este un suport de masurare stabil, cu inaltime
reglabild. Puneti aparatul de masura cu orificiul de 1/4" de
prindere pe stativ (8) pe filetul stativului (21) sau pe filetul
unui stativ foto uzual din comert. Pentru fixarea pe un stativ
pentru constructii uzual, utilizati orificiul de 5/8" de prindere
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pe stativ (9). Fixati prin insurubare aparatul de masura cu
surubul de fixare al stativului.

fnainte de a conecta aparatul de masura, aliniati brut
stativul.

Fixarea cu suportul universal (accesoriu)

(consultati imaginea B)

Cu ajutorul suportului universal (16) puteti fixa aparatul de
masura, de exemplu, pe suprafete verticale, tevi sau
materiale magnetizabile. Suportul universal este adecvat si
ca stativ de podea si usureaza alinierea pe indltime a
aparatului de masura.

Aliniati brut suportul universal (16) inainte de a porni
aparatul de masura.

Lucrul cu receptorul laser (accesoriu)

(consultati imaginea B)

in conditii de luminozitate nefavorabild (mediu iluminat
puternic, expunerea directd la radiatii solare) si la distante
mai mari, pentru mai buna detectare a liniilor laser, utilizati
receptorul laser (18). Atunci cand lucrati cu receptorul
laser, porniti modul Receptor (vezi ,Modul Receptor®,
Pagina 129).

Ochelari pentru laser (accesoriu)

Ochelarii pentru laser filtreaza lumina ambiantd. Aceasta

face ca lumina razei laser sa para mai puternica in ochii

utilizatorului.

» Nu folositi ochelarii optici pentru laser drept ochelari
de protectie. Ochelarii optici pentru laser servesc la mai
buna recunoastere a razei laser; ei nu vd protejeaza totusi
impotriva radiatiei laser.

» Nu folositi ochelarii optici pentru laser drept ochelari
de protectie sau in traficul rutier. Ochelarii optici
pentru laser nu oferd o protectie UV completa si reduc
perceptia culorilor.

Exemple de lucru (consultati imaginile A-F)

Pentru exemple privind posibilitatile de utilizare a aparatului
de masurd, consultati paginile grafice.

intretinere si service

intretinerea si curitarea

Pastrati intotdeauna curat aparatul de masura.

Nu cufundati aparatul de masurd in apad sau in alte lichide.
Eliminati murdaria de pe acesta utilizand o lavetd umeda,
moale. Nu folositi detergenti sau solventi.

Curatati cu regularitate mai ales suprafetele din jurul
orificiului de iesire a laserului si aveti grija sa indepartati
scamele.

Depoziteaza si transporta aparatul de masura numai in
geanta de protectie (20), respectiv in valiza (23).

Pentru reparatii, expediaza aparatul de masura in geanta de
protectie (20), respectiv in valiza (23).

Bosch Power Tools
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Serviciu de asistenta tehnica post-vanzari si
consultanta clienti

Serviciul nostru de asistenta tehnica raspunde intrebdrilor
tale atat in ceea ce priveste intretinerea si repararea
produsului tau, cat si referitor la piesele de schimb. Pentru
desenele descompuse si informatii privind piesele de
schimb, poti de asemenea sa accesezi: www.bosch-pt.com
Echipa de consultanta Bosch iti sta cu placere la dispozitie
pentru a te ajuta in chestiuni legate de produsele noastre si
accesoriile acestora.

incazde reclamatii si comenzi de piese de schimb, te rugam
sa specifici neaparat numarul de identificare compus din
10 cifre, indicat pe pldcuta cu date tehnice a produsului.
Romania

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30-34, sector 1

013937 Bucuresti

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +4021 2331313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.

Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
2069 Chisinau

Tel.: + 37322 840050/840054

Fax: + 373 22 840049

Email: info@rialto.md

Eliminarea

Aparatele de masurd, accesoriile si ambalajele trebuie sa fie
predate la un centru de reciclare.

Nu eliminati aparatele de masura si bateriile
impreund cu deseurile menajere!

Numai pentru statele membre UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, aparatele de
masura scoase din uz si, conform Directivei Europene
2006/66/CE, acumulatorii/bateriile care s-au defectat sau
descarcat trebuie sa fie predate la un centru de reciclare.

bunrapcku

YKa3aHuA 3a CUrypHoCT

3a pa pabotute c usmepBatenHus ypep be-
30MacHO U CUrypHo, TpAGBa Aa npoueTeTe U
cnasBate BCUUKH YKa3aHus. AKo U3MepBa-
TENHUAT ypea He Objie H3Non3BaH cbobpas-
HO HACTOALYMUTE YKa3aHHA, BIrPafieHHTE B HEro 3aLUTHU
MeXaHU3MH morar fja 6baar yBpeaeHu. Hukora He ocra-

BAlTe NpeaynpeanTenHuTe Tabenku no U3mepBaTenHua
ypes aa 6baar Heuetnueu. CbXPAHABAUTE FPHXNNBO
TE3W YKA3AHUA U T NPEJABAWTE 3AE[HO C U3MEP-
BATENHUA YPEQ.

» BHHUMaHHe - aKo ce H3NON3BaT APYrH, Pa3NHUUHH OT No-
COUEHHTE TYK CbOPbXKEHUsA 3a ynpaBneHne Unu Kanuo-
pUpaHe WAK Ce U3BbLPLIBAT APYrH NpoLesypPH, TOBa
MoXke ja 0BeAe A0 ONAcHO U3NaraHe Ha TbueHHe.

» U3mepBaTenHuaT ypep ce f[OCTaBA C NpeaynpeauTen-
Ha Tabenka (B M306paxeHHeTo Ha H3MEpBaTeNHUA
YPeA Ha cTpaHHLaTta ¢ hurypure).

"LASER RADIATION. DO NOT STARE e
INTOBEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT  <10mW,630 - 650rm

» AKO TeKCTbT Ha NpeAynpefuTenHara tabena He e Ha
Bawus e3unK, 3aneneTe npeau Mbpeata eKCnnoarauus
0Trope BbpXy Hero 0CTaBeHuA CTUKep Ha Bawma
e3uK.

He HacouBaliTe na3epH1a by KbM X0pa U

& JKHBOTHHM ¥ BHHMaBaiiTe Aa He NornegHeTe

HEeNnoCPEeACTBEHO CPeLLy Na3epHHUs MbY UMK
cpeLyy HeroBo oTpaxkeHue. Taka MOXeTe fa
3acnenuTe xopa, fia NPUUYMHKTE TPYAOBH 3M0M0-
NYKW UMK [1a NpeauU3B1KaTe YBPex/aaHe Ha oum-
Te.

» AKO na3epHUAT MbY NONajHe B OUMTE, FH 3aTBOPETE
Bb3MOXXHO Haii-6bp30 M 0TAPbLNHETE rNaBaTa cH oT na-
3epHUA NbY.

» He u3BbpLuBaiiTe M3MeHEHHA NO Na3epHoOTo 0bopyA-
BaHe.

» He nanon3gaiiTe nazepHuUTe OUMNA KaTO 3aLUUTHH OUH-
na. [lasepHuTe OUMNa cnyxar 3a no-A0bpo pasnosHaBaHe
Ha Na3epHuA Nby; Te He NPEANa3Bar T 1a3epHO NTbUeHue.

» He nanon3gaiite nazepHuTe OUMNa KaTo CNbHYEBH
ouuna unu npu wodupaxe. [lasepHute ounna He npen-
narar mbiHa UV 3aliuta v Hamanasar Bb3nprUemMaHeTo Ha
LiBETOBETE.

» [lonyckaiiTe 3MepBaTeNHUAT ypeps Aa ObJie peMOHTH-
paH camo OT KBanU(ULUPAHH TEXHHLU U CaMO C H3non-
3BaHe Ha OPHTHHANHK pe3epBHU YacTh. C ToBa Ce ra-
paHTUpa 3anasBaHeTo Ha (hyHKLWKUTe, OCHrypABalLM be3-
0MacHOCTTa Ha M3MepBaTenHu1A ypeq.

» He ocrapsiite aeua 6e3 npak Haasop Aa paborar c us-
MepBaTenHua ypen. Te MoraT HEBO/THO fla 3aCNenAT Xopa

» He pabortete c U3mepBaTenHua ypen B cpefa C NoBH-
LeHa ONacHOCT OT eKCNNO3HH, B KOATO HMa NecHo3a-
nanuMK TEYHOCTH, ra3oBe UNu npaxos.e. B uamepBaten-
HWA ypena MoraT fia Bb3HUKHAT UCKPU, KOMTO [1a Bb3nname-
HAT Npaxa Uiu napure.

» o Bpeme Ha paboTa c ©3MepBaTeNnHUA ypea NpH Hac-
TbNBaHETOo Ha onpefenexu obcToATencTea Npo3Byya-
BaT CHNHH 3BYKOBH CUrHanu. 3aToBa fipbXXTe H3MepBa-
TENHUA ypeq Aaneuy oT yLuTe CH, Pech. oT APYry nuua.
CMNHUAT 3BYK MOXE f1a YBPEAM CNyXa.
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He nocraesiite uamepBaTenHusa ypes u mar-
& HUTHUTE NPUHAANEHXKOCTH B GNU3ocT fo UM-
NNaHTH ¥ APYTH MEAULHHCKH YPeau, KaTo

Hanp. ne’icMeAKbPH UMK HHCYNHUHOBH NOM-
nu. MarHuT1Te Ha U3MepPBaTeNHUA YPea U Ha
NPUHAANEXHOCTUTE Cb3[1aBaT Nofe, KOeTo Mo-
e Aa HapyLLK (hYHKLMOHMPAHETO HA UMMNNaH-
TUTE UMK MEAULIMHCKUTE YPEaH.

» [IpbXKTe U3MepBaTenHuA ypes U MarHUTHUTE NpUHag-
NeXHOCTH Ha be3onacHo pPa3cToAHKUE OT MarHUTHH HoO-
CHUTENM Ha HHGoPMaLUA U UYBCTBUTENHU KbM MarHuT-
HU noneta ypeau. Bcnenctene Ha BAMAHMETO Ha MarHu-
TUTE Ha MU3MEePBATENHNA YPe[ U Ha NPUHALNEXHOCTUTE
MOXe [1a ce CTUTHe 10 HeBb3BpaTMMa 3aryba Ha Hdop-
Mauus.

OnucaHue Ha NPOAYKTA U AeHHOCTTa

Mons, umaite npensua I/I306pa)KeHI/IF|Ta B NpeaHata 4act Ha
PbKOBOACTBOTO 3a paﬁoTa.

NpeaxasHauenne Ha ypepa

M3mepBatenHuaT ypeq e npeaHasHaueH 3a onpegensHe u
NpoBepKa Ha XOPU30HTa/THW U BEPTUKA/THU TUHWUK.

N3mepBaTenHUAT ypea e noaxoAALy 3a pabota Ha OTKPUTO U
B 3aTBOPEHH MOMELLEHHS.

WU30bpa3enu eneMeHTH

HomepupaHeTo Ha enemeHTUTe ce OTHACA A0 MSOﬁpa)KeHVIe'
TO Ha U3MepBaTenHnuA ype[ Ha CTpaHulaTa ¢ ri)mrprTe.

(1) OTBOp 3a M3XOAALLMA NA3EPEH TbY

(2) ConcroaHue Ha batepunTa

(3) WHamkauma maxanHo apetupaxe

(4) ByToH 32 pexu1M C NPUEMHUK

(5) WHauKaTop 3a peXMM C NPUEMHUK

(6) BytoH 3a pexwma Ha pabota Ha nasepa
(7) NMyckoB npekbcBay

(8) 'Hesno 3a MoHTMpaHe KbM cTatu 1/4"
(9) 'Hesno 3a MOHTUPaHe KbM cTaTe 5/8"

(10) byToH 3a 3acTonopsABaHe Ha Kanaka Ha rHe3foTo
3a batepuu

(11) Kanak Ha rHesnoto 3a barepuu

(12) NpenynpeauTenHa Tabenka 3a nasepHus by
(13) CepueH Homep

(14) Huwa 3a Bluetooth® mogyn 3a nokanusupaxe
(15) Martut”

(16) YnuBepcaneH gbpxau®
(17) Nasepxa Lenesa nnouka®
(18) NasepeH npremHmk”
(19) Nasephw ounna®

(20) NpennasHa yanta®

(21) Cratve®

)

Bbnrapcku | 133

(22) TeneckonuuHa wanra”

(23) Kycap”

(24) Bnoxka”

(25) Bluetooth® mopyn 3a nokanusupaxe”

A) W306paseHuTte Ha hurypuTe U ONUCAHUTE AOMBAHUTENHH
npucnocobnexus He ca BKNIOYEHH B CTaHAAPTHATa OKOMI-
neKToBKa Ha ypepa. U3uepnateneH cnucbk Ha AOMbAHUTEN-
HUTe NpucnocobneHns Moxere Aa HamepHTe CbOTBETHO B
KaTanora H1 3a AONbIHKTENHH NpHCNocobneHus.

TexHUUECKHM fJaHHU

INuneeH nasep GLL 3-80

KatanoxeH Homep 3601K63S..

PabotHa 30Ha"

- CraHpapTHo 30m

- B pexwum nasepeH 25m
NPUEMHHUK

— CnasepeH NpUeMHHUK 5-120m

TouHocT Ha HuBenupane®” +0,3 mm/m

[lManasoH Ha aBTOMaTHUHO +4°

HWUBENMpaHe

Bpeme 3a HuBeNnupaHe <4s

PaboTHa Temneparypa -10°C...+40°C

TemnepartypeH AnanasoH 3a -20°C...+70°C

CbXpaHfBaHe

Makc. paboTHa BUCOUMHA Haf 2000 m

basoBara BMCOUMHA

OTHOCHTENHA BNAXKHOCT MaKC. 90 %

CTeneH Ha 3aMbpcABaHe 29

cbrnacHo [EC61010-1

Knac nasep 2

Tun nasep 630-650 nm, <10 mW

Cs 10

[nBupreHuus 50 x 10 mrad (mbneH brbn)

Ha¥t-manka npoabmkuTenHocT 1/10000s

Ha umnynca

CbBMECTUMM Na3epHu LR6,LR7

NpUEMHULM

He3[10 32 MOHTUPaHE KbM 1/4",5/8"

CcTatvB

barepuu 4 x1,5VLR6 (AA)

Bpeme Ha paboTa ¢ 3 nasepHu 4h

HWBa

Maca cbrnacHo 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014

Pasmepy (abmkuHa x 149 x 84 x 142 mm

LIWPKUHa * BI/ICOHVIHa)
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INuHeeH nasep GLL 3-80

Bua 3amta IP 54 (3aLuTeH cpellty npax
1 BOLIHW NPbCKM)

A) TMpu HebnaronpuaTHM yCnoBMA (HaNp. HENOCPEACTBEHN CTbHUE-
BU I'I'bHVI) paGOTHVIFITJ]VIaI'IaSOH MOXe [ia € N0-MalbK.

B) npu20-25°C

C) Banw,quo M0 YeTUpUTE XOPU30HTATHU TOUKHK Ha KPbCTOCBAHE.

D) MocouenuTe CTOMHOCTH Npeanonarar HOPManHy Ao bnaronpuAT-
HM yCNOBHA Ha OKoNHaTa cpefia (Hanp. 6e3 Bubpauus, 6ea Mbr-
na, 6e3 inuM, 6e3 AMPEKTHO CbHUEBO MbueHue). Cnem CUnHu
TemneparypHu KonebaHua moxe [Aa Ce CTUrHe 1o OTKNOHEHUA B
TOYHOCTTA.

E) Vmacamo HenpoBoaMMO 3aMbpcABaHe, NPy KoeTo obaue e Bb3-
MOXHO [1a Ce 0YakBa BPEMEHHO MPUYKUHEHA MPOBOAMMOCT Nopa-
[I1 KOHOEH3.

3a eiHO3HAUHO AEHTU(MUMPaHe Ha Bawwws u3amepBareneH ypes cny-
XK cepuintnaT Homep (13) Ha Tabenkara Ha ypesa.

MoHTtupaHe

U3non3BaHe/cmsAHa Ha baTepuuTe

3a 3axpaHBaHe Ha MU3MepBaTeNHKUA YPes ce NPenopbuBa 13-
NON3BaHETO Ha ankanHo-MaHraHoBu batepuu.

3a oTBapAHe Ha kanaka Ha rHe3poTo 3a batepuu (11) HaTuc-
HeTe 3acTonopagalyysa byToH (10) v cBanete Kanaka. ocra-
BeTe batepuure.

BH1MaBaliTe 3a npaBunHaTa MM NONAPHOCT, M30bpaseHa Ha
(hurypata OT BbTpeLLHaTa CTpaHa Ha rHe3[oTo 3a batepuiu.
WHnukaumaTa 3a batepuu (2) nokassa BUHArKM akTyanHus
cTaryc:

Csetoauon Kanauurer

HenpekbcHarta 3eneHa ceetnHa 100-75 %

HenpekbcHara xbnTa ceetniHa 75-35%

HenpekbcHaro ceeTella uepse- 35-10 %
Ha CBETNIMHA

Hama cBetnuHa barepuuTe ca u3ToLLeHu

C otcnabsaHe Ha batepunTe APKOCTTa HA NA3ePHUTE IUHUN

HamansBa nocTeneHHo.

3ameHsAiTe BUHaru BCHUKK batepuu eqHoBpeMeHHo. M3non-

3BaWTe BUHArK batepuu OT ef|H 1 Cbll TPOU3BOANTEN W C ef-

HaKbB KanawuuTert.

» AKO NpogbMKUTENHO BpeMe HAMa [ia U3NOoNn3Barte UHC-
TPYMeHTa, H3BaxxaaiiTe batepuute ot Hero. [py npo-
IIbIKMTENHO CbXpaHsABaHe B HeA baTepuuTe B U3MepBa-
TENHUA MHCTPYMEHT MOraT ia KOPOAMPaT M Aia ce CaMo-
paspeqsr.

Pabora

ﬂycxaHe B eKcnnoatauua

» lpeanassaiite u3amepBaTenHua npubop oT OBNaXHA-
BaHe M AUPEKTHO NONafaHe Ha CTbHYEBH NTbUH.

» He usnaraiite n3mMepBaTenHua ypes Ha eKCTpeMHU
TeMnepaTtypH UN1 Pe3KKU TeMnepaTypHu NPOMEHH.
Hanp. He ro ocTaBaiTe NPoAbIHKUTENHO BPEME B aBTOMO-

6un. NMpv ronemu TemnepatypHu konebaxua ocTasaiTe
“3MepBaTeNnH1A yper Aa ce aaantupa 1 Npeaun Npoabmka-
BaHe Ha paboTara BUHaru M3BbpLLBaITE MPOBEpPKA Ha TOU-
HocTTa (BX. ,[TpoBEpKa 3a TOUHOCT Ha U3MEpPBATENHHSA
MHCTpyMeHT", CTpaHuua 135).

[pK eKCTpeMHu TemnepaTypu UNK ronemu TeMneparypHH
pa3nuKM1 TOUHOCTTA Ha U3MepPBAaTENHKUA Yper MOXe Aa ce
B/OLUM.

» U3baArsaiite cUNHM yaapu N1 U3nyckaHe Ha U3MepBa-
TenHus ypea. Cnep yaapH1 Bb3feiCcTB1A BbpXy U3Mep-
BaTeNHMA ypes TpAbBa a U3BbpLLBATE NPOBEPKA Ha TOU-
HOCTTa My, NPeay ia NPOAB/KUTE fia ro M3Mnon3eare (BX.
,[1pOBEpKa 3a TOUHOCT Ha U3MEPBATENHUA UHCTPYMEHT ,
Crpanuua 135).

» Korato npeHacaTe ypeaa, npefBap1TeNHO o U3KMH0Y-
BaiiTe. [1py U3KMiouBaHe MOAY/TbT 3a KonebatenHu aBu-
XEHHUs Ce 3acTONOoPABa, Tbid KAaTO NP CUNHK BUOpaLmuu
Moxe fia bbaie noBpeseH.

BkntouBaHe U U3KNOUBaHe
3a BKNouBaHe Ha U3MepBaTe/HuA ypes npemMecTeTe nycko-
B1A NpekbeBau (7) 4o nosuuuata "@On" (3a pabota ¢ ma-

XanHO apeTupaHe) Uiu 4o nosuuusTa o™ On" (3a pabotac
aBTOMATUUHO HUBENWPaHe). BeiHara cnep BKNIOUBaHE W3-
MepBATeNHUAT YPef U3TbUBa 1a3ePHN IMHUM NPE3 U3XOASA-
wwte otBOpH (1).

» He HacouBaiiTe Na3epHUA MbY KbM XOpa UK XKUBOTHH;
He rnepaiite cpelly Na3epHuUA by, CbILO U OT FONAMO
pascrosHue.

3a U3KNIouBaHe Ha U3MepBaTeNHUA UHCTPYMEHT NpemecTe-

Te nyckoBuA npekbeaay (7) B nosuums "Off". Mpwu uskniou-

BaHe MOAY/TbT 3a KonebatenHuTe ABMKeHUA ce bnokupa.

» He octaesiite ypepa BknioueH 6e3 Hag3op; cnep KaTto
npukniounte pabora, ro uskniousaiite. [lpyrv nuua Mo-
raT fia bb[jaT 3acneneHm oT Na3epHHA by,

Mpu NpemM1HaBaHe Ha MakCUManHo foNycTMMara TemMnepary-

pa o1 40 °C ypesbT ce M3K/ouBa 3a NpeanassaHe Ha nasep-

HUA anof. Cnepn oxnaxzaaHe U3MepBaTeNHUAT YPes e 0THOBO

roToB 3a pabota 1 Moxe fia bbae BKNoUeH.

Korato Temneparypara Ha u3MepBatenH1a ypep ce fo0nMxm

[0 MakcHManHo jonyctumara pabotHa Temneparypa, Ap-

KOCTTa Ha IMHUUTE HaMaNsABa NNaBHo.

[leakTMBHMpaHe Ha aBTOMATHUHOTO U3KMIOUBaHe

Ao 3a npnbn. 120 MUHYTH He bbae HaTUCHAT BYTOH Ha U3-
MepBaTeNnHuA ypes, 3a NpefnassaHe Ha batepunte Usmep-
BaTENHUAT YPE[ Ce U3KMI0UBA aBTOMATUUHO.

3a f1a BK/l0UMTE MOBTOPHO U3MEPBATENHHUA Yper CNef aBTo-
MaTUUHO U3K/IOUBAHE, MOXeTe fia U3byTaTte MycKoBUA Npe-
kbcBau (7) mbpeo Ha noauuuna "Off" v cnef ToBa 0THOBO Aa
BK/IOUNTE U3MEPBATENHNUA YPEL, UNK 12 HATUCHETE fIMH MbT
OyToaH 3a pexum Ha paboTa ¢ nasep (6) unu bytoHa 3a pe-
XXMM Ha npuemate (4).

3a fla leakTMBMpaTe aBTOMATUUHOTO U3K/IOUBAHE, HATUCHE-
Te VM 33ipbXTe NoHe 3 cekyHaK byToHa 3a pexum Ha pabota
(6) (npv BrMtoueH namepBateneH yped). Npu aeakTMeupaqe
Ha aBTOMATMUHOTO M3KMIOUBAHE Na3EePHUTE TMHUM TPUMKT-
BaT KPATKO 3a NOTBbPXK/AEHHE.
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3a /2 akTMBMpaTe aBTOMATUUHOTO M3KNIOUBAHE, U3KTIoUeTe
M OTHOBO BK/OUETE U3MEPBATENHNUA ypen.

[leakTHBHpaHe Ha 3BYKOBaTa CHrHanu3auua

Cnep BKNIOUBaHe Ha U3MepPBaTeNHUA ype[ 3ByKoBaTa CUrHa-
NU3aLMs BUHArM € akTUBMpaHa.

3a U3KNIoUBaHE UMK BKMIOUBAHE Ha 3BYKOBaTa CUrHanM3auus
HaTUCHETe eJHOBPEMEHHO DyTOHWTE 3a peX1M Ha paboTa
(6) 1 3a pexwm Ha npuemate (4) v T 3apbXKTE Han-Manko
3 cekyHau.

KaKTo Npu aKTMBMpaHe, Taka v NPH U3KMIOUBAHE Ha 3BYKOBA-
Ta CUrHANM3aLMsA 3a NOTBbPXKAEHHUE Ce U3MTbUBAT TPU KPaTKH
3BYKOBM CUrHana.

PaboTHH pexxumu

INa3epHUAT ypea pasnonara ¢ HAKONKO PaboTHW PaBHUHM,

MEX(1y KOUTO MOXETE [ia NPEBK/IoUBATE N0 BCAKO BPEME:

- TeHepupaHe Ha efjHa XOPU3OHTANHA Na3epHa paBHUHa,

- reHepupaHe Ha eiHa BePTUKanHa asepHa paBHUHa,

- TeHepupaHe Ha ABe BEPTHKaNHN Na3epHi paBHUHM,

- TeHepupaHe Ha eiHa XOPU3OHTANHA U Ha [1BE BEPTUKANHU
Na3epHu PaBHUHU.

Cnep BKMoUBaHe U3MePBATENHUAT Ypef, reHeprpa eHa xo-

PU30HTaNHa NasepHa paBHUHA. 3a a CMEHUTE PexuMa Ha

pabora, HaTucHeTe byToHa (6).

Bcuuku pexumn Morat 1a bbaat M3non3eaHu KakTo ¢ aBTo-

MaTUUHO HUBENWPAHE, TaKa M C MaxanHo apeTupaxe.

PeXuM ¢ npueMHUK

3a pabora ¢ nasepHus npuemHuk (18) Hesasucumo ot u3b-
paHna pexum Tpabea fja bbae BKNIOUEH 1 PEXUMBT 3a pabo-
Ta C NPUEMHHK.

B pexum Ha pabota C NPUEMHMK a3EPHUTE IMHUM MUTaT C
MHOTO BMCOKA YECTOTa W Taka CTaBar No-NecHO OTKPUBAeEMH
3a NasepHusA npuemHuK (18).

3a BKNIOYBAHE Ha PeXnMa Ha paboTa C NPUEMHKK HaTUCHETe
ByTOHa pexnM Ha NpUeMHKK (4). IHOMKaTOPbT 32 PEXWM Ha
npuemHuK (5) cBeTBa B 3eneHo.

3a U0BELLKOTO OKO MPH BKMKOUEH PEXHM 3a paboTa ¢ npuem-
HUK BUIMMOCTTA Ha Na3epHHUTE JIMHWM € HamaneHa. 3aToBa
npv pabota 6e3 nazepeH NPUEMHUK U3KNIOUETE PEXMMa 3a
NMPUEMHHUK Upe3 NOBTOPHO HaTUCKaHe Ha byToHa 3a peXxum
Ha npueMHUK (4). MHOMKATOPbT 3a PeXUM Ha NpueMHUK (5)
yracsa.

ABTOMaTHYHO HUBENHUpPaHe

Pabota cbc cHCTeMaTa 3a aBTOMaTHUHO HUBENHpaHe
MocTaBeTe M3MepBaTENHUA YPE[ Ha XOPU3OHTa/HA 3paBa
0CHOBa, 3axBaHeTe ro Ha cToika (16) unu Ha cTatus (21).
3a /1a paboTuTe C aBTOMATUUHO HUBENMPaHe, NoCTaBeTe nyc-
KOBHS npekbeBay (7) B nosuuua "% On".

CucTemara 3a aBTOMATMUHO HUBENMPAHE KOMMEHCHUPa OTK-
NIOHEHHA OT XOPU30HTaNaTa B PaMKUTE Ha AuanasoHa 3a as-
TOMATHUHO HUBENUpPaHe OT +4°. HUBENMPaHETO € NPUKIIoUU-
N0, KOraTo fla3epHUTE IMHWM NPecTaHar Aa ce npemecTsar.
AKO aBTOMATMUHOTO HUBENMPAHE HE € Bb3MOXHO, Hanp. Ko-
raTo NOBbPXHOCTTA, Ha KOATO YPEe/bT & NOCTaBEH, Ce OTKO-
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HABA OT XOPU30HTaNaTa noBeue o1 4°, Na3epHUTE IMHUM 3a-
nouBar fja Murat 6bp3o. Mpu BKNIOUEHa 3ByKOBA CUrHANK3a-
LA ce uyBa Hbp30 NOBTAPSALL Ce CUrHan.

lNocTaBeTe U3MepBaTeNHUA ypea XOPU30HTANHO U M3uaKaKTe
aBTOMATUYHOTO My HMBeNUpaHe. Korato M3amMepBaTenHUAT
yper bbaie NocTaBeH NoA brbi B paMKKUTE Ha fiMana3oHa Ha
aBTOMATUYHO HMBENUPaHe +4°, 1a3epHUTE MbuM 3anoyuBart ja
CBETAT HENPEKbCHATO W 3BYKOBUAT CUrHAN Ce U3KMH0UBA.
lpu pasTbpcBaHnsA WM NPOMAHA Ha NONIOXKEHUETO N0 Bpeme
Ha paboTa M3MepBaTeNHUAT ypes ce HUBeNUpa OTHOBO aBTO-
MatuuHo. Cnefi NOBTOPHOTO HUBENMPaHe NpoBepeTe No3u-
LiUMTE Ha XOPHU3OHTA/NHATA, Pecn. BepTUKaNHa Na3epHu Nu-
HWK CNPAMO pedepeHTHH TOUKH, 3a la U3berHeTe rpeLLKu ot
“3MecTBaHe Ha U3MepBaTeNHNUA ypea.

[leiHOCTH C MaXanHo apeTupaHe

3a1a paboTuTe C MaxanHo apeTMpaHe, NocTaBeTe NyCKOBUA
npekbcBay (7) B nosuuma L") On". UHauKkaumaTa 3a MaxanHo
apeTupaHe (3) cBeTBa B UePBEHO U NTA3ePHUTE IMHWW MUraT
NoCTOAHHO baBHO.

Mpu paboTa ¢ MaxanHoTo apeTMpaHe aBTOMaTUUHOTO HUBE-
NUpaHe e u3knioueHo. MoxeTe fla [bPXKUTE U3MEPBATENHHUA
ypes cB0bOHO B pbKa MNK Aa ro NOCTaBUTE BbPXY HaKMOHe-
Ha NOBbPXHOCT. J1a3epHUTE TMHUM BEUE HE Ca HUBENMPAHH 1
He e 3a[Ib/HKMTENHO [la NPeMUHABAT OTBECHO efiHa Ha Apyra.

MpoBepKa 3a TOUHOCT Ha U3MepBaTeNHUA
MHCTPYMEHT

®dakropu, BnuseLM Ha TOYHOCTTA

Hait-ronamo BnuAHKe BbpXy TOUHOCTTA MMa OKO/HaTa Temne-
patypa. Cneu1anHo TemneparypHara pasnuka oT nofa Haro-
pe MoXe [1a NPefU3BUKa OTKNOHEHHUA HA Ta3EPHHUA MTbu.

Tbil KaTo TEMMEPATYPHUTE PA3NUKK Ca Hak-CUNHM B BinsocT
[0 ofa, Npy pascToAnuA Hag 20 m TpAbBa 3aabmKUTENHO
[1a MOHTMpaTe U3MepBaTeNHus ypes Ha cTati. OcBeH ToBa
NPy Bb3MOXHOCT BUHAr1 NOCTaBANTE U3MEpPBATENHUA Ypes B
cpepara Ha pabotHara nnoLy.

Hapef c BbHWHHTE (hakTopy, NPUUMHA 33 OTKNOHEHWA MoraT
na Obfiar cblo M (hakTopu, CBbp3aHH ¢ ypeaa (Hanp. nagaHe
WNY CUNHY BUDpaUMK/yaapu). 3aToBa BUHarM Npeay 3anou-
BaHe Ha paboTa npoBepABaliTe TOUHOCTTA Ha HUBENMPAHE.
BuHarv mpBo npoBepsABaiTe TOUHOCTTA HA HUBENMPaAHE Ha
XOPU30HTaNHaTa 1a3epHa IMHUA 1 CNep TOBA TOUHOCTTA HA
HWBENMpaHe Ha BepTUKanHata na3epHa MMHUA.

AKO NpK HAKOA OT NPOBEPKUTE U3MEPBATENHUAT ypes Hafix-
BbP/M MAaKCHMaNHO AONYCTUMOTO OTKNMOHEHHe, Tol TpAbBa
13 bbae peMOHTMPaH B 0TOPU3MPaH CepBK3 3a eNEKTPOUHCT-
pymeHTH Ha Bosch.

MpoBepka Ha XOpM30HTaNHaTa TOUHOCT HAa HUBENUPaHe

No HanpaBneHWe Ha HanpeyHata oc

3a npoBepkara TpabBa ia MMaTe cBoboHa 30Ha 3a U3MEp-

BaHe C TBbp/ja OCHOBA C Ab/KWUHA 5 m Mexay ABe CTeHu A

uB.

- MoHTupaliTe U3mepBatenHus ypen bnuso o cteHara A Ha
CTaTMB WM T0 NOCTaBeTE BbPXY TBbPAA PaBHa NMOBbPX-
HOCT. BKntoueTe U3mMepBaTeNnHuA ypes B pexum ¢ aBToma-
TMUHO HMBeNMpaHe. U3bepeTte pexum, Npu KOUTO ce re-
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Hepw1par efHa XOPM30HTaNHa NasepHa paBHUHA, KakTo U
e[IHa BepTUKasHa na3epHa pasHWHa POHTANHO Npef u3-
MepBaTenHu1a ypen.

- Hacouete nasepa kbM bnuakata cTeHa A 1 ro uauakaite
[la ce HuBenupa. MapkupaiiTe cpefata Ha npeceyHarta
TOUKA Ha iBETe Na3epHU NUHUM (Touka l).

- 3aBbpTeTe U3MepBaTenHus ypes Ha 180°, u3uakaiite ro
[1a ce HYBENMPa aBTOMATMUHO M MapKuUpaiTe npeceyHara
TOUKa Ha ABETE N1a3epHU IMHUM BbPXY CTeHaTa B (Tou-
Kall).

- TNocraBeTe M3mMepBaTenHus ypes — bes fa ro Bbptute -
6n130 10 cTeHaTa B, BK/toueTe ro 1 ro ocTaBeTe [ja ce Hu-
Benmpa.

- V3mecTeTe M3MepBaTenHuA ypes no BUCOUMHa (upes cTa-
TWBA UNW NPU HEODXOAMMOCT C NOANaraHe), Taka ue npe-
CeyHaTa Touka Ha nasepHuTe buy ja Nonafa TOYHO Bbp-
Xy MapKupaHarta npeau Toa Touka Il Ha cTeHara B.

- 3aBbpTeTe U3MepBaTenHua ype Ha 180°, be3 a npome-
HATE BUCOUMHaTa. HacoueTe ro KbM cTeHata A Taka, ue
BepTMKanHata n1asepHa MMHKA Aa npeM1Hasa npes map-
KMpaHaTa npeau ToBa Touka . M3uakalite u3amepBarenHu-
AT YPea ia Ce HUBENWpa U MapKuUpamTe NpeceyHara Touka
Ha nasepHuTe Tbum Ha cTeHata A (Touka lll).

- Pa3nukata d Mmexay iBeTe MapkupaHu Touku | u Il Ha cTe-
HaTa A 1aBa A€MCTBUTENHOTO OTKNOHEHKE MO BUCOUMHA HA
13MepBaTenHua ypea.

Ha pascTosaHue o1 2 x 5 m = 10 m MakcMManHo AonycTumo-

TO OTKNOHEHHE €e:

10 m x +0,3 mm/m = +3 mm. CnegoBarenHo pasnukara d

mexay Toukute | v || TpAGBa Aa e Hait-MHoro 3 mm.

MpoBepKa Ha TOUHOCTTa Ha HUBENUPaHE Ha

BEPTHUKANHUTE NUHWK

3a npoBepkara ce Hy)xaaeTe 0T 0TBOP Ha BpaTa, Npy KOATO

(BbpXy TBbPAA OCHOBA) MMa Hal-Manko no 2,5 m ceobogHa

NAoLL OT ABETE CTPAHH.

- [locTtaBeTe U3MEPBATENHUA Yper, Ha pa3cToaHKe 2,5 m ot
0TBOPa Ha BpaTara Ha TBbpAa, PaBHa 0CHOBA (He Ha CTa-
TMB). BKNioueTe U3MepBaTeNH1A yper B PEXHM C aBTOMa-
TMUHO HUBENUpaHe. U3bepeTe pexum Ha pabota, npu
KOWMTO Ce reHepupa efiHa BepTMKanHa nasepHa paBHMHa
(hpOHTanHo Npes U3MepBaTeNnHuA ypeq,.

", I 7/
Sal 4
; b 4
N
7~

11

- Mapkwpa#iTe cpefata Ha BepTUKanHara nasepHa IMHUS Ha
nofa Ha 0TBopa Ha Bparata (Touka |), Ha pascTosHue 5 m
0T ipyrarta CTpaHa Ha 0TBopa Ha Bpararta (Touka l), kakto
1 Ha ropHu1A pbb Ha oTBOpa Ha Bpatarta (Touka lll).
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- 3aBbprete U3mepBatenHus ypea Ha 180° 1 ro noctaeete
0T ApyraTa CTpaHa Ha 0TBOpa 3a BpaTa HEMoCpeaCTBEHO
3ap Touka Il. U3uakaite u3mMepBaTenHUAT yper Aa ce HU-
Ben1pa 1 HacoueTe BepTMKanHaTa n1a3epHa MHUA Taka,
ue cpefiata ¥l ;a MMHaBa npe3 Toukute [ v ll.

- Orbenexete cpeaata Ha nasepHara IMHWA Ha TOPHUA pPbb
Ha 0TBOpA 3a BpaTa Kato Touka IV.

- Pasnukara d mexay fBeTe Mapkuparu Touku Il v IV faBa
[IeUCTBUTENHOTO OTKNOHEHKE N0 BUCOUMHA Ha M3MEPBa-
TENHUA ypes.

- M3meperte BUCOUMHATA HA OTBOPA Ha BpaTarta.

lNoBTOpETE NpOLEAYpaTa 3a U3MEPBaHe 3a BTOpaTa BEpTH-

KanHa nasepHa paBHMHa. 3a Lienta u3bepete pexum Ha pa-

60oTa, Npy KOWTO Ce reHeprpa efHa BepTMKaHa nasepHa

paBHMHA CTPAHUUHO Ha U3MEPBATENHHA Ypef, KaTo Npeau
3anoyBaHe Ha M3MepPBaHETO 3aBbpTeTe ypeaa Ha 90°.

MakcuManHo AonycTUMOTO OTKNOHEHUE MOXETE Aa UBUUCTIU-

T€ N0 CNeAHUA HAUKH:

[1Ba MbTW BUCOUMHATA Ha BpaTaTa x 0,3 mm/m

Mpumep: Mpy BUCOUMHA Ha BpaTaTa OT 2 m MakCHManHoTo

OTKNOHeHWe MoXe fia bbae

2 x2mx+0,3mm/m = +1,2 mm. CneaoBaTtenHo TOUKu-

e Il n IV Moxe [1a ca Ha pa3cToAHKMe efiHa OT Apyra Haw-

MHoro 1,2 mm.

YKa3anus 3a pabota

> MapKupav'lTe BHHarM TOYHO cpefata Ha na3epHarta nu-
HuA. LLInpounHata Ha nasepHaTa IMHUA Ce MPOMEHS C
[Pa3CTOAHKUETO.

Pabora c nasepHaTa MepuTenHa nnouKa

NasepHara meputenta nioua (17) nogobpssa BUAMMOCTTA
Ha Nla3epHus by NP1 HeHNAronpPUATHU PabOTHM YCIOBHMA U
M0-TONEMM PA3CTOAHUA.

OTpasfBalliaTa nofoB1Ha Ha la3epHara MepuTenHa niova
(17) nogobpaBa BUOMMOCTTA Ha Na3epHaTa IMHAUSA, a Npe3
npo3payHara nosoB1Ha 1a3epHara TMHKA MOXeE Aia Ce BUaK
1 ot obparHara cTpaHa Ha nasepHara MepHTenHa nnoua.

Pabora cbc cTaTUB (NpuHaAneXHocT)

M3nonaBaHeTo Ha CTaTB OCUrypABa CTabunHo, perynupye-
MO 10 BUCOUMHA MOHTUPAHE Ha U3MepBaTenHua yped. Moc-
TaBeTe M3MepBaTenHua ypeq ¢ 1/4" nocTaBkara 3a CTaTuB
(8) BbpXy NPUCbEAUHUTENHUA BUHT Ha cTaTvBa (21) unu Ha
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0DMKHOBEH TPUHOXHHK 3a hoToanapar. 3a MOHTUPAHETO
KbM CTaHapTeH CTPOUTENEH TPUHOXHHUK U3non3eanTe 5/8"
nocrasKata 3a cTaTvB (9). 3aterHete uamepBaTenHus ypes ¢
BMHTa Ha CTaTuBa.

Mpenu aa BKNoUKTE M3MEPBATENHWA YPeN, HacoueTe CTaTh-
Ba rpybo.

MoHTHpaHe C yHMBepcanHata cToika (NpuHagnexHocT)
(BuxTe chur. B)

C nomollTa Ha yHuBepcanHara ctorika (16) Moxete aa 3ax-
BalljaTe U3MepPBATENHUA Ypes Hanp. KbM BEPTUKaNHW NOBbP-
XHOCTH, TPbOW UMK HAaMArHeTU3MpaLLW Ce MaTepHanu. YHu-
Bepca/Hara cTorka e nofxoAsLya CbLo Taka U 3a NoCTaBAHe
Ha nofia 1 obnekuaBa HaCTPOWBAHETO M0 BUCOUMHA Ha W3-
MepBaTenHua ypes.

MapaBHeTe yHuBepcanHata ctoiika (16) rpybo, npeau aa
BK/IOUMTE U3MEPBATENHNUA Ypes.

Paborta c nasepeH NpueMHHK (NpUHagNEXHOCT)

(Buxre cur. B)

3a no-nobpo HabntoaasBaHe Ha Na3epHUs by Npu Hebnaron-
PUATHU CBETNIMHHM YCNOBHA (CBETNA Cpefa, HenocpeacTae-
HM CTbHUEBM /TbUM) W Ha rONEeMM Pa3CTOAHUA Ce NPenopbysa
u3nonspaHe Ha nasepHua npuemHuk (18). Mpu pabotu ¢ na-
3epeH NPUEMHHUK BK/IOYBANTE PEXMM Ha MPUEMHKK (BXK.
L,PeXuM ¢ npueMHuK”, Ctpanuia 135).

Ounna 3a HabniofaBaHe Ha NasepHNA Nby

(npunagnexHocr)

Ouvnara 3a HabntofjaBaHe Ha NasepHuA by (PUATpUpar

OKONHaTa CBETMHA. Taka NasepHUAT Niby CTaBa No-NecHo

pasnnunMm.

» He uanonssaiite nasepHUTE OUMNA KaTO 3aLUUTHH OUH-
na. [lasepH1TE OUMNa ClyXKar 3a No-Aobpo pasnosHasaHe
Ha Nla3epHUA Nbu; Te He NPeNasBar oT 1a3ePHO TbUeHHe.

» He usnonssaiite nasepHUTE OUMNa KaTo CMbHYEBH
ounna unu npu wodupaue. lasepHuTe OuMna He Npef-
narat nbnHa UV 3awmra u Hamanasar Bb3npuemMaHeTo Ha
LiBeToBeTeE.

PabotH unpumepwu (Buxre cdur. A-F)

TMpuMepH 3a NPUNOKEHNETO HAa M3MEPBATENHUA YPes MOXe-
Te [1a BUAMTE Ha CTPaHULATa C (hUrypue.

MopaabpxKaHe U cepBuU3

MopAabpiKaHe U NOUYUCTBaHE

MNoaabpanTe U3MepBaTENHUA ypes BUHArH UUCT.

He notonsBarite U3mepBaTenHua ypea BbB BOAA UK iPYTH
TEUHOCTH.

M3bbpcBaliTe 3aMbpCABaHNATA C MEKA, NIEKO HABNAXKHEHA
Kbpna. He u3nonssaite NOYUCTBALLM NpenapaTi UNKn pasT-
BOPUTENN.

MouuncTBaiTe [penoBHO crneLnanHo NoBbPXHOCTUTE Ha U3X0-
ia Ha Na3epHUA by U BHUMaBauTe [la He OCTaBaT B/TACUHKHK.
CKnagupainTe W TpaHCMoOPTMPanTe U3MepBaTENHUA ypes ca-
MO B 3aLuTH1A k06 (20) pecn. kydapa (23).
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M3npalwyaite Npu PEMOHT U3MEPBATENHNA YPE[ B 3aLLUTHUA
mxob (20) pecn. B kychapa (23).

KnueHTcka cnyba 1 KOHCYnTaLus OTHOCHO
ynotpebara

CepBU3bT LLIE OTTOBOPH Ha BbMPOCHTE BK OTHOCHO PEMOHTH
1 NOAAPbBXKKA Ha 3aKyneHUA oT Bac npoayKT, KakTo U 0THOC-
HO pPe3epBHHM UacTH. [TOKOMMOHEHTHH UepTeXH U MH(opMa-
Li1A 32 Pe3ePBHUTE YACTH LLie OTKpUETE U Ha: www.bosch-
pt.com

EKMMbT MO KOHCYNTaLMA OTHOCHO ynoTpebara Ha Bosch wwe
Bu nomorHe ¢ y0BONCTBXE NPHY BbNPOCH 3a HALLKTE NPO-
NYKTU U TEXHUTE aKCecoapH.

Mons, npu BbNPOCH 1 NpK NOPbUBaHE Ha PE3EPBHU YaCTh
BWHary nocousaite 10-UMdpeHns KaTanoxeH Homep, U3nu-
caH Ha Tabenkara Ha ypesa.

Bbbnrapus

Robert Bosch SRL

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30-34, sector 1
013937 Bucuresti, Romania

Ten.: +359(0)700 13 667 (bbnrapcku)
®akc: +40212 331 313

Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

BbpakyBaHe

N3MepBaTenHUAT ype, [OMbAHUTENHUTE NPUCNOCOBNEHHA 1
onakoBkuTe TpAbBa a ObAaT NOANOKEHH HA EKONOTHUHA
npepaboTka 3a yCBOABAHE Ha ChAbPXALLKTE Ce B TAX CYpO-
BMHM.

He u3xBbpnaiTe U3amepBatenHuTe ypeau v bare-
puuTe npu buToBKUTE OTNAABLLM!

Camo 3a cTpaHu ot EC:

CbrnacHo eponeicka aupektnea 2012/19/EC uamepsa-
TeNHUTE YPELu, KOUTO He MoraT fia Ce NON3BaT NoBeue, a Cbr-
nacHo eBponeicka aupektuea 2006/66/EO noBpeneHu v
u3xabeHu 0bUKHOBEHM MNKW aKyMynaTopHu batepuu TpAbBa
na ce cbbupar v npefaBa 3a 0NoN30TBOPABAHE HA ChbpXa-
LUMTE Ce B TAX CYPOBUHH.

MakeaoHcku

be3beaHocHH HanoMeHH

Cute ynatcrsa Tpeba aa ce npounTtaar u ga
ce BHUMaBa Ha HUB, 3a Aa MoXe be3befHo U
6e3 onacHoct 1a paboTuTe co MepHHOT
ypen. [loKonKy MepHHOT ypes He ce
KOPHUCTH COFNacHO NPUNOXKEHHTE HHCTPYKLWK, MOXe Aa
ce HapywK hyHKLMjaTa Ha BrPafieHNTe 3aLUTHTHH
MeXaHU3MH BO MepHHOT ypen. He ru owrTetyBajte

HanenHuuute 3a npeaynpepysatbe. JO6P0 UYBAJTE T'M
OBUE YNATCTBA U NPEOALETE 'M 3AEQHO CO
MEPHUOT YPE[.

» BHMMaHHe - JOKONKY KOPUCTUTE APYrH YPeau 3a
nopecyBatbe U paKyBatbe 0CBEH 0Bfie HaBefleHUTe UMK
NOMHaKBH NOCTaNKH, 0Ba MOXe Aa l0BeAe 0 ONacHa
M3M0XEHOCT Ha 3pauetbe.

» MepHHoT ypea ce ucnopauyBa co HanenHuya 3a
npeaynpepyBatbe (03Hau€HO Ha NPUKA30T Ha
MEpHHOT ypeA Ha rpacduukara cTpaHa).

"LASERRADIATION. DONOTSTARE " iec60825.1:2014
_INTOBEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT , <10mW, 630 - 650nm

» [10KONKy TEKCTOT Ha HanenH1uarta 3a
npeaynpeaysatbe He e Ha BalHOT ja3uK, BP3 Hero
3anenere ja HanenHULaTa Ha BaLIHOT ja3uK Npea
npBata ynotpeba.

He ro HacouyBajTe nacepck1oT 3pak KoH
NULA K KUBOTHH M HeMojTe U Bue camute
[fa rnepare BO AUPEKTHUOT UK
pednekTHpauKHOT Nacepcku 3pak. Taka
MOXe i r'1 3acnenure uuara, fa
Npean3BrKaTe HECPEKN MK [1a TW OLUTETUTE
ouute.

» [l0KONKY nacepcKuoT 3paK Aocnee f0 OunTe, BefHaL
Tpe6a Aa ru 3aTBOpUTE U Aa ja TPrHETe rNaBaTa of,
NacepcKUoT 3paK.

» He npaBeTe npoMeHu Ha NacepcKHoT ypen,.

» Heru KOpHUCTETE NaCepPCKUTe 3alUTUTHH OUUNa KaKo
3aLUTUTHU OuKNa. [1acepCKMUTE 3aLUTUTHM OUWNa Clyxar
32 1070bpo pacnosHaBatbe Ha NacepcKUoT 3pakK; cenak,
TUE He LITKTAT Of] 1aCEPCKOTO 3PaueHbe.

» He ru KopucTeTe NnacepcKuTe 3alUTUTHH OYNNA KaKO
ouuna 3a CoHLie MK Nak Bo coobpakajor. [lacepckute
3aLUTUTHY OUKNa He Aasaar uenocHa UV-3awtura u ro
HamanyBaar NpenosHaBarbeTo Ha bou.

» MepHuoT ypes cmee fia ce NonpaBa cCamMo Of, CTpaHa Ha
KBanM(MKyBaH CTPyUeH NepcoHan U camo co
OPUrHHaNHK pe3epBHH AenoBu. Camo Ha TOj HauMH Ke
bupete curypHu Bo be3begHOCTa Ha MEPHHUOT ypes.

» He ru octaBajre fieuara a ro KOPUCTaT NacepCKUOT
mepeH ypep 6e3 Hagzop. bes Haf30p, THe MOXe f1a
3acnenar ipyru nuua.

» He paboteTe co MepHHOT ypep BO OKONMHA Kape
NOCTOH ONACHOCT Of €KCNNOo3Hja, Kafe HMa 3ananueu
TEUHOCTH, rac UNM npawmnHa. MepHuoT ypes co3aasa
MCKPM, KOW MOXKE /1 ja 3ananar npasTa Wi napeara.

» 3aBpeMe Ha paboTata Ha MEPHHMOT ypes ce cnywaart
rNacHU CUrHanH1 TOHOBM BO OfPEeJeHH OKOMHOCTH.
3aroa AapxxeTe ro MEPHHUOT ypeA nopaneky of ylwuTe
OAH. APYrH NULa. [NaCHKOT TOH MOXE /1A IO OLLTETH
CyxoT.

He ru npuHecyBajTe MepHHOT ypea u
& MarHeTHaTa onpema Bo 6nu3uHa Ha

MMMNAHTH UMK APYTH MEAULHHCKK YPEau, Ha

np. nejcMejKkepn UMK MHCYNHUHCKA NyMna.
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Mpeky MarHeTuTe Ha MepHUOT ypes 1 onpemara
ce npou3BeyBa nose, KOewTo MOXe fa ja
HapyLLX (YHKLMjaTa Ha UMMNAHTUTE MK
MEIMLMHCKUTE YPEeru.

» [ipkeTe ru MEPHUOT ypes U MarHeTHaTa onpema
nopaneky off MarHeTHu Hocauu Ha NoAAToOLM U ypeau
YyBCTBHTENHH Ha MarHeT. [Topajix BNnjaHUeTo Ha
MarHeTUTe of MEPHUOT YPEA W onpemaTta Moxe Aa 4ojae
[10 HENoBPaTHM 3arybu Ha nogarouure.

Onuc Ha npou3BOAOT H
nepdopmaHcute

BHWMaBajTe Ha CnukKUTe BO NPEAHNOT AeN Ha ynaTcTBOTO 3a
KOPUCTEHE.

Yn0Tpe6a €0 COOABETHA HaMeHa

MepHHOT ypeq e HaMeHeT 3a ofpeflyBarbe M NPoBepka Ha
XOPH3OHTANHM W BEPTUKANHU NIMHUK.

MepHHOT ypef e NorofieH 3a KOPHUCTEHE BO BHATPELLEH U
HaJIBOPELLEH NPOCTOP.

UnycTpaumja Ha KOMNOHEHTH

HymepHpatbeTo Ha CIUKUTE CO KOMMOHEHTH Ce OIHECYBa Ha
MPUKA30T HA MEPHUOT ypeq Ha rpadnukarta CTpaHuLa.

(1) Wsne3eH oTBOP 3a NACEPCKMOT 3paK

(2) Mpwkas Ha batepuu

(3) Mpwukas ocuunatopHa brokaga

(4) Konue pexum Ha NpUEMHHK

(5) MpuKas pexum Ha IPUEMHUK

(6) Konue 3a nacepcknoT Bua Ha paboTa

(7) MpeknHyBau 3a BKNyuyBarbe/UCKNyUyBatbe
(8) Mpwudpar Ha cTatnsoT 1/4"

(9) Mpwudpart Ha cTaTBoOT 5/8"

(10) dukcuparbe Ha KanakoT of nperpagata 3a
barepuu

(11) Kanak Ha nperpagara 3a batepuu

(12) NpenynpeayBauku 3HaK Ha nacepot

(13) Cepucku bpoj

(14) OtBop 3a Bluetooth® Mofyn 3a nokanusatuja
(15) Marxer”

(16) YnuBepsaneH gpxay”

(17) Nacepcka uenxa Tabna”
(18) NMacepcku npremHmK”

(19) NMacepcky 3alwTUTHY ounna®
(20) 3awTkTHa yaHTa"

(21) Crarus”

(22) Teneckoncka npauka®
(23) Kydep”

(24) Bnowka”

)
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(25) Bluetooth® Mopyn 3a nokanusauuja®

A) Wnyctpupanarta unu onuwwaHa onpema He e Aen of
craHgapaHuoT 06em Ha ucnopaka. LienocHara onpema Moxe
Aa ja HajpeTe Bo Hawara lporpama 3a onpema.

TexHWuKHK nogaTouu

INuunckun nacep GLL 3-80

bpoj Ha nen/apTukn 3601K63S..

PabotHo none”

- CraHgapaHo 30m

- Bo pexum Ha npuemMH1K 25m

- Co nacepcku NpUeMHHK 5-120m

TouHocT npu +0,3mm/m

HuBenupatbe® "

[Tone Ha camoHKBENMParbe +4°

Bpeme Ha HMBenupare <4s

OnepaTt1BHa Temneparypa -10°C... +40°C

Temnepatypa npu -20°C...+70°C

cKnagupare

Makc. onepatuBHa BUCMHA 2000 m

npeKy pedepeHTHaTa BUCKHA

PenatnBHa BNaXXHOCT Ha 90 %

BO34YXOT MaKC.

CTeneH Ha U3BankaHocT e

cnopen [EC61010-1

Knaca Ha nacep 2

Tun Ha nacep 630-650 nm, <10 mW

Cyq 10

OtcranyBate 50 x 10 mrad
(uenoceH aron)

HajkpaTko BpemeTpaetbe Ha 1/10000s

umnyncot

KomnatubuneH nacepcku LR6,LR7

NPUEMHHK

Mpudar 3a cTaTuBoT 1/4",5/8"

bartepuu 4 x1,5VLR6 (AA)

Bpemetpaetbe Ha pexum co 4h

3 nacepcku paMHUHK

TexwHa cornacHo 0,82 kg

EPTA-Procedure 01:2014

JIMMeH3uH (nomkuHa x
LIMPHHA X BUCUHA)

149 x 84 x 142 mm

Bosch Power Tools
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INuunckun nacep GLL 3-80

Bua Ha 3awTuta IP 54 (3awTuta og npas 1

npcKame Ha BOﬂa)

A) PaboTHOTO None MOXe Aa ce HaManu Nopaay HeNnoBONMHKU
YCNOBY Ha OKONMHATa (Ha np. AMPEKTHA U3NOXKEHOCT Ha COHUEBM
3pauu).

B) kaj20-25°C

C) Baxu 3a UETMPHTE XOPU3OHTAHW TOUKM Ha BKPCTYBatbe.

D) [apeHuTe BpeHOCTM NPeABUAYBaaT HOPManHH 0 NOBONHU
YCNOBM Ha OKONMHATa (Ha Np. Hema BMbpaLmK, Hema Marna,
HeMa uafi, HeMa U3NOXKEHOCT Ha COHUEBM 3paum). M0 eKCTPEMHH
Temnepatypu Moxe fia iojae A0 oTcTanyBatbe BO TOUHOCTA.

E) HacraHyBaaT CaMO HecnpoBOANUBK HEYUCTOTUU, HO MOBPEMEHO
Ce 0YeKyBa npuUBpeMeHa CNpoBOA/IMBOCT NPeN3BUKaHa Of
KOHAEeH3aluja.

Cepuckuot bpoj (13) Ha cneumndrKaLmMoHaTa NNouKa CyXu 3a jacHa

uaeHTUdMKaLKja Ha BawmoT MepeH ypen.

MoHTaxa

CraBatbe/MeHyBate Ha baTepuu

3a paboTa co MepHHOT ypef ce Npenopauysa KOpUCTeHE Ha
anKkanHo-MaHraHcku barepuu.

3a/1a ro 0TBOpHTE KanakoT oA nperpaaara 3a barepuu (11)
NPUTUCHETE HAa MEXaHU3MOT 3a 3ak/yuyBatbe (10) u
W3BajieTe ro Kanakot of} Nperpaaara 3a barepuu. Crasete ru
batepuute.

MpuTOa BHMMABajTe Ha NONOBKTE CMIOPe/ NPUKA30T Ha
BHATpeLUHaTa CTpaHa of Nperpajara 3a barepu.

Mpuka3oT Ha batepwjaTa (2) cekorall ro nokaxysa
MOMEHT/IHUOT CTaTyC Ha baTepwujara:

LED-cBeTHRKH Kanauuter

TpajHO 3eN€eHO CBETNO 100-75%
TpajHo xonTo CBETNO 75-35%
TpajHO UPBEHO CBETNO 35-10%

Hewma cetno MpasHu batepuu

Ako batepuuTe ocnabyBaar, CBETNIOCTa Ha NacepCKuTe

NMHWK NONeKa Ce HamanyBga.

Cexoratl 3aMeHyBajTe rv cute barepuu ofeaHall. Kopucrete

camo batepuy ofj eieH NPOU3BOAMTEN U CO UCT KanauuTeT.

» AKO He ro KOPUCTUTE MEPHHUOT ypen NOAONTO Bpeme,
u3Bagerte ru 6atepuure. Mpu NOLONTO CKNAAUPatbe BO
MEePHUOT ypef, batepuute MoXe 12 KOPOAMpaar 1 Aa ce
UcnpasHar.

Ynorpeba

CraBatbe Bo ynotpeba

» 3awTuTeTe ro MEPHUOT ypep of BNara U AUPEKTHO
M3M0XYBate Ha COHUEBH 3pauy.

» He ro u3anoxyBajre MEpHUOT ypes Ha eKCTPEeMHH
Temneparypu Unu TemMnepaTypHu1 ocuunauuu. Hanp.
He ro 0cTaBajTe JONro Bpeme Bo aBToMobunort. Mpu
rofeM1 TeMNepaTypH1 0CLMNALMK, OCTABETE [0 MEPHUOT
ypez npBo fia ce aknMMaTH3npa 1 HanpaBeTe NpoBepka

3a TOYHOCTA CeKorall Npef Aa NpoAomkUTe co pabota
(BMAK ,KOHTpPONa Ha TOUHOCTA HA MEPHHOT ypen'®,
Crpahuua 141).

[pu eKCTPeMHU TeMnepaTypy UNK TemnepaTypHu
0CLMNaLyMK, NPELM3HOCTa Ha MEPHHOT YPer MOXe Aa ce
HapyLwu.

» U3bernyBajte yaapu v npeBpTyBatba Ha MEPHUOT
ypea. [10 CUNHW HaLBOPELLHM BNMjaHK]a HA MEPHUOT
ypen, Npef aa ro ynotpebute 3a pabota, cekoralu
M3BPLLETE KOHTPOMA Ha TOUHOCTa (BHAK ,KoHTpona Ha
TOYHOCTA Ha MepHHoT ypen”, CTpaHuua 141).

» WUcknyuete ro MepHHOT ypep 3a Bpeme Ha
TpaHcnopToT. [Py UCKNyuyBatbeTo, ce bnokupa
oCUMnMpaukaTta eauMHuLa, Koja by ce owwTeTmna npu
MHTEH3UBHM [IBUKEtba.

BknyuyBate/ncknyuyBate

3a BKNyuyBatbe Ha MEPHWOT ypefl NMPUTHCHETE o
NPeKUHYBauOT 3a BKyuyBatbe/UcKnyuyBatbe (7) Bo
nosuumja ,,0 On"“ (3a pabotetbe co ocLunatopHa bnokaaa)

Wnv BO Mo3uuuja, @ On“ (3a paboTetbe Co aBTOMaTHKa 33
HUBeNupatbe). BegHall no BKyuyBakbeTo, MEPHUOT yper
nyLuTa nacepcku NIMHUK oy U3neanute oteopu (1).

» He ro HacouyBajTe 3paKoT CBETNMHA KOH NIULa UMK
JKMBOTHH U He NOrneiHyBajTe AUPEKTHO BO HEro, AypH
HH Of ronema oAAaneyeHocr.

3a McKnyuyBakwe Ha MePHUOT YPes NPUTUCHETE o

NPEeKMHYBAUOT 3a BKNyuyBatbe/UCKNyuyBatbe (7) BO

nosuumja Off. Mpu vcknyuyBatbe, ocyUNMpauKara efuHULA

ce bnokupa.

» He ro octaBajTe BKnyueHHOT MepeH ypep 6e3 Haa3op
M McKnyueTe ro no ynorpebara. [pyrute n1ua Moxe aa
Ce 3acnenar of} 1acepcK1oT 3pak.

Mpy HaAMKUHYBatbe Ha HajBMCOKaTa [103BONIEHA paboTHa

Temnepatypa o 40 °C ce UCKNyuyBa 3apaau 3alUTUTa Ha

nacepckara auoga. OTkako Ke ce onafit, MepHUOT ypef e

MOBTOPHO NOArOTBEH 3a paboTa M MOXe OAHOBO fia ce

BK/YUM.

[lokonky TeMneparypara Ha MEpHUOT ypes co Npubnuxysa

[0 HajBMCOKaTa [I03BO/NIEHA OMEpPaTMBHA TEMMEpaTypa,

CBETNOCTA Ha 1aCepCKUTE IMHWM NONeKa Ce Hamanysa.

[eakTHBHpatbe Ha aBTOMaTHKATa 3a MCKNYuyBakbe
[okonky okony 120 M1H. He Ce NPUTUCHE HUEAHO KoMnue Ha
MEPHHOT ypef, Toj Ce UCKMyuyBa aBTOMATCKHU 3apaay
3alTuTa Ha barepuute.

3a NOBTOPHO [ia ro BKNYUKUTE MEPHUOT YPEZ Mo
ABTOMATCKOTO UCKIYUyBatbe, MOXE UMW NPBO fia ro CTaBUTe
MPeKUHYBauOT 3a BKMyuyBatbe/UcKnyuyBatbe (7) Bo
nosuuuja ,Off“ 1 noToa NOBTOPHO fia ro BKNYyUKUTE MEPHUOT
ypen, WNu eaHall fia NPUTUCHETE Ha KOMUETO 3a PEXUM Ha
pabota Ha nacepor (6) unu Ha KonueTo Pexum Ha NPUEMHUK
(4).

3a [ia ja jeakTuBMpare aBTomMarT1Kara 3a UcknyuyBsare,
JPXKETE r0 MPUTMCHATO KOMUETO 33 PEXMM Ha pabota (6)
(npv BKNyueH mepeH ypen) Hajmanky 3 s. [lokonky
aBTOMaTHKaTa 3a MCKNyUyBatbe e JeakTUBUPaHa,
nacepcKuTe 3paLy KpaTko Tpenkaar 3a NoTBppa.
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3a/a ro aKTMBMpaTe aBTOMATCKOTO UCKNyuyBakbe,
MCKNnyyeTe ro MepPHUOT ypea U NOBTOPHO BKyyeTe ro.

[leakTHBHpatbe Ha CHTHANHHOT TOH

Mo BKNyuyBatbe Ha MEPHUOT YPELl, CUTHANHKOT TOH e
CeKoralll akTMBUpaH.

3a [1eakTMBMPatbe OIH. aKTUBUPAtbE HA CUTHAIHWOT TOH
NPUTUCHETE UCTOBPEMEHO Ha KOMUETO 3a PEXMM Ha paboTa
Ha nacepot (6) 1 KonueTo 3a PEXXUM Ha NPUEMHHK (4) 1
LPXKETe MM NPUTUCHATH HajManKy 3 s.

MpK aKTUBHUPAHLETO U NPH AEaKTUBUPAtbETO CE CyLLaaT TPU
KpaTKW CUTHaNH1 TOHOBM 3a NOTBPAA.

Hauunu Ha paborta

MepHHOT ypea MMa noBeKe HauuHu Ha paboTa, Ko Moxe a

1 NPOMeHHTE Bo buno koe Bpeme:

- EMWTMPa eHO XOPU3OHTANHO NacepcKo HUBO,

- EMWTMPa eHO BEPTUKANHO Nacepcko HUBO,

- EMWTMPA f1BE BEPTUKANHU 1aCEPCKU HUBOA,

- EMMTMPA e[1HO XOPU3OHTATHO 1aCEPCKO HUBO KaKo U AiBE
BEPTUKANHM TaCePCKU HUBOA.

Mo BKMyuyBarbeTO, MEPHUOT YPE[l EMUTHPA XOPHU3OHTANIHO

NacepcKo HUBO. 3a f1a ro CMEeHWTE HAUMHOT Ha paboTa,

NMPUTUCHETE Ha KOMUETO 3a PeXHMM Ha paboTa Ha nacepot

(6).

CwTe HauMHK Ha paboTa MoXe fia ce u3bepar co aBToMaruka

32 HUBENMPatbE KaKo W CO OcLMnaTopHa bnokaaa.

PeXuM Ha npueMHUK

3a pabotetbe co nacepcku npueMuuk (18) mopa -
He3aBHUCHO 0ff M3bPaHWOT HAUMH Ha paboTa — aa bupe
aKTMBMPAH PEXUMOT Ha MPUEMHMK.

IpH aKTUBMUPAH PEXMM HA TPUEMHUK, TACEPCKUTE TUHWK
TpenkKaar Co MHOTY BUCOKa (hpeKBeHLIMja M Taka MOXe fia ce
Hajfie NacepcK1oT NpUeMHHuK (18).

3a BK/yuyBatbe Ha PeXUMOT Ha MPUEMHUK NPUTHUCHETE Ha
KOMYETO Ha nacepckuoT npueMHuk (4). NprUkasoT 3a pexum
Ha npueMHuKoT (5) cBeTH 3eneHo.

3a YUOBEUKOTO OKO BUI/IMBOCTA Ha NACEPCKUTE IMHWK e
HamaneHa JOKO/KY € BKIyueH PeXuMOT Ha MPUEeMHHUK. 3a
pabotetbe be3 nacepcku NPUEMHHK, UCKMyUeTe ro PEXUMOT
Ha NMPUEMHHK CO OIHOBO NPUTHCKabe Ha KOMUEeTo Pexum Ha
npuemHuKoT (4). Mpukasor (5) ce racu.

ABTOMaTHKa 3a HUBENHUpatbe

Pabotete co aBTOMaTHKa 3a HUBENMUpatbe

lMocTaBeTe ro MEePHUOT ype[ Ha XOPU30HTaNHa, LiBPCTa
nofnora, NpULBPCTETE o Ha YHUBEpP3alHKOT Apxay (16)
unu Ha ctatusort (21).

3a paboTetbe Co aBTOMATMKA 3a HUBENMPatbe, MPUTHUCHETE
ro NPeKMHYBauoT 3a BKNyuyBatbe/UcKknyuysatbe (7) Bo
nosuuuja, @0n“

ABTOMaTKKaTa 3a HUBENMPatbe aBTOMATCKU M M3paMHyBa
HepaMHUHKTE BO MONETO Ha CAaMOHUBENMPatbe Of +4°.
HWBenMpatbeTo e 3aBPLUEHO LTOM NACEPCKUTE TMHUM He ce
NIBMXKAT NOBEKeE.
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[lokonky He € BO3MOXHO aBTOMATCKO HUBENUPatbe, Hanp.
buaejKku nognorara Ha MEPHUOT yper oTCTanyBa NoBeKe of
4° op XOpU30HTanara, NacepckuTe MMHUK Tpenkaar Bo bp3
TaKT. [OKONKY CUTHANHKOT TOH € aKTUBMPaH, Ce Clylla
CUrHaneH ToH co 3abp3aH TakT.

locTaBeTe ro MEPHUOT ypes XOPU30HTANHO U NOYeKajTe ro
camoHuBenupareTo. LLITom ke ce Hajie MepHKOT yper BO
paMKM Ha MoneTo Ha CaMoHKUBeNMpatbe of +4°, nacepckute
3paLiy CBeTaT HeMPeKMHATO U CUTHANHWOT TOH Ke Ce UCKYuH.
Mpw BUOPALMKM UK NPOMEHa Ha nonoxbara 3a Bpeme Ha
pabotara, MepHUOT ypes NOBTOPHO Ce HUBENMpa
aBToOMartcku. o NOBTOPHOTO HUBENMPatbe, NPOBEPETE ja
no3uLujaTa Ha XOpU3OHTANHATA OIH. BepTHKanHaTa
nacepcka MHuja BO OIHOC Ha pedhepeHTHUTE TOUKM 3a Aa ce
n3berHar rpeLLKu1 co NOMeCTyBatbe Ha MEPHUOT ype.

Pabora co ocuunatopHa 6nokaaa

3a pabotetbe co ocLunatopHa bnokaga, NPUTUCHeTE ro
NPeKUHYBauOoT 3a BKNyuyBatbe/UcKnyuyBatbe (7) Bo
nosuumja 0 On*“. Mpuka3soT ocuunatopHa bnokana (3)
CBETH LIPBEHO U TACEPCKMTE TMHMM HENPEKUHATO TpenKaar
BO baBeH TaKT.

Mpw pabota co ocumnatopHa bnokaga aBTomaTkara 3a
HWUBENMpatbe e UcknyueHa. MepHUOT ypes MoXe Aa ro
LpxuTe cnobofHO Bo paka Unu Aa ro NocTaBuTe Ha HaBaneHa
nopnora. [lacepckute MMHUM NOBEKE He Ce HUBENWPaaT U He
MOpa [ia Ce BEPTUKANHO elHA KOH Aipyra.

KoHTpona Ha TOYHOCTa Ha MEPHHUOT ypea

BnujaHuja Ha TouHocTa

Hajronemo Bnu1jaHue BpLUM OKONHATA TEMNepaTtypa.
OcobeHo TeMnepaTypHUTE PasnuKi1 KO Ce IBIXAT Of N[0T
Harope MOXe fia ro npeHacouar 1acepckuoT 3pak.

Bunejku TeMnepatypHuTe pasnuku ce Hajronemu Bo bnusuta
Ha Nof0T, MepHUOT yper Tpeba cekorall ia ce MOHTUPA Ha
CTaTWB NOYHYBAjKK 0f MepHaTa nuHuja o 20 m. [lokonky e
BO3MOXHO, NOCTaBYBaTe r0 MEPHUOT ypes BO CPeuHaTa Ha
paboTHaTa noBpLUKHA.

OcBeH HaiBOPELUHHTE BNMjaHKja, O OTCTanyBatbe MOXe Aa
[NOBE/IaT W BNMjaHujaTa cnelnduuHm 3a ypeaoT (kako Hamp.
NafgoBK UMK jaku yaapu). 3aToa, Npef CeKoj NOYEToK Ha
paboTta npoBepeTe ja TOUHOCTA HA HUBENUPAETO.

HajnpBo npoBepeTe ja TOuHOCTa Ha HUBENUPAHETO Ha
XOPU30HTaNHaTa lacepcka IMHKja, a NoToa TOUHOCTA Ha
HWUBENMPAtbETO HA BEPTUKANHUTE NACEPCKU NUHUU.
[loKonky npu Hekoja ofy NPOBEPKUTE MEPHUOT YPes ro
HajMWHe MaKCMManHOTO OTCTanyBatbe, Toraw Tpeba fa ce
nonpaBu ofi CTPaHa Ha cepBKcHaTa cnyxba Ha Bosch.

MpoBepka Ha XOpU30HTaNHaTa TOUHOCT NPU HUBENHUPatbe

Ha nonpeuvHara ocka

3a npoBepkara noTpebHa B1 e cnobofHa MepHa NMHKja of

5 m Ha uBpcTa noanora nomery Aea supa A v B.

- MoHTHpajTe ro MEPHUOT ypes Bo bnn3uHa Ha SMAOT A Ha
€[leH CTaTUB UM NOCTaBeTe ro Ha LIBPCTa, paMHa
nognora. Bknyuete ro MepHHUOT yper, BO PEXMM CO
aBTOMaTHKa 3a HUBENWpPatbe. N3bepete ro pexxumot Ha
pabora, Kazie ce eMUTHPA XOPHU3OHTANHO 1TACEPCKO HUBO,

Bosch Power Tools
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KaKo 1 BEPTUKa/IHO aCepCKO HUBO (hPOHTANHO Npes
MEepHHOT ypeq.

- Hacouete ro naceport Bo 6n13nHa Ha suaoT A 1 ocTaBeTe
0 MEPHUOT ypen fia ce HuBenupa. Obenexere ja
CpefMHaTa Ha TouKarta, kafie NacepCK1Te IMHUM Ce
BKPCTyBaar Ha suaoT (Touka l).

- CapreTe ro MepHWoT ypen 3a 180°, ocTaBeTe ro fa ce
HMBENMPaA M 03HAUETE ja TOYKATA Ha BKPCTYBatbe Ha
NAcepCcKuUTe TMHWM Ha CNPOTUBHKMOT SKA B (Touka Il).

- TocraBeTe ro MepHKOT ypen — 6e3 aa ro BpTUTE - BO
6nusnHa Ha supoT B, BKNyueTe ro v ocTaBeTe ro fia ce
HUBENMpa.

A i

o -

--------------- 7=

- [locTaBeTe ro MepHUOT ypep No BUCHHA (CO MOMOLL Ha
CTaTUBOT U/TX €BEHTYaNIHO CO nognorara), Taka Wto

TOUKaTa Ha BKPCTyBat€ Ha nacepCcKuTe TIMHUU TOYHO Keja

NOroan NPeTxoAHo 03HaueHara Touka Il Ha supot B.

- CsprteTe ro MepHUOT ypef 3a 180°, be3 Aa ja npomeHuTe
BMCHMHaTa. Hacouete ro Ha suoT A, Taka Wwro
BepTUKaNHaTa nacepcka MHuja npoara Hu3 Beke
03HaueHara Touka . OcTaBeTe ro MEpPHUOT ypea fia ce
HUBENMPa M 03HaueTe ja TouKata Ha BKPCTyBabe Ha
nacepckuTe NMHUKM Ha suaoT A (Touka ).

- Pasnukata d Ha aBeTe 03HaueHu Touku | u 111 Ha sugot A
ro flaBa (DaKTUUKOTO OTCTanyBatbe Of BUCHHATA Ha
MEPHHOT ypes.

Ha mepHa nuHuja og 2 x 5 m = 10 m MakcManHoTo

[103BONEHO OTCTanyBatbe U3HeCyBa:

10 m x +0,3 mm/m = +3 mm. Pasnukata d Mery Toukute | 1

Il cMee fa 3HecyBa HajMHory 3 mm.

MpoBepka Ha TOUHOCTa HA HUBENUPAETO HA

BePTHKANHUTE NMHWK

3a koHTpona noTpebeH BY € 0TBOP 07 BpaTata, Kafe (Ha

LiBpCTa NOANOra) Ha Cekoja CTpaHa of BpataTa UMa MecTo oA

Hajmanky 2,5 m.

- [ocTaBeTe ro MepHKOT ypea Ha 2,5 m pacTojaHue o
OTBOPOT Ha BpaTaTa Ha UBPCTa, paMHa nogiora (He Ha
CcTatuB). BknyueTe ro MEPHUOT ypes BO PEXMM CO
aBTOMaTKKa 3a HUBenupatbe. U3bepete ro pexx1umor Ha
pabora, Kaie ce eMUTUPA BEPTUKANHO NaCePCKO HUBO
(hpOHTaNHO NPes MEPHUOT ypeq.

", I 7/
Sal 4
; b 4
N
7~

11

- (O3HaueTe ja cpeaMHaTa Ha BepTUKanHata nacepcka
NIMHM}a Ha NO0T O/} OTBOPOT Ha Bpatara (Touka l), Ha 5 m
pacTojaHue o] Apyrara CTpaHa Ha OTBOPOT Of BpaTaTa
(Touka Il), kaKo v Ha ropH1oT pab Ha BparaTa oz 0TBOPOT
(Touka Il1).

1609 92A 4HP|(26.09.2019)
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- Caprete ro MepHuoT ypep 3a 180° 1 nocTaBeTe ro Ha
[ipyraTa cTpaHa Ha 0TBOpOT Ha BpaTata AMPEKTHO 33
Toukarta ll. OcTaBeTe ro MEpPHHOT ypes fa Ce HUBenupa 1
HacoueTe ja BepTUKanHata nacepcka MHuja Taka LWto
HejauHaTa cpeauHa Ke NoMMHYBa TOUHO HU3 ToukuTe | 1 |l

- Obenexerte ja cpeguHara Ha nacepckara MHuja Ha
rOPHUOT pab Ha OTBOPOT Ha BpaTarTa Kako Touka V.

- Pasnukarta d Ha iBeTe 03HaueHu Touku Il v IV ro nasa
(haKTMUKOTO OTCTaryBatbe Ha MEPHUOT yper, OfL
BEPTUKANHUTE NIMHUK.

- W3meperte ja BUCMHATA HA OTBOPOT Of Bpartara.

lNoBTOpETE F0 MEPHUOT NPOLIEC 33 BTOPOTO BEPTUKAMHO

nacepcko H1Bo. lpuToa U3bepete pexum Ha pabota, Kaae

Ce eMUTMPa €AHO BEPTUKANHO 1aCEPCKO HUBO CTPAHUUHO

MOKpaj MEPHUOT Ypes 1 Nper, MOUeTOKOT Ha Mepekbe CBpTeTe

ro MepHHOT ypep 3a 90°.

MakcuManHoTo J03BONEHO OTCTanyBakbe ro NpecMeTyBate

Ha CNeHNOT HaUNH:

[ABOjHA BUCHHA Ha OTBOPOT Ha Bparata x 0,3 mm/m

Mpumep: Mpy BUCKHA Ha OTBOPOT Ha BpaTata o 2 m

MaKCMMaHOTO OTCTanyBakbe CMee Aia U3HeCyBa

2 x2mx+0,3mm/m = +1,2 mm. Toukure Il n IV cmear ga

nexar HajmHory 1,2 mm efiHa oA Apyra.

CoBetu npu paboTteteTo

» 3aobenexyBame, ceKoral Kopucrete ja camo
cpepuHaTa Ha nacepckara nuHuja. LLinpuHara Ha
nacepckara IMHu1ja Ce MeHyBa CO OfianeuyBatbeTo.

Pabotete co uenHa Tabna 3a nacepor

LlenHata Tabna 3a nacepot (17) ja nogobpysa BuaIMBoCTa
Ha NacepCK1OT 3paK NPy HEMOBOMHU YCNIOBH W FONEMM
pacTojaHuja.

Pednektupaukara nonoB1Ha Ha LienHata Tabna Ha nacepot
(17) ja nonobpysa BMAIMBOCTA Ha Nacepckata NWHKja, HU3
TpaHcnapeHTHaTa NonoBMHa NacepcKara MHWja e BUIMBa n
0[] 337iHaTa CTpaHa Ha LienHata Tabna Ha nacepor.

Paboteme co ctatue (onpema)

CTaT1BOT OBO3MOXKYBa CTabKMHA MepHa NOA/IOora LUITO MOXe
[la ce Nofiecysa o BUCKHHa. [ocTaBeTe ro MEpHUOT ypes co
1/4"-npudpatot Ha cTatnsoT (8) Ha HaBojoT Ha cTaTnBoT (21)
v 0brueH oTo cTaTus. 3a NPULBPCTYBatbe Ha 0buueH
rpajexeH cTatus, KopucTete 5/8"-npudar 3a cratus (9).
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3auBpcTeTe ro MepHUOT YPe[ Co 3aBPTKa 3a (UKCUpatbe Ha
CTaTMBOT.

Tpybo LEeHTPUpajTe ro CTAaTUBOT, NPef 1a ro BKNyunTe
MEepHHOT ypen.

MpuuBpcTeTe co yHHBep3aneH apxau (onpema)

(Bugu cnuka B)

Co nomolu Ha yH1Bep3anH1oT Apxau (16) moxe aa ro
NPULBPCTHTE MEPHHUOT YPeN Ha np. Ha BEPTUKaNHKU
MOBPLLUMHM UM MarHeTU3upaHu Matepujang.
YHWUBEP3aNHKOT APXKay M UCTO Taka NOrofeH 1 Kako nogeH
CTaTMB M ro ONIECHYBA NOfIECYBAETO M0 BUCHHA Ha MEPHUOT
ypen.

Ipybo LieHTpHpajTe ro yHuBep3anH1oT apxau (16), npen aa
ro BKNYUMTE MEPHUOT YPes.

Paboteme co nacepcku npuemMHuK (onpema)

(Bugu cnuka B)

TPy HEMOBOMHM CBETNIOCHM YCNIOBH (OCBETNEHA OKOMMUHA,
[LVMPEKTHU COHUEBH 3paLiy) W Ha rONIEMM pacTojaHuja 3a
noaobpo Haorare Ha NacepCKUTE IMHUU KOPUCTETE ro
nacepckuoT npuemHuk (18). Mpu paboTetbe co nacepcku
NPUEMHUK BKITYUETE F0 PEXMMOT Ha MPUEMHHK (BUAK
,PEeX1M Ha npueMHuK”, CTpanuua 141).

Nacepcku 3aWTHTHX ouuna (onpema)

NacepckuTe 3alUTUTHY OUMAa ja (HUNTPHUPAAT OKOMHaTa

CBETNMHA. Ha T0j HauWH CBETNOTO Ha laceporT uarneaa

MOCBET/IO 3a OKOTO.

» He ru KopucTeTe NacepcKuTe 3alUTUTHH OUMNA KaKO
3aLUTUTHU OuKNa. J1acepCKMUTE 3aLUTUTHM OUWNa Clyxar
32 1070bpo pacnosHaBatbe Ha NacepCKUoT 3pakK; cenak,
TUE He LUTKTAT Of] 1aCEPCKOTO 3paueHbe.

» He ru kopucTeTe nacepckuTe 3alUTUTHH OUMNA KAKO
ouuna 3a CoHLie MNK Nak Bo coobpakajor. lacepckute
3aLUTUTHY OUMNa He AaBaar LenocHa UV-3awtuta u ro
HamanyBaar NpenosHaBareTo Ha bou.

Mpumepn 3a pabota (Bugu cnukn A-F)

lp1Mepu 32 MOXXHOCTUTE Ha MPHUMEHA Ha MEPHHOT ypeq ke
HajaeTe Ha rpadyMuKmuTe CTPAHULM.

OppxxyBae U cepBuc

OppXKyBabe U UUCTehe

[TocTojaHo ofpX