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HYDRAULIQUES

TETE THERMOSTATIQUE EROSO

La téte thermostatique EROSO combine un excellent rendement avec un DESIGN
moderne et compact.

C’est une téte tres efficiente techniquement grace a son capteur liquide et sa
grande surface du levier.

Son design a des courbes douces et une silhouette stylisée, avec une surface douce
et un contact agréable au toucher. i J

* VERSION
Article > CT211400 O
Connexion au vanne > M28x1
Senseur > Liquide integré (e 3
[F
Code EAN > 8426562019793 [
* AVANTAGES

e Valeur Temporelle Vt (0,4 en M28x1).

e Accesoire antivol existe en blanc et noir.

e Aucun outils requis pour le montage de la vanne.

e Limites disponibles pour bloquer et sélectionner le rang de la température choisi.

¢ Elle s"assemble sur toutes les vannes thermostatique Orkli et elle contréle avec précision la température de chaque

piece et donne un confort et économie d’énergie considérable pour I'utilisateur.
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LEXCELLENCE CERTIFIEE
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0@ Solutions
HYDRAULIQUES

* DESIGN
1- Levier
2- Capteur liquide
3- Elément compensation

4- Ecrou d’amarrage en (M28x1)

* APPLICATIONS

Pour applications Standard avec d’eau chaude du chauffage.

Température environnement min.: -10°C
Température environnement max,: +50°C

* CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (norme EN 215)

Hystérésis Influence de la Temps de Influence de la A

Produit ¥ o température de : P o préssure différentiel  vT ¢ . eu’t' ca;EfL
Feau WH réponse DH nergétique
Téte
thermostatique CT211400 0,17 0,71 21 0,3 0,396 0,364 A
M28x1
Type de
efficacité énergétique D
EEI <0.80

H
Ref
position O | position 3 | position 5
50 72,5

CT211400 28x1 45 ¥ 75,5 77

¢ POSITIONS DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Température 5eC 9eC 11eC 16eC 20eC 24°C 27eC
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