
Pour commander :

Générateur W000403585
Package (1) W000404311

DIGISTEP 305C 

LES  PRODUITS

■ �Excellent amorçage de l’arc électrique.

■ �Sélection de la tension grâce à deux
commutateurs pour un réglage précis.

■ �Excellent dévidage.

■ �Régulation électronique du dévidage
assurant une grande stabilité
de la vitesse du fil.

■ �2 sorties de self pour une stabilité
du courant de soudage.

■ �Construction robuste (TRUE HD) pour un
usage dans les conditions les plus sèvères.

DIGISTEP 
305C

Alimentation primaire (50-60Hz) 230 V / 400 V (+/- 10%) - 3 ph
Courant de soudage 30 - 300 A
Vitesse de dévidage 1 - 20 m/min
Facteur de marche à 40 °C 300 A @ 35% 
Fusible (retardé) 32 / 20 A
Poids 96.5 kg
Dimensions H x l x L 810 x 467 x 930 mm
Nombre galets 4
Indice de protection IP 23 / H

(1) Comprend : générateur + torche 4 m et détendeur.

GÉNÉRATEURS MIG-MAG TRIPHASÉS COMPACTS À COMMUTATEURS
Les générateurs DIGISTEP C sont des générateurs robustes et compacts destinés au soudage 
MIG-MAG et aux applications en fil fourré. Ils conviennent parfaitement aux travaux de lègère 
ou moyenne industrie. Ils sont également très appréciés pour les travaux de maintenance 
et de réparation. Dotées de nombreuses fonctions, ces générateurs sont 
capables de souder des fines épaisseurs avec très peu de déformation 
et un taux réduit de projections. Ils ont été développés et testés dans les 
conditions les plus difficile (TRUE HD) pour garantir la fiabilité dont vous 
avez besoin. Le DIGISTEP 255C est la machine la moins puissante. Il est idéal 
pour le soudage des fines structures. Le DIGISTEP 305C a été conçu pour 
être le modèle multi-usage, idéal pour le soudage des tôles fines et 
performant en construction moyenne épaisseur. Le DIGISTEP 355C est 
vraiment le modèle polyvalent. Il allie à la fois souplesse pour les 
applications sur fines épaisseurs et puissance lors de travaux plus lourds.
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