
PANTALON ARTISAN +STRETCH 1599 1343

Tailles

38-58, 40L-50L, 38C-58C

Certifications:

EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027,

4057, 4058 et 4032

    

Pantalon de travail artisan 1599 au confort et à la souplesse

incroyable, tout en gardant la résistance Blaklader. Ce qui fait

du pantalon 1599 un pantalon de travail idéal ? Un arrière

surélevé anti-sourire du plombier, des parties stretch 4-

directions à l'avant, aux mollets et dos, des parties stretch 2-

directions à l'entrejambe, des poches genouillères en stretch

CORDURA®, des détails réfléchissants, deux poches arrières

à soufflet, une boucle marteau, une poche règle renforcée, une

poche à stylo et un compartiment couteau.

Tissu:

60% coton, 40% polyester, canvas, 340 g/m² 

Point Fort:

Parties stretch à l'avant, arrière, genoux, mollets et

entrejambe. 

Renforcement:

Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®, Renfort

au niveau des poches flottantes, poche règle et poches

arrières 

Détails:

Braguette plastique, Larges passants de ceinture au dos et sur

les côtés, Passants de ceinture à droite et à gauche avec

attache la boucle marteau, une boucle de ceinture avec

anneau porte-clés à l'avant. Passant de ceinture large à

l'arrière., Boutons métalliques, Porte-couteau avec bouton,

Anneau en D à la taille, Triple couture à l'entrejambe, Poche

détachable pour badge identifiant 

Poches:

Poches arrières à soufflet, Poche jambe avec soufflet, poche

pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes

poches avec fermeture glissière et une pochette à carte

Couleurs

  



amovible., Poches avec panneaux extensibles, Poches

genouillères, Poches flottantes - avec porte-outils et poches

supplémentaires avec zip, Poche mètre renforcée avec poche

stylo 

Finition:

Bas de jambe avec renfort à l'arrière 

Visibilité:

Eléments réfléchissants sur les jambes 


