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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cheville à bascule KM 10

dpa

d0

M

l

Diamètre nominal 
du foret

Longueur de cheville dimension mini. de la 
cavité

épaisseur maxi. de 
plaque

Dimensions de la vis Unité de vente

d0 l a dp M x l

Désignation Art. N° [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pièces]

KM 10 050326 30 180 140 90 M 10 x 180 25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WD/P 6 WD/P8 WD/P 10

contenu par sachet Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces] [Pièces]

WD/P 6 x 90 026050 2 plaquettes soudées à des tiges de 6x90, 2 rondelles en acier, 2 écrous 6 pans M6 25
WD/P 8 x 90 026028 2 écrous BU M8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8x90 25
WD/P 8 x 100 026029 2 écrous BU M8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8x100 25
WD/P 8 x 120 026030 2 écrous BU M8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8x120 25
WD/P 10 x 120 026051 2 plaquettes soudées à des tiges de 10x120, 2 rondelles en acier, 2 écrous 6 pans M10 25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WD HM

contenu par sachet Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces] [Pièces]

WD HM 8 x 37 026031
2 chevilles HM 8 x 37, 2 tiges filetées M8x115, 2 rondelles à trou excentré à épaulement en nylon, 
2 rondelles métalliques, 2 écrous M8

25

WD HM 8 x 55 026032
2 chevilles HM 8 x 55, 2 tiges filetées M8x115, 2 rondelles à trou excentré à épaulement en nylon, 
2 rondelles métalliques, 2 écrous M8

25

Fi
xa

ti
o

n
s 

p
o

u
r 

ap
p

ar
e

il
s 

sa
n

it
ai

re
s

Fixations sur matériaux en panneaux


