JEIM  seax

SPAX vis de terrasse
en acier inoxydable A2 et A2 antique.
Vissage facile, méme des bois durs et tropicaux*.

Etape 1 : Prépercer la lame et le support en bois a I'aide d'un foret étagé
SPAX. Si possible, prépercer a haute vitesse (env. 3 000 tr/min) sur une pro-
fondeur correspondant a la longueur de la vis.

Pour éviter que la poussiére due au pergage colore le bois, nous conseillons
de I'enlever immeédiatement aprés avoir perce.

Etape 2 : Visser la vis SPAX Terrasse avec embout SPAX T-STAR plus T25
sans interruption en veillant & ce que la téte soit a fleur de bois.

Résultat : Aspect parfait et effet de fissuration réduit lors de la pénétration
de la téte cylindrigue. Maintien stable de la lame sur la lambourde grace au
filetage de fixation.

Les avantages de SPAX :
B T-STAR plus T25 Pointe CUT
INOX A2 1.4567

Avec revétement antifriction

B Téte cylindrique
B Filetage de fixation
B Profil ondulé typique SPAX

Certificat d’origine

* Dans les bois durs, le percage d’un avant-trou est obligatoire (DTU 51.4)

Résultat
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Dimensions [mm] Quantités N° SPAX

O filetage Longueur totale Longueur filetage | Type embout SPAX BOX

di1 Ls partiel LgT T [pces]
40 21 25 200 0537000500403
50 21 25 200 0537000500503
50 21 25 500 0537000500505

g,d?( -7.0mm 60 26 25 100 0537000500603
60 26 25 400 0537000500605
70 31 25 100 0537000500703
80 36 25 100 0537000500803




